Informacje na temat bezpieczefistwa wpustéw ACO SuDS Wylot

1. Identyfikacja zagrozen
Wyroby nie stwarzaja zagrozenia dla zdrowia i bezpieczeristwa pod warunkiem zastosowania kompletnego
rozwiazania zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidtowej eksploatacji z zachowaniem nalezytej starannosci dotyczace]
czyszczenia oraz uzytkowania w stanie kompletnym. Prace podczas montazu wyrobdw oraz podczas prac
eksploatacyjnych np. czyszczenia nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami odrebnymi, jesli
dotycza. Wylot stanowi ujscie sieci/instalacji deszczowej do odbiornika — jego prawidtowa praca jest uzalezniona od
prawidtowego zaprojektowania oraz wykonania tej instalacji/sieci jak réwniez projektu i wykonania skarpy, w ktérej jest
montowany Wylot. Z uwagi na fakt, ze wyloty sa montowane w terenach zielonych, ktére moga by¢ poddawane
utrzymaniu poprzez koszenie roélin zaleca sie, aby w przypadku koniecznosci przejazdu matych kosiarek w
bezposrednim sasiedztwie lub po gdérnej, waskiej, czesci elementu zamontowac dedykowana krate zabezpieczajaca
przed wpadnieciem kofa kosiarki. Niedopuszczalny jest przejazd jakichkolwiek urzadzen po wyrobie poza wczesniej
wymieniong kratg. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do kontaktu ostrz kosiarki z materiatem Wyrobu, gdyz moze to
skutkowac uszkodzeniem Wyrobu w wyniku uderzenia ostrza, co z kolei moze by¢ niebezpieczne z uwagi na
potencjalne szybko poruszajace sie odtupane elementy wyrobu lub samego ostrza lub innego elementu stuzacego do
utrzymania terenu zielonego.

2. Odpady
Odpady powstate w wyniku stosowania wyrobu (uszkodzone lub zniszczone wyroby) nie stanowig zagrozenie dla
uzytkownika, pod warunkiem ich utylizacji lub recyklingu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Srodki ochrony osobistej
Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej zgodne z wymogami przepiséw BHP. W przypadku koniecznosci ciecia
wyrobdw, nalezy stosowac maski przeciwpytowe, okulary ochronne oraz zachowac szczegdlng ostroznos¢ i
bezwzglednie stosowac sie do wymogdw BHP.

4. Roztadunek i transport
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do ograniczen wynikajacych z przepiséw BHP. Podnoszenie, pchanie, ciggniecie,
przenoszenie lub podpieranie fadunku wtasnym ciatem moze w szczegélnosci przyczynic sie do urazéw plecéw.
Zaleca sie najpierw dokonac oceny zagrozen zwiazanych z realizacja okreslonego zadania, a takze cech
indywidualnych danej osoby, tadunku oraz otoczenia, w ktérym wykonywana jest praca i korzystaé z odpowiednich
metod transportu bliskiego w zaleznosci od okolicznosci realizacji zadania.

5. Recykling
Materiat powstaty po rozbiérce moze by¢ poddany recyklingowi. Zniszczone elementy z polimerbetonu nalezy
poddac utylizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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