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Grupa ACO

ACO jest liderem w dziedzinie odwodnienia 

powierzchni, zarówno w przypadku 

produktów, jak też rozwiązań systemowych.

ACO oferuje również specjalne rozwiązania 

dla obiektów sportowych, rolnictwa, 

ogrodnictwa, małej architektury, w 

zastosowaniu stali nierdzewnej, technice 

produkcji oraz technologii odlewania żeliwa. 

Wysoka jakość produktów ACO jest efektem 

światowego know-how grupy, intensywnych 

prac badawczo-rozwojowych oraz 

umiejętności przetwarzania najważniejszych 

materiałów, którymi są:

• polimerbeton, 
• stal nierdzewna, 
• żeliwo, 
• tworzywa sztuczne, 
• żelbet.

Od 1992 roku grupa ACO jest obecna także 

w Polsce. Początkowo funkcjonując jako 

firma dystrybucyjna importowała produkty  

z Niemiec. W roku 1996 rozpoczęto 

produkcję odwodnień, a w 2007 produkcję 

separatorów w Legionowie. Firma ACO 

posiada szeroko rozwiniętą  

sieć biur regionalnych, dzięki temu  

obejmuje zasięgiem cały kraj.
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Separatory substancji ropopochodnych

Separatory z wkładem koalescencyjnym

Separatory z wkładem lamelowym

Osadniki

ACO Separatory

Rodzaj 
ścieków Rodzaj zlewni Zanieczyszczenia Odbiornik Rodzaj 

separatora M
ate

ria
ł

Typ urządzenia
Przepływ

Qnom  [l/s] Qmax  [l/s]

Śc
iek

i d
es

zc
zo

we

Duże miejskie  
zlewnie  

(drogi, place,  
parkingi itp.)

duże ilości zawiesin
 

niewielka  
ilość olejów

kanalizacja 

naturalne  
odbiorniki

LAMELOWY be
to

n

Osadnik + L 10-150 100-1500

Osadnik + L-BYPASS-W 10-50 100-500

L-CS-BYPASS-W 10-50 100-500

Osadnik + L-BYPASS-Z 50-150 500-1500

L-CS-BYPASS-Z 50-150 500-1500

Zlewnie miejskie  
z odbiornikiem  

szczególnie  
chronionym

duża ilość zawiesin 

niewielka ilość olejów

kanalizacja
 

naturalne  
odbiorniki

KOALESCENCYJNY

be
to

n

Osadnik + CRB 3-100 -

OLEOPATOR® K 3-50 -

OLEOMAX® 3-15 -

PE
HD Osadnik + SDIC 3-15 -

DIC 3-15 -

Stacje paliw

niewielka ilość  
zawiesin

 
duża ilość olejów

kanalizacja
 

naturalne  
odbiorniki

KOALESCENCYJNY

be
to

n

Osadnik + CRB 3-100 -

OLEOPATOR® K 3-50 -

OLEOMAX® 3-15 -

PE
HD Osadnik + SDIC 3-15 -

DIC 3-15 -

Stacje przeładunkowe  
paliw

duża ilość zawiesin
 

duża ilość olejów

kanalizacja
 

naturalne  
odbiorniki

KOALESCENCYJNY

be
to

n
Osadnik + CRB 3-100 -

OLEOPATOR® K 3-50 -

OLEOMAX® 3-15 -

PE
HD Osadnik + SDIC 3-15 -

DIC 3-15 -

Bazy transportowe

Tereny przemysłowe

Tereny magazynowe

Place manewrowe

Parkingi

duża ilość zawiesin 

niewielka  
ilość olejów

kanalizacja
 

naturalne  
odbiorniki

KOALESCENCYJNY

be
tn

Osadnik + CRB 3-100 -

OLEOPATOR® K 3-50 -

OLEOMAX® 3-15 -

CCB  (z BYPASEM) 6-20 60-160

PE
HD

Osadnik + SDIC 3-15 -

DIC 3-15 -

DIC / B 3-15 15-75

LAMELOWY be
to

n

Osadnik + L 10-150 100-1500

Osadnik + L-BYPASS-W 10-50 100-500

L-CS-BYPASS-W 10-50 100-500

Osadnik + L-BYPASS-Z 50-150 500-1500

L-CS-BYPASS-Z 50-150 500-1500

Śc
iek

i t
ec

hn
olo

gic
zn

e

Myjnie samochodowe
duża ilość zawiesin

 
niewielka ilość olejów

kanalizacja
 

naturalne  
odbiorniki

KOALESCENCYJNY

be
to

n

Osadnik + CRB 3-100 -

OLEOPATOR® K 3-50 -

OLEOMAX® 3-15 -

PE
HD Osadnik + SDIC 3-15 -

DIC 3-15 -

Warsztaty  
mechaniczne

oraz

garaże podziemne

niewielka ilość  
zawiesin 
duża ilość  

olejów

duża ilość zawiesin 
niewielka ilość olejów

kanalizacja
 

naturalne  
odbiorniki 

KOALESCENCYJNY

do zabudowy  
w gruncie

be
to

n

Osadnik + CRB 3-100 -
OLEOPATOR® K 3-50 -

OLEOMAX® 3-15 -

PE
HD Osadnik + SDIC 3-15 -

DIC 3-15 -

że
liw

o

Osadnik + GG 1,5-6 -

KOALESCENCYJNY

wolnostojący PE
HD

Osadnik + CRB PE 3 -

OLEOPATOR® K PE 3-6 -

OLEOPATOR® K PE-p 3-6 -
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