ACO DRAIN jest postrzegane jako synonim profesjonalnego odwodnienia liniowego. Jednym z czynników, który przyczynił się do takiego wyróznienia jest ciagłe udoskonalanie rozwiązań odwodnienia powierzchni, dzięki bierzącej współpracy z projektantami i wykonawcami. Efetkem takiej współpracy jest nowe rozwiązanie odwodnienia liniowego ACO DRAIN Monoblock RD 100V/200V/300.
Nie ma drugiego takiego na rynku. To jedyny w tej klasie produkt i dlatego wygrywa w porównaniu z innymi kanałami. Najnowsze metody produkcji z wykorzystaniem sprawdzonego materiału – polimerbetonu umożliwiają uzyskanie monolitycznego kanału odwadniającego: polimerbetonowy ruszt jest odlany łącznie ze ściankami i dnem korytka – bez spoin, jako jeden pełny element. Konstrukcja  litego odlewu zapewnia jego najwyższą funkcjonalność  i trwałość. 

Taka unikatowa, spójna konstrukcja jest gwarantem najwyższego bezpieczeństwa i stabilności odwadniania wszelkich powierzchni w ruchu drogowym, zarówno jako poprzeczne i podłużne odwodnienie na drogach szybkiego ruchu i na autostradach, do klasy obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005. 

Jest to idealne rozwiązanie, ponieważ duży przekrój wlotu oraz przekrój korytka w kształcie litery V zapewniają najszybsze odprowadzanie wody. Nieskomplikowana zasada montażu i łatwa specyfikacja, opierająca się na niewielkiej liczbie elementów systemu stanowi proste i przejrzyste rozwiązanie dla wszelkich możliwych zastosowań. 
Rewelacyjny polimerbeton

Polimerbeton ACO to idealny materiał do konstrukcji monolitycznych. Dzięki jego specjalnemu składowi i najnowocześniejszym technologiom produkcji, jest on - ze względu na swoje właściwości -  lepszy  od stosowanego często betonu, ponieważ dysponuje znacznie wyższymi parametrami wytrzymałościowymi niż produkty z betonu, a przy podobnej gęstości elementy z niego wykonane są znacznie lżejsze od porównywalnych produktów betonowych.  Powoduje to, że mały ich ciężar ułatwia zastosowanie tych produktów na budowie, zwiększa wydajność układania i przyczynia się do obniżenia kosztów montażu.

Wyroby z polimerbetonu, w przeciwieństwie do betonowych, nie wymagają zabezpieczania specjalnymi powłokami, ponieważ mają wysoką odporność chemiczną. Dysponując gładką fakturą,  i co za tym idzie brakiem mikropęknięć na powierzchni styku z cieczami, uniemożliwia ich wnikanie w swą powierzchnię, której  nienasiąkliwość potwierdzają dodatkowe, niezależne badania. Sezonowe czy dobowe spadki i wzrosty temperatur ani sól na drogach w zimie nie są w stanie zniszczyć produktów z  polimerbetonu, który zgodnie z normą PN-EN 1433:2005 posiada najwyższy stopień odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, co sprawia, że wyjątkowo kwalifikuje się on do stosowania w budownictwie drogowym XXI wieku. 

Zastosowanie najnowocześniejszych mas polimerowych, powoduje że produkty z polimerbetonu są odporne na agresywne ciecze bez dodatkowych powłok. Nadają się też do recyklingu. Do niekwestionowanych zalet systemu należą:

monolityczna konstrukcja, czyli  elementy bez stosowania spoin wiążących, prosty i przejrzysty system,  nierdzewiejące i niesprężynujące ruszty oraz wysoka stabilność,

polimerbeton powoduje, że system monolityczny jest  lekki i odporny na starzenie się, nie ulega korozji i jest odporny na mróz, sól oraz inne substancje chemiczne.

Zalety montażowe i eksploatacyjne

Niskie koszty zabudowy. Dzięki właściwościom materiału, jakim jest polimerbeton, przy zabudowie kanałów monolitycznych możliwe jest znaczne zmniejszenie zużycia betonu przy bocznym usztywnianiu konstrukcji kanału.

Stabilność jednolitej konstrukcji, która jako monolit nie wymaga stosowania spoin, powodując stabilność systemu, nawet przy najwyższych obciążeniach. Porównując nasz nowy system do systemów, w których część górna jest sklejana z częścią dolną,  można śmiało stwierdzić, iż w systemie ACO DRAIN® Monoblock żadne części u góry i w dołe kanału nie ulegają obluzowaniu. Konstrukcja kanału nie wymaga dodatkowego usztywnienia przy zabudowie, a jej powierzchnie zewnętrzne mogą być obrabiane do wytworzenia właściwości antypoślizgowych. 

Przypominamy, że systemy monolityczne z polimerbetonu odznaczają się mniejszą masą i większą wytrzymałością od porównywalnych produktów betonowych. Ta niewielka masa znacznie obniża koszty zabudowy, gdyż przy ich układaniu można zrezygnować z użycia dodatkowych maszyn i urządzeń.

System nie ulega korozji. Wszystkie jego elementy wykonano z nierdzewiejących materiałów, dzięki czemu po zabudowie na długo zachowany pozostaje jego wygląd. Elementy są też łatwe w utrzymywaniu czystości, a czyszczenie odbywa się metodą płukania, zarówno wysokociśnieniowego, jak i  niskociśnieniowego.

Typowe zastosowania 

Nasze nowe kanały monolityczne ACO DRAIN® RD 100 V/200 V są gwarantem bezpieczeństwa i najwyższej stabilności w podłużnym, i co ważniejsze, poprzecznym odwadnianiu autostrad i tras szybkiego ruchu oraz lotnisk i terminali kontenerowych. Wszystkie te obszary zastosowań mają jedną cechę wspólną: występowanie dużych sił dynamicznych, wytwarzanych na przykład przez przejazd około 120 000 pojazdów dziennie. Takie obciążenia występują na autostradach i na odcinkach torów wyścigowych Formuły 1, oraz wszędzie  tam, gdzie przemieszczane są ciężkie ładunki. 

Tak więc można je  z powodzeniem stosować w:

· bazach transportowych firm spedycyjnych,

· na parkingach przystosowanych do ruchu samochodów ciężarowych przy autostradach,

· lotniskach i  torach wyścigowych Formuły 1,

· portach i  terminalach kontenerowych,

· centrach logistycznych,

· stacjach paliw i  terminalach przeładunkowych paliw – drogowych i kolejowych.

Natomiast systemy ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 V, także ze zmodyfikowanym przekrojem w kształcie litery V,  z zakotwieniem bocznym i całopowierzchniowym dla zapewnienia maksymalnej trwałości, stabilności i zabezpieczenia przeciwwyporowego już w fazie zabudowy, dostępne są wersje o  szerokościach w świetle 100 i 200, aby całkowicie sprostać wysokim wymaganiom odwodnienia jezdni, nawet w czasie silnego deszczu i tym samym zapewnić bezpieczeństwo osób podróżujących samochodami, usuwając zagrożenia, jakie niesie z sobą aquaplaning.

Dla RD 200 V dostępne są dwie wysokości: niższa (typ 0.0) oraz wyższa (typ 20.0), do zastosowania w miejscach o wymaganej zwiększonej wydajności hydraulicznej systemu (patrz poniżej).

Z kolei w kanale monolitycznym ACO DRAIN® Monoblock RD 300,  system korytek skonstruowano z myślą o odwadnianiu dużych powierzchni. Kanał  monolityczny RD 300 zgodnie z normą PN-EN 1433:2005 spełnia wymagania dla klasy obciążenia F 900. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBT) wydał pozytywną opinię (nr Z 74.4-53) dopuszczającą system do zastosowań w obiektach magazynowych, załadunkowych i przeładunkowych dla substancji niebezpiecznych. Do uszczelniania połączeń korytek  używany jest specjalny zestaw (SF), udostępniany przez firmę ACO. Wysoka wydajność hydrauliczna pozwala stosować ten system do odwodnienia bardzo dużych zlewni, ponieważ umożliwia on układanie długich odcinków odwodnienia. 

Do wykonania połączeń kątowych, „T“ i krzyżowych służy element o długości 75 cm, a konstrukcja skrzynki odpływowej umożliwia pobranie i odprowadzanie dużych ilości wody. Uzupełnieniem systemu są ścianki czołowe, także z króćcem oraz adapter. 

Nasze Centrum Obsługi Klienta zapewnia  Klientom przeprowadzenie obliczeń hydraulicznych dla konkretnego obiektu.

Krótka charakterystyka pozostałych systemów odwodnień liniowych przedstawia się następująco: 

· ACO DRAIN Multiline z zamknięciem Drainlock – odwodnienie standardowe: pierwszy system zgodny z normą PN-EN 1433:2005, przekrój kanału w kształcie litery V (poprawiający efetk samoczyszczenia), zastosowanie wszechstronne, dla klas obciążeń od A15 do E900 (zgodnie z normą PN-EN 1433:2005); w systemie tym dostępny jest najszerszy na rynku asortyment rusztów wykonanych z żeliwa, stali ocynkowanej, tworzywa sztuczne jak i stali nierdzewnej.
· ACO DRAIN S z zamknięciem Powerlock – specjalistyczne: zastosowanie dla obszarów o dużych obciążeniach, dla klas obciążeń od A15 do F900 (zgodnie z normą EN 1433); Zarówno krawędzie jak i ruszt kanału pokryty jest specjalna powłoką antykorozyjna KTL.

· ACO DRAIN Kerb Drain – krawężnikowe: kanał odwodnieniowy i krawężnik jako jeden element układany jednocześnie, zastosowanie – jako kanał odwod-nienia skraju ulic, dla klas obciążeń od A15 do D400 (zgodnie z normą EN 1433);

· Oraz wiele innych specjalistycznych systemów np. ACO DRAIN SR – szczelinowe – stworzony od odwadniania powierzchni wyłożonych kostką brukową lub płytami nawierzchniowymi, dla klas obciążenia od A15 do D400 (zgodnie z EN 1433); ACO DRAIN T – tunelowe: stosowane najczę-ściej przy budowach tuneli.

