ACO – nowoczesne technologie

transportu ścieków deszczowych i sanitarnych

Rozwiązania profesjonalne w miniaturze

W Polsce obserwuje się obecnie bardzo dynamiczny rozwój gospodarki – przemysłu, gastronomii a także budownictwa jedno- i wielo- rodzinnego. To wszystko powoduje znaczne zagęszczenie zabudowy, często budowę w miejscach nie do końca do tego przewidzianych. Wiąże się to również ze znacznie większymi ilościami ścieków deszczowych, oraz sanitarnych, które są generowane i które należy odpowiednio szybko odprowadzić.

W sytuacji zagospodarowywania terenów nieuzbrojonych, na których nie ma możliwości wykonania kanalizacji grawitacyjnej pojawia się duży problem – co zrobić ze ściekami? Wody opadowe mogą spowodować lokalne podtopienia i zagrozić mieniu znacznej wartości. Brak możliwości wykonania sanitariatów również stanowić może dużą przeszkodę.

Firma ACO stanęła naprzeciw temu wyzwaniu i stworzyła, zupełnie od podstaw, nową gamę produktów dla małego przemysłu oraz budownictwa mieszkalnego. Wykorzystane zostały szerokie doświadczenia i rozwiązania wypracowane w trakcie realizacji dużych inwestycji i dostarczania rozwiązań profesjonalnych, aby stworzyć produkt do zastosowań w mikro skali, z pełną niezawodnością i komfortem obsługi zapożyczonymi od swoich większych „braci”.

MULIMAX     

Pod nazwą tą kryje się cały typo-szereg urządzeń, składających się z następujących segmentów:

1. Zbiornik

     Wykonany z bardzo wysokiej jakości tworzywa (PEHD) w kolorze neutralnym. Zbiornik o średnicy wewnętrznej Ø900mm z dnem zaokrąglonym kuliście w celu uniemożliwiania osadzania się i nagromadzania części stałych zanieczyszczeń. Kształt zbiornika ułatwia jego kotwienie w gruncie w przypadku ryzyka „wypłynięcia” przy wysokich stanach wód gruntowych. Dodatkowo, zarówno w tym celu, jaki i dla zwiększenia stabilności w przypadku zastosowania zbiornika jako urządzenia wolnostojącego, zintegrowano go ze stopą Ø1200mm.

Zbiornik wykonano w jednej wersji wysokościowej wynoszącej 1875mm. W przypadku konieczności uzyskania większego zagłębienia, przewidziano nadstawkę systemową, która umożliwia zwiększenie głębokości posadowienia od 2250 do 3000mm z zachowaniem płynnej (bezstopniowej) regulacji.
W zbiorniku przygotowane są także m.in. zaślepiony otwór wlotowy, otwory wentylacyjne, uchwyty transportowe.

2. Klasy obciążeń

W zależności od warunków zabudowy przewidziano możliwość zastosowania trzech rodzajów włazów, pozwalających uzyskać odpowiednio następujące klasy obciążeń:

A15, B125, D400

Średnica wszystkich włazów wynosi Ø600mm w świetle.

W przypadku zastosowania włazu w klasie D400, konieczne jest wykonanie płyty odciążającej zgodnie z wytycznymi ACO. Wszystkie klasy obciążeń odnoszą się zarówno do samego zbiornika jak i do zbiornika z nadstawką.

3. Układ hydrauliczny

Cały układ hydrauliczny został zaprojektowany w taki sposób, aby wszelkie czynności obsługowe mogły odbywać się z poziomu terenu, bez konieczności wchodzenia do zbiornika.

Pompy montowane są na górnym zawiesiu sprzęgającym zintegrowanym z kulowym zaworem zwrotnym – całość wspiera się na poprzecznej belce stanowiącej część zbiornika, co znaczenie poprawia stabilność układu. Pompy opuszcza się do zbiornika na łańcuchu podwieszanym pod włazem. Dla poprawy komfortu oraz dla najgłębszych wariantów zestawów, proponuje się instalację prowadnic, które umożliwiają nasunąć pompy tuż pod włazem, a co za tym idzie na pewne opuszczenie całości. Na kolektorze głównym znajduje się zasuwa odcinająca. Do niej także dostępny jest opcjonalny klucz na długim trzpieniu, aby umożliwić zamknięcie z poziomu terenu.
Opcjonalnie istnieje możliwość doposażenia w przyłącze do płukania instalacji, zakończone zaworem odcinającym oraz typową nasadą strażacką do podłączenia węża.
Orurowanie, a także prowadnice, wykonane są w całości ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne z żeliwa pokrywanego epoksydem. Gwarantuje to bardzo wysoką odporność na korozję w ściekach deszczowych jak i fekalnych.
4. Pompy

Standardowo proponuje się układy dwu-pompowe w systemie pracy 1+1 – jedna pompa pracuje, druga pełni rolę pompy rezerwowej na wypadek awarii pierwszej.

Dla układów mniej odpowiedzialnych lub takich, gdzie z racji bardzo małych napływów, w przypadku awarii rolę retencyjną przejąć może zbiornik (pojemność robocza wynosi około 150l), lub po prostu jako ekonomiczny kompromis, istnieje możliwość wyboru układu jedno-pompowego.

Na chwilę obecną istnieje możliwość wyboru pomiędzy trzema rodzajami wirników – rozdrabniacz, vortex, kanałowy – pozwala to na zastosowanie do każdego rodzaju ścieków, oraz na osiąganie efektywnych wydajności rzędu 9l/s i wysokości podnoszenia rzędu 27m. Gama pomp będzie stale poszerzana w miarę zapotrzebowania.

5. Sterowanie
Całością zarządza sterownica w klasie ochrony IP54, z intuicyjnym panelem operatorskim, zintegrowanym alarmem dźwiękowym i optycznym, możliwością wpięcia do systemu BMS, zabezpieczeniami pomp itp.

Pomiar poziomu ścieków odbywa się poprzez niezawodny system oparty na sondzie pneumatycznej, co bardzo ułatwia realną kontrolę nastaw poziomów pracy pomp, a także niezawodność – brak elementów ruchomych narażonych na obrastanie, jak w przypadku klasycznych wyłączników pływakowych.

W celu uzyskania większej ilości szczegółów zapraszamy do kontaktu indywidualnego.
Sebastian Staniszewski






