Odwodnienia prysznicowe instalowane w łazienkach tworzą wraz z posadzką jednolitą
płaszczyznę oddzielającą przestrzeń suchą od mokrej, bez konieczności montażu brodzika. Zbyteczne stają się´ centralne odpływy w kabinie i pracochłonne modelowanie spadków posadzki.
LINIOWE ODWODNIENIA prysznicowe można osadzać w każdym miejscu kabiny. To rozwiązania komfortowe praktyczne sprawdzające się w każdej łazience,

pokoju kąpielowym, czy ciągu pryszniców w obiektach sportowych. Szczególnie zalecane są dla osób niepełnosprawnych, ponieważ zapewniają bezstopniowe

przejście z części suchej łazienki pod prysznic. Wystarczy minimalny spadek, a powierzchnia pod natryskiem jest równa i stabilna – elementy odwodnień pokryte są materiałami antypoślizgowymi. Korpusy odpływów, z regulowanà wysokością i długościami 700, 800, 900, 1000 i 1200 mm, wykonane są ze stali nierdzewnej lub tworzyw. Odpływy ułatwiają kontrolę i czyszczenie syfonów – wyjmowane osadniki

zatrzymują zanieczyszczenia, a ich pokrywy to eleganckie ruszty ze stali nierdzewnej, kamienia, szkła czy terakoty. Ich zaletà jest szybki odpływ wody – od ok. 0,7 do powyżej 1 l/s. Dostępne są również odpływy narożne w kształcie prostego narożnika, łatwe w montażu. Ułożenie terakoty powyżej odpływu o 1-2 mm zapobiega gromadzeniu się wody, jest praktycznie niewidoczne i zachowuje efekt poziomej podłogi w łazience. Przy ogrzewaniu podłogowym, podczas montażu, trzeba zachować minimalnà odległość 30 cm pomiędzy przewodem grzewczym a syfonem, by syfon nie ulegał podgrzaniu i wysuszeniu.

WPUSTY PODŁOGOWE

ACO proponuje najnowsze wpusty podłogowe „Easyflow” z tworzyw sztucznych, o wysokiej funkcjonalności i bezpieczeństwie odpływu. Ich elementy łatwo łącza się w różne warianty, co pozwala na indywidualne rozwiązania odprowadzania wody. Wpusty

te wyróżniają się wyjmowanym syfonem ułatwiającym czyszczenie odpływu oraz króćcem odpływowym w jednym przewodzie i regulacjà wysokości montażu nasadki i kratki. Oferujemy wpusty podłogowe i stropowe przeciwpożarowe, przeznaczone dla budownictwa publicznego i budynków o szczególnych wymaganiach ochrony przeciwpożarowej, jak szpitale, sanatoria, domy spokojnej starości, pływalnie itp.

