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Montaz szczelny na scianie betonowej

ACO Profix

Zalecenia:

B $ciana betonowa musi by¢ sucha,

B Kkotnierz do$wietlacza musi by¢
doktadnie oczyszczony,

B szczelny montaz za pomocg systemu
ACO Profix moze odbywac sie
wytacznie w temperaturze od +5°C
do +40°C,

B masa uszczelniajgca nie moze mie¢
kontaktu z woda podczas montazu,

B otwarte kartusze z masg ACO Profix
muszg by¢ zuzyte w ciggu 24 godzin,

B doswietlacz musi by¢ zamontowany
centralnie w stosunku do okna,

B montaz mozliwy jest wytacznie na
$cianie betonowe;j.
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1. Umiesci¢ ruszt doswietlacza w korpusie
oraz zamocowacé zabezpieczenie przed
podniesieniem rusztu.

3. Wywierci¢ 2 najwyzsze otwory na gfebokos$¢
7 cm.

Przygotowanie: Zestaw elementow do montazu:

B oczysci¢ $ciane, np.: miottg lub B korpus doswietlacza z rusztem,
pedzlem, B odpowiedni zestaw szyn

B oczysci¢ powierzchnig korpusu montazowych wraz z kotkami
myjka wysokoci$nieniowg lub montazowymi,
acetonem, B 2 kartusze masy ACO Profix,

B jezeli $ciana betonowa jest mocno B odptyw lub element zamykajacy,

porowata, nalezy wyréwnacé B niezbedne narzedzia i akcesoria.
powierzchnig wokot kofnierza
doswietlacza podktadem
epoksydowym,
B w przypadku ubytkéw na $cianie
betonowej, $ciane oczyscic,
wypetni¢ szpachlg epoksydowg
i poczeka¢ do wyschnigcia.

2. Okresli¢ docelowe potozenie do$wietlacza Odstep od dolnej krawedzi okna do dna
(gérna krawedz do$wietlacza / Srodek okna), doswietlacza musi wynosi¢ minimalnie
wymiarzy¢ odpowiednio zewnetrzne krawedzie >15cm.

korpusu, jednocze$nie sprawdzajac potozenia

poziomica.

4. Oczysci¢ wnetrze otwordw. 5. Whbi¢ dwa gérne kotki do duzych obciazen.



8. Odttusci¢ korpus doswietlacza
(np. acetonem).

11. Umiesci¢ pozostate krawedzie ze stali
nierdzewnej we wtasciwych miejscach,
zamontowac $ruby i dokreci¢ réwnomiernie
tak, zeby szyna montazowa wycisneta mase
ACO Profix.

6. Zawiesi¢ doswietlacz na zamocowanych
kotkach, recznie (wstepnie) dokreci¢ nakretki
a nastepnie odrysowaé miejsca pozostatych
otworéw. Zdja¢ doswietlacz i wywierci¢ otwory
W wyznaczonych miejscach na gtebokos$¢ 7 cm.
Oczysci¢ wnetrze otwordw i wbi¢ kotki do
duzych obcigzen. Oczysci¢ $éciane miottg lub
pedzlem.

9. Uzywajac pistoletu mase uszczelniajagcg ACO
Profix natozy¢ grubo i rbwnomiernie

w wyztobionej rynnie na korpusie. W miejscach
kotwienia nanie$¢ dodatkowg warstwe
uszczelniacza.

Sruby nalezy dokrecic z sitg 30 Nm.

12. Odczeka¢ 12 godzin do wyschniecia

i stwardnienia uszczelniacza. Nastgpnie
podtaczy¢ odptyw i zasypaé wykop,
zageszczajac warstwa po warstwie grunt.
Zwroci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ potaczenia
odptywu z kanalizacjag deszczowa.

Proces twardnienia ACO Profix zachodzi

w wyniku pobierania tlenu z powietrza. To
optymalne warunki, dlatego tak wazne jest
aby przez 12 godzin nie poddawa¢ masy
dziataniu wilgoci.

Uwaga:
Montaz wodoszczelny nie jest
mozliwy dla nadstawek.

Doswietlacze ACO Therm®

7. Uzywajac papieru $ciernego lub szczotki
drucianej zmatowié¢ krawedz korpusu
dodwietlacza.

10. Doswietlacz réwnomiernie zawiesi¢ na
kotkach montazowych. Nastepnie na bocznych
krawedzich natozy¢ dwie dtugie szyny ze stali
nierdzewnej i lekko dokrecié.

Szyna korygujaca.

Szyna korygujaca (opcjonalnie)

13. Jezeli nie mozna wykona¢ otworu

w przewidzianym miejscu (np.: z powodu
zbrojenia), nalezy uzy¢ szyny korygujacej. Z jej
pomoca nalezy przesungé miejsce mocowania
05,5 cm w prawo, pozostawiajaé mocowanie
na tej samej wysokosci. Pierwotny otwér
nalezy wypetni¢ masg ACO Profix. Zawsze
nalezy uzywac wszystkich punktow
mocowania.
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