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Studnia okragta

Przygotowac otwory @13mm na kotwy
M12 (dostarczane z regulatorem)

Studnia
prostopadioscienna

Przygotowa¢ otwory @&13mm na kotwy
M12 (dostarczane z regulatorem)

Uszczelka (dostarczana <4

z regulatorem)
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—Uszczelka (dostarczana
z regulatorem)
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Pierscien prowadzgcy
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Rura wlotowa ‘

Studnia regulatora

e Stalowa linka stuzgca do otwierania bypassu

—Pierscien prowadzacy

Drzwiczki bypassu z ptywakiem
+/| do automatycznego zamkniecia

Rura wylotowa ‘ AW

s Uszczelka

Przegtebienie pod regulatorem (minimum 200mm
ponizej poziomu wlotu regulatora)

IJ/LJ

1. Zabudowac studnie w ktorej umieszczony zostanie regulator
przeptywu ACO QBrake Vortex. Jesli montaz ma sie odbywac¢ studni
okragtej to Srednica wewnetrzna komory powinna zosta¢ podana przy
zamowieniu urzgdzenia. UWAGA! Przed przykryciem studni pokrywg
nalezy zweryfikowa¢ czy regulator o danych parametrach bedzie
mozliwy do wtozenia do studni przez zaprojektowany wiaz.

2. Podstawa studni musi znajdowac sie na poziomie minimum
200mm ponizej wlotu do regulatora. Powyzsze dotyczy wszystkich
wariantéw studni.

3. Podtgczy¢ regulator do rury wylotowej. Nalezy upewni¢ sie ze
strzatka na urzadzeniu wskazuje w gore - urzadzenie jest zamontowane
W pozycji pionowej. Zaznaczy¢ miejsca do wywiercenia otworéw a
nastepnie po odsunigciu urzgdzenia, wywiercic otwory dostosowane do
dostarczonych w zestawie kotew ze stali nierdzewne;.

4. Umiejscowi¢ kotwy w otworach w regulatorze a nastegpnie
przytozyc i dopasowac¢ na miejscu montazu sprawdzajgc prawidtowe
usytuowanie (sprawdziwszy czy strzatka wskazuje gére). Sprawdzié
czy uszczelka sie nie podwineta i na ptasko przylega do sciany studni.
Dokreci¢ kotwy celem statego zamocowania regulatora.

5. Zamontowac 2 pierscienie prowadzgce w $cianie regulatora
jeden w potowie odlegto$ci miedzy urzadzeniem a wtazem, a drugi tuz
pod nim. Przewing¢ stalowg linke przez zamontowane pierscienie.
Dopasowac dtugos¢ linki poprzez dociecie i zamontowanie uchwytu w
odpowiednim miejscu.

6. Sprawdzi¢ czy mechanizm otwierania bypassu z poziomu gruntu
dziata prawidtowo.
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Nazwa rysunku
Schmat i instrukcja montazu regulatora
przeptywu ACO Qbrake Vortex




