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Dylatacja termiczna, szerokosci 10mm

3-5mm

na kazde 10m przylegajacej nawierzchni,

wkiadka dystansowa ze styropianu

Podsypka zgodnie z projektem

Podbudowa zgodnie z projektem\

Przerwa robocza

Bruk:

Bruk bezposrednio przy kanale osadzi¢ w $wiezym betonie obudowy

lub osadzi¢ na warstwie zaprawy modyfikowanej polimerami
w sposdb uniemozliwiajacy jej przemieszczanie
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Klasa obcigzenia A15 B125 €250 D400
Klasa betonu zgodnie z EN 206-1 = C20/25 = C20/25 = C20/25 = C20/25
Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 XF2
Qmax 150 X [mm =100 =100 =100 =100
Y [mm WysokosE kanalu
Z[mm =100 =100 =100 =100
Klasa obcigZenia A15 B125 C250 D400
Klasa betonu zgodnie z EN 206-1 2 C20/25 2 C20/25 > C20/25 2 C20/25
Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 XF2Z
Qmax 225 X Tmm 5150 5150 150 5150
Y [mm Wysokosé kanalu
Z[mm =150 =150 =150 =150
Klasa obcigZenia A15 B125 C250 D400
Klasa betonu zgodnie z EN 206-1 2 C20/25 2 C20/25 > C20/25 2 C20/25
Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 XF2Z
Qmax 350 X [mm =150 =150 =150 =150
Y [mm Wysokosé kanalu
Z[mm =150 =150 =150 =150

UWAGA!
- Kanat nalezy zabezpieczy¢ przed wyptynieciem podczas
wykonywania obudowy
- Dylatacje poprzeczne obudowy zaleca sig wykonywac na
kazdym potgczeniu kanatow

Nazwa rysunku

Schemat montazu kanatow ACO Qmax
150/225/350 Q-road w nawierzchni
brukowej

Norma

PN-EN 1433

System:

ACO Qmax

Klasa obcigzenia

A15-D400

Przy zachowaniu warunkdw
Instrukeji zabudowy

AC|O

ACO Sp. z 0. o.
tajski, ul. Fabryczna 5 Tel: 0-48 22 76 70 500
05-119 Legionowo Fax: 0-48 22 76 70 513

Zmiany techniczne zastrzezone

Stan na lipiec 2021

Dokumenty dopuszczajace na stronie www.aco.pl
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