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v Klasa obciazenia A5 B125 C250 D400 E600 F900
i Klasa betonu zgodnie z EN 206-1 = C20/25 = C20/25 2 C20/25 = C20/25 = C30/37 2 C30/37
) . Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 XF2 XF4 XF4
Nawierzchnia betonowa\ A X [mm] 2150 =150 =150 2150 2200 2200
Y [mm] Wysokos¢ kanalu
NN Qmax 550 YT [mm] <120 <120 <120 <120 N N
i NN Y2 [mm] <75 <75 <75 <75 - -
NN Z [mm] SEY 150 150 SEY 3200 3200
W S NN D [mm] 265 265 265 265 265 265
T NN © W P Do ustalen
NN = ymagane zbrojenie Nie Nie Nie Nie Tak
Podbudowa zgodnie z projekte: NN -
NN = Klasa obcigZenia A15 B125 C250 D400 E600 F900
NN = Klasa betonu zgodnie z EN 206-1 > C20/25 > C20/25 2 C20/25 > C20/25 > C30/37 2 C30/37
NN © Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 XF2 XF4 XF4
N = X [mm] =150 =150 =150 =150 5200 5200
NN [ Y [mm] Wysokosé kanalu
NN -~ Qmax 700 YT [mm] <120 <120 <120 <120 . .
NN Y2 [mm] <75 <75 <75 <75 . .
NN Z [mm] =750 =150 =150 =750 2200 2200
NN D [mm] 290 290 290 290 290 290
NN Wymagane zbrojenie Nie Nie Nie Nie Tak Tak
NN o o
b b L NN i Klasa obciazenia Al5 B125 C250 D400 E600 F900
Tzerwy robocze NN NN = » Klasa betonu zgodnie z EN 206-1 > C20/25 > C20125 > C20/25 > C30/37 > C30/37 = C30/37
NN NN v © Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 XF2 XF4 XFa4
NN NN a = X [mm] =200 =200 =200 =200 200 2200
NN NN Y [mm] WysokosE kanalu
R ah Qmax 900 Y7 [mm] <120 <120 2120 <120 B B
0000 227 Y2 [mm] 75 =75 =75 =75 - N
17 A Z [mm] =200 2200 2200 3200 2200 2200
SRS D [mm] 315 315 315 315 315 315
000000000000000000000000000000007 Wymagane zbrojenie Nie Nie Nie Tak Tak Tak
|
UWAGA!
- Obudowe kanatu nalezy wykonywa¢ warstwami!
- Kanat nalezy zabezpieczyc przed wyptynigciem podczas E— Norma Sy
wykonywania obudowy PN-EN 1433 ACO Qmax

- Dylatacje poprzeczne obudowy zaleca sie wykonywac na
kazdym potaczeniu kanatow

Schemat montazu kanatéw ACO Qmax
550/700/900 Q-Flow i Q-Guard w
nawierzchni betonowej

Klasa obcigzenia

A15-F900

ACO Sp. z 0. o.

tajski, ul. Fabryczna 5
Przy zachowaniu warunkdw @ @ @ / "

Instrukeji zabudowy 05-119 Legionowo

Tel: 0-48 22 76 70 500
Fax: 0-48 22 76 70 513

Zmiany techniczne zastrzezone

Stan na lipiec 2021

Dokumenty dopuszczajace na stronie www.aco.pl
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