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Bitumiczna taśma dylatacyjna

Wierzchnia warstwa bitumiczna
(zgodnie z projektem)

Wiażąca warstwa bitumiczna
(zgodnie z projektem)

Nośna warstwa bitumiczna (zgodnie
z projektem)

Zabezpieczenie przeciw wypłynięciu
kanału (np. stalowe taśmy, 2 szt/mb

kanału)

200
771

200

Dylatacja termiczna

Płyta betonowa

Grunt rodzimy/podbudowa

Obudowa betonowa
min. beton C30/37 XF2
lub beton drogowy

Fundament
Beton C30/37 X0

Detal Z

76
6

Detal Z

Ev2 ≥120 MN/m2 lub inny po
dopuszczeniu przez uprawnionego

Projektanta/Inżyniera
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ACO Sp. z o.o.
Łajski, ul. Fabryczna 5
05-119 Legionowo
tel. 22 76 70 500
www.aco.pl      info@aco.pl

Rysunek jest wyłączną
własnością ACO Sp. z o.o.
Bez pisemnej zgody nie
może być udostępniany
osobom trzecim.
All rights reserved.

Skala

Format

Nazwa systemu

Nazwa elementu

DataNr katalogowy

Masa

Informacje dodatkowe

1:16

A4

Qmax Neo 300

Schemat zabudowy naw. asfalt/beton, klasa E600
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