
ACO Self® XtraPoint

Wpust punktowy ACO Self® XtraPoint
służy do odwadniania obszarów przydomowych w
tym podjazdów, chodników itp.

Wykonany z tworzywa sztucznego, przejezdny
(B125) z koszem osadczym
(1,1 litra)

Kostkę można dosunąć bezpośrednio do korpusu
wpustu, a kształt korpusu zapewnia stabilne
posadowienie w betonie podbudowy.
Ruszty można obracać o 90 stopni.

60 mm

□ 250 mm

205 mm

Schemat instalacji

Wpust ACO XtraPoint
z rusztem tworzywowym B 125 i
koszem osadczym
Nr art. 319430

Ruszt tworzywowy B125

 Nr art. 319452

Akcesoria

Kratowy ruszt st. ocynk. B125

 Nr art. 319439

Kosz osadczy (1,1 litra)

Nr art. 319483

Korpus wpustu (bez kosza i rusztu)

Nr art. 319422

Wpust ACO XtraPoint
z kratowym rusztem
ze stali ocynkowanej w klasie B125 i
koszem osadczym

Nr art. 319433

ø110 mm

Instrukcja montażu i eksploatacji
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Etapy montażu

Wpust należy umieścić na warstwie betonu minimum 100 mm grubości

Aby wykonać przegląd wpustu lub opróżnić 
kosz należy zdjąć ruszt

Otwieranie rusztu do przeglądu i czyszczenia (wykonywać minimum 2 razy w roku)

100 mm

W tym celu należy włożyć dołączony hak w otwór 

obok zatrzasku i szarpnięciem wyciągnąć ruszt

Ruszt kratowy również należy wyciągnąć 
szarpnięciem

Hak

Ustawienie 
haka

40 mm




