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Instrukcja czyszczenia i eksploatacji

Ruszt dziata jak sito i zapobiega przedostawaniu sie grubych
zanieczyszczen do wpustu. Zanieczyszczenia mogg by¢ zbierane
powierzchniowo przez pojazdy czyszczace lub zamiatarki. Dzigki
temu wpust w nie jest zapychany przez grube zanieczyszczenia,
takie jak gatezie lub worki foliowe (rys. 1).

Wielofunkcyjny podwdjny zawias umozliwia otwarcie rusztu w
zaleznosci od ustawienia pojazdu czyszczgcego (rys. 2).

W pierwszym etapie kosz z osadem zgodnie z DIN 4052-4 jest
wyjmowany i oprézniany recznie lub za pomocg wciggarki (rys. 3).

Nastepnie, jesli wystepuje, zawieszony deflektor nalezy wyjac za
pomoca haka (rys. 4).

Otwartg komore osadowg mozna oprézni¢ za pomocag dyszy
ssacej pojazdu czyszczacego. Zanieczyszczenia na $cianach
bocznych mogg byé usuwane za pomoca myjki cisnieniowej.

Podczas zasysania nalezy uwazac¢, aby dysza zasysajgca nie
uszkodzita korpusu wpustu (rys. 5).

Po oproéznieniu nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem
uszkodzen i wymieni¢ uszkodzone czesci. Nastepnie wszystkie
czesci nalezy fachowo zamontowac¢ ponownie.

Czegstotliwos¢ konserwacji

Czestotliwosé¢ czyszczenia wpustow ulicznych ACO zalezy od
danego $rodowiska i obszaru zlewni. Na cykl mogg mie¢ wptyw
np. intensywny wzrost drzew, ro$linno$¢ terenéw przylegtych,
zimowe utrzymanie drog lub przylegte place budowy z duzym
nagromadzeniem zanieczyszczen. Odstepy czasowe mogg sie
réwniez zmienia¢ w zaleznosci od pory roku.

Z doswiadczenia wynika, ze w przypadku normalnych nawierzchni
drogowych o powierzchni zlewni wynoszacej ok. 400m? mozna
spodziewac sie czyszczenia 1-2 razy w roku.
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