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Whpusty uliczne i ruszty

Zabudowa - ACO Combipoint PE

Do instalacji wpustéw ACO Combipoint
PE stosuje sie ogdlne zasady
techniczne. Zaleca sie stosowac zasady
ujete w normach EN 1610, DIN 18196,
DIN 18316.

Réznica wysokosci pomiedzy Rzedna rusztu a Rzedna pokrywy
szalunkowej w zaleznosci od stosowanego rusztu

300 x 500 500 x 500
Wersja rusztu Plaski Wklesty Plaski Wklesty

Rdznica (mm) -80 -100 -130 -155

0Ogolna wytyczne montazu Jako producent rozwiazan odwodnienia nawierzchni przekazujemy ogdlne wytyczne dla profesjonalistéw
montujacych te urzadzenia. Wszelkie specjalne wymagania lub warunki ktére moga wystapic w konkretnym projekcie powinny by¢
sprawdzone i dostosowane przez uprawnionego Projektanta/Inzyniera z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw, stanu wiedzy
i dobrych praktyk.
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1. Wymiary wykopu pod wpust sa
uzaleznione od zastosowanego rusztu
oraz poziomu montazu wzgledem
nawierzchni. Wykop powinien
umozliwiac podtaczenie wpustu do
kanalizacji, wykonanie fundamentu
jak nizej. Sciany wykopu oddalone co
najmniej 20cm od korpusu. Podtacz
korpus do rurociggéw. Fundament
pod korpus wpustu powinien by¢
wykonany z betonu klasy co najmniej
C12/15 zgodnie z EN 206-1, wysokos¢
fundamentu co najmniej 20cm. Korpus
wpustu powinien by¢ obsypany co
najmniej kilka cm powyzej pierwszego
Zzebra wzmacniajacego.

Element nadbudowy

W celu dostosowania ostatecznej wysokosci

konstrukgji dostepne sa elementy nadbudowy.

Wysokos¢ catkowita 12 cm, w razie potrzeby
mozna skréci¢ na miejscu, wykonane z PE.

Do Combipoint PE 300 x 500 mm - art. nr 89063
Do Combipoint PE 500 x 500 mm - art. nr 89064
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2. Wypetnienie wykopu nalezy 3. Fundament rusztu nalezy wykonac
wykonywac zgodnie z normg EN z betonu co najmniej C12/15 zgodnie
1610 w warstwach. Materiat obsypki z EN 206-1 naokoto wpustu na
powinien byc¢ zgodny z DIN 18196 (np. odlegtosc co najmniej 20cm oraz
mieszanka piaskowo-zwirowa, 0-32mm 2cm powyzej krawedzi korpusu. Do
lub kruszywo 0-16mm). Obsypka wyznaczenia poziomu 2cm powyzej
powinna by¢ zageszczona do 95% korpusu mozna uzy¢ dostarczonej
wg. Proctora. Podczas zaggszczania z korpusem pokrywy szalunkowej z EPS

nie moze dos¢ do kontaktu urzadzenia
zageszczajacego z korpusem gdyz grozi
to jego uszkodzeniem. Dostarczana

z korpusem pokrywa szalunkowa z EPS
stuzy jako element ostonowy przed
zanieczyszczeniami oraz dodatkowe
wzmocnienie korpusu podczas montazu

Kosze osadcze do montazu we wpustach

Ruszty wpustow ACO Combipoint posiadajg specjalne gniazda

w ktérych mozna utozyckosze osadcze wykonane zgodnie

z wytycznymi normy DIN 4052-4 odpowiednio:

300x500 - kosz D1 lub C3 zaleznie od wysokosci korpusu
wpustu

500x500 - kosz B1 lub A4 zaleznie od wysokosci korpusu
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4. Nalezy zdja¢ pokrywe szalunkowa z EPS
a nastepnie wcisnac ruszt w Swiezy
beton do osiggnigcia wymaganego
poziomu rzednej rusztu, ale nie wiecej
niz 2 cm. Wewnetrzny kotnierz rusztu
wchodzacy do wnetrza korpusu petni
role dodatkowego usztywnienia oraz
ukierunkowywuje przeptyw wody do
wnetrza korpusu wpustu (podobnie jak
kapinos)
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. Pokrywa szalunkowa z EPS po wygieciu
i wytamaniu w odpowiednich
miejscach moze stuzyc jako pokrywa
do zamontowania wewnatrz rusztu
w celu zapobiegniecia przedostawania
sie zanieczyszczen do wnetrza
wpustu podczas prac budowlanych
prowadzonych naokoto.

@ 20m \ N\ \
!

ASAMA
K

\\/\\/\\\«'\

Podbudowa betonowa pod rame rusztu moze by¢ wykonana z nachyleniem w strone srodka
jezdni w przypadku montazu w drodze asfaltowej, przy czym warstwa betonu oddzielajaca
korpus od asfaltu powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm. Bezwzglednie nalezy unika¢ kontaktu
goracego asfaltu z korpusem wpustu. Wypetnienie szczelin nalezy wykonac zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, normami lub innymi wytycznymi np. ZTV-Asphalt StB.

Kompletna zabudowa
wersji niskiej
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Kompletna zabudowa
wersji wysokiej
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Whpusty uliczne i ruszty

6. Prace przy uktadaniu nawierzchni
sasiadujacych z wpustem wykonywac
zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami
i normami np. ZTV, normy DIN 18318
dla nawierzchni brukowych na podtozu
z zaprawy oraz wypetnieniem fug,

DIN 18317 dla nawierzchni asfaltowych,
DIN18316 dla nawierzchni ze spoiwem
hydraulicznym np. w nawierzchni
betonowe;j.



