Instrukcja montazu wpustu punktowego ACO Tram

1. W miejscu montazu wpustu nalezy w nézce szyny wywierci¢ 2 otwory Srednicy 22mm (rozstaw 260mm).

2. Wykonaj otwér w dnie rowka przyszynowego w celu umozliwienia przeptywu wody do wpustu. Jego dtugosc
nie moze przekraczac szerokosci ,lejka wpustu”.

3. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przed sptywaniem wody przedostajacej sie przez otwér w rowku szyny po
wewnetrznej czesci szyjki szyny (np. poprzez napawanie metalu, masg trwale elastyczng lub utworzenie kapinosa
przez szlifowanie)

4. W wypadku koniecznosci odizolowania wpustu od szyny pomiedzy wpustem a szyjka szyny uzyj podktadki
izolujacej (do wykonania na budowie — poza zakresem dostawy).

5. Ustaw wpust nad odptywem, dokre¢ Sruby mocujace wpust do szyny.

6. Zweryfikuj prawidtowos¢ przeptywu wody z rowka przyszynowego do wpustu. W razie potrzeby dokonaj
dodatkowej regulacji lub poprawek.

Zasady uzytkowania wpustu punktowego ACO Tram

1. W celu zapewnienia optymalnej pracy wpustu nalezy regularnie sprawdzac droznos¢ wpustu i oczyszczac go z
zanieczyszczen.

2. Wszelkie prace przy wpuscie nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
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