
  

 

 

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr DoP1013 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 319700; 319702; 319704; 319706; 319708; 319710; 319712; 319720; 

319730; 319732; 319734; 319736; 319738; 319740; 330000; 330002; 

330004; 330006; 330008; 330012; 330014; 330016; 330020; 330040; 

330300; 330302; 330014; 330016; 330024; 330026; 330028; 330504; 

330500; 330502; 330350; 330351; 330352; 330353; 330354; 330355; 

330450; 330451; 330452; 330453; 330454; 330455; 330200; 330202; 

330206; 330204; 330208; 330210; 853001; 853003; 853005; 853007; 

853009; 853011; 853013; 853015; 855002; 855004; 855006; 855008; 

855010; 855012; 855014 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Kanał odwadniający z rusztem do zbierania i odprowadzania 

wody powierzchniowej z nawierzchni dla ruchu pieszego  

i/lub kołowego 

 

3. Producent: 

 

MufleSystem S.r.l. 

Via dell’industria 7 62017 Porto Recanati (MC), Włochy 

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 

5.   Norma zharmonizowana: EN 1433:2002, EN 1433:2002/A1:2005 

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
 

Nr laboratorium: 0407 

ISTITUTO GIORDANO S.P.A. 

Via Rossini, 2 

47814 - Bellaria (RN) 

Italy 

 

Nr laboratorium: 1676 

EXPERIMENTATIONS S.r.l. 

Via Juri Gagarin, 69 

06073 - S. Mariano di Corciano (PG) 

Italy 

6.   Deklarowane właściwości użytkowe:  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Wytrzymałość 

- maksymalne obciążenie 

  

 

- trwałe odkształcenie 

 

A15* 

B125 (dotyczy nr 330006; 319706; 319738; 330028; 30210; 30210; 

330355; 330455; 853011; 853013; 853015; 855012; 855014) 

< 2 mm 

Wodoszczelność – połączenia korytek odpływowych Bez wycieków 

Trwałość Produkt spełnia wszystkie wymagania dotyczące trwałości 

materiałów (odporność na promienie UV, ścieranie, zmęczenie) 

*- dotyczy wszystkich artykułów wymienionych w pkt 1 oprócz nr 330006; 319706; 319738; 330028; 330210; 330210; 330355; 330455, 853011; 853013;  

     853015; 855012; 855014) 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości 

użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  

W imieniu producenta podpisali:         

 

 

Porto Recanati, dnia 21.02.2024 r.                     
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