
    
Deklaracja w a ciwo ci u ytkowych zgodna z rozporz dzeniem UE 

nr 305/2011 dotycz cym wyrobów budowlanych 

W a ciwo ci u ytkowe wyrobu okre lone w punktach 2 i 3 s  zgodne z w a ciwo ciami deklarowanymi w punkcie 
12. Niniejsza deklaracja w a ciwo ci u ytkowych zostaje wydana na wy czn  odpowiedzialno  producenta 
okre lonego w punkcie 5. Podpisano w imieniu producenta. 
 

Stadtlengsfeld, 10 maja 2013 r. 
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Strona 1 z 1 

Kod identyfikacyjny BD/G1/1002

   Typ (wersja) Separator t uszczu Eco-Jet-O/-OD, Hydrojet-O (wszystkie 
wielko ci znamionowe)

Specyfikacja wyrobu: (nr art./ 
       nr serii/wymiary itp.) Ró ne 

   Zastosowanie Oddzielenie t uszczu od cieków w celu ochrony systemów 
odwadniaj cych i wód powierzchniowych 

   Producent 
ACO Passavant GmbH  
Ulsterstraße 3 
D-36269 Philippsthal 

   Pe nomocnik Nie dotyczy 

   Systemy oceny i weryfikacji
       sta o ci w a ciwo ci u ytkowych  System 3 i system 4 

   Zharmonizowana norma 
       europejska i rok DIN EN 1825-1:2004 

   Pierwsze oznakowanie CE 2007

   Jednostka notyfikowana dla  
       kontroli w a ciwo ci palnych Instytut Badawczy Hoch (nr NB 1508) 

   Numer raportu z kontroli 090992

  Zasadnicze charakterystyki 

W a ciwo DIN EN 1825-1 Wynik

Reakcja na ogie 5.2.9 E

Szczelno  cieczy 5.3.2 spe nia

Skuteczno 4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5 spe nia

No no 5.4 spe nia

Trwa o 5.2 spe nia

   Inne dokumenty techniczne Instrukcja monta u

   Pozosta e informacje – 

 

Separator t uszczu Eco-Jet-O/-OD, Hydrojet-O, LipuJet-P-O (wszystkie 

wielko ci znamionowe)


