Instrukcja montazu, obstugi i
konserwacji

Wpust mostowy Multitop
* Klasa D 400
Wieloczesciowy wpust mostowy zeliwny
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Prosimy o przekazanie niniejszej instrukcji montazu
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1. Informacje ogdlne 8 wl
1.1 Wpust mostowy sktada sie z: N DN
korpusu wpustu z kotnierzem do klejenia, krééca I 2 355
Montagestiitzen

odptywowego pionowego lub bocznego, pierscienia
zaciskowego z otworami do odprowadzania wody. 300
Czes¢ gorna z rusztem i szczelinami przesigkowymi 1
umozliwiajgcymi odwadnianie na czas trwania prac

o
budowlanych, z ptynna regulacjg wysokosci w zakresie od 85 - / =) E 5
do 160 mm; w wersji specjalnej mozliwy zakres regulacji 7 —
wysokosci do 500 mm, mozliwo$¢ przesuwania na boki i o 0 o
obracania, 4 wktadki amortyzujgce w ramie, ruszt z g E H E

zawiasem o kacie otwarcia 110°, szeroko$¢ szczeliny 23 mm, (=] P: =
powierzchnia wlotowa 523 cm?, kosz osadczy ze stali
ocynkowanej ogniowo.

1.2 W odniesieniu do powtok z warstwy uszczelniajgcej z
bitumiczng warstwg ochronng obowigzujg tymczasowe
Dodatkowe Techniczne Przepisy i Wytyczne ZTV-BEL-B
(Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien ZTV-
BEL-B).

1.3 Wersja z pierscieniem zaciskowym nieprzykrecanym do
korpusu: wytgcznie do przyklejania membrany
uszczelniajacej.

1.4 Wersja z pierscieniem zaciskowym przykrecanym do
korpusu: do przyklejania i napinania membrany
uszczelniajacej (t max. =12 mm).

Montagestitzen

1.5 Sprawdzi¢, czy czesci znajdujg sie w idealnym stanie; nie r
zabudowywa¢ czesci uszkodzonych.
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ca. 220 ok. 220
Montagestltzen wspornik montazowy
DN DN
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Instrukcja montazu, obstugi i
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2. Montaz
Ogolnie

2.1  Wymiary montazowe kréécow odptywowych wpustéw DN
100 i DN 150 sg zgodne z norma DIN 19522. Rury systemu
BML z wykonang fabrycznie specjalng powtoka (typ SML B)
sg przystosowane do przytaczania bezposrednio do kréécow
odptywowych.

2.2 Montaz wykona¢ zgodnie z rysunkiem wzorcowym WAS 1
(patrz strona 2). Ruszt zamyka sie zgodnie z kierunkiem
jazdy. Pierscien zaciskowy przykrecic¢ od strony ulicy.

2.3 Wspornik montazowy
Nr artykutu 4975.11.90
Do pozycjonowania wpustow mostowych Multitop HSD na
szalunku stuzg dotaczone wsporniki montazowe. Sg one
przedstawione na rysunkach przekrojowych wpustéw.
Na kazdg dolng czes¢ wpustu przypadajg 3 wsporniki
montazowe. S3 one mocowane za pomoca $rub do
nadlanych naktadek czesci dolnej. W powierzchni styku
wspornikdw montazowych wykonanych ze stalowych
ptaskownikéw znajduja sie przektadki z tworzywa
sztucznego.

3. Montaz
zgodnie z rysunkiem wzorcowym WAS 1

3.1 Przenies¢ czes$¢ dolng ze zbrojeniem, umiesci¢ element
faczacy i zabetonowac.

3.2 Wykonac¢ warstwe uszczelniajgcg w obszarze kapy (patrz
rysunek wzorcowy Dicht), przyklei¢ do kotnierza.

3.3 Zabetonowac kape (patrz rysunek wzorcowy Kap).

3.4 Wykonac¢ warstwe uszczelniajgcg w obszarze jezdni (patrz
rysunek wzorcowy Dicht), przyklei¢ do kotnierza.

3.5 Gorng czesc ustawicé za pomoca pierscienia zaciskowego z
uwzglednieniem zaplanowanej wysokosci i nachylenia (1 cm
pod goérng krawedzig nawierzchni), dokreci¢ Sruby, zawiesic¢
kosz osadczy.

3.6 Warstwe drenujacg wykonang z betonu jednej frakcji
kruszywa o ziarnistosci 8 — 16 mm otoczonego spoiwem z
zywicy syntetycznej utozy¢ do gérnej krawedzi warstwy

ochronnej, gorna czes¢ podbié stabilnie zaprawa.

3.7 Wpykonaé warstwe ochronng. Ewentualnie otworzy¢
szczeliny do odwodnienia nawierzchni w czasie budowy.

3.8 Wpykonaé nawierzchnie.

3.9 Zalaé spoiny
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2.4

2.5

2.6

2.7

Aby mozliwe byto przenoszenie obcigzenia spowodowanego
ruchem pojazdoéw, czesé gérna musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona od strony konstrukcyjnej. Pierscien zaciskowy
stuzy przede wszystkim do regulacji wysokosci podczas
montazu. Bez odpowiedniego zabezpieczenia czesci gornej
mozliwe bedzie tylko czesciowe przenoszenie obcigzen
spowodowanych ruchem pojazddw.

Szczeliny we wpustach mostowych Multitop do
odprowadzania wody w czasie trwania prac budowlanych sg
w chwili dostawy zamkniete. Podczas zalewania spoin
materiat nie moze sie przedostaé do wpustu. W razie
potrzeby zamkniecie mozna usung¢, i o ile konieczne,
nastepnie zndéw zabezpieczy¢ za pomoca ptytek
zamykajacych (nr artykutu 67308).

Po zamontowaniu wpusty oczysci¢ od wewnatrz z zabrudzen
i pozostatosci betonu, aby nie dopusci¢ do zatkania rury!

Przy remoncie nawierzchni cze$¢ gorng nalezy podnie¢ do
nowego poziomu. W tym celu nalezy wydtutowac wpust,
poluzowac $rube zaciskowg na pierscieniu zaciskowym i
zamocowac gorng czes¢ na nowej wysokosci.
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konserwacji
Flanschbreite 100 mm umlaufend Flanschbreite 100 mm Szerokos¢ kotnierza 100 mm
fur Anschgss der Abdichtupg umlaufend fiir Anschluss der dookota do potaczenia
? o Abdichtung uszczelnienia
Kappenseite Strona kapy
Fahrtrichtung Kierunek jazdy

300

—
3 (= e——— o] o
@ — S
@ [ Y =
2% - \ ©
&< B 4 W £
Q j_:
£ (=] =

—

@fe—aYw]
N

EE ACO Tiefbau 3



Instrukcja montazu, obstugi i
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4. Obstuga

Przed kazdym zamknieciem rusztu doktadnie oczysci¢ obszar
zawiasu i powierzchnie osadzania.

Otwieranie wpustu:

Klucz obstugowy umiesci¢ w otworze na ramie i odblokowac ruszt,
wykonujgc ruch dzwigniowy w doét.

Ruszt podnies¢ i otworzyc.

Zamykanie wpustu:

Obszar zawiasu i powierzchnie osadzania doktadnie oczyscic, ruszt
zamknac¢ i zaryglowac, stajac na nim nogg lub uderzajac po stronie
zamkniecia.

5. Konserwacja

Kosz oprdznia¢ w regularnych odstepach czasu. Przed kazdym
zamknieciem rusztu dokfadnie oczysci¢ obszar zawiasu i
powierzchnie osadzania.

Silne zanieczyszczenie obszaru zawiasu i osadzania moze
spowodowacd zamkniecie i uszkodzenie rusztu.

W celu zapobiegania uszkodzeniu rusztu i ramy trzpienie zawiasu sg
zaprojektowane jako z géry okreslony punkt krytyczny.

Mozna je wymieniaé bez naruszenia powierzchni boczne;j.

Zapasowe trzpienie zawiasu, nr artykutu 4710.00.12
2 kotki stozkowe rowkowane 1SO 8744 — 10 x 50 - Mse
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ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

Postfach 320 Postfach 1125

24782 Rendsburg 97661 Bad Kissingen

Am Ahlmannkai Neuwirtshauser Strale 14

24782 Budelsdorf 97723 Oberthulba

Tel. 04331 354-500 Tel. 09736 41-50 tiefbau@aco-online.de
Faks + 49 04331 354-358  Faks 09736 41-21 www.aco-tiefbau.de

Die ACO Gruppe. Auf eine starke Familie ist Verlass.
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