C

Certyflkat badania robot ACO Passavant Guss GmbH

Aarbergen, 10.11.2020

Temat:
Odwodnienie mostéw MultiTop HSD-2, klasa obcigzenia D400
Odwodnienie mostéw MultiTop HSD-5, klasa obciazenia D400

Odwodnienia mostéw wymienione powyzej sg zgodne z DIN EN 124.
S3 one odpowiednie dla obszaréw instalacji klasy D400, tj. jezdni wraz z chodnikami dla pieszych, twardych
barkéw drég i parkingdw dla wszelkiego rodzaju pojazdéw drogowych.

Odwodnienia mostu sktadajg sie z korpusu drenazowego i gérnej czesci z kratownicg, kubetkiem i
pierscieniem zaciskowym. Goérna czes¢ ma regulowang wysokos$é. Kratownica jest potagczona z rama z
zawiasami (kat otwarcia 110°) i zabezpieczona za pomocg bezobstugowego, samoblokujgcego i
bezsrubowego mechanizmu blokujgcego.

Rama wykonana jest z zeliwa EN-GJL-200 zgodnie z DIN EN 1561, a kratownica wykonana z zeliwa
ciggliwego EN-GJS-500 zgodnie z DIN EN 1563.

ACO Passavant Guss GmbH posiada certyfikat zgodny z DIN ISO 9001.

Odwodnienia mostéw podlegaja ciggtej wewnetrznej kontroli jakosci.

Ponadto na zasadzie dobrowolnosci jestesmy monitorowani przez zewnetrzny instytut badawczy
.Materialpruefamt der Universitaet Kaiserslautern”.

W zwigzku z tym zagwarantowana jest stata jakos¢ i zgodnos¢é wymaganych witasciwosci, zgodnie z normag
EN 124 i DIN 1229.
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