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Systemy ACO dla domu i ogrodu

Wpusty podworzowe ACO Gala®

Elementy systemu - legenda

[I Ruszt kratowy

Ruszt Zeliwny

Rama zeliwna

4] Element wyréwnawczy (nadstawka niska)
B Nadstawka (wysoka)

E Kosz osadczy

Wopust podwdrzowy

E Pierscien NBR-0 (uszczelka)

ﬂ Krdciec odptywowy

Glowne elementy systemu

Wpusty

Klasa obcigzen: B 125 zg. z PN-EN 124
Materiat: Polimerbeton
Krawedzie: Zeliwne

Zalety systemu

Ruszty

Klasa obcigzen: B 125 zg. z PN-EN 124
Materiat: Zeliwo, stal ocynkowana

Mocowanie rusztu: Pointlock® — opatentowany
system bez$rubowego mocowania rusztéw

B Mrozoodporno$¢ oraz odpornosé
na oddziatywanie solanki i benzyny.

B Maty cigzar elementéw i fatwo$¢ wbudowania.

B Mozliwo$¢ odwodnienia punktowego miejsc
ruchu samochoddéw osobowych (alternatywa
dla odwodnienia liniowego).

B Wpust podwdérzowy ACO GALA® mozna zestawic
wykorzystujac odpowiednio dobrane elementy
sktadowe. Czgé¢ dolna z zasyfonowaniem
i otworem odptywowym & 110 mm
z pierscieniem NBR-O umozliwiajgcym szczelne
podtaczenie do kanalizacji deszczowe;j.

Typowe zastosowania

B obszary przydomowe - odwodnienie punktowe
podjazdu




Systemy ACO dla domu i ogrodu

Wpusty podworzowe ACO GALA®

z bezsrubowym zamknieciem Pointlock®,

z uszczelkg wargowo-labirytowg do szczelnego potaczenia z kanalizacjg
Maksymalna klasa obcigzenia B 125, zgodnie z normg PN-EN 124

Dtug. Szer. Wys.

T bud. bud. bud. Pow. wlotu Masa Numer
yp kat.
cm cm cm cm?/m kg/szt.
Wpust podworzowy
Whpust podwdrzowy z rusztem zeliwnym 30,0 30,0 44,0 30,6 12 10500
Wopust podworzowy z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej
pustp W W Y ) 30,0 30,0 44,0 27,3 12 132890
(oczka 30x15)
Nadstawki
Nadstawka wysoka 28,5 28,5 25,0 9,5 24 02716
Nadstawka niska 28,5 28,5 6,0 5,0 30 02717
Akcesoria
Kréciec & 110 do zamontowania w otworze odptywowym 0,15 00056
Hak do zdejmowania rusztéow 0,25 01290
’ Instrukcja montazu - Zabudowa w kostce i asfalcie (klasa obcigzen B 125)
Zabudowa w kostce Zabudowa w asfalcie
Nawierzchnia Asfalt
Podbudowa Bitumiczna
warstwa no$na
Warstwa no$na
z ttucznia/zwiru
Warstwa filtracyjna
/ grunt rodzimy
Klasa obcigzenia zgodne z PN-EN 124 A 15 A 125
Fundament z betonu zgodne z DIN 1045-2 B 15 B 15
(minimum klasy) zgodne z PN-EN 206-1 C12/15 C12/15
Wymiary [cm] X >10 >10
y > 10 >10
z > 10 > 10
Nlnle]szydnkumentzaW|era ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy j ia wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki j, jak rowniez ze ji technicznej obejmujacej catos¢

inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za nieprawidfowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikéw procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogqcych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.



