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Instrukcja montazu wpustu ACO Self

1. Przygotuj wykop o odpowiednich wymiarach i gtebokosci. Na dnie wykopu wykonaj betonowy fundament
(beton C12/15) o wysokosci okoto 10cm. W przypadku stosowania systemowych nadstawek wykop nalezy
odpowiednio pogtebic

2. Ustaw wpust podwérzowy na fundamencie w odpowiedniej pozycji.

3. Podfacz wpust podwérzowy za pomoca rury 8110mm (PVC) do instalacji kanalizacyjnej deszczowe;.

4. W celu podfaczenia rury spustowej z dachu nalezy wyjac korek zabezpieczajacy otwér w nadstawce lub wybié
otwdr w miejscu wyztobienia. Ustaw nadstawke tak aby otwdr znajdowat sie od strony rury spustowej. Podtacz rure
spustowg do wpustu.

5. Zabetonuj boki wpustu na szerokos¢ i wysokos¢ okoto 10cm z kazdej strony betonem C12/15.

6. W6z kosz osadczy.

7. Zatoz ruszt.

8. Wykonaj wierzchnia warstwe nawierzchni w taki sposéb, zeby powierzchnia rusztu znajdowata sig¢ okoto 3-5mm
ponizej poziomu nawierzchni. To rozwiazanie zapewnia optymalny sptyw wody oraz zabezpiecza sam wpust przed
uszkodzeniami.

9. Zdejmij ruszt, oczys¢ kosz osadczy, sprawdzZ zasyfonowanie. Na sam koniec zamontuj wszystkie elementy z
powrotem we wpuscie.

Zasady uzytkowania wpustu ACO Self

1. W celu zapewnienia optymalnej pracy wpustu nalezy regularnie oprézniac kosz osadczy

2. Bezwzglednie nalezy przestrzegac zasady braku jakiegokolwiek ruchu kotowego po wpuscie. Dopuszczalny jest
jedynie ruch pieszy.

3. Wszelkie prace przy wpuscie nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
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