Stormbrixx SD

Obszary ruchu samochodéw

osobowych
. Glebokos¢
Przykrycie posadowienia
Warstwa

min. maks. maks.
[mm] [mm] [mm]
0,5 800 2000 2480
1 800 2000 2914
1,5 800 2000 3390
2 800 2000 3828

Podstawowe parametry

B Wysoko$¢ 1 warstwy:

W liczba podstawowych elementéw/m?:
B Objetos¢/element podstawowy:

B Pojemnosc czynna:

914 mm

3191
97 %




Stormbrixx SD900 — Podstawowe elementy systemu

Wymiar [mm] Masa Numer
Dlugosé Szeroko$é Wysokosé [kg] katalogowy

Element podstawowy 1200 606 494 9,5 314090
wykonany z polipropylenu (PP)
Element boczny 907 592 104 3] 314091
wykonany z polipropylenu (PP)

Element boczny . 450 592 104 15 314098
do warstwy wysokosci 0,5 wykonany z polipropylenu

_= )
@& & | Cementpryknywapg 550 550 50 08 314092
e wykonany z polipropylenu (PP) ’

Element przykrywajacy 1200 600 40 35 314094
warstwe 0,5 wykonany z polipropylenu

Akcesoria - wyposazenie dodatkowe

Masa Numer

Opis [kg] katalogowy

tacznik zapobiegajacy przesuwaniu sie warstw uktadu
= Do taczenia elementéw podstawowych systemu 01 314096
m Wykonany z polipropylenu (PP)

@110mm 04 314026
2160mm 0,7 314027
Adaptir rurowy . &200mm 1,3 314028
m Wykonany z polietylenu (PE) @250mm 27 314048
@315mm 3,3 314029

Element posredni do kontroli i czyszczenia
W Dostep do systemu w celu kontroli i czyszczenia 2,6 314038
m Wykonany z polipropylenu (PP)

Element posredni z kr6¢cem 9160mm
W Dostep do systemu w celu kontroli i czyszcznia 2,8 314039
m Wykonany z polipropylenu (PP)

m Element dostepowy dla uktadu 55
m Wymiary: 650 x 650 x 120 mm ’
m Wykonany z polipropylenu (PP)

314075

Pokrywa zwieiiczajaca

| Klasa obciazenia D 400

m Wykonana z zeliwa EN-GJS 38,0 314043
m Srednica w $wietle 400 mm

W Bez otworéw wentylacyjnych

Pokrywa zwieiiczajaca

| Klasa obcigzenia D 400

® Wykonana z zeliwa EN-GJS 38,0 314053
m Srednica w $wietle 400 mm

W Z otworami wentylacyjnymi

= Element rewizyjny

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.





