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Katalog produktéw

ACO systemy




ACO. we care for water

tancuch systemowy ACO to rozwigzania systemow odwodnieniowych,
wychodzace naprzeciw przysztym potrzebom przemystu, gdzie higiena
jest czynnikiem kluczowym.

W przypadku przemystu spozywczego, goraca woda, ttuszcze i odpady organiczne wymagaja zastosowania
skomplikowanego i wyrafinowanego systemu odwodnienia. ACO osiaga to poprzez inteligentne rozwiazania
systemowe, ktorych celem jest zabezpieczenie zywnosci oraz ochrona ludzi i wody. Kazdy produkt, bedacy
elementem fancucha systemowego ACO, bezpiecznie kieruje woda, gdy przeptywa ona przez kolejne ogniwa,
gwarantujac jej higieniczne, ekonomiczne i ekologiczne wykorzystanie w réznoraki sposéb.

collect: clean: hold: reuse:
Zbieranie Podczyszczanie Magazynowanie Odprowadzanie
i powtdrne

wykorzystanie

kancuch systemowy
ACO



Spis tresci

Odwodnienia
punktowe

Odwodnienia
liniowe

Ochrona scian

System rurowy

Pokrywy
dostepowe

CLEAN

Separatory
thuszczu

Armatura
przeciwcofkowa

Pompownie
kompaktowe
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© Wpusty sanitarne EG 150

ACO Wpusty higieniczne

© ACO Rewizje higieniczne

* ACO Kanaly higieniczne

© ACO system kanatéw modutowych:

Modular 20

° Modular 125
° Modular 200
° Modular 300

° ACO Kerb

© ACO Pipe

 Pokrywy do wypetnienia UNIFACE

Pokrywy do wypetnienia
z asystentem UNIFACE

* Pokrywy petne SOLID

° Separatory ttuszczu i skrobi

do zabudowy w gruncie

* Lipumax

Fapumax

* Separatory ttuszczu wolnostojace
° LipuJet
° LipuSmart

Separatory podzlewowe

° ACO Grease Capture

* Wpusty Junior
© Zawory zwrotne TRIPLEX
Elektryczne zawory zwrotne QUATRIX

* Pompy do $ciekéw BEZ zawartosci

fekaliow (woda szara)
SINKAMAT, Muli-Mini

Pompy do $ciekéw Z zawartoscia fekaliow
(woda czarna) Muli-Star, Muli-Pro-PE

5/- 3?1 v'r-};’;,\_.‘l f‘ _}'{z
\ EPD.}
!f 3?1 VE, r"“j ﬁ

i{ 5,1 VIF.),-’; "-‘. b\
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10

20

76

106

156

164

188

202

264

278



Wstep
Prezentacja

Prezentacja

ACO jest jednym z czotowych $wiatowych
producentéw systeméw odwadniajacych

z tradycja przekraczajaca 60 lat i
doswiadczeniem w wielu dziedzinach tej
branzy. Nasze produkty odznaczaja sie
wysoka funkcjonalnoscia dzieki inwestycjom
w badania i rozwoj.

Wspotpracujemy z wtascicielami, menadzerami
i operatorami instalacji komercyjnych.
Nieustannie rozwijamy nasze produkty

i wzbogacamy nasza wiedze specjalistyczna.
Rozumiemy jak zasadnicza role odgrywa
prawidtowe odwodnienie w prowadzonej
dziatalnosci.

Nasze portfolio produktowe zawiera produkty,
ktore spetniaja najwyzsze wymogi higieniczne.
W petni rozumiemy réwniez obowiazujace
standardy przemystu spozywczego, jakimi sag
na przyktad HACCP i wspdtpracujemy

z lokalnymi oraz miedzynarodowymi
instytucjami, takimi jak Europejskie
Stowarzyszenie Inzynierow, Projektantow

i Konstruktorow (EHEDG).

HygieneFirst

Jako jeden z czotowych $wiatowych
specjalistow w dziedzinie odwodnien
rozumiemy, jak wazna role odgrywa
odpowiednie odwodnienie w prawidtowym
funkcjonowaniu kazdego zaktadu sektora
spozywczego. Mamy $wiadomos¢,

ze bezpieczenstwo artykutdéw spozywczych,
higiena i kontrola kosztéw sa waznymi
czynnikami, ale zdajemy sobie sprawe,

ze dla wielu odwodnienie jest czym$
marginalnym i dlatego czesto pomijanym.

Obejrzyj film
o HygieneFirst

Odwodnienia ACO stosuje sie
wszedzie tam, gdzie zasadnicza
role odgrywa higiena, odpornosé
na korozje, wysoka wydajnosc
odwodnienia i dluga zywotnosc:
= Profesjonalne kuchnie

= Zaktady sektora spozywczego

= Przemyst browarniczy i napojow

= Miejsca napetniania butelek i konserw
= Chtodnie

= Laboratoria

= Przemyst chemiczny i farmaceutyczny
= Restauracje

= Szkoty

= Szpitale

= Hotele

= jinne

Z tego powodu wiele systemow odwadniajacych
jest Zle zaprojektowanych. Prowadzi

to do kosztownego czyszczenia i konserwacii,
a w najgorszym przypadku moze dojs¢ rowniez
do zatrucia artykutow spozywczych,

a co za tym idzie zamkniecia zaktadu

z powodu nieodpowiednich parametréw
higienicznych. Jako firma, ktora chce

tworzy¢ przysztos¢ odwodnien, jestesmy
zdeterminowani, aby to zmieni¢ poprzez
zwiekszenie $wiadomosci o higienicznym

[=]3,8 [=]

artykutow spozywczych

Obejrzyj film o bezpieczenstwie

Environmental Product Declaration (EPD) to Deklaracja Srodowiskowa Produktu, ktora potwierdza jego przyjaznosé
dla $rodowiska. Jako globalna marka oferujaca rozwiazania w zakresie ochrony i zarzadzania woda, ACO dazy do
minimalizacji wptywu na $rodowisko poprzez zréwnowazone podej$cie do produkcji i organizacji tancucha dostaw.
Dowodem tych dziatan jest uzyskanie certyfikatu EPD dla naszych systeméw odwodnien budynkow.

Proces uzyskania certyfikacji poprzedza analiza cyklu zycia produktu (LCA), w ktérej ACO szczegdtowo bada kazdy
etap powstawania produktu — od wykorzystania surowcéw pierwotnych az po zakonczenie jego zycia i odzysk surowcow
wtornych, wytaczajac wptyw wynikajacy z eksploataciji przez uzytkownikow.

Korzystanie z produktéow budowlanych z certyfikatem EPD umozliwia inwestorom zdobycie dodatkowych punktéw
w systemach oceny zréwnowazonego rozwoju budynkéw, takich jak LEED (globalnie rozpoznawany system wywodzacy sie
z USA) oraz BREEAM (jego europejski odpowiednik z Wielkiej Brytanii).

odwodnieniu. Zwiekszamy standardy w ramach
kazdej czesci procesu.

Dla nas higiena jest zawsze na pierwszym
miejscu. Nasza filozofia ,HygieneFirst*“
przedstawia nasze zobowiazanie

do dostarczenia produktow, ktdére spetniaja
maksymalne higieniczne wymogi, a dzieki
obszernym badaniom i rozwojowi jestesmy
pierwsza firma, ktora wtaczyta zasady projektu
higienicznego do obszaru przemystowego
odwodnienia.

C
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Wstep

Wymogi dotyczace projektu higienicznego

Wymogi dotyczace projektu higienicznego

ACO oferuje tatwe w utrzymaniu, zintegrowane
systemy odwodnien, ktére sa zaprojektowane
tak, aby chroni¢ przedsiebiorce, Srodowisko
naturalne i w koncowym efekcie zdrowie
publiczne. Naszym celem jest nieustanne
polepszanie kazdego aspektu bezpieczenstwa,
higieny i wydajnosci dziatania.

Jestesmy przekonani, ze nasze systemy i ustugi
sg faktycznie unikatowe, przynosza wyjatkowe
korzysci wszystkim uczestnikom procesu -
zaréwno w tancuchu dostaw projektu,

jak i w pdzniejszej eksploataciji.

NSF International

ACO stato sie pierwsza i jedyna firma,

ktéra uzyskata od NSF International certyfikat
EN ISO 14159-1 - Wymagania w zakresie
higieny dotyczace projektowania maszyn

do przetwarzania migsa i drobiu dla swoich
produktéw.

Nasza firma otrzymata ten certyfikat w uznaniu
higienicznego wykonania naszych systemow
oraz produktéw odwadniajacych oraz w
uznaniu dla naszej zgodnosci z wymagajacymi
standardami i metodami dziatania NSF.
Certyfikat podkresla rowniez zwiekszajacy sie
zwiazek ACO z wysokim standardem produkcji
i badan oraz wiodaca pozycje w rozwoju

produktéw, co zapewnia naszym produktom
optymalna higieniczna wydajnosc.

EHEDG

Odwodnienie higieniczne ACO spetnia
najsurowsze wymogi higieniczne, co pomaga
zapobiega¢ skazeniom szkodliwymi bakteriami.
Wdrazamy odpowiednie zasady higieniczne
projektu przeznaczone dla urzadzen stuzacych
do przetwarzania artykutow spozywczych

EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG dokument
numer 8, 13 i 44 dla projektu konstrukcji
odwodnienia.
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Projekt higieniczny

Mozliwos¢ petnego oproéznienia
Odptyw znajduje sie na najnizszej pozycji.

tagodny spadek zapewnia rozwigzanie pozwalajace na petne oproznienie.

Zaokraglone wewnetrzne narozniki

Minimalny promien wewnetrznych naroznikdéw wynosi 3 mm.

Higieniczne ztacza

Spoiny czotowe sg wykonane z petnym przetopem.
Niedozwolone jest spawanie arkuszy blach w sposéb ,,na zaktadke”.
Uszczelniane ztacza sa zaprojektowane tak, aby zapobiec gromadzeniu sie zanieczyszczen i bakterii.

Wypetnienie krawedzi

Krawedz kanatu lub wpustu wypetniona jest nienasiakliwym materiatem.

Materiat

Stal nierdzewna w gatunku min. 1.4301 zgodnie z EN 10088 (304 wg AISI).

Wszystkie produkty po zakonczeniu produkcji i zwiazanych z tym procesow (giecie, ciecie, spawanie etc.)
sa pasywowane zanurzeniowo lub polerowane elektrolitycznie.

C




Wstep
Wymogi dotyczace projektu higienicznego

Wymogi dotyczace projektu higienicznego

Projekt higieniczny

Wewnetrzne promienie rowne
lub wieksze niz 3 mm znaczaco
poprawiajg skutecznos¢ czyszczenia

Suchy odptyw, catkowicie
drenowalny - eliminuje stojaca
wode, nieprzyjemne zapachy,
rozwoj drobnoustrojow i ryzyko
zanieczyszczen chemicznych

Higieniczne potaczenia: gteboko
ttoczony korpus zapewnia gtadka
powierzchnie bez szczelin, w ktorych
moga gniezdzi¢ sie niebezpieczne
bakterie

Wypetnienie krawedzi zapewnia
niezaktécony sptyw wody z podtogi

do odwodnienia, minimalizuje ryzyko
powstania spekan posadzki, w ktérych
moga rozwija¢ sie mikroorganizmy

C
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Materiat

Wstep

Wymogi dotyczace projektu higienicznego

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna jest nazwa dla wielu gatunkow
stali, ktorych podstawowa cecha
charakterystyczna jest znacznie podwyzszona
odpornosc¢ na korozje w porownaniu z zwykita
niskostopowa stala. Podwyzszona odpornosé
na korozje w przypadku tych stali zostaje
osiagnieta dzieki dodaniu przynajmniej 11 %
chromu, jednak wiekszo$¢ stali nierdzewnych
zawiera okoto 18 % chromu. Kolejnymi waznym
pierwiastkiem stopowym jest nikiel, a dla
wyjatkowej odpornosci przed korozjg molibden.

Stal nierdzewna ma nastepujace
unikalne wtasciwosci:

= Wysoka odpornosé na korozje

= Brak porow dzieki czemu tatwo sie czysci

i dezynfekuje

Estetyczny wyglad

= QOdporna na ekstremalne temperatury i szoki
termiczne

Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej
podobny do betonu

Materiat w 100% poddajacy sie recyklingowi

Nierdzewne odwodnienie ACO jest
produkowane z austenitycznej stali
nierdzewnej klasy 1.4301 lub 1.4404
zgodnie z norma EN 10088 (304 lub
316L zgodnie z norma AISI). Materiat
ten jest idealny do wykorzystania w punktach
przetworstwa artykutow spozywczych,
mleczarniach, browarach, w przemysle
farmaceutycznym, chemicznym

i petrochemicznym, jak rowniez

w wymagajacych pod wzgledem wzornictwa
zastosowaniach, jakim jest na przyktad
budownictwo mieszkaniowe itp.

Réznice w stosowanych materiatach
Materiat 1.4301 jest najczesciej stosowang
stalg nierdzewng nazywana rowniez ,stala
spozywcza”, odpowiednia dla wiekszosci
zastosowan. Stal ta Zle reaguje na chlorowana
i stong wode.

Materiat 1.4404 to stal nierdzewna

z podwyzszona odpornoscia chemiczng, dobrze
radzi sobie z woda chlorowana i stona.

Z tego powodu jest zalecana do uzycia

w basenach i urzadzeniach wellness, tak
samo jak w przemysle chemicznym i wszedzie
tam, gdzie wymagana jest wysoka chemiczna
odpornos¢ materiatu.

C

Obrébka powierzchniowa stali
nierdzewnej

W trakcie procesu ciecia, formowania

i spawania stali nierdzewnej na powierzchni
materiatu moga powstac niepozadane zmiany
i jezeli nie zostana podjete odpowiednie

kroki, w tych miejscach powstanie korozja,

a co za tym idzie produkt utraci swojg warto$¢
i przestanie spetnia¢ swoje zadanie. Dlatego
wazne jest, aby po zakonczeniu produkcji
wykona¢ odpowiednia obrobke powierzchniowa
stali, aby w petni przywréci¢ odpornos¢
materiatu na korozje. Poprzez zastosowanie
kapieli pasywacyjnej jako podstawowej
obrébki powierzchni, zostaje przywrocona
petna odporno$¢ przed korozja (do stanu
pierwotnego), co zapewnia dtuga zywotnos¢

i bezawaryjne dziatanie wraz z wymaganym
estetycznym wygladem.

Stosowane przez ACO obrobki
powierzchniowe obejmuja:

Kapiel pasywacyjna (zastosowanie
kwasu)

Wszystkie produkty ACO ze stali nierdzewnej
sg zabezpieczone poprzez zanurzenie

w kilku kwasowych kapielach pasywacyjnych.
Jest to podstawowy warunek usuniecia
niepozadanych zmian, ktére moga powstaé

w wyniku procesu produkcyjnego i odtworzenia
szczelnej warstwy pasywnej na powierzchni
metalu. ACO dysponuje jednym z najwigkszych
i najnowoczesniejszych w Europie urzadzen

do pasywacji, co zapewnia naszym produktom
optymalna odpornos¢ przed korozja.

Polerowanie elektrolityczne (proces
elektrochemiczny)

Po kapieli pasywacyjnej niektore produkty
zanurzane sg jeszcze w elektrolitach, gdzie
produkt staje sie anoda statego pradu
elektrycznego. Proces ten charakteryzuje sie
selektywna ingerencja w powierzchnig, podczas
ktorej stopniowo usuwane sa nierownosci,
dzieki czemu powierzchnia staje sie gtadka

i btyszczaca. Wszystkie ruszty kanatéw
higienicznych i niektdre ruszty wpustéw
higienicznych sa standardowo polerowane
elektrolitycznie.

Szczotkowanie (proces mechaniczny)
Gorna krawedz kanatow i wpustow ACO jest
szczotkowana w celu osiagniecia lepszego
wrazenia estetycznego.



Wstep
Wymogi dotyczace projektu higienicznego

Ruszty
W celu wtasciwego wyboru odpowiedniego = Higiena (tatwos¢ czyszczenia)
rusztu nalezy wzia¢ pod uwage ponizsze = Klasa obciazenia (no$nosc)
czynniki: = Wiasciwosci antyposlizgowe
s
. ) ACO ruszt
Rodzaj rusztu ACO ruszt drabinkowy ACO pokrywa Bezramawy ACO ruszt kratowy
antyposlizgowy gtadki gtadki antyposlizgowy antyposlizgowy gtadki
Powierzchnia elektropolerowany | elektropolerowany piaskowany elektropolerowany | elektropolerowany | elektropolerowany
Antyposlizgowosé Tak Nie Tak Tak Tak Nie
tatwosé czyszczenia Dobra Dobra Dobra Dobra Zadowalajaca Zadowalajaca
Wielkos¢ poslizgu ) .
Test wahadta BS 7976-2 Maty Umiarkowany Maty Maty Maty Umiarkowany
Klasa hamowania poslizgu
Test marszowy DIN 51130 R11 R3 Ri1 Ri1 R11 R9
Klasa obciazenia wg R 50; M 125; R 50; M 125; R 50; M 125; M 125 L15 L15
EN 1253 dla kanatéw N 250; P 400* N 250; P 400* N 250
Klasa obciazenia wg ) )
EN 1253 dla wpustow R 50; M 125 N 250 R 50; M 125 M 125 L 15 L15
*klasa P 400 dostepna tylko jako klasa kalkulowana pod zapytania indywidualne
Klasy obciazenia
Generalnie zaleca sie unika¢ przejezdzania nalezy odpowiednio dobrac ruszty odwonienie (ruch pieszy, wozki widtowe itp.)
po odwodnieniu z powodu ryzyka uszkodzenia uwzgledniajac obciazenia jakie bedg musiaty dobiera sie ruszty o odpowiedniej klasie
faczenia odwodnienia z podtoga. Jednakze gdy przenies¢. wytrzymatos$ci zgodnie z ponizsza tabela:
ruch odbywa sie poprzez odwodnienie, aby Na podstawie informacji o przewidywanym
unikna¢ uszkodzen posadzki i odwodnienia, ruchu ktéry ma sie odbywac poprzez
. Rekomendowana klasa obcigzenia* .
Rodzaj ruchu Opis
EN 1253 EN 1433
Ruch pieszy L15 Al5 Olbszary dla pleszygh, p’rzeb|era|n|e, toalety i obszary
niedostepne dla pojazdéw kotowych
Powierzchnie komercyjne i przemystowe dostepne
Lekki ruch kotowy \.‘__ R 50 B 125 dla lekkich pojazdow transportowych z matymi
* obciagzeniami
Sredni ruch kotowy ﬂ M 125 Powierzchnie handlowe i przemystowe dostepne
dla pojazdéw kotowych - ruch drogowy, taki jak
C 250 e ) - o
mate wozki widtowe z petnymi oponami i podnos$niki
S i i aletowe
Sredni ruch kotowy N 250 p
Powierzchnie handlowe i przemystowe dostepne
Ciezki ruch kotowy P 400 D 400 dla ciezkich pojazdéw (duze wozki widtowe z petnymi
kotami)

* Oznaczenia wytrzymatosciowe dotyczace norm EN 1433 i EN 1253 dla kazdego rodzaju ruchu odpowiadaja wynikom uzyskanym w ramach badan laboratoryjnych.

8 C
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Wstep
Rozwiazanie systemowe

Przeglad rozwiazania systemowego i korzysci

Zalety

ACO dostarcza rozwigzania, ktore sa optymalizowane pod katem bezpieczenstwa artykutow spozywczych, zdrowia oraz bezpieczenstwa pracownikdw
i ochrony zrodet wodnych. Kazdy produkt ACO w sposob bezpieczny i optymalny kieruje woda w celu jej higienicznego, ekonomicznego i ekologicznego

wykorzystania.

Bezpieczenstwo artykutow
spozywczych

= QOdwodnienie higieniczne ACO spetnia wymogi
higieniczne, co pomaga zapobiec zakazeniu
przez szkodliwe bakterie. Zastosowalismy
zasady projektu higienicznego zgodnie z
odpowiednimi normami dotyczacymi kontaktu
artykutow spozywczych z otaczajacymi
powierzchniami EN 1672 i EN ISO 14159.

= Konstrukcja naszych produktéw zapewnia
minimalne odktadanie sie resztek
spozywczych i nieczystosci, a takze
bezpieczne potaczenie z podtoga, ktore
minimalizuje ryzyko rozwoju bakterii w catym
systemie odwodnienia i jego otoczeniu.

= Roéwnomierny odptyw i higieniczna
konstrukcja naszych produktéw zapewniaja
petne odprowadzenie wody bez pozostawiania
resztek stojacej wody, ktora stanowi zrédto
nieprzyjemnego zapachu.

C

Zarzadzanie kosztami

= Systemy odwadniajace ACO sa tatwe
w konserwacji. Obnizenie kosztow osiaga
sie poprzez funkcjonalny design produktow
i stosowanie zalecanych metod czyszczenia,
ktore zostaty wypracowane przy wspotpracy
z dostawcami czotowych $rodkow czystosci.

= Zaawansowane technologie produkcyjne
ACO zapewniaja dtuga trwatos¢, a nasza
obrobka powierzchni materiatu zwieksza
odpornosé produktow przed korozja.
Nasze systemy funkcjonujg we wszystkich
okolicznosciach i utrzymuja ryzyko
uszkodzenia na minimalnym poziomie.

= Oferujemy profesjonalna wiedze w dziedzinie

projektowania odwodnien, ktére zapewniaja

prawidtowe funkcjonowanie instalacji i tworza
bezpieczne potaczenia z podtoga, co pozwala

unikna¢ dodatkowych niepotrzebnych
kosztow.

Zdrowie & bezpieczenstwo

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa
pracownikow w obszarach z wysokim
ryzykiem poslizgu do dyspozycji sa ruszty
antyposlizgowe, ktére ponadto zapewniajag
duza powierzchnie wlotu dla wody.

Kazdy element wewnetrznego wyposazenia
elementu odwadniajacego mozna tatwo
wyjac i wyczyscic. Nie ma zadnych

ostrych krawedzi, co zapewnia optymalne
bezpieczenstwo pracownikow.

Dla nierdzewnych wpustow ACO dostepne sa
rozwiazania przeciwpozarowe z certyfikatami
potwierdzajacymi zgodnos¢ z EN 136.



ACO Wpusty Sanitarne




Odwodnienia punktowe

Wprowadzenie

Stalowe wpusty
sanitarne

Odwodnienia punktowe

Monolityczne wpusty EG150 - DN100

Teleskopowe wpusty EG 150 - DN 50 do DN 100

Akcesoria

11



Odwodnienie punktowe

Odwodnienie punktowe

Wpusty podtogowe ACO

ACO oferuje szeroki asortyment wpustdéw podtogowych.

W naszej ofercie mozna znalez¢ wpusty z zeliwa, tworzywa lub stali nierdzewne;j.

Srednice odptywéw dla wpustow sa powiazane z standardowymi $rednicami rur: DN 50; DN 70;
DN 100 lub DN 150, a kierunki odptywéw moga by¢ pionowe lub poziome.

Odptywy punktowe sa dostosowane do celdéw przemystowych i sanitarnych. Wpusty mozna
zestawia¢ z szerokiej oferty wpustéw teleskopowych lub monolitycznych z szerokim wyborem
rusztéw dostosowanych do obciazenia ruchem. Dodatkowo we wpustach teleskopowych
mozna wybra¢ czes¢ dolng wyposazong w kotnierz stuzacy do przytaczenia materiatow
hydroizolacyjnych. Szeroki asortyment wpustow stuzacych do odwodnienia podtog umozliwia
optymalny wybér odpowiedniego wpustu dla kazdego miejsca uzycia, réwniez dla roznych
konstrukcji podtég oraz dla réznego charakteru odprowadzanej wody.

Wpusty dachowe i parkingowe ACO SPIN

Wtasciwosci materiatu powoduja, ze zeliwo jest idealnym materiatem do tworzenia produktow
przeznaczonych do odwadniania budynkow.

Swiadomi odpowiedzialnosci za srodowisko naturalne wybieramy
odpowiedni materiat - Zeliwo w petni podlega recyklingowi. Mozliwo$¢ ponownego uzycia
materiatu stanowi stata korzy$¢ dla srodowiska naturalnego.

Odpornosc - Nawet jezeli hydroizolacja w postaci papy jest mocowana na goraco, zeliwo
jest pozostaje catkowicie odporne na wysokie temperatury.

Bezpieczny montaz - Zeliwo i beton maja niemal taki sam wspétczynnik rozciagliwosci,

a korpus wpustu, rowniez przy wielkich zmianach temperatur, pozostaje po montazu silnie
pofaczony z podtfoga.

Mechaniczna stabilnos¢ - Produkty z zeliwa sg odporne na kruszenie sie i nie sg plastyczne.
Wtasciwosci te stanowig wielka korzys¢ na etapie budowy. Po zamontowaniu wpustéw podtogowych
ACO do podtogi mozliwe jest przejezdzanie po nich wozkami widtowymi (pod warunkiem dobrania

odpowiedniego rusztu).
Klasa materiatéw budowlanych A1 - Zeliwo odpowiada klasie Al
materiatéw budowlanych zgodnie z DIN 4102, nie jest wiec palne.

Wiecej informacji o wpustach zeliwnych ACO
znajdziecie Panstwo na www.aco.pl

C
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Wpusty poditogowe ACO EG 150 ze stali
nierdzewnej

Stal nierdzewna (materiat 1.4301 lub 1.4404) zapewnia wpustom
podtogowym EG 150 bardzo wysoka odpornos$¢ na réznice temperatur

i na inne wptywy $rodowiska (np. silne $rodki utrzymywania czystosci).
Wpusty EG 150 sg odpowiednie do wszystkich standardowo stosowanych
powierzchni podtogowych tacznie z wylewkami cementowymi lub
zywicznymi, z ptytkami ceramicznymi i podtogami winylowymi.

Wszechstronne uzycie

System wpustow odwadniajgcych EG 150 jest zaprojektowany tak,

aby zapewniat higieniczne, proste, szybkie i ekonomiczne rozwiazywanie
problemu $ciekéw z umywalni, tazienek, szatni, basenéw ptywackich,
hoteléw, mieszkan i toalet.

Ruszty zakrywajace

Wpusty dostarczane sa standardowo z perforowanymi rusztami
zakrywajacymi, ktérych otwory sa przystosowane do przechodzenia

po nich zardwno bosa stopa, jak i w obuwiu z cienkim obcasem.

Do dyspozycji sg réwniez warianty wpustow przystosowanych do przykrycia
rusztem w formie rusztu kratowego lub drabinkowego.

Odpornosé

Wpusty nierdzewne sg odporne na materiaty podtogowe, ktére nanoszone
sg na goraco, co umozliwia operowanie nimi w sposéb bezpieczny bez
powodowania deformaciji.

C

Odwodnienie punktowe
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Stalowe wpusty sanitarne
Monolityczne wpusty EG150 - DN100

informacje o produkcie

Przyktadowa instalacja

® Wykonane ze stali nierdzewnej, materiat Zalety produktu:
1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
W Odpowiedni do réznych powierzchni

podtog:

O Ptytki ceramiczne
O Powierzchnie cementowe i zywiczne
O Podtogi winylowe

B Przykrycia: Pokrywa perforowana (klasa
obciazenia K3); Ruszt kratowy gtadki/
antyposlizgowy (klasa obcigzenia L15);
Ruszt drabinkowy gtadki/antyposlizgowy
(klasa obciazenia M125)

B Kompaktowa konstrukcja

B Wyjmowany syfon - utatwienie
W czyszczeniu

M Prosta higieniczna konstrukcja odporna
na temperature

M Przeptyw 1,2 | /s

Opis Wys. Odpowiedni Materiat Numer
catk. do kat.
[mm]
Odptyw: DN 100
| t i 1.4301 97211
L 150x150 | Odptyw ’plonowy = Plytk 30
%'ﬁ ™ Krawedz B Posadzka
8 \ standardowa 105
cementowo
| B Ruszt blaszany svwiczna
om0 perforowany K3 y 1.4404 97261
m Odptyw pionowy
@225 m Krawedz 1.4301 97212
.
""_@” z kotnierzem m Podtogi winylowe
= ‘ do posadzek 111 M Pokrycia PCV
} winylowych m Altro
gtio B Ruszt blaszany 1.4404 97262
perforowany K3
m Odptyw pionowy
. " Ktravfdz 1.4301 400834
X
B standardowa = Plytki
E;l B Ruszt kratowy lub = Posadzka
2 drabinkowy: 119 cementowo
| 05964 /15964 e
o0 05965,/15965 Y
96851 /401527 1.4404 400835
str. 19
150x150
m Odptyw pionowy
5 W Krawedz 1287 7223748
- standardowa
2110 W Piytki
m P
osadzka 14301
cementowo
142 B Ruszt kratowy -zywiczna
2 z blokada
zabezpieczajaca 2223749
przed wyjeciem
5

14
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Stalowe wpusty sanitarne
Teleskopowe wpusty EG 150 - DN 50 do DN 100

Informacje o produkcie

Przyktadowa instalacja

B Wykonane ze stali nierdzewnej, materiat Zalety produktu:
1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

W Odpowiedni do réznych powierzchni
podtog
O Plytki ceramiczne
O Powierzchnie cementowe i zywiczne
O Podtogi winylowe
O Podtogi z izolacji z folii w ptynie

B Przykrycia: Pokrywa perforowana (klasa
obcigzenia K3); Ruszt kratowy gtadki/
antyposlizgowy (klasa obciazenia L15);
Ruszt drabinkowy gtadki/antyposlizgowy

B Kompaktowa konstrukcja

B Wyjmowany syfon - utatwienie
W czyszczeniu

M Prosta higieniczny konstrukcja odporna
na temperature

W Przeptyw 1,2 | /s

KBD/12/24

(klasa obciazenia M125)

Opis Wys. Odpowiedni  Materiat Numer
catk. do kat.
[mm]
Odptyw: DN 50
150x150
m Odptyw ’pionowy W Piytki 1.4301 405149
IS = Krawedz m Posadzka
N standardowa 190 - 220
S cementowo
- W Ruszt blaszany vwiczna
| perforowany K3 y 1.4404 405551
| 250 |
m Odptyw pionowy
mK 7
rawedz  Plytki 1.4301 405154
standardowa
g z kotnierzem do 186-245 | W Posadzka
> ) B (8-52) cementowo
e izolacji sywiczna
‘ ® Ruszt blaszany y 1.4404 405566
| 250 perforowany K3
2225
I ' m Odptyw pionowy
m Krawedz do m Podtogi
g posadzek winylowe
: 195-230 1.4301 405143
8 winylowych m Pokrycia PCV
| B Ruszt blaszany | Altro
!@» perforowany K3
150x150 i
v = Odptyw poziomy = Piytki 14301 405151
= Krawedz m Posadzka
= | - standardowa 120 - 155
8 431 cementowo
‘ 5[ | W Ruszt blaszany zywiczna 1.4404 | 405557
196 | perforowany K3 y :
o m Odptyw poziomy
FW‘ m Krawedz ) 1.4301 405156
[ | Ptytk
= ! | standardowa tytkd
3 ) 120-180 | m Posadzka
I z kotnierzem do
ol \ g ) ; (8-52) cementowo
. | 73(%[ izolacji 7ywiczna
1% [+ ™ Ruszt blaszany y 1.4404 405572
perforowany K3
0225 m Odptyw poziomy
] , )
- ‘ W Krawedz do m Podtogi
8 | posadzek winylowe
o 126 - 156 1.4301 405145
8 \ 7]{51 winylowych m Pokrycia PCV
| 813 | m Ruszt blaszany m Altro
196 i
perforowany K3
15




Stalowe wpusty sanitarne
Teleskopowe wpusty EG 150 - DN 50 do DN 100

4 Opis Wys. Odpowiedni  Materiat Numer
catk. do kat.
[mm]
Odptyw: DN 70
- J — | | Odpny pionowy 1.4301 9730
— . , 7304
<= ] ke qan
o | standardowa 190 - 220
s | M Ruszt blaszany (.:em-entowo-
| perforowany K3 zywiezna 1.4404 97306
@75
15%?(;0 ® Odptyw pionowy
— 1 m Krawed? .
- m . RE standardowa 190 - 245 : Izgsﬂa(ldzka
i @ z kotnierzem 8-52) cementowo- 1.4301 400806
2 do izolacji sywiczna
| W Ruszt blaszany
275 perforowany K3
m Odptyw pionowy
m Krawedz do m Podtogi 1.4301 400826
§ posadzek 195230 winylowe
8 winylowych m Pokrycia PCV
M Ruszt blaszany | Altro 14404 400827
s perforowany K3
m Odptyw pionowy
‘M‘ W Krawedz 1.4301 401532
standardowa
- M Ruszt kratowy = Phythd
g lub drabinkowy: 204234 ™ Posadzka
N 05964,/15964 ;;;:i::;wo
‘ 05965/15965
a5 96851 /401527 1.4404 401534
str. 19
m Odptyw pionowy
m Krawedz
1;’:;51’%0 standardowa
‘11 \ ] z kotnierzem = Piytki
. \ do izolacji
g ; \ ® Ruszt kratowy lub 2((2)2 gi? " ES:naeantlf)a\‘No 1.4301 401546
= drabinkowy: .
‘ 05964,/15964 aywiezna
ors 05965/15965
96851/401527
str. 19

g Ao
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Stalowe wpusty sanitarne
Teleskopowe wpusty EG 150 - DN 50 do DN 100

4 Opis Wys. Odpowiedni  Materiat Numer
catk. do kat.
[mm]
150x150 i
PP . ® Odptyw poziomy = Plytki 1.4301 97201
(ﬁ%@ = W Krawgdz B Posadzka
g ) - : o standardowa 120-150 cementowo
l‘}\: ” ‘ 2 W Ruszt blaszany wiczna
200 perforowany K3 y 1.4404 97251
m Odptyw poziomy
o W Krawedz? 1.4301 97204
150x150 ‘ . .
R m Phytk
,,‘ r : l__ standardowa ik
3 ) 120-180 | m Posadzka
2oy | T Z kotnierzem
2| o ) B (8-52) cementowo
S|« ‘ SIS do izolacji Svwicna
o0 ® Ruszt blaszany y 1.4404 97254
perforowany K3
@225 m Odptyw poziomy
] . .
T ‘ m Krawedz do m Podtogi
8 I dzek inyl
“ ! - posadze 126-156 | vowe 1.4301 97208
8 \ 8 winylowych m Pokrycia PCV
: 0 = B Ruszt blaszany m Altro
perforowany K3
= Odptyw poziomy
m Krawed? 1.4301 97308
J—Mﬂ Standardowa = Piytk
- ‘ ® Ruszt kratowy ® Posadzka
- i - lub drabinkowy: 135- 165 cementowo
- | = 05964/15964 vwiczna
0 05965,/15965 y
96851 /401527 1.4404 97310
str. 19
m Odptyw poziomy
m Krawedz
0250 standardowa
150x150 | z k(.)fnierz”em = Plytki
| I ] do izolacji 135.180 | m Posadzka
8 \ ® Ruszt kratowy lub i 1.4301 97324
L o ) (24 -54) cementowo
83 ‘ s drabinkowy: swiczna
= 05964/15964 Y
05965/15965
96851 /401527
str. 19
Odptyw: DN 100
150x150 |
| . .
Odptyw 'plonowy  Plytki 1.4301 97200
S ™ Krawedz W Posadzka
S standardowa 212 - 242
8 cementowo
o i B Ruszt blaszany svwiczna
‘ perforowany K3 d 1.4404 | 97250
2110



Stalowe wpusty sanitarne

Teleskopowe wpusty EG 150 - DN 50 do DN 100

4 Opis Wys. Odpowiedni  Materiat Numer
catk. do kat.
[mm]
@250 )
rﬂ_‘ ‘ m Odptyw pionowy
-+ mK ; 1.4301 97216
rawedz  Piytki
& standardowa
N . 212-272 | W Posadzka
R Z kotnierzem
& ) B (8-52) cementowo
& do izolacji Swiczna
‘ ® Ruszt blaszany y 1.4404 97266
@1110 perforowany K3
m Odptyw pionowy
m Krawedz | Podtogi 1.4301 97207
g d? posadzek 219.- 249 wmylowe
2 winylowych W Pokrycia PCV
| W Ruszt blaszany m Altro 1.4404 97257
| perforowany K3 '
2110
m Odptyw pionowy
150x150 ,
i e— u Krawedz 1.4301 97296
standardowa = Plytki
- B Ruszt kratowy lub ® Posadzka
f drabinkowy: 228 - 258 cementowo
N ‘ 05964/15964 - icana
| 05965,/15965 y
ot10 96851 /401527 1.4404 97298
str. 19
m Odptyw pionowy
W Krawedz
2250
‘,M,‘ standardowa 1.4301 97320
{ | ] kotni
; (0} n_|.erzem do = Plytki
< | izolacji
| D 228-258 | M Posadzka
FISA | M Ruszt kratowy lub
o i (24 - 54) cementowo
m drabinkowy: wiczna
\ 05964 /15964 y
|
ain 05965/15965 1.4404 97322
96851 /401527
str. 19

18
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Stalowe wpusty sanitarne

Akcesoria
Akcesoria
r Oznaczenie Odpowiedni do Opis Materiat Numer
kat.
O Wpustow EG = Rozmiar:
pustow W 142x142x20mm 1.4301 05964
150 z gniazdem
Ruszt kratowy m Oczko:
. pod ruszt (bez
antyposlizgowy ; . W 25x25mm
blaszanej pokrywki m Klasa obciazenia:
f ; : 1.4404 15964
perforowanej) w15
® Rozmiar:
ow ow E
pustow EG W 142x142x20mm 1.4301 Lol
150 z gniazdem = Oczko:
Ruszt kratowy gtadki pod ruszt (bez )
. . W 25x25mm
blaszanej pokrywki m Klasa obciagzenia:
. . . 1.4404 15965
perforowanej) w15
B Rozmiar:
O Wpustow EG W 142x142x20mm 1.4301 96851
Ruszt drabinkowy 150 z gniazdem m Klasa obcigzenia:
antyposlizgowy/ pod ruszt (bez m M125
gladki blaszanej pokrywki | ® Z jednej strony ruszt
perforowanej) jest gtadki, z drugiej 1.4404 401527
antyposlizgowy
o m Dla przechwytywania 1.4301 97235
O Jako uzupetnienie rubszvch
Sitko do wszystkich fanieci, sczeh 76
wpustéw EG 150 . y- )
strumienia cieczy 1.4404 97285
0 Jako czes¢
serwisowa 1.4301 97217
- Syfon (standardowe m Wysokos$¢ zamkniecia
4 wpusty zawsze sa wodnego 50mm
dostarczane 1.4404 97267
z syfonem)
O Jak Jo
sZr\:/izzsvsac m Wysokos$¢ zamkniecia 1.4301 403174
Syfon wodnego 50mm
tandard
. z dodatkowa bariera \(; ?Jllta;a?/v“;ie s m Dodatkowa blokada
antyzapachowa PR g przed wydostawaniem
dostarczane e —— 1.4404 403175
z syfonem)
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Odwodnienia punktowe

Wprowadzenie
Projekt higieniczny

Przyktady zabudowy

Wysokos¢ zabudowy z przeptywami

Wstep

ACO Higieniczne Wopusty z odptywem Wpusty jednoczesciowe

. DN 70 lub DN 100 Wpusty teleskopowe
wpusty ze stali il E
nierdzewnej 142 Czesci gorne i nadstawki  Czes¢ gorna
Nadstawki

Akcesoria
Ruszty Ruszty dla zwiericzenia 200x200mm 37

ACO Higieniczne Wpusty z odptywem Wpusty jednoczesciowe 38
wpustygze stali DN 70 lub DN 100 Wpusty teleskopowe 40

nierdzewnej 157 Czesci gorne i nadstawki  Czesc goma 42
Nadstawki 43

Akcesoria 44

Ruszty Ruszty dla zwiericzenia 200x200mm 45
Ruszty dla zwienczenia 250x250mm 46
Ruszty dla zwienczenia D=289mm 47

Wpusty z odptywem Wpusty jednoczesciowe 48
DN 70 lub DN 100 Wpusty teleskopowe 50

okragte

Ruszty 51

ACO Higieniczne Wpusty z odptywem Wpusty jednoczesciowe 52
9 . DN 100 lub DN 150 Wpusty teleskopowe 55
wpusty ze stali

nierdzewnej 218 Czesci gorne i nadstawki Czes¢ gorna 57
Nadstawki 58

Akcesoria 59

Ruszty Ruszty dla zwiericzenia 300x300mm 60
Ruszty dla zwieniczenia D=350mm 61

ACO Higieniczne Wopusty z odptywem Wpusty o statej wysokosci 62
. DN 160
wpusty ze stali
nierdzewnej Akcesoria 63
o wysokiej pojemnosci
315y 1 poj Ruszty 63
PP Wpusty z odptywem Wpusty o statej wysokosci 64
ACO nglenlcz.ne BN 200
wpusty ze stali
nierdzewnej Akcesoria 65
o wysokiej pojemnosci
440y 1 poj Ruszty 65
Badanie przeptywu wpustow o wysokiej wydajnosci 66

Liniowy kosz osadczy 67

: Kosz zbiorczy 67
Rewizie Wst Wprowadzenie 68
i hermetyczne step Wysokosci zabudowy 70
pokrywy
i A Konstrukcje jednoczesciowe - pokrywy hermetyczne 71
Rs:(v:z!: L e Konstrukcje teleskopowe - pokrywy hermetyczne 72
p ywy Konstrukcje jednoczesciowe - pokrywy przykrecane 74
5 L= B 21
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Odwodnienia punktowe

Wprowa

dzenie
T r—

Wopusty ACO to seria produktow, ktora obejmuje
dwa podstawowe typy wpustéw z roznymi
przeptywami, wielkoscia, $rednica odptywu

oraz rusztami dla szerokiej skali zastosowan
odpowiednich dla wszystkich standardowo
stosowanych posadzek.

Konstrukcja podtogi, jej wysoko$¢, potaczenie

z zastosowaniem réznych typow warstw
hydroizolacyjnych i warstw wierzchnich odgrywa
wazna role przy wyborze odpowiedniego typu
wpustu.

Seria wpustdéw ACO jest dostepna z odptywem

pionowym lub poziomym.

Whpust o statej wysokosci
(jednoczesciowy)

Wpusty ze stata wysokoscia sa prostymi,
samodzielnymi punktami odwodnienia,
odpowiednimi dla posadzek: betonowych,
wykonczonych zywica lub ptytkami,

w wiekszos$ci bez systemowego przytaczenia warstw
hydroizolacyjnych.

Wpusty teleskopowe to konstrukcje
dwuczesciowe: dolna czes¢ zawiera syfon

i w zaleznosci od aplikacji kotnierz do mocowania
izolacji, w czesci gornej jest gniazdo pod ruszt,
oraz kosz osadczy.

Sa to zestawy odpowiednie dla wiekszosci
konstrukcji podtég, wtgcznie z podtogami

z warstwami hydroizolacyjnymi.

Whpust teleskopowy
(dwuczesciowy)

Ruszt
Kosz osadczy

Blokada zapachu (syfon)

Korpus wpustu / dolna czes¢ wpustu
teleskopowego

Gorna czes$é korpusu wpustu
teleskopowego

(1]
H
H
I Pierscien wspierajacy syfon
5]
a
7]

YA Pierscien uniwersalny - dwufunkcyjny

ﬂ Nozki poziomujace

C
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Odwodnienia punktowe

Projekt higieniczny

Higieniczne cechy wpustéw ACO:

W Mozliwo$¢ petnego oproznienia

W Wewnetrzne promienie wigksze niz 3 mm

B Spawanie z petnym przetopem

B Wypetnienie krawedzi

W Stal nierdzewna klasy min. 1.4301 zgodnie
z EN 10088 (304 zgodnie z AlSI)

W Ostatni proces - kapiel pasywacyjna

Odwodnienie higieniczne ACO spetniaja
najsurowsze wymogi higieniczne, co
pomaga zapobiega¢ skazeniom szkodliwymi
bakteriami. Wdrozylismy zasady projektu
higienicznego, ktore determinuja standardy
dla $rodowiska, w ktérym przetwarzana jest
zywnos$¢ zgodnie z EN 1672,

EN ISO 14159 i dokument EHEDG strony 8,
13 i 44 determinujace projekt konstrukcji
wpustu.

Certyfikowano*

Higieniczny ruszt antyposlizgowy

Wszystkie promienie wewnetrzne Spawy higieniczne: gtadka

KBD/12/24

sg wieksze niz 3 mm,
co wyraznie zwieksza skutecznos¢
czyszczenia.

Mozliwo$¢ petnego oproznienia:
Konstrukcja suchego wpustu,
po wyjeciu z korpusu wszystkich
ruchomych elementow, nie

ma miejsc dla zastoju cieczy -
eliminuje to miejsca sprzyjajace
nieprzyjemnemu zapachowi

i rozwojowi bakterii.

powierzchnia materiatu, bez porow,
w ktérych moga sie osadzaé
niebezpieczne bakterie.

Wypetnienie krawedzi zapewnia
odpowiednia wytrzymatosc¢ i
stabilne potaczenie pomiedzy
wpustem a podtoga. Minimalizuje
ryzyko wystapienia szpar i peknie¢
w podtodze, co takze zapobiega
rozmnazaniu sie bakterii.

Blokada zapachu (syfon) ma gtadkie
i okragte ksztatty bez ostrych
krawedzi.

* Wiecej informacji o certyfikacie NSF znajdziesz na stronie 5.

C

Blokada zapachu (syfon)

spawany higienicznie (doczotowo
z petnym przetopem).
Powierzchnia wykonczona poprzez
elektropolerowanie

23



Odwodnienia punktowe

Przykiady zabudowy

Wpust dwuczesciowy z kotnierzem w podiodze wylewanej z betonu na gruncie

1] Ptytki ceramiczne

2] Klej do ptytek

El Uszczelniacz elastyczny
A wylewka

B Membrana wodoszczelna
@ Wpust z kotnierzem
Piyta betonowa wylewana
E) Grunt zageszczony

. Ao
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Odwodnienia punktowe

Przykiady zabudowy

Whpust jednoczesciowy w podtodze wylewanej z betonu na gruncie

1] Ptytki ceramiczne

HE Kiej do piytek

El Uszczelniacz elastyczny

A wylewka

EH Membrana przeciwwilgociowa
@ Wpust

Rura wylotowa

E] Piyta betonowa wylewana

E] Grunt zageszczony

oo .



Odwodnienia punktowe i)

\
“EPD.}

Gl

.

Wysokosc zabudowy z przeptywami

ACO wpust higieniczny 142 - jednoczesciowy

DN 70 (D=75mm) DN 100 (D=110mm) DN 70 (D=75mm) DN 100 (D=110mm)
Odptyw pionowy Odptyw poziomy
Q) 200
L I 200 0| 200
o e — 8

L _|le S i e

\ ‘ -5
149
181
Przeptyw [l/s] Przeptyw [I/s]
1,4 | 1,6 1,4 1,6

ACO wpust higieniczny 157 - jednoczesciowy

DN 70 (D=75mm)

DN 100 (D=110mm)

DN 70 (D=75mm)

DN 100 (D=110mm)

Odptyw pionowy

Odptyw poziomy

91

2110

200

27

170

132

|
075

120

169

|
2110

| 169

Przeptyw [I/s]

Przeptyw [I/s]

2,7

3,5

2,6

2,8

ACO wpust higieniczny 218 - jednoczesciowy

DN 100 (D=110mm)

DN 150 (D=160mm)

DN 100 (D=110mm)

Odptyw pionowy

Odptyw poziomy

300

300

200

99

@110

32,

200

74

33_|

128

177

2110

‘¢_

Przeptyw [I/s]

Przeptyw [I/s]

50

4.4

26
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ACO wpust higieniczny 142 - teleskopowy

Odwodnienia punktowe

Odptyw pionowy

55-60

114

100- 115

175-190

DN 70 ==’ 8
(D=75mm) ‘ =

‘ 5

|

75

75

Minimalny 1,4 1,8
Maksymalny 1,6 N/A

Odptyw pionowy

55- 60

100- 115

175-190

DN 100 1

(D=110mm) h tg
Przeptyw [I/s]

Minimalny 1,6 1,8

Maksymalny 1,8 2,0

Odptyw poziomy

100- 115

175-190

DN 70
(D=75mm)
Przeptyw [l/s]
Minimalny 1,4 1,6 1,8
Maksymalny 1,6 1,8 N/A

Odptyw poziomy

55 - 60

100- 115

175-190

DN 100 5
(D=110mm) %
Przeptyw [l/s]
Minimalny 1,6 1,8 2,0
Maksymalny 1,8 2,0 N/A

oo
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Odwodnienia punktowe

f "*’sr,;_!j
‘\" EPDI."
EPD

Wysokosc zabudowy z przeptywami

ACO wpust higieniczny 157 - teleskopowy

Odptyw pionowy

40-70

170

261

100 - 140

160 - 200

DN 70 &
(D=75mm) g - ! S
= I 1| -
- b | :
o ! N
B
6‘75
Przeptyw [l/s]
Minimalny 2,7 3,0 3,1
Maksymalny 3,0 3,3 3,3

Odptyw pionowy

40-70

170

269

100 - 140

160 - 200

DN 100
(D=110mm) 2 g
|
: 3
81‘10
Przeptyw [I/s]
Minimalny 3,5 4,1 4,2
Maksymalny 4,0 44 4.4
Odptyw poziomy
[ e
! 2
- \ t g
DN 70 s I g
(0=75mm) JEERENTE R
\fz};z, % %
£ } 1 r | - £
(R ey -8
|
Przeptyw [I/s]
Minimalny 2,6 3,1 3,3
Maksymalny 29 3,3 N/A

Odptyw poziomy

65-70

125- 140

180 - 200

DN 100 8 o
(D=110mm)

E = | - 3

- | _ 12 -
| 5
Przeptyw [l/s]

Minimalny 2,8 3,6 4.4
Maksymalny 3,5 4,4 N/A
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ACO wpust higieniczny 218 - teleskopowy

Odwodnienia punktowe

Odptyw pionowy

45-70

170

105-135

170- 195

170

284

DN 100 g o ]
(D=110mm) - | e
g |
ks | g
@ |
| | :
01‘10 110
Przeptyw [I/s]
Minimalny 5,0 5,5 58
Maksymalny 5,5 6,2 min. 6,2
Odptyw pionowy
7777L7777 ,Q' T T "‘lgiiiiiiigr_ﬂ

105- 135

170- 195

DN 150 °
(D=160mm) ‘ } } = .
| = | | b <
W‘GO <
Przeptyw [I/s]
Minimalny 5,0 5,5
Maksymalny 5,5 6,2

Odptyw poziomy

o t

—

130-135

190 -195

DN 100
(D=110mm) .
Przeptyw [I/s]
Minimalny 4.4 4,8 54
Maksymalny 4.6 54 N/A



ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 1,41/s do 1,6 1/s

ACO Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 142

/_'

P ia
i

\

Informacja o produkcie

W Stal nierdzewna, materiat 1.4301 (AISI
304) lub 1.4404 (AISI 316)

W W petni zgodny z DIN EN 1253

M Odptyw DN 70 lub DN 100

W Jednoczesciowe lub dwuczesciowe
(teleskopowe) z mozliwo$cig potaczenia
z warstwa hydroizolacyjna

W Z koszem osadczym (opcjonalnie)

M Rozmiar zwienczenia 200x200mm

W Dzieki kompaktowym wymiarom wpusty
rekomendowane sg do renowacji podtog

) . . obciazenia:
B Konstruk d t” (b tatos
WZES :; Zj:i(: v;yuztu)( 2 POHEREless O L15, M125 i N250 (zgodnie z norma
i P EN 1253)

Zalety produktu

B Pierwszy naprawde higieniczny wpust
na rynku

W Zgodnie ze standardem higieny EN 1672
i EN ISO 14159 i dokumentow EHEDG
nr8, 13i44

W Catkowicie wyjmowalny i fatwy
w czyszczeniu syfon ze stali nierdzewnej -
konstrukcja syfonu monolityczna

B Szeroki zakres rusztow dla klas

B Standardowa gwarancja na 2 lata
(w przypadku prawidtowej instalacji)

Opis Zwien-  Prze-  Material Numer
czenie plyw kat.
[mm] [1/s]
Wopusty jednoczesciowe
Odptyw: DN 70
0200 ;{]L
‘_.;‘w:/_-_ . o 1.4301 414701
' I'L " | = Odptyw pionowy
- ‘ N m Krawedz 200200 14
ey i"’ - | standardowa
3 s 1.4404 414801
2142
300
0200 3
|
I 1.4301 414744
@' ‘ 9 = Odptyw pionowy
h r_f ] “|w| | m Krawedz
= ‘ & z kotnierzem do 200x200 L4
[ : izolacji
" ‘ 1.4404 414844
| @75
@142
1.4301 414705
g | Odptyw poziomy
o 17| m Krawedz 200x200 1,4
8 standardowa
1.4404 414805
0300
0200
1.4301 414746
; LV—H‘ . 31 m Odptyw poziomy 430
% ]
o v o WK 7
_ﬂ 8 ‘ g g W Krawedz 2000200 1,4
r‘—r' e Al e 7 kotnierzem
L = ° izolacji
A " \'f do izolacji 1.4404 | 414846
149

30
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 1,41/s do 1,6 I/s

Opis Zwien- Prze- Materiat Numer
czenie plyw kat.
[mm] [1/s]
Odptyw: DN 100
1200 I
——
z 4‘ 1.4301 414703
: =l = Odptyw pionowy
Z) a m Krawedz 200x200 1,6
) ’ standardowa
| 1.4404 414803
\ 1 @110
2142
0300
0200 I
O—/——— 1.4301 414745
vg ° m Odptyw pionowy
@ . !
i P \1:.:[-‘ 5 szg::iiizem do 200x200 L6
f izolacji
1.4404 414845
2110
@142
0200
— L@J o 1.4301 414707
= e - ! 4‘ & /| m Odptyw poziomy
1 = - \ m Krawedz 200x200 1,6
xay) ' = | ' — 1S standardowa
A; “"z [ 1.4404 | 414807
0300
0200
1.4301 414747
%.. Lﬁﬁ ax ¢/ m Odptyw poziomy
— 5 [ 8¢ m ;
8 i - Krawed?2 200x200 16
o z kotnierzem do
" i 1 I 14404 414847
An I e — '

oo

31



ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 1,41/s do 1,6 1/s

é;;v‘p},;,;__

{ EPD

4 Opis Zwien- Prze- Materiat Numer
czenie plyw kat.
[mm] [1/s]
Dolna czes¢ wpustu teleskopowego
Odptyw: DN 70
2164
i ‘ u 1.4301 414709
L N |
. - | 2
l ~ | ! = = Odptyw pionowy L4
- : | Kotnierz ustalajacy '
{ 1k
" I 1.4404 414809
@75
@344
- : =N 1.4301 414711
L S— \
= | 3 = Odptyw pionowy
' ' ' m Kotnierz do - 1,4
F } ° przyklejenia izolacji
‘ (<3}
t | 1.4404 414811
ars5
@344
o n n__rh |
‘ = Odplyw pionowy 1.4301 414713
| g m Kotnierz
| ] z przeciwkotnierzem - 1,4
» } © do przykrecenia
- | S . ..
; izolacji 1.4404 414813
@75
@164 1.4301 414721
-I |
W | / ~ ® Odptyw poziomy
— ks : o~ : ; - 1,4
l {‘r ‘ == } 1 g m Kotnierz ustalajacy
1]
| 1 |
104 1.4404 414821
@344 1.4301 414723
- : =N m Odptyw poziomy
Lo R ,
= 0|8 i mﬂ m Kotnierz do - 1,4
' ' ' ' - i 7{"5 przyklejenia izolacji
9] 14404 | 414823
- - @344 = = = Odptyw poziomy 1.4301 414725
l ; J = Kotnierz
; “’EL z przeciwkotnierzem - 1,4
L i J '7'1§ do przykrecenia
(Y izolacii 1.4404 | 414825

32
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 1,41/s do 1,6 I/s

4 Opis Zwien-  Prze-  Material Numer
czenie plyw kat.
[mm] [1/s]
Odptyw: DN 100
i 1.4301 414715
L —
-
L e
l = Odptyw pionowy 16
E‘ — i | Kotnierz ustalajacy '
2 . o
l \ S
) i 1.4404 414815
2110
4
1.4301 414717
- = Odptyw pionowy
= Kotni
r‘1 otnierz - 16
— do przyklejenia
t_ E izolacji
! A 1.4404 414817
Pty el A 14301 414719
& _- = ® Odptyw pionowy
= - ® Kotnierz
z przeciwkotnierzem 1,6
} - | N do przykrecenia
N | o . L
l | izolacji 1.4404 414819
@110
2164 1.4301 414727
— — |
[ . ! 3 ‘ Jlj - S| | m Odptyw poziomy 16
q ' I L _ 5 m Kotnierz ustalajacy '
L]
181 1.4404 414827
) | @344 ‘ 1.4301 414729
‘ [l
- T ] | m Odptyw poziomy
I t | o|?|| m Kotnierz do 1,6
! ‘ E przyklejenia izolacji
W
181 1.4404 414829
. 414731
m Odptyw poziomy 1.4301 3
m Kotnierz
z przeciwkotnierzem 1,6
do przykrecenia
izolacj 1.4404 414831



ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 1,41/s do 1,6 1/s

Gorna czes¢ wpustu teleskopowego

4 Rodzaj krawedzi Zwienczenie  Materiat Numer
kat.
[mm]
@ 200 1.4301 414732
\: l . m’ g ‘ 38 B Krawed? standardowa 200x200
5 - ~ |
X - ﬁ @125
¥ 1.4404 414832
300 1.4301 414734
v - ] z kotnierzem do izolacji 200x200
R 1 2 1 wodochronnej
212 1.4404 414834
300 1.4301 414735
‘A ‘ 200 ‘ Qg | m Krawedz
S —
X = z kotnierzem fio izolacji 200x200
— © 1 wodochronnej
[ .
- 1% m Otwory drenazowe
1.4404 414835

. Ao
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 1,41/s do 1,6 1/s

Nadstawki dla wpustow teleskopowych

4

Rodzaj krawedzi Materiat Numer kat.
~, - ‘ 2164 1.4301 414736
i . el 1 ; [ m Kotnierz ustalajacy
<
4 @125 1.4404 414836
I 5 o344 1.4301 414737
— ." ol ; m Kotnierz do przyklejenia izolacji
Oy : ;
125 1.4404 414837
T - 5 os 1.4301 414738
i Ty .Y I : m Kotnierz z przeciwkotnierzem
= 0 i L "
~3 i do przykrecenia izolacji
2125 1.4404 414838
2164
7?‘29 1.4301 415234
3 mF | m Kotnierz ustalajacy
2e |
| 1.4404 415235
2125
@344 ‘
7‘ l ; 7 ‘ 1.4301 415236
3 - | m Kotnierz do przyklejenia izolacji
L= 2 |
| 1.4404 415237
| o5 |
@344 ‘
o l“ : “] = 1.4301 415238
[ \ ® Kotnierz z przeciwkotnierzem
< 2 | do przykrecenia izolacji
| 1.4404 415239
| o2

oo »



ACO Wpusty higieniczne

Wpusty z przeptywem od 1,41/s do 1,6 1/s

Akcesoria do wpustow ACO 142

4

Opis Materiat Numer kat.
_ . @142 m Kosz osadczy do: 1.4301 416900
! Wﬂﬂm _ O Wpusty teleskopowe - odptyw
Vg W e
o 0 Pojemnos¢: 0,4 | 1.4404 416901
| Kosz osadczy do:
_ 2142 O Wpusty o statej wysokosci - 1.4301 416902
qﬁl’j_ﬁﬁ'—}b - @ odptyw pionowy i poziomy
‘\,'“";;TW N O Wpusty teleskopowe - odptyw
poziomy 1.4404 416903
O Pojemnos¢: 0,3 |
'-‘,\ @100 m Syfon higieniczny (standardowe 1.4301 414741
I wyposazenie wpustu)
N O Stal nierdzewna
1 0 Zamkniecie wodne 50mm 1.4404 414841
m Uniwersalny pierscien
& 2164 dwufunkeyjny - z drenazem lub
e —— ; jako uszczelka NBR 414742
% O (standardowe wyposazenie
wpustdw teleskopowych)
2142 m Pierécien wspierajacy do syfonu
e gi% O (standardowe wyposazenie NBR 414743
wpustow)
@223
‘ ®
\ ® Lej spustowy
‘ [0 Pasuje do zwienczen wpustow
0 wymiarach 200x200mm
§ ‘ O Uzywany jako ruszt 1.4301 415918
O Funkcja: zapobiega
_ g_‘i rozpryskiwaniu wody podczas
8l i np. oprézniania kotta
2100
0168
2 Alclo
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ACO Wpusty higieniczne

Wpusty z przeptywem od 1,41/s do 1,6 I/s

ACO ruszty do zwienczenia 200x200

4 Typ Klasa Powierzch- Stopien Material Numer
ohciaz. nia antyposli- kat.
zgowosci wg
DIN 51130
1.4301 446264
- e NN
. -“.‘- HEEEEEH Higieniczny
M . B B ruszt M125 | Antyposlizgowy R11
‘ ‘ @ Hiu s e Hi\u bezramowy
H H 1.4404 | 446265
. HHHBHHEH
1.4301 416912
R50 Antyposlizgowy R11
1.4404 416913
168
1.4301 408093
o Antyposlizgowy R11
Higieniczny 1.4404 | 408193
| i ruszt M125
E ——————== | drabinkowy 1.4301 408020
Gtadki R9
[ 1.4404 408120
r =
1.4301 408043
N250 Gtadki R9
1.4404 408143
:: 1.4301 445780
T R50 Gtadki R9
\ Higieniczna 1.4404 445781
pokrywa
T b O szczelinowa 1.4301 408021
M125 Gtadki R9
. 1.4404 | 408121
o 1.4301 | 408090
Antyposlizgowy R11
Ruszt s 1.4404 408190
g kratowy 14301 = 408091
Gtadki R9
| 1.4404 408191
168
CoooooooO 1.4301 408092
i DoDoDooooo0o Quadrato L15 Gtadki R9
coooooooo 1.4404 | 408192
ooooooooao
168
= 14301 408022
'.\\\“‘x:".':";_-, | Heelsafe  L15 Gladki R10
S g
1.4404 408122




ACO Wpusty higieniczne

Wpusty z przeptywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s \

G

ACO Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 157

Informacja o produkcie

MW Stal nierdzewna, materiat 1.4301
(AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

W W petni zgodny z DIN EN 1253

M Odptyw DN 70 lub DN 100

W Jednoczesciowe lub dwuczesciowe
(teleskopowe) z mozliwo$cig potaczenia
z warstwa hydroizolacyjna

W Z koszem osadczym (opcjonalnie)

M Rozmiar zwienczenia 200 x 200 mm
lub 250 x 250 mm lub okragty o $rednicy
289 mm (tylko dla posadzek winylowych)

W Konstrukcja ,,dry pit* (bez pozostatosci
wody na dnie wpustu)

Zalety produktu

B Pierwszy naprawde higieniczny wpust
na rynku

W Zgodnie ze standardem higieny EN 1672
i EN ISO 14159 i dokumentow EHEDG
nr8, 13i44

W Catkowicie wyjmowalny i fatwy
w czyszczeniu syfon ze stali nierdzewnej -
konstrukcja syfonu monolityczna

B Szeroki zakres rusztow dla klas
obciazenia: L15, M125 i N250 (zgodnie
z norma EN 1253)

H Standardowa gwarancja na 2 lata
(w przypadku prawidtowej instalacji)

4 Opis Zwien- Przeptyw Materiat Numer
czenie kat.
[mm] [1/s]
Wopusty jednoczesciowe
Odptyw: DN 70
1.4301 408001
| t i
Odplyw pionowy 5 550 2,7
m Krawedz standard
1.4404 408101
1.4301 408017
m Odptyw pionowy
® Krawedz standard 250x250 27
1.4404 408117
} T 1.4301 408047
‘ 2 | M Odptyw pionowy
| = Krawedz 200x200 2,7
z kotnierzem
. ) ) .
. " — do izolacji
t ) i 1.4404 | 408147
a75
2157

38
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

4 Opis Zwien- Przeptyw Materiat Numer
czenie kat.
[mm] [1/s]

1.4301 408009
m Odptyw poziomy
W Krawedz 200x200 2,6
HeH standardowa

1.4404 408109

1.4301 408025
m Odptyw poziomy

137
175

m Krawedz 250x250 2,6
standardowa
1.4404 408125
169
0300
0200
I
Lﬁl—afgL = Odptyw poziomy L4301 s08014
% s | m Krawedz
e 8 o 2
F | o] z kotnierzem 00x200 6
ﬁ% - 1% | doizolaci 1.4404 | 408114
157
169

1.4301 408003

m Odptyw pionowy
200x200 3,5
B Krawedz standard X
1.4404 408103
1.4301 408019
m Odptyw 'plonowy 250x250 35
B Krawedz standard
1.4404 408119
1.4301 408099
m Odptyw pionowy
= Krawed? 200x200 3,5
z kotnierzem
do izolacji
1.4404 408199
1.4301 408011
m Odptyw poziomy
m Krawedz 200x200 2,8
standardowa
1.4404 408111

39




ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

4 Opis Zwien- Przeptyw Materiat Numer
czenie kat.
[mm] [1/s]
1.4301 408027
m Odptyw poziomy
& B Krawedz 250x250 2,8
standardowa
1.4404 408127
= Odplyw poziomy 1.4301 408015
m K 7
2 rawedz 200x200 2,8
z kotnierzem
do izolacji 1.4404 | 408115
Dolna czesc wpustu teleskopowego
Odptyw: DN 70
2182
- 1.4301 408049
‘ o
~— - ‘ m Odptyw pionowy 97
‘ ® Kotnierz ustalajacy '
= \
— e | 1.4404 408149
. o75
2358
i~ ‘ R
& \\? > ‘ 1.4301 408051
S ‘ m Odptyw pionowy
-! m Kotnierz do - 2,7
{ przyklejenia izolacji
— ‘ 1.4404 408151
275
‘ 2358
\ = Odplyw pionowy 1.4301 408053
S ‘ m Kotnierz z
‘ przeciwkotnierzem - 2,7
do przykrecenia
5 | izolacji 1.4404 408153
@75
2182
i 1.4301 408073
N ‘ 2 | m Odptyw poziomy
3 " : ; - 2,6
| |9 i m Kotnierz ustalajacy
Q|
1.4404 408173
169
2358
! | , 14301 | 408075
\ .| | ® Odptyw poziomy
& 2 | m Kotnierz do - 2,6
10 Kleienia izolacii
‘ przyklejenia izolacji 14404 408175
2168

40
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

4 Opis Zwien- Przeptyw Materiat Numer
czenie kat.
[mm] [1/s]
2357 .
m Od
A piyw poziomy 14301 | 408077
\ m Kotnierz z
5 ‘ 2 przeciwkotnierzem - 2,6
. [ 1§ dopraykrecenia 1.4404 408177
168 izolacji
2182
‘ 14301 | 408055
! .
m Odptyw pionowy 35
i | ® Kotnierz ustalajacy '
= :
1.4404 408155
' @110
2358
m
1.4301 408057
m Odptyw pionowy
m Kotnierz do - 3,5
przyklejenia izolacji
1.4404 408157
. ) 1.4301 408059
x m Odptyw pionowy
i m Kotnierz z
przeciwkotnierzem - 3,5
do przykrecenia
= izolacji 14404 408159
) 2110
2182
- | | | 14301 | 408079
N ‘ jl m Odptyw poziomy 28
N 775 ® Kotnierz ustalajacy '
1.4404 408179
169
2358
i | 1.4301 408081
\ m Odptyw poziomy
5 ‘ 4 & | m Kotnierz do - 2,8
N przyklejenia izolacji
| 1.4404 408181
168
2358 .
. .. . . | ™ Odptywpoziomy 14301 | 408083
‘ m Kotnierz z
5 ‘ o 8 przeciwkotnierzem - 2,8
—8 | do przykrecenia
| >~ izolacji 1.4404 408183

KBD/12/24
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

Gorna czesc wpustu teleskopowego

v Rodzaj krawedzi Zwienczenie  Materiat Numer
kat.
[mm]
1.4301 408208
B Krawed? standardowa 200x200
1.4404 408218
1.4301 408248
B Krawed? standardowa 250x250
1.4404 408258
1.4301 408240
m Krawedz winylowa D=289
1.4404 408250
1.4301 408241
m Krawedz
z kotnierzem do izolacji 200x200
wodochronnej
1.4404 408251
® Krawed? 1.4301 408244
z kotnierzem fjo izolacji 200x200
wodochronnej
m Otwory drenazowe 1.4404 408254
250 ]ls 1.4301 408245
- - m Krawedz
e | T z kotnierzem do izolacji 250x250
; wodochronnej
o142 1.4404 408255
0250 ]lel  m Krawedz 1.4301 408246
- ‘ | k + . . | .
> T z kotnierzem fjo izolacji 2504250
| wodochronnej
o142 m Otwory drenazowe 1.4404 408256
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 2,6 I/s do 3,5 I/s

Rodzaj krawedzi Materiat Numer kat.

2182
I 1.4301 408249
8[ ‘ "’l m Kotnierz ustalajacy
o142 1.4404 408259
@358 1.4301 408206
B i m Kotnierz do przyklejenia izolacji
o1a2 | B 1.4404 408216
2358 1.4301 408207
@J% M Kotnierz z przeciwkotnierzem
°’I do przykrecenia izolacji
o142 | B 1.4404 408217
2182
1.4301 408229
g m Kotnierz ustalajacy
1.4404 408239
2142
@357
\ | 1.4301 415242
2 T ® Kotnierz do przyklejenia izolacii
1.4404 415243
2142
@357
oo m om | 1.4301 415244
m Kotnierz z przeciwkotnierzem
8 BT do przykrecenia izolacji
1.4404 415245
2142

oo .



ACO Wpusty higieniczne

Wpusty z przeptywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

Akcesoria do wpustow ACO 157

4

(7%
EPD.

e,

—

Opis Materiat Numer kat.
m Kosz osadczy do:
@159 O Wpusty o statej wysokosci - 1.4301 416904
]
Ll odptyw pionowy
\Tti 1y el 3 O Wpusty teleskopowe - odptyw
“lull““l!% 8 pusty teleskop ply
b o plonowy | poziomy 1.4404 416905
O Pojemnos¢: 0,6 |
150 Kosz osadczy do: 1.4301 416906
© m—“—4 O Wpusty o statej wysokosci -
N .
odptyw poziomy
O Pojemnosc: 0,3 | 1.4404 416907
Syfon higieniczny (standardowe 1.4301 408200
wyposazenie wpustu)
O Stal nierdzewna
O Zamknigcie wodne 50mm 1.4404 408210
Uniwersalny pierscien
dwufunkcyjny - z drenazem lub
funkcje uszczelniajace NBR 408205
O (standardowe wyposazenie
wpustéw teleskopowych)
Pierscien wspierajacy do syfonu
O (standardowe wyposazenie NBR 408201
wpustu)
Lej spustowy
O Pasuje do zwienczen wpustow
0 wymiarach 200x200mm
O Uzywany jako ruszt 1.4301 415918
O Funkcja: zapobiega
rozpryskiwaniu wody podczas
np. oprézniania kotta
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeplywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

ACO ruszty do zwienczenia 200x200

4

Typ Klasa Powierzch- Stopien Materiat Numer
ohciaz. nia antyposli- kat.
zgowosci wg
DIN 51130
BABBERE HASOL | ado268
8 HE R Higieniczny
. H B B | rusztbezra-| M125 | Antyposlizgowy R11
! TTTTETTET mowy
1.4404 446265
. HHEHHEHEH
Ruszt 1.4301 450466
drabinkowy
bezspawo- L15 Antyposlizgowy R11
wy
1.4404 450502
1.4301 416912
R50 Antyposlizgowy R11
1.4404 416913
168
I 1.4301 | 408093
S — L Antyposlizgowy R11
e | Higieniczny 1.4404 408193
i ruszt M125
2 : 1.4301 408020
drabinkowy Gradki R9
‘ 1.4404 408120
| - Ny <
1.4301 408043
N250 Gtadki R9
1.4404 408143
:: 1.4301 445780
R50 Gtadki R9
p e o Higieniczna 1.4404 445781
pokrywa
g g g O || szczelinowa 14301 | 408021
M125 Gtadki R9
S 1.4404 408121
o 1.4301 | 408090
Antyposlizgowy R11
Ruszt s 1.4404 408190
8 kratowy 14301 = 408091
Gtadki R9
| 1.4404 408191
168
boooooooo 1.4301 408092
o npooooooool Quadrato L15 Gtadki R9
E E E E E E E E E 1.4404 408192
168
‘H\.\_
| \b 1.4301 | 408022
'\\Q‘S‘ 1 Heelsafe | L15 Gradki R10
1.4404 408122

oo .



ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

Ruszty do zwienczenia 250x250

4 Typ Klasa Powierzch- Stopiei  Materiat Numer
ob- nia antyposli- kat.
ciaz. zgowosci

wg DIN
51130
. EEBEBEEERE 1.4301 446268
@‘\- Hiuiuiuiuiuiu; Higieniczny
.\%’ “"1' . HEEHHHHH ruszt M125 | Antyposlizgowy R11
. .‘"“ = miuiuiuiuiuiuim bezramowy
EEEAAAEA 1.4404 446269
. HBHHHFHEH
Ruszt 1.4301 450480
drabinkowy
bezspawo- L15 | Antyposlizgowy R11
wy
1.4404 450516
1.4301 416914
R50 | Antyposlizgowy R11
218 1.4404 416915
il Atvoodi R11 1.4301 | 408028
Lgian ntyposlizgow
Higieniczny yposizeohy 1.4404 408128
| o ruszt M125
drabinkowy Gladki RO 1.4301 408029
1.4404 408129
- 1.4301 408044
N250 Gtadki R9
1.4404 | 408144
[—23 14301 = 445784
R50 Gtadki R9
g e - Higieniczna 1.4404 445785
i pokrywa
- Ak O szczelinowa 1.4301 408030
M125 Gtadki R9
1.4404 408130
. 14301 = 408095
Antyposlizgowy R11
1.4404 408195
R
| . uszt L15
3 ratowy 14301 408096
Gtadki R9
1.4404 408196
218
Oooooooooao 1.4301 408097
J |pooooooooll Quadrato L15 Gtadki R9
Coonoonoa 1.4404 = 408197
218
‘*\ 14301 | 408031
|\\\‘:§u ] Heelsafe L15 Gladki R10
1.4404 408131
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeplywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

ACO ruszty do zwienczenia winylowego D=289mm

Typ Klasa Powierzch- Stopien Materiat Numer
ohciaz. nia antyposlizgo- kat.
wosci
wg DIN 51130
1.4301 97146
o Ruszt -
N@ = drabinkowy M125 Antyposlizgowy R11
1.4404 97367
[ | e Ruszt .
I ] 3 L15 Antyposlizgowy R11 1.4301 304349
kratowy
s S
1.4301 97152
Pok
R s Gladki RO
perforowana
1.4404 97369

oo -



ACO Wpusty higieniczne

Wpusty z przeptywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

ACO Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 157 z okragtym zwienczeniem

Informacja o produkcie

B Stal nierdzewna, materiat 1.4301
(AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

W W petni zgodny z DIN EN 1253

B Odptyw DN 70 lub DN 100

W Jednoczesciowe lub dwuczesciowe
(teleskopowe) z mozliwo$cig potaczenia
z warstwa hydroizolacyjna

W Z koszem osadczym (opcjonalnie)

M Rozmiar zwienczenia & 230/200

W Dzieki kompaktowym wymiarom wpusty
rekomendowane sag do renowacji podtég

W Konstrukcja ,,dry pit” (bez pozostatosci
wody na dnie wpustu)

Zalety produktu

W Pierwszy na prawde higieniczny wpust
na rynku

W Zgodnie ze standardem higieny
EN 1672 i EN ISO 14159 i dokumentow
EHEDG nr 8, 13 i 44

W Catkowicie wyjmowalny i fatwy
w czyszczeniu syfon ze stali nierdzewnej -
konstrukcja syfonu monolityczna

B Szeroki zakres rusztow dla klas
obciazenia:
O L15, M125 i N250 (zgodnie z norma

EN 1253)
M Standardowa gwarancja na 2 lata

4 Opis Zwien- Srednica Materiat Numer
czenie odpiywu kat.
[mm] [mm]
Wopusty jednoczesciowe
Odptyw: DN 70
1.4301 446734
m Odptyw pionowy
B Krawedz standard 2230
m Bez syfonu
1.4404 446742
75
1.4301 446735
m Odptyw pionowy
m Krawedz standard @230
m Z syfonem
1.4404 446743
1.4301 446738
m Odptyw poziomy
m Krawedz standard @230
m Bez syfonu
1.4404 446746
75
1.4301 446739
m Odptyw poziomy
B Krawedz standard 230
m Z syfonem
1.4404 446747
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ACO Wpusty higieniczne

Wpusty z przeplywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

Opis Zwien- Srednica Materiat Numer
czenie odptywu kat.
[mm] [mm]
Odptyw: DN 100
1.4301 446736
m Odptyw pionowy
m Krawed? standard @230
B Bez syfonu
1.4404 446744
110
1.4301 446737
m Odptyw pionowy
B Krawedz standard 230
m Z syfonem
1.4404 446745
1.4301 446740
m Odptyw poziomy
B Krawedz standard 230
m Bez syfonu
1.4404 446748
110
1.4301 446741
m Odptyw poziomy
B Krawedz standard & 230
m Z syfonem
1.4404 446749



ACO Wpusty higieniczne

Wpusty z przeptywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

4

Opis Zwien- Srednica Materiat Numer
czenie odptywu kat.
[mm] [mm]
Whpust teleskopowy
2230
2200
8 1.4301 446750
2142
> m Odptyw pionowy
I X 110
' f m Krawedz standard @230
1.4404 446751
Info box
Do gdrnych czesci 446750 i 446751 stosujemy standardowe czesci dolne.
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeplywem od 2,6 I/s do 3,5 1/s

ACO ruszty do zwienczenia okragtego

4 Typ Klasa Powierzchnia Stopien Materiat Numer
obciaz. antyposli- kat.
zgowosci wg
DIN 51130
R50 Antyposlizgowy R11
>, EEEEE Higieniczny 1.4404 446781
Bﬁ~‘~$‘*-‘\,‘( AHEEHEEEH ruszt
*& il
‘N e S bezramowy
50 HdHEE okragty 1.4301 = 446784
a E E E a M125 Antyposlizgowy R11
2198
1.4404 446785
1.4301 446776
Higieniczny
nfSZt M125 Antyposlizgowy R11
drabinkowy
okragty
1.4404 446777
1.4301 446788
Higieniczna
pokrywa .
M125 Ant | R9
szczelinowa niyposiizgowy
okragta
1.4404 446789

oo :



ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 4,5 1/s do 9,5 1/s

ACO Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 218

Informacja o produkcie

W Stal nierdzewna, materiat 1.4301 Zalety produktu
(AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

W W petni zgodny z DIN EN 1253

B Odptyw DN 100 lub DN 150

W Jednoczesciowe lub dwuczesciowe
(teleskopowe) z mozliwo$cig potaczenia
z warstwa hydroizolacyjna

W Z koszem osadczym (opcjonalnie)

M Rozmiar zwienczenia 300x300 mm
lub okragty o $rednicy 350 mm
(tylko dla posadzek winylowych)

W Konstrukcja ,,dry pit* (bez pozostatosci
wody na dnie wpustu)

B Pierwszy naprawde higieniczny wpust
na rynku

W Zgodnie ze standardem higieny EN 1672
i EN ISO 14159 i dokumentow EHEDG
nr8, 13i44

W Catkowicie wyjmowalny i fatwy
w czyszczeniu syfon ze stali nierdzewnej -
konstrukcja syfonu monolityczna

B Szeroki zakres rusztow dla klas
obciazenia: L15, M125 i N250
(zgodnie z norma EN 1253)

H Standardowa gwarancja na 2 lata
(w przypadku prawidtowej instalacji)

Opis Zwien- Przeplyw Materiat Numer
czenie kat.

[mm] [1/s]
Wopusty jednoczesciowe
Odptyw: DN 100

1.4301 408005

297

m Odptyw
pionowy

W Krawedz
standardowa

300x300 5,0

1.4404 408105

m Odptyw
pionowy

m Zwiekszony
przeplyw

200 m Krawedz

\ standardowa

L m Wydtuzony

‘ korpus

| ®m Wydtuzony

——— syfon

‘ m Odptyw
pionowy 300x300| 65/95 1.4301 446849

® Zwiekszony

| przeplyw

m Krawedz
standardowa

m Wydtuzony
korpus

W Bez syfonu

1.4301 446848

300x300 | 65/95

1.4404 446850

415,92

300x 300 65/95 1.4404 446851

. Ao
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0300

415,92

Opis

m Odptyw
pionowy

m Zwiekszony
przeplyw
Krawedz
standardowa

m Wydtuzony
korpus

m Syfon
standardowy

B Kosz na
odpadki

ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 4,5 1/s do 9,5 I/s

Zwien-
czenie

[mm]

300 x 300

Przeptyw Materiat

[1/s]

1.4301

Numer
kat.

446941

4,8 /6,5

1.4404

446942

2110

m Odptyw
poziomy

m Krawedz
standardowa

300 x 300

1.4301

4,4

408013

1.4404

408113

0300

300,1

2218

(312,2)

| om0

m Odptyw
poziomy

m Zwiekszony
przeplyw

m Krawedz
standardowa

m Wydtuzony
korpus

m Z Wydtuzony
syfon

300 x 300

1.4301

447663

6,5/838

1.4404

447665

m Odptyw
poziomy

m Krawedz
standardowa

m Wydtuzony
korpus

W Bez syfonu

300 x 300

1.4301

447664

6,5/88

1.4404

447666

0300

300,1

2218

(312,2)

2110

m Odptyw
poziomy

m Zwiekszony
przeptyw

W Krawedz
standardowa

m Wydtuzony
korpus

m Syfon
standardowy

m Kosz na
odpadki

300 x 300

1.4301

3,7/47

446939

1.4404

446940
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 4,5 1/s do 9,5 1/s

Opis

Odptyw: DN 150

Zwien-
czenie

[mm]

Przeptyw Materiat Numer

[1/s]

kat.

m Odptyw
pionowy

W Krawedz
standardowa

274

300x300

5,0

1.4301

408007

1.4404

408107

5300 H Odptyw

T .‘ pionowy

® Zwiekszony
przeplyw

B Krawedz
standardowa

m Wydtuzony
korpus

m Syfon
standardowy

m Kosz na
odpadki

3982

300x300

6,5/4,8

1.4301

446943

1.4404

446944

54
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ACO Wpusty higieniczne

Wpusty z przeptywem od 4,5 1/sdo 51/s

4 Opis Zwien- Przeplyw Material Numer
czenie kat.
[mm] [1/s]
Dolna czesc wpustu teleskopowego
Odptyw: DN 100
@240
- 14301 408061
] o m Odptyw
S~ - pionowy
5,0
m Kotnierz '
' > ustalajacy
S 8 1.4404 408161
@110
2420
1 |
\ m Odplyw 1.4301 408063
S ‘ pionowy
m Kotnierz do 5,0
i przyklejenia
° | izolacji 14404 408163
2110
2418
‘ S ———— H Odptyw
\ : 1.4301 408065
pionowy
8 ‘ m Kotnierz
| z przeciwkot- 5,0
y — nierzem do
; | praykrecenia 14404 408165
izolacji
2110
) ‘—% 1.4301 408085
- | = Odptyw
. — S poziomy
i ° 4.4
3 ‘ —g- ® Kotnierz
ustalajacy
199 1.4404 408185
f—____‘h__h_ﬂ ‘ @:ﬁzo ‘ = Odplyw 1.4301 408087
T — \ poziomy
5 ‘ o °’l ® Kotnierz do 4,4
* 8 przyklejenia
I izolacji 14404 408187



ACO Wpusty higieniczne

G

\

Wpusty z przeptywem od 4,5 1/sdo 5 I/s el
v Opis Zwien- Przeplyw Materiat Numer
czenie kat.
[mm] [1/s]
m Odptyw
@418 . 1.4301 408089
‘ - ‘ poziomy
i m Kotnierz
5 R 8l z przeciwkot- 4,4
‘ BEE nierzem do
T przykrecenia 14404 408189
izolacji
Odptyw: DN 150
2240
’ 1 1.4301 408067
3 m Odptyw
. A7 S ‘ pionowy 50
‘ ® Kotnierz '
- ‘ ustalajacy
; 1.4404 408167
2160
2420
_ e il
Y \ 14301 408069
= 14 = m Odptyw
s E———— o ‘ pionowy
\""-——-‘/’ N i
‘ m Kotnierz do 5,0
] przyklejenia
¥ | izolacj 14404 | 408169
2160
2418
: — h
o e e = = Odptyw 14301 408071
é_ﬁL » pionowy
T 3 ‘ m Kotnierz
N 7 z przeciwkot- 5,0
| ‘ nierzem do
R \ przykrecenia 14404 | 408171
' izolacji
2160
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 4,5 1/sdo 51/s

Gorna czes¢ wpustu teleskopowego

4

Rodzaj krawedzi Zwiencze- Materiat Numer
nie kat.
[mm]
1.4301 408228
GS‘OD “"
8 ‘ v B Krawedz standardowa 300x300
2200
1.4404 408238
| o s 1.4301 408242
o
§| e - m Krawedz winylowa D=350
|
2200 1.4404 408252
alg 1.4301 408243
1 om Krawedz z kotnierzem
do izolacji 300x300
wodochronnej
1.4404 408253
]le| | M Krawedz z kotnierzem 1.4301 408247
do izolacji . 300x300
wodochronnej
m Otwory drenazowe 1.4404 408257



ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 4,5 1/s do 5 1/s

Nadstawki dla wpustow teleskopowych

4

Rodzaj krawedzi Materiat Numer kat.
1.4301 408209
m Kotnierz ustalajacy
1.4404 408219
1.4301 408226
m Kotnierz do przyklejenia
izolacji
1.4404 408236
1.4301 408227
m Kotnierz z przeciwkotnierzem
do przykrecenia izolacji
1.4404 408237
@242
1.4301 415246
| I
2 T ® Kotnierz ustalajacy
200 1.4404 415247
2418
1.4301 415248
1 J m Kotnierz do przyklejenia
g gT izolacji
200 1.4404 415249
@418
= = - 1.4301 415250
AN — | Kotnierz z przeciwkotnierzem
= %7 do przykrecenia izolacji
200 1.4404 415251
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeplywem od 4,5 1/sdo 5 1/s

Akcesoria do wpustow ACO 218

4 Opis Materiat  Numer kat.

W Kosz osadczy do:

2222 O Wpusty o statej wysokosci 1.4301 416908
‘ : ! - odptyw pionowy
8 MM D ﬂ L MM O Wpusty teleskopowe
[ - odptyw pionowy i poziomy 1.4404 416909
O Pojemnos¢: 1,4 1
2022 m Kosz osadczy do: 1.4301 416910
I |
‘ O Wpusty o statej wysokosci
€ whnooo oy pusty o stalel Wy
I ‘ - odptyw poziomy
O Pojemnosc¢: 0,7 | 1.4404 416911
2182
‘ m Syfon higieniczny (standardowe 1.4301 408220
° } wyposazenie wpustu)
@ 0O Stal nierdzewna
E— O Zamknigcie wodne 50mm 1.4404 408230

m Uniwersalny pierscien
@243

dwufunkceyjny - z drenazem lub jako
\%: uszczelka NBR 408225
b
N

O (Standardowe wyposazenie
wpustéw teleskopowych)

_ @217 W Pierscien wspierajacy do syfonu
N
% O (Standardowe wyposazenie NBR 408221
| wpustow)
1.4301 447807

m Wydtuzony syfon higieniczny
O Stal nierdzewna
O Zamkniecie wodne 50 mm

1.4404 447808
m Kosz na odpadki do 1.4301 446945
O wpustow o zwiekszonym
2 przeptywie
?_.: O odptyw poziomy i pionowy
Q- ' 1.4404 446946

oo .



ACO Wpusty higieniczne

Wpusty z przeptywem od 4,5 1/sdo 5 1/s

ACO ruszty do zwienczenia 300x300

4 Typ Klasa Powierzch- Stopien Materiat Numer
obciaz. nia antyposli- kat.
zgowosci wg
DIN 51130
. 272
S 14301 446
m Higieniczny
.ﬁm‘*\“" ruszt M125 | Antyposlizgowy R11
.“'11 bezramowy
1.4404 | 446273
1.4301 416916
R50 Antyposlizgowy R11
1.4404 416917
268
1.4301 408037
o Antyposlizgow: R11
% Higieniczny yposten 1.4404 408137
\ i ruszt M125
8 ; 1.4301 408038
drabinkowy Gradki R9
1.4404 408138
. 14301 | 408045
N250 Gtadki R9
1.4404 408145
” 1.4301 | 445788
R50 Gtadki R9
p o » Higieniczna 1.4404 | 445789
pokrywa
r N s © | | szczelinowa 1.4301 | 408039
M125 Gtadki R9
1.4404 408139
= 14301 | 408034
Antyposlizgowy R11
Ruszt s 1.4404 408134
g kratowy 14301 | 408035
Gradki R9
1.4404 408135
268
T Oooooooooao 1.4301 408036
J |ppopooooo Quadrato L15 Gtadki R9
9 ooooooooao
E E E E E E E E E 1.4404 408136
268
—— 1.4301 408040
xb\\\% —
'| %ﬁﬁ Heelsa L15 Gradki R10
.\ — : eelsafe adki
1.4404 408140

60

Ao

KBD/12/24



KBD/12/24

ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeplywem od 4,5 1/sdo 5 1/s

ACO ruszty do zwienczenia winylowego D=350mm

4

Typ Klasa Powierzch- Stopien Materiat Numer
obciaz. nia antyposli- kat.
zgowosci wg
DIN 51130
1.4301 97148
o Ruszt -
“@ S drabinkowy M125 Antyposlizgowy R11
1.4404 97388
1.4301 97153
Pokrywa 15 Gladki R9
perforowana
1.4404 97390

oo :



ACO Wpusty higieniczne
Wpusty ze zwiekszonym przeptywem od 9,5 1/s do 20 1/s

ACO Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 315

Informacja o produkcie

W Stal nierdzewna, materiat 1.4301 Zalety produktu
(AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

B W petni zgodny z DIN EN 1253-1

H Odptyw DN 160

B Konstrukcja jednoczesciowa -
monolityczna

M Z koszem osadczym (opcjonalnie)

M Rozmiar zwienczenia 400x400

W Konstrukcja ,,dry pit* (bez pozostatosci
wody na dnie wpustu)

W Higieniczna konstrukcja zgodna
z EN 1672, EN ISO 14159 oraz
wytycznym EHEDG strony 8, 13 oraz 44

W Konstrukcja pasywowana zanurzeniowo

B Po wyjeciu kosza i syfonu w korpusie
wpustu nie ma zadnych elementéw
utrudniajacych czyszczenie

W Zwiekszony przeptyw od 9,5 do 201/s

B Wypetnione krawedzie

M Promienie gie¢ >3mm

4 Opis Zwienczenie Materiat Numer kat.
[mm]
Wpusty jednoczesciowe
Odptyw: DN160
0 400
‘ 370 |
1.4301 446844
|
‘ m Z syfonem
g |
|
] sl 1.4404 446846
400x400
—= -
@160
@315
1.4301 446845
n ‘\ n B Bez syfonu
1.4404 446847
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ACO Wpusty higieniczne

Akcesoria do ACO Wpust higieniczny jednoczesciowy o duzym przeptywie

Wpusty ze zwiekszonym przeptywem od 9,5 1/s do 20 I/s

Opis Materiat  Numer kat.
1.4301 447681
0 il
B m ACO Kosz osadczy
e O konstrukcja monolityczna
| oot | 1.4404 447682
@ 1.4301 447673
| e ‘
§ § B m ACO Syfon - zamkniecie wodne
[ ‘ | 0 konstrukcja monolityczna
1.4404 447674
@160
@218

Akcesoria do ACO Wpust higieniczny jednoczesciowy o duzym przeptywie

4 Typ Klasa Powierzch- Stopien Materiat Numer
obciaz. nia antyposli- kat.
zgowosci wg
DIN 51130
‘ 368
1.4301 447766
° ]ACO[::
o % | Higieniczny
3 ruszt R50 Antyposlizgowy R13
drabinkowy
I 1.4404 447767
i
1.4301 447825
Ruszt
usz L15  Antyposlizgowy R13
kratowy
1.4404 447822
1.4301 447823
Higieniczny
ruszt L15 Antyposlizgowy R13
kratowy
1.4404 447824

W W przypadku rusztow dedykowanych dla wpustow o duzym przeptywie z uwagi na optymalng obstuge wymiar rusztu wynosi 284x568.
W standardowej konfiguracji nalezy potozy¢ dwa ruszty na jednym wpuscie.

oo
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ACO Wpusty higieniczne o statej wysokosci
Wpusty z przeptywem od 12 1/s do 32 1/s

ACO Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 440

Informacja o produkcie

MW Stal nierdzewna, materiat 1.4301
(AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

B W petni zgodny z DIN EN 1253-1

m Odptyw DN 200

B Konstrukcja jednoczesciowa -
monolityczna

M Z koszem osadczym (opcjonalnie)

W Rozmiar zwienczenia 600x600

W Konstrukcja ,,dry pit* (bez pozostatosci
wody na dnie wpustu)

Zalety produktu

W Higieniczna konstrukcja zgodna
z EN 1672, EN ISO 14159 oraz
wytycznym EHEDG strony 8, 13 oraz 44

W Konstrukcja pasywowana zanurzeniowo

B Po wyjeciu kosza i syfonu w korpusie
wpustu nie ma zadnych elementéw
utrudniajacych czyszczenie

M Przeptyw od 12,0/321/s

B Wypetnione krawedzie

M Promienie gie¢ >3mm

M Grubos¢ stali min. 1,5mm

4 Opis Zwienczenie Materiat Numer kat.
[mm]
Wpusty jednoczesciowe
Odptyw: DN 200
1.4301 446396

611
542

m Bez syfonu

1.4404 446412
600x600
1.4301 446397
m Z syfonem
1.4404 446413
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r{;«**%;—,\ ACO Wpusty higieniczne o statej wysokosci
_PEJ Wpusty z przeptywem od 12 I/s do 32 I/s

Opis Materiat  Numer kat.
@430 1.4301 446399
! e~ ! m ACO Kosz osadczy
§ \\\\mmmn m UUH&M//// O konstrukcja monolityczna

! ‘ 1.4404 446415
@330

1.4301 446398

X 30

m ACO Syfon - zamkniecie wodne
O konstrukcja monolityczna

|
| 1.4404 446414

358

Akcesoria do ACO Wpust higieniczny jednoczesciowy o duzym przeptywie

4 Typ Klasa Powierzch- Stopien Materiat Numer
obciaz. nia antyposli- kat.
zgowosci wg
DIN 51130

568

\Ac@I:
— 1.4301 | 446400
Higieniczny
ruszt M125 | Antyposlizgowy R13
drabinkowy
e ]
1.4404 446416

W W przypadku rusztéw dedykowanych dla wpustow o duzym przeptywie
z uwagi na optymalng obstuge wymiar rusztu wynosi 284x568.
W standardowej konfiguracji nalezy potozy¢ dwa ruszty na jednym
wpuscie.

oo .



ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 4,5 1/sdo 5 1/s

Badanie przeptywu

Przyktady

W przypadku wpustow o wysokich wydajnosciach firma ACO podaje dwa przeptywy, przyktadowo
dla wpustu 218 o zwieficzeniu 300x300mm: 6,51/s (1253-1) / 9,51/s (bezposrednio).

Podawanie dwdch wartosci wynika z tego, iz norma PN-EN 1253-1 podaje
wydajnos¢ wpustu jako naptyw wody, przy ktérym nad zwienczeniem
stabilizuje sie warstwa wody o grubosci 20mm. Wielko$¢ ta bardzo
dobrze przedstawia charakterystyke wpustu, poniewaz uwzglednia

wiele czynnikow jak na przyktad wptyw krawedzi dziatajacej jak przelew
zatopiony badz niezatopiony, zdolno$¢ wody do infiltracji kraty oraz inne
czynniki mogace potencjalnie ogranicza¢ zdolno$¢ wpustu do odbierania
ptynéw z posadzki. Jednocze$nie wartosci osiagniete w badaniu zgodnym
z odgdrnie narzucong metodologia pomiaru sa ze soba zawsze doskonale
poréwnywalne, niezaleznie od miejsca i czasu wykonania proby.

Co jednak w przypadku, kiedy wpust nie jest przeznaczony do pracy
jako odwodnienie punktowe, a jako odptyw wody zrzutowej ze stacji CIP,
badz dowolnego innego urzadzenia technologicznego? Wartos¢ ustalona
na drodze badania zgodnie z norma 1253-1 okazuje sie zupetnie nie
oddawac catkowitej zdolnosci wpustu do przyjmowania wody. Dlatego
wtasnie firma ACO bada przeptywy dwojako - zaréwno pod katem
zdolnosci odbierania wody z posadzki, jak réwniez na okolicznos¢, kiedy
wpust przyktadowo w potaczeniu z lejem Tundish petni funkcje zrzutu
technologicznego réznych medidw.

Metodologia oparta o naptyw bezposredni duzo bardziej odpowiada wa-
runkom praktycznym, natomiast metodologia oparta o norme EN 1253-1
jest czysto teoretyczna. Maksymalne przeptywy niezaleznie od warunkéw
sa kluczowa informacja dla odbiorcy koncowego, natomiast wartosé¢
normatywna wynika z przepiséw prawa, oraz zapewnia mozliwo$¢ odnie-
sienia sie do wynikéw badan réznych produktéw, dlatego tez firma ACO
zdecydowata sie podawac obie te wielkosci.

66

C

KBD/12/24



KBD/12/24

ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przeptywem od 4,5 1/sdo 51/s

Liniowy kosz osadczy ACO
Informacja o produkcie

Kosz liniowy jest czescia nowej serii produktéw ACO, majacych za zadanie uczyni¢ odwodnienie
posadzki jeszcze bardziej dopasowanym do potrzeb uzytkownika i uwarunkowan obiektu. Kosz
liniowy petni funkcje podobna do zbiorczego, z ta roznica, ze jest mozliwy do zastosowania na juz
istniejacych kanatach. Kosz miesci sie pod rusztem, spoczywajac w swietle kanatu, a jego zada-
niem jest przechwytywanie zanieczyszczen statych jak np. ttuczka szklana. Jezeli charakterystyka
obiektu na to pozwala, mozliwe jest wykorzystanie go jako tapacza zanieczyszczen suchych na czas
np. zamiatania posadzki w piekarni, a nastepnie fatwe wyjecie ich i oproznienie w miejscu do tego

przeznaczonym.

Produkt jest zawsze wykonywany pod konkretne zamowienie klienta, z uwzglednieniem wymiarow
przestrzeni, w ktorej ma by¢ umieszczony.

Kosz zbiorczy ACO

Informacja o produkcie

Idea duzych wpustow z koszami przeznaczonymi do celowej akumulacji duzej ilosci zanieczyszczen
statych funkcjonuje w ACO od 2017 roku. Poczatkowo jako kosz przeznaczony do gromadzenia
thuczki szklanej produkt wyewoluowat do uniwersalnego rozwigzania pozwalajacego przechwytywac
rowniez czesci state takie jak liscie, odtamki kosci, etykiety, czy fragmenty tkanki tacznej.

W niektorych instalacjach wyj$ciem moze okaza¢ sie kontrolowane dopuszczenie tego typu odpad-

kéw do kanatu, a nastepnie przechwycenie go na konicowym etapie — za pomoca zbiorczego kosza \
osadczego.

Produkt jest wykonywany kazdorazowo na indywidualne zamowienie klienta, wraz z mozliwoscia wy-
boru perforacji kosza zbierajacego. Niezaleznie od pozostatych parametrow, wykonanie jest zawsze

catkowicie zgodne ze wszystkimi wymogami higienicznymi tak starannie wpisanymi w podejscie
inzynierskie ACO
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Rewizje
Wstep

ACO Higieniczne rewizje i hermetyczne pokrywy

ACO pokrywy szczelne moga stuzy¢ jako
higieniczne rewizje i szczelne zamkniecia do
wpustow.

Pokrywy te zostaty opracowane specjalnie dla
higienicznie wrazliwych obszaréw - dla ,,suchego”
procesu produkcji i jego kontroli podczas
czyszczenia na mokro (np. przemyst
farmaceutyczny).

Rodzaj i wysoko$¢ podtogi, sposob uzytkowania,
rodzaj warstw hydroizolacji znajdujacych sie

w ptycie posadzki — te czynniki sa wazne, aby
wybraé odpowiedni typ rewizji.

Rewizja
jednoczesciowa

Rewizje o statej wysokosci (jednoczesciowe)
sg to proste, osobne punkty dostepu, ktére sa
odpowiednie do posadzek betonowych, zywicznych
lub utwardzonej podtogi, w wiekszosci bez
potaczenia z systemem warstwy hydroizolacyjne;j.

Rewizje teleskopowe sa to konstrukcje
wieloczesciowe. Rewizje te sg odpowiednie dla
wiekszosci konstrukceji podtogowych, zwtaszcza
z warstwami hydroizolacyjnymi.

Rewizja
teleskopowa

1] Pokrywa szczelna

E Cze$¢ gorna/ korpus jednoczesciowy
ﬂ Pierscien dwufunkcyjny

3 Czesé dolna

EH Nozki poziomujace

C

KBD/12/24



KBD/12/24

75 Rewizje

EPD ) Wst
ACO pokrywy szczelne

Odpornosé Funkcjonalnosé Czystosé
W Odpornos¢ na korozje dzieki stali B Hermetycznie oddziela $rodowisko powyzej
nierdzewnej klasy 1.4404 i ponizej pokrywy W Brak miejsca dla mikroorganizmow
B Wyjatkowo chemicznie odporna uszczelka B Mozliwe zastosowywanie pokryw lub gromadzenie sie brudu - gorna
(TPEV) hermetycznych jako wtdrnego elementu powierzchnia uszczelki szczelnie przylega
W Klasa wytrzymatosci R50 lub M125 zamykajacego w przypadku, kiedy syfon zarowno do wpustu jak i pokrywy - nie ma
(zgodnie z EN 1253) szybko wysycha »kieszeni”
W Uzywana jako zwienczenie rewizji W tatwa obstuga dzieki niewielkiej wadze
B Sprawdzona zgodnie z zaleceniami i przyssawce (dostepna jako akcesorium)

zEN 1253, 5.8.1

Charakterystyka zastosowanego materiatu uszczelniajacego

Giowne zalety TPEV Wiasciwosci:
(Mieszanka polipropylenu z EPDM):
W Dtuga zywotnos¢ (wysoka odporno$é W Doskonata stabilno$¢ wobec promieni UV

W Aktualnie TOP materiat uszczelniajacy na zmeczenie materiatu) i ozonu

dla wiekszosci zastosowan przemystowych W Stabilny wymiarowo i odporny W Stabilny chemicznie
B Lepsza odpornosé mechaniczna mechanicznie

niz dla uszczelek EPDM i NBR W Elastyczny
W Dzieki swoim doskonatym wtasciwosciom W Odpornos$é na Sciskanie

stosowany rowniez np. w motoryzacji, W Odpornos¢ na wysoka temperature

energetyce itd. (+120°C /-35°C)

Test szczelnosci (zgodnie z EN 1253-1, 2015, artykut 5.8.1, szczelnos¢)*

Cisnienie zdefiniowane  Czas testu okreslony Rzeczywisty czas | Wynik zgodnie Uwaga
przez norme przez norme testu Znorma
200 Pa Dla cisnienia, ktoére wynosito
(20,4 mm stupa wody 15 minut 45 min. OK 412 Pa, pokrywa byta wciaz
na powierzchni) szczelna

*Test przeprowadzono na szczelnej pokrywie 200x200 mm.
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Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 757

]
Rewizje i hermetyczne pokrywy \ EPD,-]F
Wysokosci zabudowy
Rewizja teleskopowa pionowa DN100
Konstrukcja z kotnierzem do przyklejenia izolacji Konstrukcja z kotnierzem do przykrecenia izolacji
‘ 200x200 ‘ 200x200
— - -
( | ] © <
E o o
‘ < <
| g
\
N | =3 =3
—— 7 N N
\
\ S
\
|
2110
2142
Rewizja teleskopowa pionowa DN150
Konstrukcja z kotierzem do przyklejenia izolacji Konstrukcja z kotnierzem do przykrecenia izolacji
‘ 300x300 ‘ ‘ 300x300 ‘
| | | | | |
L _ R L _ R
SS | — 2
\ \
‘ o ‘ o
| = | =
\ s \ 3
N N
\ \
| |
‘ N ‘ N
\ "~ \ "~
i i
2160 2160
2218 2218
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Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej
Rewizje i hermetyczne pokrywy

ACO Higieniczne rewizje i hermetyczne pokrywy

B Materiat stal nierdzewna 1.4301 (AISI
304) lub 1.4404 (AISI 316)

W Szczelna, hermetyczna pokrywa
do czystych podtog

B Spetnia wysokie wymagania higieniczne
dla przemystu spozywczego
i farmaceutycznego

W W petni zgodny z EN 1253 dla odptywow
DN 100 do DN 200

W State wysoko$¢ lub konstrukcyjna
regulowana - teleskopowa (z mozliwoscia
potaczenia warstwy hydroizolacyjnej)

Zalety produktu ACO

B Zgodnie z normami higieny EN 1672
i EN ISO 14159
W Pokrywa szczelna:
[ Stal nierdzewna, materiat 1.4404
O Klasa obciazenia R50 i M125
(EN 1253)
O Uszczelki TPEV
B Standardowa gwarancja na 2 lata
(w przypadku prawidtowej instalacji)

Informacje o produkcie

Zdjecie zainstalowanego produktu

4 Opis Zwienczenie  Materiat Numer
kat.
[mm]
Rewizje jednoczesciowe / Czes¢ gorna rewizji teleskopowej
Odptyw: DN 100
B Krawedz standardowa 1.4301 446078
] | m Bez mozliwosci 200x200
zasyfonowania 14404 446079
m Krawedz z kotnierzem 1.4301 446082
o doizolaci 200x200
S| | m Bez mozliwosci
zasyfonowania 1.4404 446083
iy, X
e % ® Krawedz standardowa 1.4301 414732
X 'r of | 1 8 ® Bez mozliwosci 200x200
5 - | .
) = % o125 zasyfonowania 14404 414832
Sl g ™ Krawedz z kotnierzem 1.4301 414734
do |zo|a_c1.| - 200200
B Bez mozliwosci
zasyfonowania 1.4404 414834
1.4301 446076
m Krawedz standardowa
]| | m Bez mozliwosci 200x200
zasyfonowania
1.4404 446077
m Krawedz z kotnierzem 1.4301 446080
o do 'ZOla?J,I o 200x200
S| | m Bez mozliwosci
zasyfonowania 1.4404 446081




Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej L)

Rewizje i hermetyczne pokrywy \

4 Opis Zwienczenie  Materiat Numer
kat.

[mm]
Odptyw: DN 200

3| ‘ B Bez mozliwosci 300x300
zasyfonowania

. a0 3 1.4301 408228
e 7 I m Krawedz standard
| —

-

-

-

1.4404 408238

‘ 300 ‘ <le| | @ Krawedz z kotnierzem 1.4301 408243
p—- do izolacji 2006300
7 ® Bez mozliwosci
2200 _| zasyfonowania 1.4404 408253
Czesc dolna rewizji teleskopowej
Odptyw: DN 100 "
" 2344 = W Z kotnierzem do
przyklejenia izolacji 1.4301 414716
m Odptyw w pionie ey od cesci
m W standardzie bez z ezgéom;zesu
zasyfonowania
(dostepne jako 1.4404 414816

akcesoria)

M Z kotnierzem do
przykrecenia izolacji 1.4301 414718
m Odptyw w pionie

zalezy od czesci

t | @ W standardzie bez
zasyfonowania

(dostepne jako 1.4404 414818
akcesoria)

gornej

B Z kotnierzem do
przyklejenia izolacji
m Odptyw w pionie

1.4301 408068

zalezy od czesci

m W standardzie bez
zasyfonowania

(dostepne jako 1.4404 408168
akcesoria)

gornej

m Z kotnierzem do
przykrecenia izolacji
m Odptyw w pionie

1.4301 408070

zalezy od czesci

m W standardzie bez
zasyfonowania

(dostepne jako 1.4404 408170
akcesoria)

gornej

Info box
1) Czesci dolne 414716, 414816, 414718 oraz 414818 tacza sie z 414732, 414832, 414734 i 414834
2) Czesci dolne 408068, 408168, 408070 oraz 408170 tacza sie z 408228, 408238, 408243 i 408253.
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Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej
Rewizje i hermetyczne pokrywy

ACO pokrywy hermetyczne

4 Klasa Powierzch- Odpornos¢  Materiat Numer
obciaz. nia na poslizg kat.
zgodnie z
DIN 51130
Dla zwienczenia 200x200
165
[
oo R50 Gtadka R10 1.4404 445398
M125 Gtadka R10 1.4404 445605
Dla zwieniczenia 250x250
215
E—
aco R50 Gtadka R10 1.4404 445399
M125 Gtadka R10 1.4404 445607
Dla zwienczenia 300x300
265
R50 Gtadka R10 1.4404 445400
M125 Gtadka R10 1.4404 445609
Przyssawka do otwierania pokryw
- Aluminium 445622




Higieniczne wpusty ze stali

nierdzewnej

Rewizje i hermetyczne pokrywy

ACO Rewizje jednoczesciowe - pokrywy przykrecane

Informacje o produkcie

B ACO Rewizje przeznaczone sa do
stosowania w zaktadach przemystowych,
takich jak zaktady chemiczne, spozywcze,
farmaceutyczne i inne; obiektach
gastronomicznych, szpitalach itp.

W Umozliwiaja szybki dostep do kanalizacji
umieszczonej pod posadzka.

W Produkowane ze stali nierdzewnej klasy
AISI 304.

W Szczelnos¢ na cisnienie: 0,5 bar.

W Standardowe wykonczenie krawedzi jest
przystosowane do zabudowy w dowolnym
typie posadzki.

O Wersja dla klasy obciazen L posiada
gorna, zagtebiona pokrywe oraz
pokrywe wewnetrzna, wyposazona
w uszczelke i mocowang $rubami.

W odwrotnym potozeniu jej wnetrze
mozemy wypetni¢ tym samym
rodzajem posadzki, jaki stosujemy
wokot rewizji.

O Wersja dla ruchu ciezkiego posiada
jedna pokrywe, mocowanga za pomoca
srub. Uszczelka pomiedzy pokrywa
i korpusem zapewnia szczelno$¢
rewizji.

Zalety produktu ACO

B Technologia wytrawiania powierzchni
w kapieli pasywacyjnej zapewnia
odpornos¢ spawdw na korozje

W Szczelnos¢ na zapachy

B Prosty montaz i stabilne osadzenie
w betonie dzieki wasom kotwigcym

M Dwie $rednice dostosowane do wymiarow
rur kanalizacyjnych

M Rewizje dostarczane kompletne,
z pokrywa i srubami

Klasa Srednice Materiat Numer kat.
obciazenia
Rewizje plytowe
190
j\ \
= Gr [ 1)
g ‘ 5]
\
% | 110 14301 05880
\
|
!
2110
M125
190
! \
s \ )
I ‘
\
0 | 160 1.4301 05882
\
|
L !
@160
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Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej
Rewizje i hermetyczne pokrywy

v Klasa Srednice Materiat Numer
obciazenia kat.
Rewizje pokrywowe
202
A \ 110 1.4301 05888
" |
1
2110
L15
302
| I 160 14301 05890
\
\
f
2160



ACO Kanatly Higieniczne




Odwodnienia liniowe

ACO Kanaty

— Higieniczne

Wprowadzenie /
Informacje techniczne

Kanaty z odptywem DN110
lub przez wpust EG150

Kanaty pod wpust 142

Kanaty pod wpust 157

Kanaty pod wpust 218

ACO kanaty CC

Ruszty

ACO EasyFat

Przeglad systemu
Projekt higieniczny
Ostony ochronne

Nozki poziomujace - instrukcja montazu
Przyktady instalacji
Wysokos¢ zabudowy i natezenia przeptywu

Kanaty z krawedzia standardowa
Kanaty z krawedzia z kotnierzem

Akcesoria

Kanaty z krawedzia standardowa
Kanaty z krawedzia z kotnierzem
Kanaty z krawedzia do posadzek winylowych

Kanaty z krawedzia standardowa
Kanaty z krawedzia z kotnierzem
Kanaty z krawedzia do posadzek winylowych

Kanaty z krawedzia standardowa
Kanaty z krawedzia z kotnierzem
Kanaty z krawedzia do posadzek winylowych

Kanaty CC z odptywem DN142 pod wpust 142
Kanaty CC z odptywem DN 110

Higieniczne Ruszty Drabinkowe
Higieniczne Ruszty Ptytowe
Higieniczne Ruszty Bezramowe
Ruszty Kratowe

Akcesoria
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ACO Odwodnienia liniowe

Przeglad systemu

Linia kanatéw higienicznych produkcji ACO Unikatowe bogactwo catego portfolio umozliwia
obejmuje odptywy liniowe, ktore mozna tatwy dobor kanatu, ktory odpowiada specyficznym
wykorzysta¢ do odwadniania réznych rodzajéow potrzebom klienta. Dtugos¢ kanatu, gtebokos$¢
posadzek (betonowe, ptytki, cementowo zywiczne i umieszczenie odptywu, to tylko niektore

lub winyl). Wszystkie kanaty w portfolio sa z parametréw, ktére moga by¢ przystosowane
zaprojektowane zgodnie z wymogami projektu do zyczen klienta, przy czym moze mie¢ to wptyw
higienicznego. na termin dostawy.

Kanat higieniczny ACO

Krawedz standardowa

Krawedz z koinierzem P Krawedz do posadzek
do izolacji podptytkowej ‘ii,' ;;g B winylowych

- H

-

Whpust higieniczny ACO
z osprzetem

E Ruszt

B «Kosz osadczy

El Blokada zapachu (syfon)

ﬂ Pierscien wspierajacy syfon

5] Korpus wpustu - czes¢ dolna

[ kanat

Pierscien uniwersalny - dwufunkcyjny

B Nozki poziomujace

C
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ACO Odwodnienia liniowe

Projekt higieniczny

ACO oferuje trwate, zintegrowane systemy
odwadniajace, ktére dbaja o przedsiebiorce,
$rodowisko naturalne i w koncowym efekcie
takze o zdrowie publiczne.

Jeste$my przekonani, ze nasze systemy i ustugi
sg faktycznie unikatowe, przynosza wyjatkowe
korzysci wszystkim uczestnikom procesu —
zaréwno na etapie projektu jak i na budowie,
oraz w pdzniejszej eksploatacii.

Odwodnienie higieniczne ACO spetnienia
najsurowsze wymogi higieniczne, co pomaga

zapobiega¢ skazeniom szkodliwymi bakteriami.

Wdrozylismy zasady projektu higienicznego,
ktére determinuja standardy dla srodowiska,
w ktérym przetwarzana jest zywnos$¢ zgodnie
z EN 1672, EN ISO 14159 i dokument EHEDG
strony 8, 13 i 44 determinujace projekt
konstrukcji kanatu.

Higieniczne cechy kanatéw ACO:

B Mozliwo$¢ petnego oproznienia

B Wewnetrzne promienie wigksze niz 3 mm

B Spawanie z petnym przetopem

B Wypetnienie krawedzi

W Stal nierdzewna klasy min. 1.4301 zgodnie
z EN 10088 (304 zgodnie z AlSI)

W Ostatni proces - kapiel pasywacyjna

e s
-
i el

i

e .

Higieniczny ruszt antyposlizgowy

: z s
et e et

e e
-

Certyfikowano*

Wszystkie wewnetrzne promienie
sg wieksze niz 3 mm, co
wyraznie zwieksza skutecznos$é
czyszczenia

Higieniczne spawy z petnym
przetopem: Polerowany korpus wpustu
zapewnia gtadka powierzchnig bez
porow, w ktérych moga sie osadzac
niebezpieczne bakterie.

Wypetnienie krawedzi zapewnia
odpowiednig wytrzymato$¢ i stabilne
potaczenie pomiedzy krawedzia
kanatu a podtoga. Minimalizuje
ryzyko wystapienia szpar i peknie¢
w podtodze, co takze zapobiega
rozmnazaniu sie bakterii.

Mozliwo$¢ petnego oproznienia:
Konstrukcja suchego zbiornika,
po wyjeciu z korpusu wszystkich
ruchomych elementéw, nie ma
miejsc gdzie moze sta¢ woda -
eliminuje to miejsca sprzyjajace
nieprzyjemnemu zapachowi

i rozwojowi bakterii.

* Wiecej informacji o certyfikacie NSF znajdziesz na stronie 5.

C

Dno w ksztatcie litery V dla
szerokosci < 300 mm

Wzmocnione dno dla
szerokosci > 400 mm

Test mozliwosci
czyszczenia
kanatow
higienicznych.
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ACO Odwodnienia liniowe

Ostony ochronne ACO

Wiasciwosci i korzysci:

W Ochrona przed zanieczyszczeniem
materiatami budowlanymi na etapie
transportu i montazu

W Pozwala unikna¢ kosztownego czyszczenia
kanatéw po instalacji

W Zapobiega uszkodzeniom podczas budowy,
ktére moga sprzyjaé¢ procesom korozjii

| Certyfikowane zgodnie z normg EN 12811-1
dla rusztowan z klasg obcigzenia 3

W Przyjazne dla $rodowiska i fatwe
w utylizacji

Ostony ochronne ACO wyprodukowane

z plyt 0SB s3 dostepne dla:

W Wszystkich jednoczesciowych kanatéw
i wpustéw higienicznych: standardowych
i nietypowych (wykonanych na zamowienie)

W Kanatéw ACO do posadzek winylowych:
standardowych, nietypowych (wykonanych
na zamoéwienie)

W Czesci gornych przy konstrukcjach
teleskopowych (kanatow i wpustow)
standardowych i nietypowych (wykonanych
na zamoéwienie)

Sposob ztozenia zamoéwienia:

M Dla artykutow standardowych, dodaj _C
na koncu standardowego numeru do
zamowienia (przyktad: 111111_C)

B W przypadku artykutéw nietypowych
(wykonanych na zamowienie), nalezy
poinformowac o potrzebie takich oston na
poczatku procesu specyfikacji rozwiazania.

Klasyfikacja wedtug normy EN 12811-1 dla rusztowan klasy

ohciazeniowej 3:

Obszar Maksymalne Maksymalny
obciazenia obciazenie nacisk
200 x 200mm max. 100 kg max. 2,5 N/cm?
500 x 500 mm max. 150 kg max. 0,6 N/cm?
1000 x 1000 mm max. 200 kg max. 0,2 N/cm?

Nozki poziomujace — instrukcja montazu

C
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ACO Odwodnienia liniowe

Przyktady instalacji

ACO Kanat + ACO Wpust z kotnierzem do przyklejenia izolacji (posadzka z ptytek)

Ptytki ceramiczne

Klej do ptytek
Uszczelniacz elastyczny
Wypetnienie gumowe
Wylewka

Membrana wodoszczelna

(NJoNoN~Roln R

Ptyta stropowa betonowa

ACO Kanat + ACO Wpust z kotnierzem ustalajacym (posadzka z ptytek)

Ptytki ceramiczne

Klej do ptytek
Uszczelniacz elastyczny
Wypetnienie gumowe
Membrana wodoszczelna
Wylewka

Ptyta betonowa wylewana

(ol ~goRol~NelnE-

Grunt zageszczony

n Wyktadzina winylowa

2] Wylewka

3] Ptyta betonowa wylewana
4] Grunt zageszczony

81
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ACO Odwodnienia liniowe

Wysokosci budowlane i natezenia przeptywu

ACO kanat z wpustem EG150

Odptyw pionowy

Uzywanie kosza osadczego (pustego) zmniejszy natezenie przeptywu w odptywie o okoto 15%.

[
DN 70 - &Lé&ﬂ) =
(D=75mm) = RO
\
| F
a75
@132
Wysokos$¢ zabudowy
Szerokos¢ 200mm 300mm 400mm
kanatu
Wysokosé H=60mm H=60mm H=65mm
y A [mm] B [mm] A [mm] B [mm] A [mm] B [mm]
Minimalny 65 170 60 165 65 170
Maksymalny 95 200 85 190 90 195
Przeptyw [I/s]
Minimalny 1,3 1,3 1,3
Maksymalny 1,5 1,5 1,5
Odptyw poziomy
T <
DN 70 “
(D=75mm) s
Wysokos$é zabudowy
Szerokos¢ 200mm 300mm 400mm
kanatu
Wysokosé H=60mm H=60mm H=65mm
y A [mm] B [mm] A [mm] B [mm] A [mm] B [mm]
Minimalny 65 165 60 160 65 165
Maksymalny 95 195 85 185 90 190
Przeptyw [I/s]
Minimalny 1,3 1,3 1,3
Maksymalny 1,5 1,5 1,5
Infobox

82

Ao

KBD/12/24



KBD/12/24

L&) ACO Odwodnienia liniowe

ACO kanat z wpustem 142

Odptyw pionowy

DN 70 (D=75mm) DN 100 (D=110mm)
n — = 8
it _ .
i s ;

115
108

90
100

Przeptyw [I/s]

Minimalny 1,4 1,6

Maksymalny 1,7 19

Odptyw poziomy

DN 70 (D=75mm) DN 100 (D=110mm)

85

E
60 i
85

=
200

232

115

|
@75
147

Przeplyw [I/s]

Minimalny 1,4 1,6
Maksymalny 1,7 1,9
Infobox

Wartosci A = 85 mm i B =200 mm (lub 193 mm lub 232 mm) mozna dodatkowo zmniejszy¢, jezeli zmniejszy sie odptyw z koryta.

A i B zmniejszy sie o:

m 15 mm przy zastosowaniu wpustu z kotnierzem pozycjonujacym lub wpustu z kotnierzem do przyklejenia hydroizolacji (jezeli sruba
uziemiajaca nie znajduje sie pod kanatem lub gdy zostanie odcieta)

m 10 mm przy zastosowaniu kotnierza z zaciskiem mechanicznym do uszczelniania (tzw. kotnierz dociskowy)

Nalezy pamietac, ze skrocenie wysokosci odptywu wptywa na zmniejszenie sie przeptywu.

Uzywanie kosza osadczego (pustego) zmniejszy natezenie przeptywu w odptywie o okoto 15%.

C 83




ACO Odwodnienia liniowe

f "*’sr,;_!j
‘\" EPDI."
EPD

Wysokosci budowlane i natezenia przeptywu

ACO kanat z wpustem 157

Odptyw pionowy
DN 70 (D=75mm) DN 100 (D=110mm)
ors IZ‘1110
Wysokos$¢ zabudowy
Wysokosé H=55mm H=60mm H=65mm H=70mm H=80mm
A [mm] B [mm] A [mm] B [mm] A [mm] B [mm] A [mm] B [mm] A [mm] B [mm]
Minimalny 65 235 70 240 75 245 80 250 90 260
Maksymalny 90 260 95 265 100 270 105 275 115 285
Przeptyw [I/s]
Minimalny 2.9 3.9
Maksymalny 3.1 4.2
Odptyw poziomy
DN 70 — @
(D=75mm) ==
: Hank . :
Wysokos¢ zabudowy
Wysokosé H=55mm H=60mm H=65mm H=70mm H=80mm
A [mm] B [mm] A [mm] B [mm] A [mm] B [mm] A [mm] B [mm] A [mm] B [mm]
Minimalny 85 232 90 237 95 242 100 247 110 257
Maksymalny 90 237 95 242 100 247 105 252 115 262
Przeptyw [I/s]
Minimalny 2,8
Maksymalny 3,1
Odptyw poziomy
DN 100 @
(D=110mm) ?
e | T 8
} I \lijliﬂle o g
—|—
Wysokos¢ zabudowy
Wysokosé H=55mm H=60mm H=65mm H=70mm H=80mm
A [mm] B [mm] A [mm] B [mm] A [mm] B [mm] A [mm] B [mm] A [mm] B [mm]
Minimalny 85 238 90 243 95 248 100 253 110 263
Maksymalny 90 243 95 248 100 253 105 258 115 268
Przeptyw [I/s]
Minimalny 3,2
Maksymalny 3,9
. Alclo
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ACO kanat z wpustem 218

ACO Odwodnienia liniowe

Odptyw pionowy

DN 100 (D=110mm)

DN 150 (D=160mm)

269

170

74

Wysokos¢ zabudowy

A i B zmniejszy sie:

Wartos$¢ A min. dla wpustow z pionowym odptywem i z kotnierzem mechanicznym (do przykrecenia izolacji) sa 0 10 mm wyzsze
(tzn. warto$¢ A dla H = 70mm nie wyniesie minimum 60 mm, lecz minimum 80 mm).

Wartosci A min. i B min. w poziomym (bocznym) odptywie mozna dodatkowo zmniejszy¢, jesli odptyw z korytka zostanie zredukowany.

B 25 mm przy zastosowaniu wpustu z kotnierzem pozycjonujacym lub wpustu z kotnierzem do przyklejenia hydroizolacji (jezeli $ruba

uziemiajaca nie znajduje sie pod kanatem lub gdy zostanie odcieta)
B 15 mm przy zastosowaniu kotnierza z zaciskiem mechanicznym do uszczelniania (tzw. kotnierz dociskowy)
Nalezy pamietac, ze skrocenie wysokosci odptywu wptywa na zmniejszenie sie przeptywu
Uzywanie kosza szlamowego (pustego) zmniejszy natezenie przeptywu w odptywie o okoto 15%.

H=55mm H=60mm H=65mm H=70mm H=80mm H=100mm H=150mm

Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Minimalny 65 235 70 240 75 245 80 250 90 260 110 280 160 330
Maksymalny 85 255 90 260 95 265 100 270 110 280 130 300 180 350

Przeptyw [I/s]
Minimalny 5,4 55 5,6 5,7 5,9
Maksymalny 5,6 5,7 5,8 6,0 6,4
Odptyw pionowy
; A
DN 100 @
(D=110mm) s @
(S
Wysokosé zabudowy
H=55mm H=60mm H=65mm H=70mm H=80mm H=100mm H=150mm

Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Wartos¢ 85 238 90 243 95 248 100 253 110 263 130 283 180 333

Przeplyw [I/s]

Minimalny 45 4.6 4,8 49 5,0
Maksymalny 47 4,8 49 51 5,6
Infobox

oo
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ACO Kanaty higieniczne Z,
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\

ACO kanaty higieniczne z odptywem DN 110 lub przez wpust EG150

Informacje o produkcie

m W petni zgodny z EN 1253 Zalety produktu
W Wykonany ze stali nierdzewnej, materiat
1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
B Grubos$¢ materiatu 1,5 mm
W tatwa instalacja
W Odptyw na $rodku koryta
D = 110 mm dla potaczenia:
O Dolna czes¢ wpustu ACO EG 150
O Rura kanalizacyjna kielichowa DN 100
B Wyjmowalne uszczelnienie zapachowe
(syfon) o przeptywie 1,5 |/s (opcjonalnie,
nie jest standardowa czescia koryta)

B Pierwsze w petni higieniczne
odwodnienie liniowe na rynku

W Zgodnie ze standardem higieny EN 1672
i EN ISO 14159 i EHEDG
Dokumenty nr 8, 13 i 44

M Duze spadki dna (co najmniej 1%
wzdtuzny i min. 5° poprzeczny) -

M Produkt catkowicie pasywowany metoda
zanurzeniowa

M Nogi poziomujace z regulacja wysokosci
(60 - 110 mm) z mozliwoscia kotwienia

do podtoza
Szer. Szer. Dlugos¢  Dlugosc Glebokosc Objetos¢  Numer
zewn. wewn. zewn. wewn. kanatu przy kat.
odptywie
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [n 1.4301
Rodzaj krawedzi: standardowa
p 530 500 60 47 416578
830 800 60 7,0 416579
1030 1000 60 8.8 416580
200 170
1230 1200 60 10,4 416581
1530 1500 60 12,8 416582
2030 2000 60 16,9 416583
Rodzaj krawedzi: z kolnierzem
830 800 60 7,0 416675
1030 1000 60 8,8 416676
200 170
1230 1200 60 10,4 416677
2030 2000 60 16,9 416679
330 300 60 4,3 413170
300 270 630 600 60 8,6 413171
1030 1000 60 13,9 413172
430 400 65 8,1 413173
400 370 630 600 65 12,0 413174
830 800 65 15,8 413175
) Lo +100 )
|
g T = sl g = i
3 L 3
o : 12| T
° ° P i
P P J
b =cE]:
2
= Q Li © = L’J Li L’J
Lo Lo
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ACO Kanaty higieniczne

Akcesoria do kanatow higienicznych z odptywem DN 110 lub przez wpust EG150

informacje o produkcie

v Opis Materiat Numer
kat.
Odptywy teleskopowe DN 70
2132
1.4301 405066
5 3 O Odptyw pionowy
N O Szczelne taczenie z kanatem
= ) poprzez uszczelke
— - f O Srednica odptywu & 75
1.4404 402663
@75,
| 2132
|
‘ D O Odplyw poziomy 1.4301 406677
Ly . O Szczelne taczenie z kanatem
? = J é’ °‘ poprzez uszczelke
" O Srednica odptywu & 75 1.4404 405311
129
Akcesoria
1.4301 405065
O Zamknigcie wodne (syfon)
zintegrowane z koszem
osadczym
1.4404 403633
. 2108 1.4301 97217
g O Zamkniecie wodne (syfon)
1.4404 97267
1.4301 97235
O Sitko do stosowania
@105
@ z zamknieciem wodnym
(syfonem)
1.4404 97285

oo .



ACO Kanaty higieniczne

ACO kanaty higieniczne z

é;;v‘p},;,;__

{ EPD

odptywem DN 125 pod wpust 142

informacje o produkcie

W W petni zgodny z EN 1253

W Wykonany ze stali nierdzewnej, materiat
1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

B Grubos$¢ materiatu 1,5 mm

W Odptyw na srodku koryta

D = 125 mm dla potaczenia dolnej czesci

wpustu 142

B Wysoki przeptyw do 1,9 I /s

W Dolna czes$¢ wpustu, ktora realizuje
odptyw z kanatu do kanalizacji moze by¢
wyposazona w:
O kotnierz ustalajacy
O kotnierz do przyklejenia izolacji

Zalety produktu

B Pierwsze w petni higieniczne
odwodnienie liniowe na rynku

W Zgodnie ze standardem higieny EN 1672
i EN ISO 14159 i EHEDG
Dokumenty nr 8, 13 i 44

M Duze spadki dna (co najmniej 1 %
wzdtuzny i min. 5° poprzeczny)

M Produkt catkowicie pasywowany metoda
zanurzeniowa

M Nogi poziomujace z regulacja wysokosci
(60 - 110 mm) z mozliwos$cia kotwienia

to3
O kotnierz z przeciwkotnierzem do podioza
do przykrecenia izolacji
Szer. Szer. Diugosc¢ Dlugos¢ Glebokos¢ Objetosc Numer
zewn. wewn. zewn. wewn. kanatu przy kat.
odptywie
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ 1.4301 1.4404
Rodzaj krawedzi: standardowa
p 530 500 60 47 416584 | 416602
830 800 60 7,0 416585 | 416603
1030 1000 60 88 416586 416604
200 170
1230 1200 60 10,4 416587 | 416605
1530 1500 60 12,8 416588 | 416606
2030 2000 60 16,9 416589 | 416607
Rodzaj krawedazi: z kotnierzem
ﬁ 530 500 60 47 416680 | 416698
830 800 60 7,0 416681 @ 416699
1030 1000 60 8,8 416682 | 416700
200 170
T 1230 1200 60 10,4 416683 416701
1530 1500 60 12,8 416684 | 416702
2030 2000 60 16,9 416685 | 416703
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\ EPD}
Szer. Szer. Dlugos¢ Dlugosc¢ Glebokos¢ Objetosc Numer
zewn. wewn. zewn. wewn. kanatu przy kat.
odptywie
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] n 1.4301 1.4404
Rodzaj krawedzi: winylowa "
550 500 60 4,7 413358 | 413376
850 800 60 7,0 413359 413377
1050 1000 60 8,8 413360 413378
220 170
1250 1200 60 10,4 413361 413379
1550 1500 60 12,8 413362 413380
2050 2000 60 16,9 413363 | 413381
Infobox
1) Krawedz winylowa nie jest w petni higieniczna.
Dolna czesci wpustu 142 dla zrealizowania odplywu znajduja sie na stronie 32-33
Lo + 100 ‘
s T o i — ﬁ‘% ¥ Tg=_| o]
. I ‘ I 1.7 1
@D T LQ—D—J I ‘ @D I
o fle LT ——
1 s s s
SO ] o] o ]
E
= } = o L] (]
= & Li & = L“J Li L“J L‘E‘J Li L‘E‘J
Lo Lo Lo
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ACO Kanaty higieniczne
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ACO kanaty higieniczne z odptywem DN142 pod wpust 157

Informacje o produkcie

W W petni zgodny z EN 1253

B Wykonane ze stali nierdzewnej, materiat

1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

W Grubos¢ materiatu 1,5 mm

W Odptyw na srodku koryta D = 142 mm dla

pofaczenia dolnej czesci wpustu 157

W Wysoki przeptyw do 4,2 1/s
W Dolna cze$¢ wpustu ktora realizuje

odptyw z kanatu do kanalizacji moze by¢

wyposazona w:

[ kotnierz ustalajacy

O kotnierz do przyklejenia izolacji
O kotnierz z przeciwkotnierzem

Zalety produktu

B Pierwsze w petni higieniczne
odwodnienie liniowe na rynku

W Zgodnie ze standardem higieny EN 1672
i EN ISO 14159 i EHEDG
Dokumenty nr 8, 13 i 44

M Duze spadki dna (co najmniej 1 %
wzdtuzny i min. 5° poprzeczny)

M Produkt catkowicie pasywowany metoda
zanurzeniowa

M Nogi poziomujace z regulacja wysokosci
(60 - 110 mm) z mozliwoscia kotwienia

do podtoz
do przykrecenia izolacji o i
Szer. Szer. Dlugosé¢ Dlugos¢ Glebokosc Objetosc Numer
zewn. wewn. zewn. wewn. kanatu kat.
przy od-
ptywie
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ 1.4301 1.4404
Rodzaj krawedzi: standardowa
530 500 60 4,7 416590 | 416608
830 800 60 7,0 416591 416609
200 170 1030 1000 60 8,8 416592 416610
1230 1200 60 10,4 416593 416611
1530 1500 60 12,8 416594 | 416612
2030 2000 60 16,9 416595 | 416613
p 330 300 55 43 416614 416628
630 600 60 8,6 416615 @ 416629
1030 1000 60 13,9 416616 @ 416630
300 270 1530 1500 60 20,7 416617 416631
T 2030 2000 60 27,4 416618 @ 416632
3030 3000 70 40,8 416619 416633
— 4030 4000 80 54,5 416620 416634
430 400 60 81 416642 416648
400 370 630 600 60 12,0 416643 416649
830 800 60 15,8 416644 416650
530 500 65 12,7 416654 416660
500 470 830 800 65 20,1 416655 @ 416661
1030 1000 65 24,9 416656 | 416662
) Lo + 100 |
|
|—JD—| . o0 z o .
S g il A &l Rl
= = \ . -
S O | o dp Yl ©
2
= Q Li o = L’-‘J Li L’J L?J Li L?J
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ACO Kanaty higieniczne

{ EPD
Szer. Szer. Dlugosé¢ Dlugos¢ Glebokosc Objetosc Numer
Zewn. wewn. zewn. wewn. kanatu kat.
przy od-
plywie
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ 1.4301 1.4404
Rodzaj krawedzi: z kolnierzem
530 500 60 4,7 416686 416704
830 800 60 7,0 416687 416705
200 170 1030 1000 60 8,8 416688 416706
1230 1200 60 10,4 416689 416707
1530 1500 60 12,8 416690 416708
2030 2000 60 16,9 416691 @ 416709
p— 330 300 55 43 416710 416724
630 600 60 8,6 416711 416725
1030 1000 60 13,9 416712 416726
300 270 1530 1500 60 20,7 416713 416727
2030 2000 60 27,4 416714 416728
3030 3000 70 40,8 416715 @ 416729
4030 4000 80 54,5 416716 416730
430 400 60 8,1 416738 416744
400 370 630 600 60 12,0 416739 | 416745
830 800 60 15,8 416740 416746
530 500 65 12,7 416750 416756
500 470 830 800 65 20,1 416751 416757
1030 1000 65 24,9 416752 416758
Rodzaj krawedzi: winylowa
550 500 60 4,7 413364 413382
850 800 60 7,0 413365 413383
1050 1000 60 8,8 413366 413384
220 170 1250 1200 60 10,4 413367 413385
1550 1500 60 12,8 413368 413386
2050 2000 60 16,9 413369 413387
350 300 60 4,3 413388 413402
650 600 60 8,6 413389 413403
1050 1000 60 13,9 413390 413404
320 270 1550 1500 60 20,7 413391 413405
2050 2000 60 27,4 413392 413406
3050 3000 70 40,8 413393 | 413407
4050 4000 80 54,5 413394 413408
450 400 60 81 413416 @ 413422
420 370 650 600 60 12,0 413417 @ 413423
850 800 60 15,8 413418 @ 413424
550 500 65 12,7 413428 413434
520 470 850 800 65 20,1 413429 413435
1050 1000 65 24,9 413430 413436
Infobox

1) Krawedz winylowa nie jest w pemi higieniczna.

Dolne czesci wpustu 157 dla zrealizowania odplywu znajduja sie na stronie 41-42
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ACO Kanaty higieniczne

ACO kanaty higieniczne z odptywem DN200 pod wpust 218

Informacje o produkcie

| W petni zgodny z EN 1253 Zalety produktu

W Wykonany ze stali nierdzewnej, materiat
1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

B Grubos$¢ materiatu 1,5 mm

W Odptyw na srodku koryta D = 200 mm dla
pofaczenia dolnej czesci wpustu 218

W Wysoki przeptyw do 6,7 /s

W Dolna cze$¢ wpustu ktora realizuje
odptyw z kanatu do kanalizacji moze by¢
wyposazona w:
[ kotnierz ustalajacy
O kotnierz do przyklejenia izolacji
O kotnierz z przeciwkotnierzem

i EN ISO 14159 i EHEDG
Dokumenty nr 8, 13 i 44

W Duze spadki dna (co najmniej 1
wzdtuzny i min. 5° poprzeczny)

zanurzeniowa

B Pierwsze w petni higieniczne
odwodnienie liniowe na rynku
W Zgodnie ze standardem higieny EN 1672

%

M Produkt catkowicie pasywowany metoda

M Nogi poziomujace z regulacja wysokosci
(60 - 110 mm) z mozliwoscia kotwienia

/!; .;%\"F},g’;‘__
\: EPDI o

do podtoz
do przykrecenia izolacji o i
Szer. Szer. Dlugos¢ Dlugos¢ Glebokos¢ Objetosc Numer
zewn. wewn. zewn. wewn. kanatu przy kat.
odptywie
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [n 1.4301 1.4404
Rodzaj krawedzi: standardowa
330 300 55 43 416621 @ 416635
630 600 60 8,6 416622 @ 416636
1030 1000 60 13,9 416623 @ 416637
300 270 1530 1500 60 20,7 416624 416638
2030 2000 60 27,4 416625 @ 416639
3030 3000 70 40,8 416626 @ 416640
p 4030 4000 80 54,5 416627 416641
430 400 60 8,1 416645 | 416651
400 370 630 600 60 12,0 416646 @ 416652
830 800 60 15,8 416647 @ 416653
/
530 500 65 12,7 416657 @ 416663
500 470 830 800 65 20,1 416658 416664
1030 1000 65 24,9 416659 @ 416665
630 600 70 18,4 416666 @ 416669
600 570 930 900 70 27,3 416667 @ 416670
1230 1200 70 36,2 416668 | 416671
800 770 80 | 80 80 329 | 416672 416673
) Lo + 100 )
\ 1
oD s 20| £ o T
° ° f i i i
a a [ \ s g
S0 | ok el ©
5
= o Li e = IeJ Li I@J 5 Li J
Lo Lo Lo
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ACO Kanaty higieniczne

\EPD./
Szer. Szer. Dlugos¢ Dlugos¢ Glebokos¢ Objetosc Numer
zewn. wewn. zewn. wewn. kanatu przy kat.
odptywie

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [n 1.4301 1.4404

Rodzaj krawedzi: z kolnierzem
330 300 55 4,3 416717 416731
630 600 60 8,6 416718 @ 416732
1030 1000 60 13,9 416719 @ 416733
300 270 1530 1500 60 20,7 416720 @ 416734
2030 2000 60 27,4 416721 @ 416735
3030 3000 70 40,8 416722 @ 416736
P 4030 4000 80 54,5 416723 | 416737
430 400 60 8,1 416741 416747
400 370 630 600 60 12,0 416742 @ 416748
I 830 800 60 15,8 416743 416749
530 500 65 12,7 416753 416759
500 470 830 800 65 20,1 416754 @ 416760
1030 1000 65 24,9 416755 @ 416761
630 600 70 18,4 416762 @ 416765
600 570 930 900 70 27,3 416763 @ 416766
1230 1200 70 36,2 416764 416767
800 770 830 800 80 32,9 416768 @ 416769

Rodzaj krawedzi: winylowa
350 300 60 4,3 413395 | 413409
650 600 60 8,6 413396 | 413410
1050 1000 60 13,9 413397 @ 413411
320 270 1550 1500 60 20,7 413398 | 413412
2050 2000 60 27,4 413399 | 413413
3050 3000 70 40,8 413400 | 413414
4050 4000 80 54,5 413401 413415
450 400 60 8,1 413419 413425
420 370 650 600 60 12,0 413420 | 413426
850 800 60 15,8 413421 @ 413427
550 500 65 12,7 413431 413437
520 470 850 800 65 20,1 413432 | 413438
1050 1000 65 24,9 413433 | 413439
650 600 70 18,4 413440 413443
620 570 950 900 70 27,3 413441 @ 413444
1250 1200 70 36,2 413442 413445
820 770 850 800 80 32,9 413446 @ 413447
Infobox

1) Krawedz winylowa nie jest w petni higieniczna.

Dolne czesci wpustu 218 dla zrealizowania odplywu znajduja sie na stronie 53-54
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ACO Kanaty higieniczne

ACO kanaty CC z odptywem DN125 pod wpust 142
Informacje o produkcie

Zalety produktu

B Projekt catkowicie zgodny z norma EN
1253-1

W Catkowicie odprowadza wode, eliminujac
wode zastoinowa

B Kanaty pasywowane zanurzeniowo dla
odtworzenia powtoki tlenkowej oraz
uzyskania maksymalnej zywotnosci

| Stal grubosci 1.5mm

B Krawedz wypetniona guma celem
zwiekszenia nosnosci w przypadku
zwiekszonego obcigzenia ruchem na
obszarze

W Nozki EasyFix® znacznie utatwiajace
montaz wstepny i doktadne
poziomowanie

B W kazdym kanale jest fazowany kréciec
z my$la o tatwym montazu w systemach
kielichowych

W Mozliwos¢ zakupu z fabryczna ostona
montazowa (zamiast rusztu na czas
budowy)

W Wydajny koszyk na czesci state

Typ A Wymiary Pasujedo  Numer
wpustu kat.
Wo Wi Lo Li H1 D
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301
Rodzaj krawedzi: standardowa
830 800 50 125 447032
1 1 12 447
200 170 030 000 %0 > ACO Wpust 142 033
1530 1500 50 125 447034
2030 2000 50 125 447035
p 330 300 50 125 447036
630 600 50 125 447037
300 270 1030 1000 50 125 ACO Wpust 142 | 447038
2030 2000 50 125 447039
1 3030 3000 50 125 447040
430 400 50 125 447041
400 370 ACO Wpust 142
— 830 800 50 125 447042
530 500 50 125 447043
500 470 ACO Wpust 142
1030 1000 50 125 447044
600 570 630 | 600 50 125 ACOWpust142 447045
- Wo -
. 1 = Wi -
EI i =1 - = i E! :-:"*._:1-- I =5 i]
[ == I I =/ 1
1 Gi‘.l] | [ @i
=
7N
2 = :_O‘.I
N
1
1)) Ll [ IRS]
] L ]
- Lo -
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ACO Kanaty higieniczne

ACO kanaty CC z odptywem DN125 pod wpust 142
Informacje o produkcie

Zalety produktu

B Projekt catkowicie zgodny z norma EN

1253-1

W Catkowicie odprowadza wode, elimin
wode zastoinowa

B Kanaty pasywowane zanurzeniowo dl
odtworzenia powtoki tlenkowej oraz
uzyskania maksymalnej zywotnosci

W Stal grubosci 1.5mm

B Krawedz wypetniona guma celem
zwiekszenia no$nosci w przypadku
zwigszonego obcigzenia ruchem na
obszarze

ujac

a

m Nozki EasyFix® znacznie utatwiajace
montaz wstepny i doktadne
poziomowanie

B W kazdym kanale jest fazowany krdciec
z my$la o tatwym montazu w systemach

kielichowych

B Mozliwos¢ zakupu z fabryczna ostona
montazowa (zamiast rusztu na czas
budowy)

W Wydajny koszyk na czesci state

W Dodatkowa krawedz do doktadnego
wklejenia arkusza hydroizolacji

TypB Wymiary Pasujedo  Numer
wpustu kat.
Wo Wi Lo Li H1 D
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301
Rodzaj krawedzi: z kolnierzem
830 800 50 125 447046
200 170 1030 1000 50 125 ACO Woust 142 447047
u
1530 1500 50 125 P 447048
2030 2000 50 125 447049
P— 330 300 50 125 447050
630 600 50 125 447051
300 270 1030 1000 50 125 ACO Wpust 142 | 447052
2030 2000 50 125 447053
T 3030 3000 50 125 447054
400 370 430 400 50 125 ACO Woust 142 447055
830 800 50 125 P 447056
500 470 530 500 50 125 ACO Woust 142 447057
1030 1000 50 125 P 447058
600 570 630 600 ‘ 50 125 ‘ ACO Wpust 142 | 447059
Wo -
——
i I 1 1 l_' -1|
B = = — =l Iy TEE Tl [l =5
B — 1 I —1
@ | ham
I T E T
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ACO Kanaty higieniczne

é;;v‘p},;,;__

{ EPD
il

ACO kanaty CC z odptywem DN 110
Informacje o produkcie

Zalety produktu

B Projekt catkowicie zgodny z norma EN
1253-1

W Catkowicie odprowadza wode, eliminujac
wode zastoinowa

W Nozki EasyFix® znacznie utatwiajace
montaz wstepny i doktadne
poziomowanie

B W kazdym kanale jest fazowany kréciec

W Kanaty pasywowane zanurzeniowo dla z mysla o tatwym montazu w systemach s;:ﬁ;_,
odtworzenia powtoki tlenkowej oraz kielichowych = a1 y |
e
uzyskania maksymalnej zywotnosci W Mozliwos¢ zakupu z fabryczna ostona
| Stal grubosci 1,5mm montazowa (zamiast rusztu na czas
W Krawedz wypetniona guma celem budowy)
zwiekszenia nosnosci w przypadku W Wydajny koszyk na czesci state
zwiekszonego obcigzenia ruchem na
obszarze
Typ C Wymiary Numer
kat.
Odplyw Wo Wi Lo Li H1 D
Orienta- Potozenie [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301
cja
Rodzaj krawedzi: standardowa
630 600 50 110 449248
300 270
1030 1000 50 110 449249
Poziomy Acentryczny
400 370 830 800 50 110 449250
a4 Ol
— e Sy
‘ % ' ‘ 500 470 1030 1000 50 110 449251
N
300 270 1030 1000 50 110 449252
430 400 50 110 449253
400 370
. . Poziomy Koncentryczny 830 800 50 110 449254
o= O 530 500 50 110 449255
500 470
. % 1030 1000 50 110 449256
Lo
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ACO Kanaty higieniczne

Typ C Wymiary Numer
kat.
Odptyw Wo Wi Lo Li H1 D
Orienta- Potozenie [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301
cja
Rodzaj krawedzi: standardowa
630 600 50 110 449257
300 270
1030 1000 50 110 449258
Pionowy Acentryczny
400 370 830 800 50 110 449259
500 470 1030 1000 50 110 449260
300 270 1030 1000 50 110 449261
430 400 50 110 449262
400 370
Pionowy Koncentryczny 830 800 50 110 449263
g g g
Fan
530 500 50 110 449264
4 O
500 470
@] =) gUII
£
> 1030 1000 50 110 449265
97
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ACO Kanaty higieniczne

R

N
N

ACO Higieniczne Ruszty Drabinkowe

Informacje o produkcie

W W petni zgodny z EN 1253

MW Higieniczna konstrukcja rusztéw zgodnie

ze standardem higieny EN 1672
i EN 1SO 14159 i EHEDG
Dokumenty nr 8, 13 i 44

W Obciazenie klasy R50, M125 lub N250

M Brak ostrych krawedzi

B Elektrolitycznie wypolerowana konstrukcja

W Zoptymalizowana waga
B Wysoka wydajnos¢ hydrauliczna rusztéw
MW tatwe czyszczenie — petny przetop
spawow przy poprzeczkach
W Antyposlizgowy:
O Klasa R11 zgodnie z DIN 51130
O Niski potencjat poslizgu wg BS 7976-2

Wymiary kanatu Wymiary rusztu
Szerokos¢ Dtugosc Szerokosc Dlugos¢  Wysokos¢  Wysokos¢ Liczba Numer
Wo Wi ramy poprzeczek sztuk na kat.
nosnych kanat
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Klasa obciazenia: R50
530 (550) 168 499 20 20 1 416802 416803
830 (850) 168 398 20 20 2 416808 416809
1030 (1050) 168 499 20 20 2 416802 416803
200 (220) 1230 (1250) 168 398 20 20 3 416808 416809
1530 (1550) 168 499 20 20 3 416802 416803
2030 (2050) 168 499 20 20 4 416802 416803
168 999 20 20 - 445948 445949
330 (350) 268 298 20 20 1 416812 416813
630 (650) 268 298 20 20 2 416812 416813
1030 (1050) 268 499 20 20 2 416814 416815
300 (320) 1530 (1550) 268 499 20 20 3 416814 416815
2030 (2050) 268 499 20 20 4 416814 416815
3030 (3050) 268 499 20 20 6 416814 416815
4030 (4050) 268 499 20 20 8 416814 416815
- 268 999 20 20 - 445952 445953
430 (450) 368 398 30 30 1 416820 416821
400 (420) 630 (650) 368 598 30 30 1 416822 416823
830 (850) 368 398 30 30 2 416820 416821
530 (550) 468 499 30 30 1 416828 416829
500 (520) 830 (850) 468 398 30 30 2 416830 416831
1030 (1050) 468 499 30 30 2 416828 416829
630 (650) 568 298 30 30 2 416838 416839
600 (620) 930 (950) 568 298 30 30 3 416838 416839
1230 (1250) 568 298 30 30 4 416838 416839
800 (820) ‘ 830 (850) ‘ 768 398 30 30 2 416842 416843
98
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ACO Kanaty higieniczne

\EPD./
Wymiary kanatu Wymiary rusztu
Szerokos¢ Dtugosc Szerokos¢ Dlugos¢  Wysokos¢  Wysokos¢ Liczba Numer
Wo Wi ramy poprzeczek sztuk na kat.
nosnych kanat
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Klasa obciazenia M125
530 (550) 168 499 20 30 1 416804 416805
830 (850) 168 398 20 30 2 416810 416811
1030 (1050) 168 499 20 30 2 416804 416805
200 (220) 1230 (1250) 168 398 20 30 3 416810 416811
1530 (1550) 168 499 20 30 3 416804 416805
2030 (2050) 168 499 20 30 4 416804 416805
- 168 999 20 30 445950 445951
330 (350) 268 298 20 30 1 416816 416817
630 (650) 268 298 20 30 2 416816 416817
1030 (1050) 268 499 20 30 2 416818 416819
300 (320) 1530 (1550) 268 499 20 30 3 416818 416819
2030 (2050) 268 499 20 30 4 416818 416819
3030 (3050) 268 499 20 30 6 416818 416819
4030 (4050) 268 499 20 30 8 416818 416819
- 268 999 20 30 - 445954 445955
430 (450) 368 398 30 30 1 416824 416825
400 (420) 630 (650) 368 598 30 30 1 416826 416827
830 (850) 368 398 30 30 2 416824 416825
530 (550) 468 499 30 30 1 416832 416833
500 (520) 830 (850) 468 398 30 30 2 416834 416835
1030 (1050) 468 499 30 30 2 416832 416833
Klasa obciazenia N250
530 (550) 168 499 20 30 1 416844 416845
830 (850) 168 398 20 30 2 416846 416847
200 (220) 1030 (1050) 168 499 20 30 2 416844 416845
1230 (1250) 168 398 20 30 3 416846 416847
1530 (1550) 168 499 20 30 3 416844 416845
2030 (2050) 168 499 20 30 4 416844 416845
330 (350) 268 298 20 30 1 416850 416851
630 (650) 268 298 20 30 2 416850 416851
1030 (1050) 268 499 20 30 2 416848 416849
300 (320) 1530 (1550) 268 499 20 30 3 416848 416849
2030 (2050) 268 499 20 30 4 416848 416849
3030 (3050) 268 499 20 30 6 416848 416849
4030 (4050) 268 499 20 30 8 416848 416849

C
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{ EPD
il

ACO Higieniczne Ruszty Plytowe
Informacje o produkcie

B W petni zgodny z EN 1253 | Catkowicie pasywowane zanurzeniowo
M Higieniczna konstrukcja rusztéw zgodnie W Powierzchnia piaskowana
ze standardem higieny EN 1672 W tatwe w czyszczeniu o
i EN ISO 14159 i EHEDG B Wiasciwosci antyposlizgowe: _‘4‘
Dokumenty nr 8, 13i 44 O Klasa R11 zgodnie z DIN 51130 ‘4“
W Obciazenie klasy R50, M125 lub N250 [ Niski potencjat poslizgu zgodnie \“‘
W Powierzchnia antyposlizgowa z BS 7976-2
M Brak ostrych krawedzi
Wymiary kanatu Wymiary rusztu
Szerokos¢ Dtugosc Szerokos¢  Dlugosé  Wysokos¢  Wysokosc Liczba Numer
Wo Wi ramy poprzeczek  sztuk na kat.
nosnych kanat
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Klasa obciazenia: R50
530 (550) 168 499 20 30 1 445756 445757
830 (850) 168 398 20 30 2 445762 445763
200 (220) 1030 (1050) 168 499 20 30 2 445756 445757
1230 (1250) 168 398 20 30 3 445762 445763
1530 (1550) 168 499 20 30 3 445756 445757
2030 (2050) 168 499 20 30 4 445756 445757
330 (350) 268 298 20 30 1 445774 445775
630 (650) 268 298 20 30 2 445774 445775
1030 (1050) 268 499 20 30 2 445768 445769
300 (320) 1530 (1550) 268 499 20 30 3 445768 445769
2030 (2050) 268 499 20 30 4 445768 445769
3030 (3050) 268 499 20 30 6 445768 445769
4030 (4050) 268 499 20 30 8 445768 445769
Klasa obciazenia M125
530 (550) 168 499 20 30 1 445758 445759
830 (850) 168 398 20 30 2 445764 445765
200 (220) 1030 (1050) 168 499 20 30 2 445758 445759
1230 (1250) 168 398 20 30 3 445764 445765
1530 (1550) 168 499 20 30 3 445758 445759
2030 (2050) 168 499 20 30 4 445758 445759
330 (350) 268 298 20 30 1 445776 445777
630 (650) 268 298 20 30 2 445776 445777
1030 (1050) 268 499 20 30 2 445770 445771
300 (320) 1530 (1550) 268 499 20 30 3 445770 445771
2030 (2050) 268 499 20 30 4 445770 445771
3030 (3050) 268 499 20 30 6 445770 445771
4030 (4050) 268 499 20 30 8 445770 445771
100
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{ EPD
Wymiary kanatu Wymiary rusztu
Szerokosc Dtugosc Szerokos¢  Dlugosé¢  Wysokos¢  Wysokosc Liczba Numer
Wo Wi ramy poprzeczek  sztuk na kat.
nosnych kanat
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Klasa obciazenia N250

530 (550) 168 499 20 30 1 445760 445761

830 (850) 168 398 20 30 2 445766 445767

200 (220) 1030 (1050) 168 499 20 30 2 445760 445761
1230 (1250) 168 398 20 30 3 445766 445767

1530 (1550) 168 499 20 30 3 445760 445761

2030 (2050) 168 499 20 30 4 445760 445761

330 (350) 268 298 20 30 1 445778 445779

630 (650) 268 298 20 30 2 445778 445779

1030 (1050) 268 499 20 30 2 445772 445773

300 (320) 1530 (1550) 268 499 20 30 3 445772 445773
2030 (2050) 268 499 20 30 4 445772 445773

3030 (3050) 268 499 20 30 6 445772 445773

4030 (4050) 268 499 20 30 8 445772 445773
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ACO Higieniczne Ruszty Bezramowe

Informacje o produkcie

M Higieniczna konstrukcja zgodna z EN 1672,

EN ISO 14159 i dokument EHEDG

Nr 8, 131 44

M Powierzchnia w petni trawione

i pasywowana

W Powierzchnia polerowana elektrolitycznie

M Zoptymalizowana wielko$¢ pozwala na tatwe

manipulacja podczas czyszczenia
M Klasa obciazenia M125 (EN 1253)

W Duza przepustowos¢
W Zaokraglone rogi, dla bezpiecznej

manipulacji
B Wykonczenie antyposlizgowe .
W Niski potencjat poslizgu zgodny zgodnie
2 BS 79762, '%\ 23
L]

W R11 zgodnie z DIN 51130

Wymiary kanatu Wymiary rusztu Liczba
Szerokosc Dtugosc Szerokosc Diugosc Wysokos¢  Wysokosc sztuk na Numer
Wo Wi ramy poprzeczek kanat kat.
nosnych
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Klasa obciazenia M125
530 168 499 20 20 1 446248 446249
830 168 398 20 20 2 446252 446253
200 1030 168 499 20 20 2 446248 446249
1230 168 398 20 20 3 446252 446253
1530 168 499 20 20 3 446248 446249
2030 168 499 20 20 4 416802 416803
330 268 298 20 20 1 446260 446261
630 268 298 20 20 2 446260 446261
300 1030 268 499 20 20 3 446256 446257
2030 268 499 20 20 4 446256 446257
3030 268 499 20 20 6 446256 446257
4030 268 499 20 20 8 446256 446257
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ACO Ruszty Kratowe

Informacje o produkcie

W W petni zgodny z EN 1253

W Klasa obcigzenia L15

W Powierzchnia antyposlizgowa

W Zaokraglone narozniki i krawedzie
eliminuja urazy przy serwisie

B Rozmiar oczek 25x25 mm

W Opcjonalnie kratki mozna zamowic¢ bez
antyposlizgowej faktury

W Dla utatwienia utrzymania czystosci
wszystkie powierzchnie sa elektrolitycznie
wypolerowana

B Ruszty kratowe wykonane sa z materiatu
po obrébce walcowanej (brak ostrych
krawedzi)

B Wysoka wydajnos¢ wlotu wody do kanatu

B Antyposlizgowy
O Klasa R11 zgodnie z DIN 51130
O Niski potencjat poslizgu wg BS 7976-2

Wymiary kanatu Wymiary rusztu
Szerokosc Dtugosc Szerokosc Diugos¢ Wysokos¢  Wysokosc Liczba Numer
Wo Wi ramy poprzeczek  sztuk na kat.
nosnych kanat
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
530 (550) 168 499 20 30 1 416860 416861
830 (850) 168 398 20 30 2 416862 416863
1030 (1050) 168 499 20 30 2 416860 416861
200 (220) 1230 (1250) 168 398 20 30 3 416862 416863
1530 (1550) 168 499 20 30 3 416860 416861
2030 (2050) 168 499 20 30 4 416860 416861
168 999 20 30 413153 445957
330 (350) 268 298 20 30 1 416864 416865
630 (650) 268 298 20 30 2 416864 416865
1030 (1050) 268 499 20 30 2 416866 416867
1530 (1550) 268 499 20 30 3 416866 416867
300 (320)
2030 (2050) 268 499 20 30 4 416866 416867
3030 (3050) 268 499 20 30 6 416866 416867
4030 (4050) 268 499 20 30 8 416866 416867
268 999 20 30 413154 445959
430 (450) 368 398 30 30 1 416868 416869
400 (420) 630 (650) 368 598 30 30 1 416870 416871
830 (850) 368 398 30 30 2 416868 416869
530 (550) 468 499 30 30 1 416872 416873
500 (520) 830 (850) 468 398 30 30 2 416874 416875
1030 (1050) 468 499 30 30 2 416872 416873
630 (650) 568 298 30 30 2 416876 416877
600 (620) 930 (950) 568 298 30 30 3 416876 416877
1230 (1250) 568 298 30 30 4 416876 416877
800 ‘ 830 768 398 ‘ 30 ‘ 30 2 416878 416879

oo
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ACO Kanaty higieniczne

Akcesoria

Kosze osadcze

@d1

= f e ]
; Ny
@D ‘
=] S i
()
) ©
Kluczowe wymiary Kluczowe wymiary kosza
Orientacja Pojemnosé A Numer
Materiat
Wo Odptlyw 9D odplywu od1 h1 calkowita kat.
[mm] [mm] [mm] [mm] L]
200, 300, 400, ) ) 1.4301 416900
500, 600, 800 125 pionowy, poziomy 142 45 0.4 L4404 416901
1.4301 416900
pionowy 142 45 0.4
142 1.4404 416901
200 0ziom 142 25 0.3 1.4301 416902
p y ’ 1.4404 416903
Wspawana czes¢ ) . 1.4301 416902
dolna wpustu 142 | P'OnO"Y: Poziomy 142 25 03 1.4404 416903
jonow: 159 50 0.6 14301 416904
300, 400, 500, 1420";26‘”357’:;"‘“ ploneny ' 1.4404 416905
Z
600, 800 1.4301 416906
wpustu 157 poziomy 159 26 0.3
1.4404 416907
ionow 222 50 14 1.4301 416908
300, 400, 500, ZSSC'UESVCVZ‘;T:V: plonowy ‘ 1.4404 416909
Z!
600, 800 1.4301 416910
wpustu 218 poziomy 222 26 0.7
1.4404 416911
Osprzet uniwersalny
’ m Zestaw vinyl seal
- ﬂ} a {] O Do przyfaczenia do podtogi winylowej Tworzywo 400841
’-? > O Odpowiedni dla kanatow ze standardowa krawedzig | sztuczne
/ O min. dtugo$¢ profilu 2m
Lejek razem z koszem osadczym
» m Kanaty higieniczne o szerokosci 300 mm
i wieksze
O Funkcja: unikniecie rozprysku przy wylewaniu 1.4301 415821
| wody z kotta
i O Powierzchnia polerowana elektrolitami
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ACO Kanaty higieniczne

ACO EasyFat
Informacje o produkcie

Pasuje do:

B Teleskopowych wpustéw 157 ACO

B Kanatéw ACO z kré¢cami odptywowymi
@142mm i 0 szerokosci zewnetrznej
przynajmniej 300 mm

B ACO modular 200 z kro¢cem odptywowym
142 mm

W ACO Modualr 20 - z kré¢cem odptywowym
@142 mm

Zalety produktu

W Btyskawiczny demontaz i tatwe czyszczenie

W Uproszczona i niezalezna obstuga syfonu z
koszem osadczym (wersja z koszem)

M Stal o grubosci przynajmniej 1.2mm

B Pasywowany zanurzeniowo

B Przeptyw badany zgodnie z norma EN
1253-1

Numer
kat.
Opis 1.4301 AISI316L
/é O Nie zawiera kosza osadczego
O Przeptyw we wpuscie poziomym: 2,15 |/s 448810 448811
O Przeptyw we wpuscie pionowym: 2,6 /s
O Materiat AISI304 /AISI316L
- T
Y 14
/’:d_'l“‘j%' O Zawiera kosz osadczy
-’ O Przeptyw we wpuscie poziomym: 2,1 1/s e FOET
O Przeptyw we wpuscie pionowym: 2,4 1/s
O Materiat AISI304 /AISI316L

oo
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Odwodnienia liniowe

Wprowadzenie Przeglad systemu Podstawowe informacje
Schemat systemu

Informacje techniczne Nozki poziomujace - instrukcja montazu
Wysokosci zabudowy dla ACO Modular 20
Wysokosci zabudowy dla ACO Modular 125
Wysokosci zabudowy dla ACO Modular 200

Kanaty szczelinowe ACO Modular 20 Elementy systemu
Ruszty
Akcesoria

Kanaty rynnowe ACO Modular 125 Elementy systemu
Ruszty
Akcesoria

ACO Modular 200 Elementy systemu
Ruszty
Akcesoria

ACO Modular 300 Elementy systemu
Ruszty
Akcesoria




ACO Odwodnienia liniowe

Nierdzewne kanaty modutowe
-

Systemy odwodnien liniowych - modutowych ACO sa idealnym rozwiazaniem dla odwodnienia wielkich
powierzchni. Mozliwe jest ustawienie skomplikowanych ksztattow odwodnienia liniowego dzieki duzemu
zrdznicowaniu elementow. System sktada sie z dwoch typow profili kanatu dla roznych zastosowan.

Kanat szczelinowy: system jest idealny do oddzielenia suchych i mokrych czesci w zaktadzie. Szerokosé¢
otworu odptywu wynosi 20 mm, a ruszt jest umieszczony jedynie w miejscu wspawania wpustu, przez ktory
realizowany jest odptyw.

Kanaty rynnowe: system oferuje dwie szerokosci — 125 mm oraz 200 mm, jednak nawet przy tak matej
szerokosci, system ten jest w stanie poradzi¢ sobie z wiekszym doptywem wody. Ruszty sa umieszczone na
catej dtugosci kanatu. Szeroki zakres typdw rusztéw pozawala wybraé nie tylko klase obciazenia, ale rowniez
wyglad.

Przeglad kanatow modutowych

Kanat szczelinowy Kanat rynnowy Kanat rynnowy
Modular 20 Modular 125 Modular 200
P

(v
=

Wpust higieniczny ACO
z osprzetem

,>
v
\_r

W Systemy w petni przetestowane i certyfikowane
zgodnie z normg EN 1433 (z oznaczeniem CE)

W Konstrukcja ze stali nierdzewnej dla
zapewnienia trwatosci i dtugiej zywotnosci

W Kanat z profilem dna o ksztatcie ,V" dla
zwiekszenia skutecznosci odprowadzania przy
niskich przeptywach oraz dla poprawienia
wtasciwosci samoczyszczacych

W Kanaty ze spadkiem dna zwiekszajacym
predkos¢ przeptywu

W Wszystkie krawedzie kanatow wypetniane
NBR (stabilnos¢ ksztattu na czas transportu i
montazu oraz wieksza wytrzymato$¢ podczas
eksploatacji)

B Modutowa koncepcja umozliwiajaca wybor
standardowych elementow kanatu wokot
uzywanych urzadzen maszynowych oraz montaz
w ramach istniejacych podziatéw podtég

W Szerokie spektrum gtebokosci kanatow i
spadkow dna odpowiada wiekszosci zastosowan

W Duzy wybor rusztow zréznicowanych klasami
obciazenia, wykonczeniem powierzchni
i wzgledami wizualnymi.

W Szerokie spektrum elementéw odptywowych
spetniajacych rozne wymogi dot. predkosci
przeptywu

W tatwa specyfikacja rusztu dzieki statej
szerokosci kanatu

W tatwe, bezpieczne i szczelne potaczenie
teleskopowe z wpustem

B W petni przyspawany koncowy kotnierz do
kazdego elementu kanatu oraz wielopunktowe
potaczenie z uszczelka z NBR zapewnia w petni
wodoszczelne potaczenie

B tatwa instalacja na miejscu dzigki statej
szerokosci kanatu

W Mozliwos$¢ docinania elementéw - produkty
standardowe moga zosta¢ dostarczone
z magazynu ,,od reki”, co pozwala na
niezwtoczne rozpoczecie instalacji.

W tatwe i niskokosztowe czyszczenie

W Dla poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikéw
do dyspozycji sa antyposlizgowe ruszty,
ktore jednoczesnie cechuja sie estetycznym
wygladem.

C
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ACO Odwodnienia liniowe

Przekroj przez profil

Kanat szczelinowy Kanat rynnowy ACO Modular 125 Kanat rynnowy ACO Modular 200
ACO Modular 20

230
50 200

._.‘20 153 "
125 ) B i PR
] 3l
o o 1T L 15 ) A
215 o—T 172 0O

+13

65
105

15

Kanat rynnowy ACO Modular 300

300

270

Schemat taczenia modutow systemu

Kanaty ze spadkiem dostarczane sa
w standardzie z uszczelka tylko do gtebszej

strony

W przypadku taczenia dwoch elementéw / \
spadkowych ptytszym koficem (przetamanie

spadku) nalezy uwzgledni¢ dodatkowa ACOEI E oa

uszczelke

Przyktadowe zabudowy

Odptyw pionowy - potaczenie bezposrednie Odptyw pionowy poprzez dolna czes¢ Odptyw pionowy poprzez dolna czesé
DN100 (syfon wktadany od gory), wpustu (w standardzie z syfonem) wpustu (w standardzie z syfonem)
bez wpustu i taczenia z hydroizolacja. z potaczeniem z hydroizolacja. bez potaczenia z hydroizolacja.

—nTra

z ks
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ACO Odwodnienia liniowe

Kanat szczelinowy ACO Modular 20

Kanat z odptywem

Elementy proste: spadkowe lub bezspadkowe

Kanat typ L

Kanat typ T

Ruszt

110

A Dolna czes¢ wpustu

Kosz osadczy
B Syfon (standardowa cze$¢ wpustu)

n Pierscien wspierajacy syfon (standardowa czes¢ wpustu)

Ao
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Kanat szczelinowy ACO Modular 125 oraz 200

ACO Odwodnienia liniowe

Y Kanat z odptywem

ﬂ Elementy proste: spadkowe lub bezspadkowe
B Kanat typ L
n Kanat typ T

E Ruszt

oo

A Dolna czes¢ wpustu
Kosz osadczy
ﬂ Syfon (standardowa cze$¢ wpustu)

ﬂ Pierscien wspierajacy syfon (standardowa cze$¢ wpustu)

111



ACO Odwodnienia liniowe

Nozki poziomujace — instrukcja montazu

112
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ACO Odwodnienia liniowe

Wysokosci zabudowy dla ACO Modular 20

Odptyw kr6écem DN 110 z wpustem EG150

200x200
| ES
| <
o T ’
DN 70 MLL i JJ" o
(D=75mm) S G .
= oS
[l
i 8
75
2132
H=70mm H=75mm H=80mm H=90mm H=100mm H=110mm H=120mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B
[mm]  [mm] [mm] | [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Minimalna 110 216 115 221 120 226 130 236 140 246 150 256 160 266
Maksymalna 160 266 165 271 170 276 180 286 190 296 200 306 210 316
| 200x200
| ks
| <
DN 70 - @ F @
=R
(D=75mm) o (I l', \}\ %“ ! .
=4 U"‘ _D_JJ — g =3
L e
H=70mm H=75mm H=80mm H=90mm H=100mm H=110mm H=120mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B
[mm]  [mm] [mm] | [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Minimalna 110 210 115 215 120 220 130 230 140 240 150 250 160 260
Maksymalna 160 260 165 265 170 270 180 280 190 290 200 300 210 310



ACO Odwodnienia liniowe

f "*’sr,;_!j
‘\" EPDI."
EPD

Wysokosci zabudowy dla ACO Modular 20

Odptyw kr6écem DN 125 z wpustem 142

DN 70 (D=75mm)

DN 100 (D=110mm)

200x200

115

205
I

200x200

DN 70 (D=75mm)

.
i 1
@75 2110
H=70mm H=75mm H=80mm H=90mm H=100mm H=110mm H=120mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B
[mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN 70 (D = 75mm)
Stata 105 220 | 110 | 225 115 | 230 | 125 240 135 250 | 145 = 260 | 155 | 270
DN 100 (D = 110 mm)
Stata 105 213 110 @ 218 | 115 223 | 125 | 233 135 | 243 | 145 253 | 155 | 263

DN 100 (D=110mm)

200x200

200x200

H=70mm H=75mm H=80mm H=90mm H=100mm H=110mm H=120mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B
[mm]  [mm] [mm] [mm]  [mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DN 70 (D = 75 mm)

Stata 0105 | 220 110 | 225 | 115 | 230 125 | 240 135 = 250 | 145 | 260 155 | 270
DN 100 (D = 110mm)

Stafa 105 252 | 110 | 257 115 | 262 | 125 272 135 | 282 | 145 292 | 155 | 302

Info box

Wartosci A min. i B min. mozna dodatkowo zmniejszy¢ o 10 mm, jesli kréciec odptywowy z kanatu zostanie skrocony.
Nalezy pamieta¢, ze skrocenie wysokosci odptywu wptywa na zmniejszenie sie przeptywu. Uzywanie kosza osadczego (pustego) zmniejszy natezenie
przeptywu w odptywie o okoto 15%

114
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() ACO Odwodnienia liniowe
{ EPD .}

Odptyw kr6écem DN 142 z wpustem 157

DN 70 (D=75mm) DN 100 (D=110mm)

250x250 250x250

H=70mm H=75mm H=80mm H=90mm H=100mm H=110mm H=120mm

Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B
[mm]  [mMm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm]

Minimalna 95 265 100 270 105 275 115 285 125 295 135 305 145 315

Maksymalna 125 295 130 300 135 305 145 315 155 325 165 335 175 345

) E—— = T
1 O
L |
DN 70 . ‘
(D=75mm) ==t== )
5 | i 5
H=70mm H=75mm H=80mm H=90mm H=100mm H=110mm H=120mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm]
Minimalna 120 267 125 272 130 277 140 287 150 297 160 307 170 317
Maksymalna 125 272 130 277 135 282 145 292 155 302 165 312 175 322

DN 100
(D=110mm)
H=70mm H=75mm H=110mm H=120mm

Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B

[mm]  [mm]  [mm] | [mm]  [mm]  [mm]  [mm] | [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Minimalna 120 273 125 278 130 283 140 293 150 303 160 313 170 323
Maksymalna 125 278 130 283 135 288 145 298 155 308 165 318 175 328
Info box

Wartosci A min. i B min. mozna dodatkowo zmniejszy¢ o 20 mm dla poziomego odptywu, jesli wylot spustowy zostanie skrocony. Nalezy pamietaé,
ze skrocenie wysokosci odptywu wptywa na zmniejszenie sie przeptywu. Uzycie kosza osadczego (pustego) zmniejszy przeptyw o okoto 15%.

115
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ACO Odwodnienia liniowe

Wysokosci zabudowy dla ACO Modular 125

Odptyw kr6écem DN 110 z wpustem EG 150

153
—e ]
[
L ;
e I ®
DN 70 His lh i
(D:75mm) N \L'_-‘LT;JJ [ §
= R
\
| 8
@75
2132
H=50mm H=65mm H=80mm H=95mm H=110mm H=125mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Minimalna 90 196 105 211 120 226 135 241 150 256 165 271
Maksymalna 140 246 155 261 170 276 185 291 200 306 215 321
<
DN 70 o
(D=75mm)
H=50mm H=65mm H=80mm H=95mm H=110mm H=125mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Minimalna 90 190 105 205 120 220 135 235 150 250 165 265
Maksymalna 140 240 155 255 170 270 185 285 200 300 215 315
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Odptyw kr6écem DN 125 z wpustem 142

ACO Odwodnienia liniowe

DN 70 (D=75mm) DN 100 (D=110mm)
]
1
| Y 2V a
} 1 \} <
_ \ S @
R =
1
@75
H=50mm H=65mm H=80mm H=95mm H=110mm H=125mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN 70 (D = 75mm)
Stata . 80 | 195 95 | 210 | 110 | 225 | 125 = 240 | 140 255 | 155 270
DN 100 (D = 110 mm)
Stata 80 | 188 | 95 | 203 | 110 | 218 125 233 | 140 248 | 155 263
DN 70 (D=75mm) DN 100 (D=110mm)
‘—Mi ‘-ﬁﬁé |
1 N L
o fF - < -«
_ | . o
& P e g 2 o ¥
(S
H=50mm H=65mm H=80mm H=95mm H=110mm H=125mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN 70 (D = 75mm)
Stata . 8 | 195 95 | 210 | 110 | 225 | 125 = 240 | 140 255 185 | 270
DN 100 (D = 110 mm)
Stata . 80 | 227 95 | 242 | 110 | 257 | 125 | 272 | 140 | 287 | 185 302
Info box
Wartosci A min. i B min. moga by¢ dalej zmniejszone, jezeli kréciec odptywowy z kanatu zostanie skrécony, a mianowicie:
m 5 mm przy zastosowaniu wpustu z kotnierzem ustalajacym lub wpustu z kotnierzem do przyklejenia hydroizolacji (jezeli $ruba uziemiajaca nie
znajduje sie pod kanatem lub gdy zostanie odcieta)
m 10 mm przy zastosowaniu kotnierza z zaciskiem mechanicznym do uszczelniania (tzw. kotnierz dociskowy)
Nalezy pamietaé, ze skrocenie wysokosci odptywu wptywa na zmniejszenie sie przeptywu.
Uzywanie kosza osadczego (pustego) zmniejszy przeptyw odptywu o okoto 15%

117
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Wysokosci zabudowy dla ACO Modular 125

Odptyw kr6écem DN 142 z wpustem 157

DN 70 (D=75mm)

DN 100 (D=110mm)

261

170

9

153

‘ 125 ‘
—E

ks

269

170

9

a mianowicie:

podanych w tabelach (np. dla H = 50 mm nie bedzie to A = 60 mm, ale A = 70 mm).

2110
Wysokosé H=50mm H=65mm H=80mm H=95mm H=110mm H=125mm
. A[mm] | B[mm] A[mm] B[mm] A[mm] B[mm] A[mm] B[mm] A[mm] B[mm] A[mm] B [mm]
Minimalna 60 230 75 245 105 275 120 290 135 305
Maksymalna 85 255 100 270 130 300 145 315 160 330
e
T
| <<
DN 70 =
(D=75mm) i{
el
S |
Wysokosé H=50mm H=65mm H=95mm H=110mm H=125mm
y A[mm] | B[mm] | A[mm] B [mm] A[mm]  B[mm] A[mm] B[mm] A[mm] B |[mm]
Minimalna 80 227 95 242 125 272 140 287 155 302
Maksymalna 85 232 100 247 130 277 145 292 160 307
153
125
o
\ ‘ \ =
DN 100 - °|
(D=110mm)
R g -
Wysokosé H=50mm H=65mm H=80mm H=95mm H=110mm H=125mm
y A[mm] | B[mm] A[mm] B[mm] A[mm] B[mm] A[mm] B[mm] A[mm] B[mm] A[mm] B |[mm]
Minimalna 80 233 95 248 110 263 125 278 140 293 155 308
Maksymalna 85 238 100 253 115 268 130 283 145 298 160 313
Info box

Warto$¢ A min. i B min. moze zosta¢ dodatkowo zredukowana w poziomym (bocznym) odptywie, jezeli odptyw z korytka (krociec) zostanie skrécony,

m 20 mm przy zastosowaniu wpustu z kotnierzem ustalajacym lub wpustu z kotnierzem do przyklejenia hydroizolacji (jezeli Sruba uziemiajaca
nie znajduje sie pod kanatem lub gdy zostanie odcieta)
m 10 mm przy zastosowaniu kotnierza z zaciskiem mechanicznym do uszczelniania (tzw. kotnierz dociskowy)
Nalezy pamieta¢, ze skrocenie wysokosci odptywu wptywa na zmniejszenie sie przeptywu. Uzywanie kosza osadczego (pustego) zmniejszy natezenie
przeptywu w odptywie o okoto 15%. Wartosci A min. w przypadku odptywéw pionowych z kotnierzem mechanicznym sa o 10 mm wyzsze od

118
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Vo, ACO Odwodnienia liniowe

Wysokosci zabudowy dla ACO Modular 200

Odptyw kr6écem DN 110 z wpustem EG150

DN 70
(D=75mm)

60mm 70mm 80mm 90 mm 100 mm 110mm 120 mm 140 mm

Wysokosé

Minimalna 95 201 105 211 115 221 125 231 135 241 145 251 155 | 261 175 281
Maksymalna| 145 251 155 | 261 165 | 271 175 281 185 | 291 195 | 301 205 311 225 | 331

DN 70
(D=75mm)

60mm 70mm 120 mm 140 mm

Wysokos¢

Minimalna 95 195 105 | 205 115 215 125 | 225 135 | 235 145 245 155 | 255 175 275
Maksymalna| 145 245 155 | 255 165 | 265 175 275 185 | 285 195 | 295 | 205 | 305 225 | 325

119
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Wysokosci zabudowy dla ACO Modular 200

Odptyw kr6écem DN 142 z wpustem 157

DN 70 (D=75mm) DN 100 (D=110mm)
230
200
e
|
0‘75 01‘10
60mm 70mm 80mm 90 mm 100mm 110 mm 120mm 140mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B A B
[mm]  [mm]  [mm] [mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm] [mm] [mm] | [mm] [mm]
Minimalna 85 255 95 265 105 275 115 285 125 295 135 305 145 315 165 335
Maksymalna 115 285 125 295 135 305 145 315 155 325 165 335 175 345 195 365
DN 70
(D=75mm) -
60mm 70mm 80mm 90 mm 100 mm 110mm 120 mm 140 mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B A B
[mm]  [mm]  [mm] [mm] | [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm] [mm] [mm] | [mm] [mm]
Minimalna 110 257 120 267 130 277 140 287 150 297 160 307 170 317 190 337
Maksymalna 115 262 125 272 135 282 145 292 155 302 165 312 175 322 195 342
|
|
| I
i I —
(D=110mm) @
T .
§ 8
60mm 70mm 80mm 90 mm 100 mm 110mm 120mm 140 mm
WysokoS¢ v 5§ o B8 A B A B A B A B A B A B
Minimalna 110 263 120 273 130 283 140 293 150 303 160 313 170 323 190 343
Maksymalna 115 268 125 278 135 288 145 298 155 308 165 318 175 328 195 348
Info box
Wartosci A min. i B min. mozna dodatkowo zmniejszy¢ o maksymalnie 25 mm w poziomym (bocznym) odptywie, jesli kréciec odptywowy z kanatu zostanie
skrocony. Nalezy pamietac, ze skrocenie krdéca odptywowego wptywa na zmniejszenie sie przeptywu. Uzycie kosza osadczego (pustego) zmniejszy przeptyw
0 okoto 15%.
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Odptyw kr6écem DN 200 z wpustem 218

ACO Odwodnienia liniowe

DN 100 (D=110mm)

DN 150 (D=160mm)

300x300

300x300

230
200

a mianowicie:

Uzywanie kosza osadczego (pustego) zmniejszy przeptyw odptywu o okoto 15%

Nalezy pamietac, ze skrocenie wysokosci odptywu wptywa na zmniejszenie sie przeptywu.

- _A
‘ g S
\ \ g
[ I
I
|
2 I -
| : ‘ :
81}10 01‘60
60mm 70 mm 80mm 90 mm 100 mm 110mm 120 mm 140 mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B A B
[mm] | [nm] [mm] [mm] | [mm]  [mm] [mMm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mMm] [mm] [mm] | [mm] [mm]
Minimalna 90 260 100 270 110 280 120 290 130 300 140 310 150 320 170 340
Maksymalna 115 285 125 295 135 305 145 315 155 325 165 335 175 345 195 365
DN 100
(D=110mm)
60mm 70mm 120 mm 140 mm
Wysokosé A B A B A B A B A B A B A B A B
[mm] | [nm] [mm] [mm] | [mm]  [mm] [mMm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mMm] [mm] [mm] | [mm] [mm]
Stata 115 268 125 278 135 288 145 298 155 308 165 318 175 328 195 348
Info box

Wartos$¢ A min. i B min. moze zosta¢ dodatkowo zredukowana w poziomym (bocznym) odptywie, jezeli odptyw z korytka (krdciec) zostanie skrocony,

m 25 mm przy zastosowaniu wpustu z kotnierzem ustalajacym lub wpustu z kotnierzem do przyklejenia hydroizolacji (jezeli Sruba uziemiajaca
nie znajduje sie pod kanatem lub gdy zostanie odcieta)
m 15 mm przy zastosowaniu kotnierza z zaciskiem mechanicznym do uszczelniania (tzw. kotnierz dociskowy).

Wartosci A min. w przypadku odptywéw pionowych z kotnierzem mechanicznym sa o 10 mm wyzsze od podanych w tabelach (np. dla H = 60 mm to
nie wyniesie A = 90 mm, ale A = 100 mm).

oo
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ACO systemy modutowe
Kanaty szczelinowe

ACO Modular 20

Informacje o produkcie

m Wykonane ze stali nierdzewnej, materiat
1.4301(AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

W W petni zgodny z EN 1433 (etykieta CE)

W Wszystkie elementy poddane sa petnej
pasywacji w celu zwiekszenia odpornosci

Zalety produktu

W Bezpieczne i wodoszczelne potaczenie
kazdego elementu poprzez potaczenie
kotnierzowe z gumowa uszczelka

B Krawedzie kanatu sag standardowo

Przekroj przez profil

50
20

5 )

na korozje . ) @)
. , usztywnione gumowym profilem
W Elementy odptywowe mozna taczy¢ . . : -
2 kanalizacja: m Nogi montazowe z regulacja wysokosci =3 o o
’ opcja kotwienia do podtoza 15~
O bezposrednio (dla odptywu DN 110) SR HOET p “Z )
M Dno kanatu w ksztatcie ,V* zapewnia
O teleskopowo poprzez wpusty: . ' O (@)
- . tatwe czyszczenie i wspiera procesy
Dla kré¢ca 125 dolna cze$¢ wpustu 142 samooczvszezania 65
Dla kré¢ca 142 dolna czes¢ wpustu 157 ’ o 105
W Szeroki wybor rusztow dla klas obcigzenia:
L15i M125 (zgodnie z EN 1253), C250
(zgodnie z EN 124)
Dlugos¢ Glebokos¢ Giebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat prosty ze spadkiem dna
500 70 75 92303 92353
500 75 80 92304 92354
1000 70 75 92308 92358
1000 75 80 92309 92359
2000 70 80 92313 92363
2000 80 90 92314 92364
2000 90 100 92315 92365
3000 70 80 92319 92369
3000 80 90 92320 92370
3000 90 100 92321 92371
3000 100 110 92322 92372
3000 110 120 92323 92373
6000 70 90 409014 409015
6000 90 110 409016 409017
Kanat prosty bez spadku dna
500 70 - 92300 92350
500 90 - 92301 92351
500 120 - 92302 92352
1000 70 - 92305 92355
1000 90 - 92306 92356
1000 120 - 92307 92357
2000 70 - 92310 92360
2000 90 - 92311 92361
2000 120 - 92312 92362
3000 70 - 92316 92366
3000 90 - 92317 92367
3000 120 - 92318 92368
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ACO systemy modutowe
Kanaty szczelinowe

Dlugosc Glebokosc¢ Giebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat typ L
500 70 - 92338 92388
500 75 - 92339 92389
500 80 - 92340 92390
500 90 - 92341 92391
500 100 - 92342 92392
500 110 - 92343 92393
500 120 - 92344 92394
Kanat typ T
500 70 - 92345 92395
500 75 - 92346 92396
500 80 - 92347 92397
500 90 - 92348 92398
500 100 - 92349 92399
500 110 - 92400 92450
500 120 - 92401 92451
Scianka czotowa peina
- 70 - 92324 92374
- 75 - 92325 92375
X - 80 - 92326 92376
- 90 - 92327 92377
- 100 - 92328 92378
- 110 - 92329 92379
- 120 - 92330 92380
Scianka czolowa z odptywem
- 70 - 92331 92381
- 75 - 92332 92382
X . 80 . 92333 92383
\ I - 90 - 92334 92384
- 100 - 92335 92385
- 110 - 92336 92386
- 120 - 92337 92387
Uszczelka (czesé serwisowa lub do przetamania spadku)
70 413601
75 413602
<T© 80 413603
) 90 413604
100 413605
110 413606
120 413607
Info box
Wszystkie korytka sa dostarczane w standardzie z uszczelkami i srubami dla gtebszej strony kanatu (np. dla kanatu spadkowego A1=70mm
i A2=75mm uszczelka i Sruby beda dla wymiaru 75mm). Dodatkowa uszczelka moze by¢ stosowana w przypadku przetamania spadku - patrz rysunek
ponizej.
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ACO systemy modutowe
Kanaty szczelinowe

Dlugos¢ Glebokosc¢ Glebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Odptyw na koicu
500 70 186 414341 414348
500 75 191 414342 414349
500 80 196 414343 414350
500 90 206 414344 414351
500 100 216 414345 414352
500 110 226 414346 414353
500 120 236 414347 414354
Odptyw na srodku
500 70 186 414355 414362
500 75 191 414356 414363
500 80 196 414357 414364
500 90 206 414358 414365
500 100 216 414359 414366
500 110 226 414360 414367
500 120 236 414361 414368
1000 70 186 414369 414376
1000 75 191 414370 414377
1000 80 196 414371 414378
1000 90 206 414372 414379
1000 100 216 414373 414380
1000 110 226 414374 414381
1000 120 236 414375 414382

Info box

Odptyw kompatybilny z rura kanalizacyjna DN 100 lub z dolna cze$cia wpustu ACO EG 150 - str. 17
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ACO systemy modutowe
Kanaty szczelinowe

Kanat z odptywem DN 125 ze zwieficzeniem 200x200 (wymiar zewnetrzny)

Dlugos¢ Glebokos¢ Glebokosé Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Odptyw na koncu
500 70 - 415925 415970
500 75 - 415926 415971
500 80 - 415927 415972
500 90 - 415928 415973
500 100 - 415929 415974
500 110 - 415930 415975
500 120 - 415931 415976
Odptyw na srodku
500 70 - 415932 415977
500 75 - 415933 415978
500 80 - 415934 415979
500 90 - 415935 415980
500 100 - 415936 | 415981
500 110 - 415937 415982
500 120 - 415938 415983
1000 70 - 415939 415984
1000 75 - 415940 415985
1000 80 - 415941 415986
1000 90 - 415942 415987
1000 100 - 415943 415988
1000 110 - 415944 415989
1000 120 - 415945 415990
Info box
Odptyw kompatybilny z dolna czescia wpustu ACO 142 - str 32-33
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ACO systemy modutowe
Kanaty szczelinowe

Kanat z odptywem DN 142 z poszerzeniem 250x250 (wymiar zewnetrzny)

Diugosc Glebokosc¢ Glebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Odptyw na kornicu
500 70 - 414201 414208
500 75 - 414202 414209
500 80 - 414203 414210
500 90 - 414204 414211
500 100 - 414205 414212
500 110 - 414206 414213
500 120 - 414207 414214
Odptyw na srodku
500 70 - 414215 414222
500 75 - 414216 414223
500 80 - 414217 414224
500 90 - 414218 414225
500 100 - 414219 414226
500 110 - 414220 414227
500 120 - 414221 414228
1000 70 - 414229 414236
1000 75 - 414230 414237
1000 80 - 414231 414238
1000 90 - 414232 414239
1000 100 - 414233 414240
1000 110 - 414234 414241
1000 120 - 414235 414242
Info box
Odptyw kompatybilny z dolna czescia wpustu ACO 157 - str. 40-41
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ACO systemy modutowe
Kanaty szczelinowe

ACO ruszty do zwienczenia 200x200

4

Typ Klasa Powierzch- Stopien Materiat Numer
obciaz. nia antyposli- kat.
zgowosci wg
DIN 51130
BELEAAR 14900
8 HE R Higieniczny
. H B A ruszt M125 | Antyposlizgowy R11
¥ e mowy
g 1.4404
. HHEHHEHEH
1.4301 450466
Ruszt
drabinkowy )
L15 Al S| R11
bezspawowy ntyposlizgowy
1.4404 450502
1.4301 416912
R50 Antyposlizgowy R11
1.4404 416913
. 14301 408093
s o Antyposlizgowy R11
v | Higieniczny 1.4404 | 408193
| o ruszt M125
¢ drabinkowy 1.4301 | 408020
Gtadki R9
i 1.4404 408120
| - Ny <
1.4301 408043
N250 Gtadki R9
1.4404 408143
:j: 1.4301 445780
R50 Gtadki R9
p 7 - Higieniczna 1.4404 445781
pokrywa
\ 8 ki O szczelinowa 1.4301 408021
M125 Gtadki R9
. 1.4404 | 408121
e 1.4301 | 408090
Antyposlizgowy R11
Ruszt s 1.4404 408190
g kratowy 14301 408091
Gtadki R9
| 1.4404 408191
168
ooooooooo 1.4301 408092
Scoooopoo| Rus L15 Gladki RO
8 ooooooooao Quadrato
Cooonooon 1.4404 | 408192
168
i\\\ 14301 = 408022
\ ——
| w ; Heelsafe L15 Gradki R10
1.4404 408122
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ACO systemy modutowe

Kanaty szczelinowe

Ruszty do zwienczenia 250x250

é;;v‘p},;,;__

{ EPD

4 Typ Klasa Powierzch- Stopiei  Material Numer
ob- nia antyposli- kat.
ciaz. zgowosci

wg DIN
51130
218
. [hEALERRE) L4301 | aa6268
— ‘_“, e — HHEEEHTA Higieniczny
.%,"‘ . BEEREARA ruszt M125 | Antyposlizgowy R11
. - ““ 2 u:u e e bezramowy
" 14404 | 446269
. HHEHEEHEHTA
1.4301 450480
Ruszt
drabinkowy L15 | Antyposlizgowy R11
bezspawowy
1.4404 450516
1.4301 416914
R50 | Antyposlizgowy R11
1.4404 416915
218
[ 1.4301 408028
L Antyposlizgow! R11
Higieniczny g sow 1.4404 408128
.,\ i ruszt M125
h ; 1.4301 408029
drabinkowy Gradki RO
1.4404 408129
o 14301 408044
N250 Gtadki R9
1.4404 408144
218
198 1.4301 445784
R50 Gtadki R9
p _— o Higieniczna 1.4404 | 445785
i pokrywa
v EE O szczelinowa 1.4301 | 408030
M125 Gtadki R9
1.4404 408130
= 1.4301 | 408095
Antyposlizgowy R11
Ruszt s 1.4404 408195
g kratowy 14301 | 408096
Gtadki R9
1.4404 408196
218
Oooooooooao 14301 408097
ocoooooooao RUSZt
Doooooooo L1 tadki R
2 ooooooooo Quadrato 5 Gradki 9
ooooooooo 1.4404 408197
ooooooooao
‘D ooooooao DV
218
\\\ 14301 408031
i \\\\\@ ] Heelsafe L15 Gladki R10
1.4404 408131
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ACO systemy modutowe
Kanaty szczelinowe

Akcesoria do systemu ACO Modular 20

4 Opis Materiat Numer

kat.

Akcesoria do czesci z odptywem DN 110mm
2132
—
9 — 1.4301 405066
5 8 m Odptyw pionowy
N - m Szczelne taczenie z kanatem
= P) — poprzez uszczelke
— 5) ® Srednica odptywu @75
1.4404 402663
@75
W Szczelne faczenie z kanatem
f ’ poprzez uszczelke
® Srednica odptywu @75 1.4404 405311
B Zamkniecie wodne (syfon) 1.4301 405065
' zintegrowane z koszem
osadczym 1.4404 403633
2108
- . 1.4301 97217
2 B Zamkniecie wodne (syfon)
1.4404 97267
o105 m Sitko 1.4301 97235
@ O do stosowania z zamknieciem
wodnym (syfonem) 1.4404 97285
Kosz dla kroéca 125 mm
m 0136 m Kosz osadczy do teleskopowego 1.4301 414339
\t | odplywu przez wpust 142
Wl =] TN e e
Hih 01 Objetos¢ 0,51 1.4404 414340
Kosz dla krocca 142 mm
_ m Kosz osadczy do teleskopowego 1.4301 408202
\.l'- e ] "':ﬂ 2l WU odplywu przez wpust 157

' \J ity O Objetosc 0,61 1.4404 408212



ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

ACO Modular 125

Informacje o produkcie

W Wykonany ze stali nierdzewnej, materiat
1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)
W W petni zgodny z EN 1433 (znakowane CE)
W Wszystkie elementy poddane sa petnej
pasywacji w celu zwiekszenia odpornosci
na korozje
W Elementy odptywowe mozna taczy¢
z kanalizacja:
O bezposrednio (dla odptywu DN 110)
O teleskopowo poprzez wpusty:
Dla kré¢ca 125 dolna cze$¢ wpustu 142
Dla kré¢ca 142 dolna czes¢ wpustu 157
W Szeroki wybor rusztow dla klas obcigzenia:
A15 do C250 (zgodnie z EN 124)

Zalety produktu

B Bezpieczne i wodoszczelne potaczenie
kazdego elementu poprzez potaczenie
kotnierzowe z gumowa uszczelka

B Krawedzie kanatu sag standardowo
usztywnione gumowym profilem

m Nogi montazowe z regulacja wysokosci
z opcja kotwienia do podtoza

Przekroj przez profil

+13

15
%j

Info box

rysunek ponizej.

M Dno kanatu w ksztatcie ,V* zapewnia O o O
tatwe czyszczenie i wspiera procesy
samooczyszczania
Dlugos¢ Giebokosc¢ Glebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat prosty ze spadkiem dna
500 50 65 105151 407235
500 65 80 105152 407236
1000 50 65 105155 407237
1000 65 80 105156 407238
1000 80 95 105157 407239
1000 95 110 105158 407240
2000 50 65 105161 @ 407241
2000 65 80 105162 407242
2000 80 95 105163 407243
2000 95 110 105164 407244
2000 110 125 105165 407245
3000 50 65 105168 407246
3000 65 80 105169 407247
3000 80 95 105170 407248
3000 95 110 105171 @ 407249
3000 110 125 105172 407250
6000 50 80 408821 | 408824
6000 65 95 408822 408825
6000 95 125 408823 408826
Wszystkie korytka sa dostarczane w standardzie z uszczelkami i srubami dla gtebszej strony kanatu (np. dla kanatu spadkowego A1=70mm
i A2=75mm uszczelka i sruby beda dla wymiaru 75mm) Dodatkowa uszczelka moze by¢ stosowana tylko w przypadku przetamania spadku - patrz
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Dlugos¢ Glebokosc¢ Glebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat prosty bez spadku dna
500 50 - 105119 | 407211
500 65 - 105120 407212
500 80 - 105121 | 407213
500 95 - 105122 407214
500 110 - 105123 407215
500 125 - 105124 | 407216
1000 50 - 105127 | 407217
1000 65 - 105128 407218
1000 80 - 105129 407219
1000 95 - 105130 407220
1000 110 - 105131 | 407221
1000 125 - 105132 407222
2000 50 - 105135 407223
2000 65 - 105136 407224
2000 80 - 105137 | 407225
2000 95 - 105138 407226
2000 110 - 105139 407227
2000 125 - 105140 407228
3000 50 - 105143 407229
3000 65 - 105144 407230
3000 80 - 105145 | 407231
3000 95 - 105146 407232
3000 110 - 105147 | 407233
3000 125 - 105148 407234
Kanat typ L
515 50 - 409812 | 409818
515 65 - 409813 409819
515 80 - 409814 409820
515 95 - 409815 | 409821
515 110 - 409816 409822
515 125 - 409817 409823
Kanattyp T
500/515 50 - 409824 | 409830
500/515 65 - 409825 | 409831
500/515 80 - 409826 @ 409832
500/515 95 - 409827 | 409833
500/515 110 - 409828 @ 409834
500/515 125 - 409829 | 409835
Scianka czotowa peina
- 50 - 105100 407196
- 65 - 105101 | 407197
N - 80 - 105102 407198
- 95 - 105103 407199
- 110 - 105104 407200
- 125 - 105105 | 407201
Scianka czotowa z odptywem
) - 65 - 409114 409119
X - 80 - 409115 409120
‘ - 95 - 409116 & 409121
. 110 - 409117 @ 409122
- 125 - 409118 409123
Uszczelka (czesé serwisowa lub do przetamania spadku)
- 50 - 413587
- 65 - 413588
< b d - 80 - 413589
° - 95 - 413590
- 110 - 413591
- 125 - 413592
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Kanaty z kroécem odptywowym DN 110 (bez poszerzenia)

Dlugos¢ Giebokosc¢ Glebokosé Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Odptyw na koncu
500 50 167 105175 407251
500 65 182 105176 = 407252
500 80 197 105177 @ 407253
500 95 212 105178 | 407254
500 110 227 105179 | 407255
500 125 242 105180 407256
1000 50 167 105183 | 407257
1000 65 182 105184 | 407258
1000 80 197 105185 407259
1000 95 212 105186 407260
1000 110 227 105187 407261
1000 125 242 105188 @ 407262
Odptyw na srodku
500 50 167 105191 @ 407263
500 65 182 105192 | 407264
500 80 197 105193 @ 407265
500 95 212 105194 | 407266
500 110 227 105195 @ 407267
500 125 242 105196 407268
1000 50 167 105199 | 407269
1000 65 182 105200 407270
1000 80 197 105201 407271
1000 95 212 105202 407272
1000 110 227 105203 407273
1000 125 242 105204 407274

Info box

Odptyw kompatybilny z rura kanalizacyjna DN 100 lub z dolng czescia wpustu ACO EG 150 str. 17
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Kanaty z kroécem odptywowym DN 125 (bez poszerzenia)

Dlugos¢ Glebokosc Glebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Odptyw na koincu
500 50 - 415946 415991
500 65 - 415947 415992
500 80 - 415948 415993
500 95 - 415949 415994
500 110 - 415950 415995
500 125 - 415951 415996
1000 50 - 415952 415997
1000 65 - 415953 415998
1000 80 - 415954 415999
1000 95 - 415955 | 416000
1000 110 - 415956 416001
1000 125 - 415957 416002
Odptyw na srodku
500 50 - 415958 416003
500 65 - 415959 416004
500 80 - 415960 416005
500 95 - 415961 416006
500 110 - 415962 416007
500 125 - 415963 | 416008
1000 50 - 415964 416009
1000 65 - 415965 416010
1000 80 - 415966 416011
1000 95 - 415967 416012
1000 110 - 415968 416013
1000 125 - 415969 416014
Info box
Odptyw kompatybilny z dolng czescia wpustu ACO 142 - str. 32-33

133
EE



ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Kanaty z kroécem odptywowym DN 142 (bez poszerzenia)

Dlugos¢ Glebokosc¢ Glebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Odptyw na koincu
500 50 409732 409733
500 65 409736 409737
500 80 409740 409741
500 95 409744 409745
500 110 409724 409725
500 125 409728 409729
1000 50 409708 409709
1000 65 409712 409713
1000 80 409716 409717
1000 95 409720 409721
1000 110 409700 409701
1000 125 409704 409705
Odptyw na srodku
500 50 409734 409735
500 65 409738 409739
500 80 409742 409743
500 95 409746 409747
500 110 409726 409727
500 125 409730 @ 409731
1000 50 409710 409711
1000 65 409714 409715
1000 80 409718 409719
1000 95 409722 409723
1000 110 409702 @ 409703
1000 125 409706 409707
Info box
Odptyw kompatybilny z dolng czescia wpustu ACO 157 - str. 40-41
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Ruszty dla systemu ACO Modular 125

Typ Klasa ob-  Stopien anty- Dlugosc Numer
ciazenia  poslizgowosci L kat.
wgDINSTI30 .1 14301  1.4404
- 375 446280 446281
Ruszt
iF | drabinkowy, C 250 Antyposlizgowy
1, bezramkowy 500 446276 = 446277
500 450472 450508
L15/A15
Ruszt 374 450473 450509
drabinkowy Antyposlizgowy
bezspawowy (R11)
500 450474 450510
R50/B125
374 450475 450511
375*
A"ty’?gsl'f)gowy 500 21710 21715
s 1000 21610 21615
375* 414132 414182
Gladki
L ) 500 21720 21725
ecs] Ruszt 1000 21620 21625
kratowy 375* 414131 414181
A"ty‘igsl'iz)g"wy 500 21910 21915
1000 21810 21815
250
375* 414133 414183
Gladki
) 500 21920 21925
1000 21820 21825
375 413331 413332
Antyposli
. ) R50 ”ty‘zgslf)gowy 500 413327 413328
0‘§§'§2\‘>‘ ‘ Ruszt 1000 = 413329 413330
AT .
RN drabinkowy 375* | 414134 414184
\ N
250 ”ty‘zgslf)gowy 500 21740 21745
1000 21741 21746
375 | 445800 445801
Gtadki
] B125 (Ral].)l 500 445792 445793
e T Rustt 1000 = 445796 445797
~ > © ptytowy 375 445802 445803
Gtadki
€250 /1) 500 445794 445795
1000 = 445798 445799
375* 414135 414185
Gtadki
Heelsafe B125 adu 500 96819 401238
(R10)
1000 06818 = 401237
135
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ACO systemy modutowe [AF N
Kanaty rynnowe (otwarte) \ EPD,;}
Typ Klasa ob- Stopien anty- Dlugosc Numer
ciazenia  poslizgowosci L kat.
wgDIN 51130 |01 14301 1.4404
375+ 414136 = 414186
Gradki
Al5 ack 500 21760 21765
. (R9)
Seocssssozseoscaseszsazses Ruszt 1000 21660 21665
sissiassataccars) perforowany 375* | 414137 414187
Gtadki
B125 ack 500 21960 21965
(R9)
1000 21860 21865
L 375+ 414138 | 414188
Goooonoomn Ruszt Gtadki
2 sesseaisas : Al5 500 105530 = 413999
DDDDDDDDDDD §38383238838328328  Quadratto (R9)
BERRE3AEAD 1000 105529 = 413998
L Czarny 500 15704 -
Ruszt
usz €250
0 kompozytowy
Biaty 500 10735 .
Info box
* ruszty dla kanatow typu Ti L
136 C
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Akcesoria do systemu ACO Modular 125

ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

4

Opis Materiat Numer
kat.
Akcesoria do czesci z odptywem DN 110mm
2132
—
, — 1.4301 405066
s 3 m Odptyw pionowy
N - m Szczelne taczenie z kanatem
= P) — poprzez uszczelke
- 5) B Srednica odptywu @75
1.4404 402663
@75

m Odptyw poziomy 1.4301 406677

© m Szczelne taczenie z kanatem

i ’ = poprzez uszczelke

| m Srednica odptywu @75 1.4404 405311
B Zamkniecie wodne (syfon) 1.4301 405065

- zintegrowane z koszem
osadczym 1.4404 403633

2108
- . 1.4301 97217
2 B Zamkniecie wodne (syfon)
1.4404 97267
0105 m Sitko 1.4301 97235
@ O do stosowania z zamknieciem
wodnym (syfonem) 1.4404 97285
Kosz dla kroéca 125mm oraz 142mm

m Kosz osadczy do 1.4301 414339

m 3 teleskopowego odplywu

I'I.\\\i “ i f””" ) WL przez wpust 142 oraz 157

RFD O Objetost 0,51 1.4404 414340



ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

ACO Modular 200

Informacje o produkcie

B Wykonany ze stali nierdzewnej, materiat Zalety produktu Przekroj przez profil
1.4301(AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

W Bezpi i wod |
W W petni zgodny z EN 1433 (znakowane CE) Pzl Ui Onnile

it ie kazd | t
W Wszystkie elementy poddane sa petnej PUREEIE ek ego € erT1en ! =
» ' ) . poprzez potaczenie kotnierzowe |
pasywacji w celu zwiekszenia odpornosci 15
na korozi Z gumowa uszczelka ==
31
- . ) W Krawedzie kanatu sa standardowo A
W Elementy odptywowe mozna taczyé ) ) . ) 172
o usztywnione gumowym profilem 2 @) O
2 kanalizacja: m Nogi montazowe z regulacj \/
O bezposrednio (dla odptywu DN110) g L ) g ) ,Ja (@) @) (@)
wysokosci z opcjag kotwienia
[ teleskopowo poprzez wpusty: i
. o do podtoza
Dla kré¢ca 142 dolna czes¢ wpustu 157 _ Y .
L, L M Dno kanatu w ksztatcie ,V* zapewnia
Dla kré¢ca 200 dolna czes¢ wpustu 218 o )
) ) ) L tatwe czyszczenie i wspiera procesy
W Szeroki wybor rusztow dla klas obciazenia: samooczvszezania
A15 do C250 (zgodnie z EN 124) v
Diugosc Glebokosc¢ Glebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat prosty ze spadkiem dna
50 | 55 60 | 401855 401856
1000 60 70 401871 401872
1000 70 80 402464 402465
1000 80 90 402466 @ 402467
1000 90 100 402468 @ 402469
1000 100 110 402470 | 402471
2000 60 70 401887 401888
2000 70 80 402472 402473
2000 80 90 402474 402475
2000 90 100 402476 402477
2000 100 110 402478 | 402479
2000 110 120 402480 @ 402481
3000 60 80 402482 @ 402483
3000 80 100 402484 | 402485
3000 100 120 402486 @ 402487
3000 120 140 402488 @ 402489
6000 60 100 408827 @ 408829
6000 100 140 408828 @ 408830
Info box
Wszystkie korytka sa dostarczane w standardzie z uszczelkami i $rubami dla gtebszej strony kanatu (np. dla kanatu spadkowego A1=70mm
i A2=75mm uszczelka i Sruby beda dla wymiaru 75mm). Dodatkowa uszczelka moze by¢ stosowana w przypadku przetamania spadku - patrz rysunek
ponizej.
138
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Dlugos¢ Glebokosc¢ Glebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat prosty bez spadku dna
500 60 - 409072 409050
500 70 - 409047 | 409051
500 80 - 409048 @ 409052
500 100 - 409049 @ 409053
1000 60 - 401859 401860
1000 70 - 409054 @ 409057
1000 80 - 409055 409058
1000 100 - 409056 = 409059
2000 60 - 401875 401876
2000 70 - 409060 @ 409063
2000 80 - 409061 409064
2000 100 - 409062 @ 409065
3000 60 - 401895 401896
3000 70 - 409066 @ 409069
3000 80 - 409067 @ 409070
3000 100 - 409068 @ 409071
Kanat typ L
515 60 - 401921 @ 401922
515 80 - 402490 402491
515 100 - 402492 | 402493
Kanattyp T
500/515 60 - 401933 @ 401934
500/515 80 - 402494 402495
500/515 100 - 402496 | 402497
Scianka czotowa pelna
- 55 - 402683 402684
- 60 - 402028 @ 402029
- 70 - 402030 @ 402031
- 80 - 402514 402515
v - 90 - 402032 402033
- 100 - 402516 | 402517
- 110 - 402518 402519
- 120 - 402036 @ 402037
- 140 - 402520 402521
Scianka czotowa z odptywem
- 55 - 402001 | 402002
- 60 - 402003 @ 402004
> - 70 - 402005 402006
- 80 - 402034 | 402035
‘ ! - 90 - 402007 402008
- 100 - 402024 402025
- 110 - 402020 @ 402021
- 120 - 402022 @ 402023
- 140 - 401999 402000
Uszczelka (czesé serwisowa lub do przelamania spadku)
- 60 - 413593
- 70 - 413594
- 80 - 413595
“£ 5 A - 90 - 413596
e - 100 - 413597
- 110 - 413598
- 120 - 413599
- 140 - 413600

C
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Kanaty z kroécem odptywowym DN 110 (bez poszerzenia)

Dtugos¢ Glebokos¢ Glebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Odptyw na koncu
500 60 170 414275 414283
500 70 180 414276 414284
500 80 190 414277 414285
500 90 200 414278 414286
500 100 210 414279 414287
500 110 220 414280 414288
500 120 230 414281 414289
500 140 250 414282 414290
1000 60 170 414291 414299
1000 70 180 414292 414300
1000 80 190 414293 414301
1000 90 200 414294 414302
1000 100 210 414295 414303
1000 110 220 414296 414304
1000 120 230 414297 414305
1000 140 250 414298 414306
Odptyw na srodku
500 60 170 414307 414315
500 70 180 414308 414316
500 80 190 414309 414317
500 90 200 414310 414318
500 100 210 414311 414319
500 110 220 414312 414320
500 120 230 414313 414321
500 140 250 414314 414322
1000 60 170 414323 414331
1000 70 180 414324 414332
1000 80 190 414325 414333
1000 90 200 414326 414334
1000 100 210 414327 414335
1000 110 220 414328 414336
1000 120 230 414329 414337
1000 140 250 414330 414338
Info box
Odptyw kompatybilny z rura kanalizacyjna DN 100 lub z dolna cze$cia wpustu ACO EG 150 - str. 17

140
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Kanaty z kroécem odptywowym DN 142 (bez poszerzenia)

Dlugos¢ Glebokos¢ Glebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Odptyw na koincu
500 60 - 409900 409908
500 70 - 409901 | 409909
500 80 - 409902 @ 409910
500 90 - 409903 = 409911
500 100 - 409904 | 409912
500 110 - 409905 @ 409913
500 120 - 409906 @ 409914
500 140 - 409907 | 409915
1000 60 - 409932 | 409940
1000 70 - 409933 | 409941
1000 80 - 409934 | 409942
1000 90 - 409935 | 409943
1000 100 - 409936 = 409944
1000 110 - 409937 | 409945
1000 120 - 409938 | 409946
1000 140 - 409939 | 409947
Odptyw na srodku
500 60 - 409916 = 409924
500 70 - 409917 | 409925
500 80 - 409918 = 409926
500 90 - 409919 | 409927
500 100 - 409920 @ 409928
500 110 - 409921 | 409929
500 120 - 409922 | 409930
500 140 - 409923 | 409931
1000 60 - 409948 409956
1000 70 - 409949 409957
1000 80 - 409950 @ 409958
1000 90 - 409951 | 409959
1000 100 - 409952 @ 409960
1000 110 - 409953 = 409961
1000 120 - 409954 409962
1000 140 - 409955 @ 409963
Info box
Odptyw kompatybilny z dolng czescia wpustu ACO 157 - str. 40-41

141

C



ACO systemy modutowe Z,

P ia
i

Kanaly rynnowe (otwarte) \

Kanat z odptywem DN 200 ze zwieficzeniem 300x300 (wymiar zewnetrzny)

Diugosc Glebokosc¢ Glebokosc Numer
L A/A1 A2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Odptyw na koicu
785 60 - 414259 414267
785 70 - 414260 414268
785 80 - 414261 414269
785 90 - 414262 414270
785 100 - 414263 414271
785 110 - 414264 414272
785 120 - 414265 414273
785 140 - 414266 414274
Odptyw na srodku
1270 60 - 414243 414251
1270 70 - 414244 414252
1270 80 - 414245 414253
1270 90 - 414246 414254
1270 100 - 414247 414255
1270 110 - 414248 414256
1270 120 - 414249 414257
1270 140 - 414250 414258
Info box
Odptyw kompatybilny z dolng czescia wpustu ACO 218 str. 53-54
Ruszty dla systemu ACO Modular 200
Typ Klasa Stopien Dtugosc Numer
obciaze- antyposliz- L kat
nia gowosci
wg DIN
51130 [mm] 1.4301 1.4404
- ‘ 300 446288 446289
Ruszt
| drabinkowy, €250 Antyposlizgowy
[} | bezramkowy 500 446284 446285
500 450476 450512
L15/A15
Ruszt N 298 450477 450513
) Antyposlizgowy
drabinkowy (R11) 500 450478 450514
b
ezspawowy 40 kN
298 450479 450515
300* 414140 414190
A Sli
nty ‘z‘;sl lz)gowy 500 92200 92250
1000 92201 92251
Ruszt kratowy Al5
300* 414141 414191
Gtadki
500 92207 92257
(R9)
1000 92208 92258

142
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) ACO systemy modutowe

y" %A
\ff'B) Kanaty rynnowe (otwarte)
Typ Klasa Stopien Dhugosc Numer
obciaze-  antyposliz- L kat
nia gowosci
wg DIN
30 [mm] 1.4301  1.4404
300* 413337 413338
Antyposli
) R50 " y’zgjlz)gowy 500 413333 413334
N Ruszt 1000 413335 413336
drabinkowy 300* 414142 414192
A Sli
250 ”ty‘z;slf)gowy 500 92214 92264
1000 92215 92265
300* 445812 445813
Gtadki
: L B125 (R11) 500 445804 445805
- 1000 445808 445809
- Ruszt Plytowy
~ P 0 _ 300* 445814 445815
3 €250 ?;aldf;' 500 445806 = 445807
1000 445810 445811
L 300* 414143 414193
00000000000000000000000000 R tadki
333380008888sssssssssinae: usat Al5 Gladki 500 402689 405188
SRR perforowany (R9)
06000000000000000000000000 1000 402688 405187
Info box
* ruszty dla kanatow typu Ti L
4 Typ Klasa Stopien Numer
obciaze- antyposlizgowosci kat
nia wg DIN 51130
1.4301 1.4404
: Higieniczny
—
SSSS. "
.m‘“ ruszt M125 Antyposlizgowy (R11) 446272 446273
s bezramowy
Ruszt
drabinkowy L15 Antyposlizgowy (R11) 450471 450507
bezspawowy
Ruszt s Antyposlizgowy (R11) 408034 408134
kratowy Gtadki (R9) 408035 | 408135
R50 Antyposlizgowy (R11) 416916 416917
Ruszt M125 Antyposlizgowy (R11) 408037 408137
drabinkowy Gtadki (R9) 408038 408138
N250 Gtadki (R9) 408045 | 408145
- Ruszt
uszy M125 Gladki (R11) 408039 = 408139
Ptytowe

143
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ACO systemy modutowe [P ah
Kanaly rynnowe (otwarte) \ EPD
Akcesoria do systemu ACO Modular 200
4 Opis Materiat Numer
kat.
Akcesoria do czesci z odplywem DN 110mm
2132
|
’ 1.4301 405066
5 8 m Odptyw pionowy
N - | Szczelne taczenie z kanatem
= B poprzez uszczelke
— 5) m Srednica odptywu @75
1.4404 402663
@75
© B Szczelne taczenie z kanatem
i ’ = poprzez uszczelke
® Srednica odptywu @75 1.4404 405311
m Zamkniecie wodne (syfon) 1.4301 405065
- zintegrowane z koszem
osadczym 1.4404 403633
2108
- . 1.4301 97217
g m Zamkniecie wodne (syfon)
1.4404 97267
rrr s 2105 m Sitko 1.4301 97235
%é‘;-_?:"" @ O do stosowania z zamknieciem
wodnym (syfonem) 1.4404 97285
W 156 ® Kosz osadczy do teleskopowego 1.4301 408202
\k 'l'j- gw odplywu przez wpust 157
WL GR 1) O Objetosé 0,6l 1.4404 408212
s
Kosz dla krocca 200 mm
W._ % B Kosz osadczy do teleskopowego 1.4301 408222
e Jx“' %‘ ‘“M & [l ﬂ [JM odplywu przez wpust 218
W L :'jﬂ" O Objetos¢ 1,41 1.4404 408232

144
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ACO Modular 300

ACO systemy modutowe

Kanaty rynnowe (otwarte)

Informacje o produkcie

W Projektowany produkowany i badany
zgodnie z EN 1253-1 i EN 1433

W Stal grubosci przynajmniej 1,5 mm

W Wszystkie taczenia wykonane w
standardzie higienicznym

B Pasywowany zanurzeniowo

W Wypetniona krawedz dla zwiekszenia
nosnosci

B Dostepny w wykonaniu AlSI304
i AISI316L

W Szeroki wybor rusztow, w tym
antyposlizgowych i specjalistycznych

W Dostepne dedykowane syfon i kosz
osadczy

m Wasy montazowe uniemozliwiajace
odspojenie betonu

Zalety produktu

W V-ksztattne dno

W Zachowanie prawidtowej predkosci
przy niskich przeptywach

W Utatwione doprowadzenie mieszanki
betonowej pod kanat

W Nozki EasyFix® znacznie utatwiajace
montaz wstepny i doktadne
poziomowanie

Przekroj przez profil

Wymiary Numer
L H kat.
[mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat prosty ptaski
50 448456 448457
65 448458 448459
500 80 448460 448461
95 448462 448463
110 448464 448465
L 50 448466 448467
‘ “‘ 65 448468 448469
= = 1000 80 448470 448471
* L Eﬂ E - 95 448472 448473
A 110 448474 448475
ﬂ ﬂ 50 448476 448477
@ @ 2000 65 448478 448479
i 80 448480 448481
o 50 448482 448483
T T T T TS 3000 65 448484 448485
80 448486 448487
L@J L@J 50 448488 448489
— U U — 6000 65 448490 448491
= = 80 448492 448493
Info box
Wszystkie korytka sa dostarczane w standardzie z uszczelkami i Srubami dla gtebszej strony kanatu (np. dla kanatu spadkowego A1=70mm
i A2=75mm uszczelka i Sruby beda dla wymiaru 75mm). Dodatkowa uszczelka moze by¢ stosowana w przypadku przetamania spadku - patrz rysunek
ponizej.

C
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Wymiary Numer
L H H2 =
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat prosty ze spadkiem dna
80 448494 @ 448495
: 50
-, 65 448496 | 448497
4
65 80 448498 448499
110 448500 @ 448501
80
95 448502 @ 448503
95 110 448504 448505
L
140 448506 @ 448507
110
500 125 448508 448509
125 140 448510 | 448511
170 448512 | 448513
140
155 448514 448515
155 170 448516 448517
200 448518 448519
o
I N dof--1 & 170
185 448520 448521
185 200 448522 448523
@ U U @ 80 448524 @ 448525
50
= = 65 448526 @ 448527
65 80 448528 448529
110 448530 448531
80
95 448532 @ 448533
95 110 448534 448535
140 448536 @ 448537
110
1000 125 448538 448539
125 140 448540 448541
170 448542 @ 448543
140
155 448544 @ 448545
155 170 448546 @ 448547
200 448548 448549
170
185 448550 @ 448551
185 200 448552 @ 448553
Info box
Wszystkie korytka sa dostarczane w standardzie z uszczelkami i $rubami dla gtebszej strony kanatu (np. dla kanatu spadkowego A1=70mm
i A2=75mm uszczelka i Sruby beda dla wymiaru 75mm). Dodatkowa uszczelka moze by¢ stosowana w przypadku przetamania spadku - patrz rysunek
ponizej.
146
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[ ACO systemy modutowe

{ EPD } Kanaly rynnowe (otwarte)
Wymiary Numer
L H H2 kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
50 80 448554 448555
65 448556 448557
65 80 448558 448559
80 110 448560 448561
95 448562 448563
95 110 448564 448565
140 448566 448567
2000 1o 125 448568 448569
125 140 448570 448571
140 170 448572 448573
155 448574 448575
155 170 448576 448577
170 200 448578 448579
185 448580 448581
185 200 448582 448583
80 448584 448585
50 65 448586 @ 448587
65 80 448588 448589
110 448590 448591
8 95 448592 448593
95 110 448594 448595
110 140 448596 448597
3000 125 448598 448599
125 140 448600 448601
140 170 448602 448603
155 448604 448605
155 170 448606 448607
170 200 448608 448609
185 448610 448611
185 200 448612 448613
50 110 448614 448615
80 140 448616 @ 448617
6000 110 170 448618 448619
140 200 448620 448621
Info box
Wszystkie korytka sa dostarczane w standardzie z uszczelkami i Srubami dla gtebszej strony kanatu (np. dla kanatu spadkowego A1=70mm
i A2=75mm uszczelka i Sruby beda dla wymiaru 75mm). Dodatkowa uszczelka moze by¢ stosowana w przypadku przetamania spadku - patrz rysunek
ponizej.
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Wymiary Numer
L L2 H kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat typu L
50 448757 448756
80 448759 448758
L1 515 585
al
: 110 448761 448760
! )
[ O N D N [ | —)
I
i N
u]
= I -
2 U ;
% : @Iﬁ 140 448763 448762
0G L )
\
T
Wymiary Numer
L L2 H D g
[mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat typu L z kr6écem 200mm
80 200 448765 @ 448764
270
@D ‘
L 515 585 140 200 448767 | 448766
gl |
B0
— 11— |e1-— o] ,7,,‘77,:9)
!
b o~
E | -
u ¢ 200 200 448769 @ 448768
C— ! —
(e (‘? B0
T
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Wymiary Numer
kat.
L L2 H ACO D
[mm] [mm] [mm] Wpust [mm] 1.4301 1.4404
Kanat typu L z wpustem 218
80 110 448771 448770
515 585 140 Acoz‘ll‘gp““ 110 448773 448772
200 110 448775 @ 448774
Wymiary Numer
L L2 H kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat typu T
50 448777 448776
80 448779 448778
L2 500 585
]
5 5 110 448781 448780
| mie)
!
et - — - — ot {}— - —>3—-— - Y
:
| """"E 140 448783 448782
B
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Wymiary Numer
L L2 H D L
[mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat typu T z kroécem 200mm
80 448785 @ 448784
@D
L2 500 585 140 200 448787 448786
T
= ——z
— e}
i 1 7 :
[ e} 200 448789 448788
“E E—=—¢
5 :
Wymiary Numer
L L2 H ACO D s
[mm]  [mm] [mm] Wpust  1'm]  1.4301 1.4404
L Kanat typu T z wpustem 218
80 110 448791 @ 448790
515 585 140 ACOZ\I"gp““ 110 448793 448792
r O
200 110 448795 @ 448794
e
2
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L) ACO systemy modutowe
\EPD Kanaty rynnowe (otwarte)
Wymiary Numer
L H D kat.
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat z kr6écem odptywowym centralnym
50 200 448678 448677
65 200 443680 448679
300
il ‘ i P 80 200 448682 448681
2D
ﬂ 300 110 200 448684 443683
= =
ﬁ 140 200 448686 448685
|
H-tor-—— : 77777 o1 &
w 170 200 448688 448687
& =
5 200 200 448690 448689
Wymiary Numer
L H ACO D KAt
[mm] [mm] s [mm] 1.4301  1.4404
Kanat z wpustem 218 umieszczonym centralnie
65 448692 448691
80 448694 448693
300 110 ACOZ‘I"g)USt 110 448696 448695
140 448698 448697
200 448700 448699
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Wymiary Numer
L H A B kat.
[mm] [mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kanat z wcinka CC
95 448720 448719
110 448722 448721
125 448724 448723
1000 900 600
% ? 140 448726 448725
B ‘
S [ - ¥ i S 155 448728 448727
/ = |
|
|
@ g : 170 448730 448729
Wymiary Numer
kat.
L H A B Wpust D
[mm] [mm] [mm] [mm] L [mm] 1.4301 1.4404
Kanat z wcinka CC i wpustem 218
95 900 600 110 448732 @ 448731
110 900 600 110 448734 @ 448733
125 900 600 110 448736 @ 448735
ACO
1000 Whpust
A | 218
‘ 140 900 600 110 | 448738 448737
g T
R ‘
\ I
. 7};“; | @ - 155 900 600 10 448740 448739
i
H H |
[ ang :
170 900 600 110 448742 448741
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Wymiary Numer
H kat.
[mm] 1.4301 1.4404
Scianki
\ 50 448622 448623
: ; 1 65 448624 448625
80 448626 448627
300 15 95 448628 448629
| | T 110 448630 448631
I ‘ 125 448632 448633
° °lz 140 448634 448635
° A ° 155 448636 448637
170 448638 448639
185 448640 448641
200 448642 448643
Wymiary Numer
H kat.
[mm] NBR (Perbunan) EPDM Viton®
Uszczelki
50 448644 448655 448666
65 448645 448656 448667
80 448646 448657 448668
95 448647 448658 448669
| 270 | 3 110 448648 448659 448670
‘ TT 125 448649 448660 448671
o o 140 448650 448661 448672
o © - 155 448651 448662 448673
° o o o o _~° 170 448652 448663 448674
185 448653 448664 448675
200 448654 448665 448676
Ruszty dla systemu ACO Modular 300
Wymiary Opis Klasa Numer
W planie Wysokos¢ Wysokosé i
ramy poprzeczki
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Ruszty bezramowe
W Higieniczny design
%‘ zgodny z EN 1672,
Q\%ﬁ 268 x 499 20 30 EN 1SO 14159 oraz M 125 | 446256 446257
"\\\“‘&“ dokumentami 8, 13, 44
) EHEDG
W Badany zgodnie z EN
268 x 299 20 30 1253-1 M125 446260 446261
B Antyposlizgowo$¢ w
klasie R11 (DIN 51130)
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ACO systemy modutowe L)

Kanaty rynnowe (otwarte) 1§ EPD

Wymiary Opis Klasa Numer
W planie Wysokos¢ Wysokosé el
ramy poprzeczki

[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Ruszty higieniczne drabinkowe

268 x 298 20 20 W tatwe ogledziny i R50 | 416812 | 416813
czyszczenie

W Brak zastoin

268x 499 20 20 m Wewnetrzne promienie

R 50 416814 416815

gie¢ wieksze badz

268 x 999 20 20 rowne 3mm R 50 445952 | 445953
W Potaczenia i spawane

higienicznie z petnym

268 x 298 20 30 przetopem M125 | 416816 | 416817
| Elektropolerowany
268 x 499 20 30 B Higieniczny design M125 | 416818 | 416819
zgodny z EN 1672,
EN ISO 14159 oraz
268 x 999 20 30 dokumentami 8, 13, 44 | M125 | 445954 | 445955
EHEDG
268 x 499 20 30 m Badany zgodnie z EN N250 | 416848 & 416849
1253-1
B Antyposlizgowos$¢ w
268 x 298 20 30 Klasie R11 (DIN 51130) = N250 | 416850 416851
Wymiary Opis Klasa Numer

W planie Wysokos¢ Wysokosc Sk

ramy poprzeczki
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404

Ruszty kratowe

268 x 298 20 30 m Elektropolerowany L15 | 416864 416865
m Badany zgodnie z EN
1253-1
. o g
268 x 499 20 30 Antyposlizgowos¢ w L15 416866 416867

klasie R11 (DIN 51130)
m Wersja higieniczna

nie jest dostepna w
268 x 999 20 30 przypadku tego rusztu L 15 413154 445959
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ACO systemy modutowe
Kanaty rynnowe (otwarte)

Akcesoria do wpustow ACO 218

4 Opis Materiat  Numer kat.
W Kosz osadczy do:
‘ @222 ‘ O Wpusty o statej wysokosci 1.4301 416908
: - odptyw pionowy
3 MM D H L MM O Wpusty teleskopowe
* T _ . . .
odptyw pionowy i poziomy 1.4404 416909
O Pojemnos¢: 1,4 1
‘ G092 ‘ m Kosz osadczy do: 1.4301 416910
; O Wpusty o statej wysokosci
€ whnooo oy pusty o state) wy
I ' - odptyw poziomy
O Pojemnosc¢: 0,7 | 1.4404 416911
2182
‘ m Syfon higieniczny (standardowe 1.4301 408220
© } wyposazenie wpustu)
@ O Stal nierdzewna
- O Zamkniecie wodne 50mm 1.4404 408230
m Uniwersalny pierscien
9243 dwufunkceyjny - z drenazem lub jako
\%: uszczelka NBR 408225
S O (Standardowe wyposazenie
wpustéw teleskopowych)
_ @217 W Pierscien wspierajacy do syfonu
N
% O (Standardowe wyposazenie NBR 408221
| wpustow)
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ACO ochrona scian
Wprowadzenie

ACO Kerb - higieniczna ochrona scian

Niezawodna ochrona scian

ACO jest rozpoznawalnym na catym $wiecie producentem odwodnien przemystowych o
niepodwazalnych walorach higienicznych. Nasze rozwigzania radza sobie doskonale z najwiekszymi
wyzwaniami stojacymi przed branza food and beverage (branza spozywczo-napojowa).

W projektach naszych odwodnien uwzgledniamy rozwigzania i zasady stworzone z mysla o
wyposazeniu majacym bezposredni kontakt z zywnoscia, poniewaz uwazamy, ze w kwestii higieny
nie ma miejsca na oszczednosci i kalkulacje. Jako firma budujaca przysztos¢ w branzy odwodnien,
jestesmy catkowicie oddani podnoszeniu standardéw zwigzanych z higienicznym odprowadzaniem
wody.

Aby zapewni¢ idealne warunki do efektywnego i higienicznego odprowadzenia wody, oraz utrzymania
przestrzeni produkcyjnej w czystosci, nalezy pamietac¢ réwniez o najbardziej oddalonych fragmentach
zlewni, jak zewnetrzne krawedzie posadzki.

ACO Kerb to niezawodna odbojnica chronigca sciany przed uderzeniami. Zgodnie z wytycznymi
EHEDG, dostepne w wysokosci 100 oraz 200mm dla areatow o ruchu do

1 tony, oraz 300mm dla ruchu do 5 ton. System Kerb chroni przed infiltracja wody, chemikaliow
oraz innych uszkodzen zwigzanych z ruchem kotowym badz procesem produkcyjnym. Nadaje sie do
kazdego rodzaju przestrzeni przemystowe;j.

Korzysci oferowane przez ACO Kerb

W chroni Sciany przed uderzeniami spowodowanymi urzadzeniami oraz systemami transportowymi

| system Kerb chroni przed infiltracja wody i chemikaliow w wyniku uszkodzen zwiazanych z
ruchem kotowym badz procesem produkcyjnym

M eliminuje przesigkanie wody przez $ciany, a tym samym przecieki do innych stref produkcyjnych

W obte wykonczenie bez ostrych katow i zakamarkéw ogranicza akumulacje zanieczyszczen, oraz
utatwia utrzymanie higieny

=

&«

w? K

ACO Kerb PB ACO Kerb PB ACO Kerb S/S ACO Kerb S/S
- gtadki - pojedynczy - podwéjny
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ACO ochrona scian
Wprowadzenie

Rodzaje

ACO Kerb PB

System wykonany w catosci z polimerbetonu,
wodoszczelny oraz odporny na uderzenia
spowodowane ruchem kotowym w
otoczeniu. Dostepnych w dwdch wersjach

- przeznaczonej do aplikacji zywicy
bezposrednio na posadzke i odbojnice,

oraz do aplikacji gtadkiego zelkotu. Jest
mozliwy do dopasowania do najbardziej
skomplikowanych w ksztatcie pomieszczen,
a dtugosci elementéw sa banalnie proste do
dopasowania.

Podtoga z zywicy

_ ACO Kerb PB
Zelkotowe badz zywiczne wykonczenie

posadzki tworzy wspélng powierzchnie z
powtoka na odbojnicy, zapewniajac najlepsze
mozliwe warunki higieniczne, zgodne z
wytycznymi EHEDG.

ACO Kerb PB idealnie nadaje sie do e . R
projektow remontowych, jak rowniez zupetnie i ‘L.'-,.,: ! - --." e
nowych inwestycji. o

ACO Kerb S/S

Odmiana ze stali szlachetnej moze by¢
wbudowana w dowolny uktad pomieszczen.
Poszycie wykonane jest z blachy stalowej

0 grubosci 1.5mm, spawanej doczotowo
tak aby zapewni¢ catkowitg integralnos$¢ na
catej dtugosci odbojnicy. Szkielet ACO Kerb
SS wypetniany jest betonem, co czyni go
systemem bardzo wytrzymatym, odpornym
na najmocniejsze uderzenia.

Spawane tacza

Wykonanie higieniczne obejmuje cata
zewnetrzng powierzchnie Kerba, tworzac
gtadka powierzchnie bez mocnych gie¢, co
jest kluczowe dla tatwosci w czyszczeniu.

ACO Kerb Pojedynczy jest idealny do 4

wykonczen istniejacych obiektow, natomiast
podwdjny jest dedykowanym rozwiazaniem

do budowy cokotéw pod nowo powstajace
$cianki dziatowe.
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ACO ochrona scian

ACO Kerb PB - standard

a5 A a4 Nr
Dtugosc Szerokosc Wysokos¢ katalogowy
[mm] [mm] [mm]
65 200 445566
Prosty 1000
85 300 446154
85 85 200 445565
Naroznik wewnetrzny
105 105 300 446155
65 65 200 445563
Naroznik zewnetrzny
- lewy
85 85 300 446156
65 65 200 445564
Naroznik zewnetrzny
- prawy
85 85 300 446157
Akcesoria do ACO Kerb PB - standard
ACO Kerb Nr
wysokos¢ katalogowy
[mm]
200 446419
Rakla ptaska
300 446421
ﬂ Rakla zaokraglona 446420
i
A Uszczelniacz poliuretanowy Merbenit SF50 NM2920

Akcesoria sg dofaczane do specyfikacji technicznej oraz oferty w iloéci wynikajacej z rozpietosci systemu
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ACO ochrona scian

ACO Kerb PB - gtadki

Dtugosc Szerokosc Wysokosc Kat alT)rg owy
[mm] [mm] [mm]
37 100 446827
Prosty 1000 65 200 446124
85 300 446158
52 52 100 446828
Naroznik wewnetrzny 85 85 200 446125
105 105 300 446161
537 37 100 446829
Naroz'ni_klésvv;/netrzny 565 65 200 446126
585 85 300 446159
537 37 100 446830
Naroznik zewnetrzny 565 65 200 446127
- prawy
585 85 300 446160

Akcesoria do ACO Kerb PB - gtadki

Nr
katalogowy

A Uszczelniacz poliuretanowy Merbenit SF50 NM2920

6 Rozpuszczalnik organiczny 1000ml NM9380

Akcesoria sg dotaczane do specyfikacji technicznej oraz oferty w ilosci wynikajacej z rozpietosci systemu
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ACO ochrona scian

ACO Kerb SS - pojedynczy

Dlugosc¢ Szerokos¢ Wysokos¢  Materiat Nr
katalogowy
[mm)] [mm)] [mm]
AISI 304 446613
500 155 300
AISI 316 446225
AISI 304 446614
1000 155 300
AISI 316 446226
AISI 304 446615
1500 155 300
AISI 316 446227
‘ Prosty
i_ AISI 304 446616
2000 155 300
u AISI 316 446228
' AISI 304 446617
2500 155 300
AISI 316 446229
AISI 304 446618
3000 155 300
AISI 316 446230
. , AISI 304 446619
i {
‘_ Naroznik wewnetrzny 182 182 300
I
m' l AISI 316 446231
Jlﬁ AISI 304 446620
' . Naroznik zewnetrzny 155 155 300
AISI 316 446232
i[], AISI 304 446621
‘ : Zakorczenie ciagu 155 155 300
AISI 316 446243
i AISI 304
Scianka stelaza lewa 1.5 80 180
AISI 316 446295
|/ AISI 304
Scianka stelaza prawa 14 84 176
AISI 316 446244
AISI 304 446623
' Poszycie 250 155 300
AISI 316 446294
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ACO ochrona scian

ACO Kerb SS - podwojny

Dlugosc¢ Szerokos¢ Wysokos¢ = Materiat Nr
katalogowy
[mm] [mm] [mm]
AISI 304 446625
500 414 300
AISI 316 446233
AISI 304 446626
1000 414 300
AISI 316 446234
AISI 304 446627
1500 414 300
AISI 316 446235
% Prosty
AISI 304 446628
2000 414 300
AISI 316 446236
AISI 304 446629
2500 414 300
AISI 316 446237
AISI 304 446630
3000 414 300
AISI 316 446238
AISI 304 446631
Typ L 441 441 300
AISI 316 446239
AISI 304 446632
Typ T 468 441 300
AISI 316 446240
"!ll AISI 304 446633
Zakonczenie ciggu 414 155 300
AISI 316 446241
AISI 304 446634
Typ X 414 414 300
AISI 316 446318



rur kielichowych

n ACO Pipe® - system nierdzewnych

164



System rur kielichowych
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System rur kielichowych

ACO PIPE® - Nierdzewne rury kielichowe

Podstawowe informacje

ACO PIPE® to niezawodny, lekki i odporny system rur
kielichowych, zaprojektowany, wyprodukowany i testowany pod
katem odprowadzania wody $ciekowej, deszczowej oraz wody
stanowiacej odpady przemystowe.

Razem z pozostatymi produktami ACO tworzy doskonaty
tancuch i oferuje dtugotrwale dziatajacy system odwodnienia
niosacy wyjatkowe korzysci dla klientow. Zapewnia kompleksowe
rozwigzanie odwodnienia pozwalajace na taczenie ACO wpustow
i kanatow ze stali nierdzewnej np. z separatorami ttuszczéw lub
pompowniami. Ztacze kielichowe zapewnia szybki i fatwy montaz,
co pozwala na oszczedzenie czasu i pieniedzy.

Produkowane przez nas rury maja rozne Srednice i warianty
dtugosci. Do dyspozycji sa rury o $rednicach 50 mm, 75 mm,
110 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm i 315 mm oraz
o dtugosciach od 150 mm do 6 000 mm.

Caty system rurociagow jest wyposazony w unikatowa podwdjna
uszczelke zapewniajaca bezproblemowa i niezawodna szczelnoseé.
Szeroka skala dostepnych ksztattek jest produkowana

z wykorzystaniem zaawansowanej techniki ksztattowania, przez
co obnizone zostaty koszty produkcji i zmniejszona zostata

liczba spawow na produkcie. Pozytywnym tego skutkiem jest
maksymalna niezawodno$¢ systemu.

Nierdzewne systemy rur sa optymalne zwtaszcza dla $rodowiska,
w ktérym moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
np. awaryjne zrzuty goracej wody. Wiele typow systemow,

w ktoérych rury wykonane sa np. z tworzyw sztucznych pod
wyptywem szoku termicznego odksztatca sie, tymczasem
wahania temperatur nie odksztatcajg rur systemu ACO Pipe®.

Ze wszystkimi gtéwnymi korzysciami
kanalizacji nierdzewnej ACO PIPE® mozesz
sie zapozna¢ ogladajac krotki film na
naszym kanale YouTube lub skanujac
ponizszy kod QR.

Zastosowanie

Typowe zastosowania systemu ACO PIPE® to:

Naziemne zastosowanie w przemysle oraz Rozwiazania morskie dla nowych

w budownictwie mieszkaniowym: i rekonstruowanych todzi mozna stosowaé
na:

W Przemyst spozywczy

W Przemyst napojow MW Statkach wycieczkowych

W Przemyst farmaceutyczny W Promach

B Pozostate gatezie przemystu B Luksusowych jachtach

W Platformach naftowych
B Odprowadzanie wody deszczowe;j
M tazienki i pomieszczenia techniczne Rozwigzaniami morskimi zajmuije sie nasza
B Kanalizacje domowe siostrzana firma

ACO Marine (www.acomarine.com).
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System rur kielichowych

Kluczowe wilasciwosci i korzysci

Nierdzewne systemy rur ACO PIPE® oferujg takie same korzysci jak standardowe rury stalowe do odprowadzania wod
deszczowych i $ciekow. Oczywiscie w przeciwienstwie do tradycyjnych rur stalowych wartos¢ uzytkowa jest
o0 wiele wyzsza dzieki specyficznym korzys$ciom, jakie daja stale odporne na korozje.

tatwy montaz

Do taczenia rur i ksztattek system ACO PIPE® wykorzystuje wtasny system kielichowy. Umozliwia
on bardzo tatwe taczenie elementéw systemu bez uzycia specjalnych przyrzadow, maszyn lub
urzadzen (jak na przyktad w przypadku rur spawanych). Instalacja jest wiec szybka i efektywna pod
wzgledem kosztow.

Rozwiazanie systemowe
Ponad 1500 réznych elementdw (rury proste, kolanka, rozgatezniki, przejsciowki i redukcje) wraz
z szeroka skalg akcesoriow tworzy kompleksowy i kompletny system rur - system ACO PIPE®.

Certyfikat

Nierdzewny system rur ACO PIPE® zostat zaprojektowany, wyprodukowany, przetestowany

i skontrolowany wedtug wszystkich standarddw i norm. System rur jest testowany na dziatanie
ci$nienia, podcisnienia, ognia oraz pod wzgledem szczelnosci. Na zadanie nasza firma moze

przedtozy¢ wszystkie wazne certyfikaty potwierdzajace jakos¢ produkceji, odpornos¢ produktu oraz

jego zgodnosc.

Odpornosé
Wykorzystanie nowoczesnych technologii, wysokiej jako$ci materiatow i sprawdzonych proceséw

obrobki powierzchniowej zapewnia naszym produktom wysoka odporno$é¢ pomimo wptywéw
$rodowiska zewnetrznego. Zaktadana zywotnos¢ przekracza 50 lat.

Higiena
Gtadkie spawy, jako$¢ powierzchni i petna pasywacja (zanurzeniowa) wszystkich produktow
nierdzewnych ACO PIPE® zapewniaja ochrone przed korozjg i umozliwiaja tatwe czyszczenie.

taczenia kielichowe

Niezawodne dla podcisnieniowych i grawitacyjnych
systemaow rur.

Dwuwargowa uszczelka ACO PIPE® zapewnia
niezawodno$¢ systemu. Unikatowy i wypracowany
ksztatt uszczelek zapewnia perfekcyjnag
szczelnose.

Zalety taczen kielichowych
W tatwy montaz

B Oszczednos¢ czasu

W Oszczednos¢ kosztow

W Szczelne faczenia
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System rur kielichowych

Materiaty uszczelniajace

Informacje o uzywanych materiatach uszczelniajacych

System nierdzewnych rur kielichowych ACO PIPE® w standardzie wyposazony jest
w wyjatkowe dwuwargowe uszczelki, ktore wyprodukowane sa z gumy EPDM lub
opcjonalnie z NBR, ewentualnie FPM (Viton®). Dwuwargowe uszczelki zapewniaja
zwiekszone bezpieczenstwo dla maksymalnej wieloletniej niezawodnosci.

EPDM (terpolimer etyleno-propyleno-dienowy)

Czarne gumowe uszczelki, ktére sa odpowiednie dla wiekszosci zastosowan, gdzie
w wodzie odptywowej nie wystepuja $lady benzyny i olejow (mineralnych,
spozywczych itp.). Bardzo dobrze radza sobie z wodg i temperaturami az do 130°C
(dtugotrwale, nawet przez kilka miesiecy).

NBR (kauczuk akronitrylo-butadienowy)

Czarne gumowe uszczelki, ktore sa odpowiednie dla wiekszosci zastosowan, gdzie
w wodzie odptywowej wystepuja slady benzyny i olejéw. Nie sa odporne

na rozpuszczalniki i wysokie temperatury.

FPM (fluorelastomer) - Viton®

Zielone gumowe uszczelki do specjalnych zastosowan, gdzie w wodzie $ciekowej
wystepuja oleje, rozpuszczalniki, kwasy i inne silne chemikalia (np. aceton, alkohol
metylowy), a takze przy podwyzszonych temperaturach.

Materiaty uszczelniajace

Typ EPDM NBR FPM (Viton®)

Kolor Czarny Czarny Zielony
Odpornos$é termiczna -50 / +130 / +150 °C -30 / +80 / +100 °C -20 / +200 / +300 °C
Odpornosé
Woda Znakomita Dobra Dobra
Zwiazki chemiczne
Kwasy Dobra Satysfakcjonujaca Znakomita
Zasady Dobra Satysfakcjonujaca Znakomita
Benzen/Benzyna Niesatysfakcjonujaca Znakomita Znakomita
Thuszcze i oleje
ASTM olej nr 1 Niesatysfakcjonujaca Znakomita Znakomita
ASTM olej nr 3 Niesatysfakcjonujaca Znakomita Znakomita
Ozon i wptywy warunkéw atmosferycznych Dobra Ograniczona Dobra
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Tabele odpornosci chemicznej

System rur kielichowych

1 = Bardzo dobra odpornos¢ w
warunkach eksploatacji materiatu

2 = Poprawna odporno$é

3 = Ograniczona lub zmienna

odpornos¢

4 = Niezadowalajgca odporno$é

AlSl 316

AlSI 304

EPDM

FPM (Viton)

TPEV

1 = Bardzo dobra odporno$é¢ w
warunkach eksploatacji materiatu

2 = Poprawna odpornos$¢

3 = Ograniczona lub zmienna

odpornosé

4 = Niezadowalajgca odpornosc

AlSl 316

AlSI 304

EPDM

FPM (Viton)

TPEV

Aceton Chlorek magnezu
Kwas octowy (rozciericzony) 30% Siarczan magnezu
Kwas octowy 100% Rte¢

Bezwodnik kwasu octowego Metanol

Chlorek glinu

Chlorek metylu

Siarczan glinu

Chlorek metylenu

Weglan amonu

Naftalen

Chlorek amonu

Chlorek niklu

Wodorotlenek amonu

Siarczan niklu

Chlorek amylu

Kwas azotowy

Anilina

Kwas szczawiowy

Chlorowodorek aniliny

Kwas nadchlorowy

Chlorek baru

Kwas fosforowy

Wodorotlenek baru

Kwas pikrynowy

Benzaldehyd Bromek potasu
Benzen Weglan potasu
Kwas benzoesowy Chloran potasu
Boraks Cyjanek potasu
Kwas borowy Wodorotlenek potasu
Brom Azotan potasu

Chlorek bromu kwas

Nadmanganian potasu

Kwas Bromowodorowy
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Siarczan potasu

Bromoetylen

Siarczek potasu
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Butanol 4 1 1 3 Chlorek potasu
Octan butylu 2 2 4 3 Dichlorek propylenu
Kwas mastowy 2 4 4 3 Salmiak rodzimy
Wodorosiarczyn wapnia, siarczyn 4 1 1 1 Azotan srebra
Chlorek wapnia 1 1 1 1 Soda

Wodorotlenek wapnia 1 1 1 1 Octan sodu
Podchloryn wapnia 1 3 1 3 Wodoroweglan sodu
Dwusiarczek wegla 4 4 1 3 Wodorosiarczan sodu
Czterochlorek wegla 4 3 1 4 Wodorosiarczyn sodu
Kwas (mono)chlorooctowy 2 4 4 2 Bromek sodu
Chlorki - - - Chloran sodu

Kwas chlorowy 1 4 - 3 Chlorek sodu

Chlor (suchy) 1 2 1 4 Cyjanek sodu
Chlorobenzen 4 4 1 4 Fluorek sodu
Chloroform 4 4 1 4 Wodorotlenek sodu
Kwas chlorosiarkowy 4 4 3 4 Podchloryn sodu
Chlorek miedzi 1 1 1 1 Azotan sodu
Azotan miedzi 1 1 1 1 Siarczan sodu
Siarczan miedzi 1 1 1 1 Siarczek sodu

Eter 3 4 3 3 Siarczyn sodu
Chlorek etylu 1 1 1 3 Chlorek cyny

Kwas ttuszczowy 4 2 1 1 Siarka

Fluor (suchy) - - - - Chlorek siarki

Kwas fluorowodorowy 2 4 1 4 Dwutlenek siarki
Formaldehyd 1 2 1 1 Kwas siarkowy
Kwas mrowkowy 1 2 3 2 Kwas siarkawy
Furfural 2 4 4 4 Chlorek tionylu
Kwas galusowy 2 2 1 2 Toluen (toluol)
Kwas chlorowodorowy 1 4 1 1 Trojchloroetylen
Nadtlenek wodoru 3 4 2 3 Terpentyna

Jod (mokry) 2 2 1 2 Ksylen (ksylol)
Octan otowiu 1 2 4 1 Siarczan cynku
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Uwaga:

KBD/12/24

Stezenia oraz czas ekspozycji maja bezposredni wptyw na odpornos$¢ stali i tworzyw na dana substancje chemiczna. Kazda aplikacja powinna wiec by¢
starannie przeanalizowana celem doboru najodpowiedniejszego materiatu.

Zastrzezenie:

Prezentowane dane maja wytacznie charakter informacyjny, aby uzyskac¢ szczegdétowe dane prosimy o kontakt z dziatem technicznym.
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System rur kielichowych

Przeptywy przez rury

Tabela przeptywu w rurach z rozréznieniem na spadki

Wiasciwe dla sciekdow deszczowych (bez elementdow statych, ttuszczy)

Wartosci zatozone na wzorze Colebrooka-White'a.

Wspotczynnik szorstkosci ks= 0,6 mm

Spadek Rura @ 50 mm Rura @ 75 mm Rura @ 110mm Rura @ 125 mm

(%] Przeptyw Predkosc¢ Przeptyw Predkosc Przeptyw Predkosc Przeptyw Predkos¢
Q[l/s] v [m/s] Qll/s] v [m/s] Qll/s] v [m/s] Q [I/s] v [m/s]

10,0 2,74 1,52 8,40 2,01 23,81 2,60 33,61 2,83
7,5 2,38 1,31 7,28 1,74 20,62 2,25 29,11 2,45
5,0 1,94 1,07 5,94 1,42 16,83 1,84 23,77 2,00
4,5 1,84 1,02 5,64 1,35 15,97 1,74 22,55 1,90
4.0 1,73 0,96 5,31 1,27 15,06 1,64 21,26 1,79
3,5 1,62 0,90 4,97 1,19 14,08 1,54 19,88 1,67
3,0 1,50 0,83 4,60 1,10 13,04 1,42 18,41 1,55
2,5 1,37 0,76 4,20 1,00 11,90 1,30 16,80 1,41
2,0 1,23 0,68 3,76 0,90 10,64 1,16 15,03 1,26
1,5 1,06 0,59 3,25 0,78 9,22 1,01 13,01 1,10
1,0 0,87 0,48 2,66 0,63 7,53 0,82 10,63 0,89

Spadek Rura @ 160 mm Rura @ 200mm Rura @ 250 mm Rura @ 315mm
%] Przeptyw Predkos¢ Przeptyw Predkos¢ Przeptyw Predkos¢ Przeptyw Predkos$¢

Qll/s] v [m/s] Q[l/s] v [m/s] Qll/s] v [m/s] Q[I/s] v [m/s]
10,0 64,15 3,31 116,89 3,83 218,31 4,45 401,51 5,15
7,5 55,56 2,87 101,22 3,32 188,95 3,85 347,54 4,46
5,0 45,36 2,34 82,65 2,71 154,13 3,14 283,52 3,64
4,5 43,03 2,22 78,40 2,57 146,17 2,98 268,90 3,45
4,0 40,57 2,10 73,92 2,43 137,77 2,81 253,45 3,25
3,5 37,95 1,96 69,14 2,27 128,82 2,63 236,99 3,04
3,0 3513 1,81 64,01 2,10 119,20 2,43 219,31 2,82
2,5 32,07 1,66 58,43 1,92 108,74 2,22 200,09 2,57
2,0 28,68 1,48 52,26 1,71 97,18 1,98 178,83 2,30
15 24,84 1,28 45,26 1,48 84,05 1,71 154,70 1,99
1,0 20,28 1,05 36,95 1,21 68,48 1,40 126,07 1,62
Uwaga:

Podane wyzej przeptywy zaktadajg swobodny odptyw z rury. Dla instalacji, w ktérych nie ma swobodnego odptywu z rury, przeptyw bedzie zalezy od
dalszego przebiegu instalacji.

Dla mniejszych spadkow, wzor Colebrooka-White'a ukazuje zbyt niskie wartosci przeptywu (jezeli spadek rury zbliza sie do zera, predkos¢ przeptywu

zbliza sie do zera).

Dla rur montowanych bez spadku lub z minimalnymi spadkami (< 1 %), powinna zosta¢ zastosowana tabela przeptywu oparta na wzorze obszarowo
zmiennego przeptywu.
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Tabela przeptywu w rurach z rozréznieniem na spadki

System rur kielichowych

Wiasciwe dla sciekow zawierajacych zanieczyszczenia state

Wartosci zatozone na wzorze Colebrooka-White'a.

Wspotczynnik szorstkosci ks= 0,6 mm

Spadek Rura @ 50 mm Rura @ 75 mm Rura @ 110mm Rura @ 125 mm

(%] Przeptyw Predkos¢ Przeptyw Predkosc Przeptyw Predkosc Przeptyw Predkos¢
Qli/s] v [m/s] Q[I/s] v [m/s] Qll/s] v [m/s] Qll/s] v [m/s]

10,0 2,30 1,27 7,14 1,71 20,45 2,23 28,97 2,44
7,5 1,99 1,10 6,19 1,48 17,71 1,93 25,09 2,11
5,0 1,63 0,90 5,05 1,21 14,46 1,58 20,49 1,72
4,5 1,54 0,85 4,79 1,14 13,72 1,50 19,43 1,64
4,0 1,46 0,80 4,52 1,08 12,94 1,41 18,32 1,54
3,5 1,36 0,75 4,23 1,01 12,10 1,32 17,14 1,44
3,0 1,26 0,70 3,91 0,93 11,20 1,22 15,87 1,34
2,5 1,15 0,64 3,57 0,85 10,23 1,12 14,49 1,22
2,0 1,03 0,57 3,19 0,76 9,15 1,00 12,96 1,09
1,5 0,89 0,49 2,77 0,66 7,92 0,86 11,22 0,94
1,0 0,73 0,40 2,26 0,54 6,47 0,71 9,16 0,77

Spadek Rura @ 160 mm Rura @ 200mm Rura @ 250 mm Rura @ 315 mm
(%] Przeptyw Predkos¢ Przeptyw Predkos¢ Przeptyw Predkos¢ Przeptyw Predkos¢

QlI/s] v [m/s] Q[l/s] v [m/s] Q[l/s] v [m/s] Qll/s] v [m/s]
10,0 55,61 2,87 101,81 3,34 206,87 4,22 382,95 4,92
7,5 48,16 2,49 88,17 2,89 177,84 3,62 329,47 4,23
5,0 39,32 2,03 71,99 2,36 143,52 2,93 266,21 3,42
4,5 37,30 1,93 68,30 2,24 135,71 2,77 251,81 3,23
4,0 35,17 1,82 64,39 2,11 127,46 2,60 236,59 3,04
3,5 32,90 1,70 60,23 1,98 118,69 2,42 220,42 2,83
3,0 30,46 1,57 55,76 1,83 109,29 2,23 203,07 2,61
2,5 27,80 1,44 50,90 1,67 99,10 2,02 184,25 2,37
2,0 24,87 1,28 45,53 1,49 87,86 1,79 163,50 2,10
1,5 21,53 1,11 39,43 1,29 75,18 1,53 140,05 1,80
1,0 17,58 0,91 32,19 1,06 60,25 1,23 112,42 1,44
Uwaga:

Podane wyzej przeptywy zaktadajg swobodny odptyw z rury. Dla instalacji, w ktérych nie ma swobodnego odptywu z rury, przeptyw bedzie zalezy od
dalszego przebiegu instalacji.

Dla mniejszych spadkow, wzor Colebrooka-White'a ukazuje zbyt niskie wartosci przeptywu (jezeli spadek rury zbliza sie do zera, predkos¢ przeptywu

zbliza sie do zera).

Dla rur montowanych bez spadku lub z minimalnymi spadkami (< 1 %), powinna zosta¢ zastosowana tabela przeptywu oparta na wzorze obszarowo
zmiennego przeptywu.
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System rur kielichowych

Przeptywy przez rury

Tabela przeptywu dla rur montowanych bez spadku lub z minimalnymi spadkami

Przeptywy obliczone na podstawie formuty kombinowanej dla spadkow niestandardowych

Wspotczynnik Stricklera = 90

Srednica rury Dtugosc Spadek
i i 0,0% 0,25% 0,5% 0,75%
Przeptyw Q [l/s] Przeptyw Q [l/s] Przeptyw Q [l/s] Przeptyw Q [I/s]

5 0,40 0,57 0,75 0,92

10 0,30 0,54 0,75 0,92

50 15 0,26 0,53 0,75 0,92

20 0,23 0,53 0,75 0,92

5 1,45 1,75 2,40 2,90

10 1,10 1,72 2,35 2,90

7 15 0,95 1,70 2,35 2,90

20 0,85 1,70 2,35 2,90

5 4,50 5,55 6,75 8,15

10 3,60 5,05 6,60 8,15

1O 15 3,20 4,90 6,50 8,15

20 2,80 4,80 6,50 8,15

5 6,45 7,90 9,60 11,45

10 5,20 7,25 9,50 11,45

125 15 4,55 7,00 9,50 11,45

20 4,10 6,85 9,50 11,45

5 13,00 15,40 18,60 21,20

160 10 10,90 14,30 18,50 21,20

15 9,50 13,80 18,40 21,20

20 8,50 13,50 18,30 21,20

5 24,80 29,00 34,20 38,70

200 10 20,80 26,70 33,80 38,40

15 18,60 25,70 33,70 38,40

20 17,00 25,00 33,60 38,40

Uwaga:

Jezeli do wyliczenia przeptywu przez rury z minimalnym lub zerowym spadkiem wykorzystany jest wzor dla obszarowego zmiennego przeptywu,
wielko$¢ przeptywu definiowana jest przez stosunek dtugosci rury do odptywu. Wartosci przeptywu podane w tabeli zostaty wyliczone z zatozeniem
swobodnego odptywu rury danej dtugosci.

Podane wyzej przeptywy zaktadajg swobodny odptyw z rury. Dla instalacji, w ktérych nie ma swobodnego odptywu z rury, przeptyw bedzie zalezy

od dalszego przebiegu instalacji.
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Zalecenia dot. czyszczenia stali nierdzewnej

System rur kielichowych

Przyktady chemicznych
srodkow czyszczacych

Czestotliwosc Dziatanie Czynniki fizyczne | Srodki chemiczne n
dla nierdzewnych
odwodnien ACO
W Codziennie W Usuniecie W Para W Substancje zrace | Standardowe $rodki chemiczne

organicznych
zanieczyszczen
(thuszczow, biatek,
sacharydow i
polisacharydow)

m Srednie cisnienie
wody do maksymalnej
wartosci 25 baréow

W Mechaniczna /
kinetyczna energia
(szczotki, urzadzenia
CIP o $redniej
predkosci)

(wodorotlenek sodu,

wodorotlenek potasu)
m Srodki myjace

/ $rodki

powierzchniowo

czynne

do czyszczenia podtog np.:
Oxofoam, Endorochlor
(JohnsonDiversey)

W Raz w tygodniu

W Usuniecie
nieorganicznych
zanieczyszczen, ktore
sprzyjaja tworzeniu
sie biofilmu (cienkiej
odpornej btony
biologicznej)

W Mechaniczne
metody abrazyjne -
polerowanie

W Kwas azotowy dla
pasywacji stali
nierdzewnej, gdzie
mozna spodziewac
sie oddziatywania
chloru

W Kwasy nieorganiczne
(kwas fosforowy)

B Stabe kwasy
organiczne

m Srodki takie jak:
Acifoam (JohnsonDiversey)
Acigel (JohnsonDiversey)
Super Dilac (JohnsonDiversey)

m Wedtug
zapotrzebowania

W Usuniecie resztek
wody z ptukania

W Usuniecie nadmiaru
wody

| Alkohol
(alkohol izopropylowy,
etanol)

MW Tabletki chlorowe (Suma Tab
D4 firmy JohnsonDiversey) sa
czesto dodawane do wody
w blokadzie zapachowej
(zasyfonowaniu),

w obszarach produkcji
czutych pod wzgledem
mikrobiologicznym

Uwaga:

Powyzsze instrukcje maja wytacznie charakter informacyjny. Nalezy zawsze postepowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta maszyn i urzadzen, aby

unikna¢ ich uszkodzenia.

Wszystkie procedury czyszczenia musza by¢ zweryfikowane i dostosowane do konkretnego zastosowania.
Ponadto wszystkie procedury czyszczenia, w tym te zalecane przez dostawce, musza by¢ wtasciwie sprawdzone pod katem urzadzen, do ktérych beda

stosowane, rowniez w odniesieniu do oczekiwan wzgledem dziatania urzadzen po pewnym okresie uzytkowania.
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ACO Pipe

Odcinki proste

Wymiary
D D, D, D, Dlugosc kielicha Grubosé blachy 5
[mm] [mm] [mm] [mm] L [mm] T [mm] g _ ‘
40 41 51,5 38 40 1,0 - :
50 51 62,0 47 42 1,0 ! }
75 76 87,5 72 50 1,0 w
110 111 125,5 107 57 1,0 - e
125 126 141,0 122 63 10 ]
160 161 178,0 156 70 1,25 l
200 201 219,0 195 80 15 !
250 251 268,6 245 90 15 . )
315 316 334,2 309 100 2,0 Pt

informacje o produkcie

Numer katalogowy (w standardzie

DTERES z uszczelka EPDM) * / gatunek stali
[mm] 1.4301 1.4404
Srednica DN 40
150 417304 417320
250 417306 417322
';T;j 500 417308 417324
] 750 417310 417326
- | 1000 417312 417328
i 1500 417314 417330
- LAV
iyt 2000 417316 417332
| 2500 417260 417262
! 3000 417318 417334
b 4000 417264 417270
‘ 5000 417266 417272
6000 417268 417274
Srednica DN 50
150 98500 98550
';:;‘1 250 98502 98552
9 ! I 500 98504 98554
. > :
. 1 750 98506 98556
|
| 1000 98508 98558
- ﬂ
{ 1500 98510 98560
i 2000 98512 98562
D 3000 98514 98564
6000 419474 419498
Infobox
*Rury ACO Pipe® w standardzie wyposazone sg w uszczelki EPDM. Dla rur / ksztattek z uszczelkami NBR lub VITON® konieczne jest odrebne okreslenie uszczelek.
Tabela z uszczelkami strona 168
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ACO Pipe

Numer katalogowy (w standardzie

DEIgote z uszczelka EPDM) * / gatunek stali
[mm] 1.4301 1.4404
Srednica DN 75
150 98516 98566
250 98518 98568
- ﬁ 500 98520 98570
i 750 98522 98572
} 1000 98524 98574
| 1500 98526 98576
B M)v‘/ 2000 98528 98578
! 3000 98530 98580
{ 4000 419460 .
D 5000 419468 419492
6000 419476 419500
Srednica DN 110
150 98532 98582
250 98534 98584
< @ 500 98536 98586
. i 750 98538 98588
} 1000 98540 98590
| 1500 98542 98592
B L 2000 98544 98594
! 3000 98546 98596
: 4000 419462 419486
D 5000 419470 419494
6000 419478 419502
Srednica DN 125
250 419694 419714
- % 500 419696 419716
' i
{ 1000 419700 419720
|
- )ﬂ\/‘; 1500 419702 419722
|
} 2000 419704 419724
D
3000 419706 419726

Infobox

*Rury ACO Pipe® w standardzie wyposazone sa w uszczelki EPDM. Dla rur / ksztattek z uszczelkami NBR lub VITON® konieczne jest odrebne okre$lenie uszczelek.

Tabela z uszczelkami strona 168

C

175



ACO Pipe

Numer katalogowy (w standardzie

RRIgose z uszczelka EPDM) * / gatunek stali
[mm] 1.4301 1.4404
Srednica DN 160
150 98548 98598
- ‘ 250 98600 98650
! 500 98602 98652
} 750 98604 98654
! 1000 98606 98656
|
L] 1500 98608 98658
| 2000 98610 98660
D
3000 98612 98662
6000 419480 419504
Srednica DN 200
- | 500 419383 419384
4 ;
} 1000 419387 419388
|
i
M/V 2000 419391 419392
|
|
D 3000 419395 419396
Srednica DN 250
- | 500 417071 417072
;
| 1000 417075 417076
|
i
e 2000 417079 417080
|
|
D 3000 417083 417084
Srednica DN 315
- ‘ 500 417238 417200
} 1000 417239 417201
|
i
L] 2000 417240 417202
|
|
D
3000 417241 417203

Infobox

Tabela z uszczelkami strona 168

*Rury ACO Pipe® w standardzie wyposazone sa w uszczelki EPDM. Dla rur / ksztattek z uszczelkami NBR lub VITON® konieczne jest odrebne okre$lenie uszczelek.
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/:?;';:\ ACO Pipe

\EPD./
B Wymiary Numer katalogowy (w standardzie
D a b z uszczelka EPDM) * / gatunek stali
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kolano 87,5°
40 79 32 417342 417350
50 86 40 98700 98750
75 107 53 98702 98752
.f" 110 134 67 98704 98754
} 1259 161 93 419732 419734
© : 160 181 105 98706 98756
l 200" 215 129 419411 419413
) 250" 297 198 417087 417088
315Y 393 286 - 417204
Kolano 45°
40 58 21 417344 417352
50 62 24 98708 98758
£ 75 76 32 98710 98760
‘ 110 93 42 98712 98762
: 125% 110 50 419736 419738
160 131 55 98714 98764
200" 152 60 419407 419409
250" 177 76 417091 417092
315% 199 91 - 417205
Kolano 30°
40 55 14 417346 417354
50 57 16 98716 98766
75 71 21 98718 98768
‘ 110 85 27 98720 98770
> 125 98 28 419740 419742
160 110 40 98722 98772
200 137 45 419403 419405
250 153 58 417095 417096
315 172 68 - 417206
Kolano 15°
40 53 11 417348 417356
50 54 12 98724 98774
. 75 66 16 98726 98776
T 110 78 15 98728 98778
125 84 19 419744 419746
160 99 29 98730 98780
200 123 31 419399 419401
250 136 40 417099 417100
315 151 46 - 417207
Infobox
*Rury ACO Pipe w standardzie wyposazone sa w uszczelki EPDM. Dla rur / ksztattek z uszczelkami NBR lub VITON® konieczne jest odrebne okreslenie uszczelek.
Tabela z uszczelkami strona 168
Kolanka 125 mm, 200 mm, 250 mm i 315 mm sag wykonane z segmentow.
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ACO Pipe

4 .
Wymiary [mm] Numer katalogowy (w standardzie
z uszczelka EPDM)* / gatunek stali
D a b c
1.4301 1.4404
Trojnik 87,5°
40 101 69 - 417362 417368
50 106 71 - 98732 98782
75 139 90 - 98734 98784
‘ 110 183 117 - 98736 98786
|
i 125 220 135 - 419748 419750
{ 160 288 184 - 98738 98788
i 200 333 206 - 419419 419421
\
| 250 363 215 - - 417104
D 315 476 281 - . 417208
Trojnik 45°
40 118 58 63 417366 417372
50 128 57 76 98748 98798
75 179 74 110 98800 98850
110 233 88 149 98802 98852
125 273 103 170 419760 419762
160 332 119 222 98804 98854
200 415 151 274 419427 419429
250 513 172 336 417107 417108
315 616 195 521 - 417209
Czwornik 87,5°
40 101 69 - 417364 417370
E=— 50 106 71 - 98740 98790
a 3 )
( L r' 75 139 90 - 98742 98792
110 183 117 - 98744 98794
160 288 184 - 98746 98796
Czwornik 45°
40 118 58 63 417374 417378
50 128 57 76 98806 98856
o -
‘ i ‘ ¢ 75 179 74 110 98808 98858
B
- 110 233 88 149 98810 98860
160 332 184 222 98812 98862
250 509 172 336 - 417120
0 315 616 195 521 - 417212
40 101 69 - 417414 417415
50 106 71 - 419162 419210
75 139 90 - 419164 419212
‘ 110 183 117 - 419166 419214
: 125 220 135 - 417020 417021
b 160 288 184 - 419168 419216
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Trojniki i czworniki z redukcjami

Wymiary [mm]

ACO Pipe

Numer kat. (w standardzie

z uszczelka EPDM) *
/ gatunek stali

D1 D2 a b 4
1.4301 1.4404
Trojnik z redukcja 87,5°
50 40 106 98 - 417442 417443
! 75 40 139 98 - 417444 417445
1 N 75 50 139 90 - 98928 98930
E===1 E 110 50 183 117 - 98932 98934
1 i 110 75 183 117 - 98936 98938
» L HEHE( 125 75 187 110 - 419752 419754
' © i 125 110 205 127 - 419756 419758
B : 160 110 288 184 - 400691 400693
! 200 160 293 186 - 419415 419417
o 250 200 349 226 - 417111 417112
315 250 411 248 - - 417210
Trojnik z redukcja 45°
50 40 119 55 71 417406 417408
75 40 144 94 56 417446 417447
‘ 75 50 144 56 % 400661 400663
- E 110 50 147 42 119 400665 400667
’. ‘ 110 75 182 60 135 400669 400671
N 125 75 200 65 141 419764 419766
° 125 110 250 el 160 419768 419770
160 110 332 119 191 400699 400701
~ 200 160 359 123 250 419423 419425
250 200 429 175 307 417115 417116
315 250 513 149 382 - 417211
50 40 417398 417399
75 50 139 e - 98940 98942
} 110 50 183 117 - 98944 98946
|
i ; 110 75 183 117 - 98900 98902
|
[jl 160 110 288 184 - 400695 400697
Czwornik z redukcja 45°
i 50 40 119 55 71 417410 417412
- ﬁ 75 50 144 56 % 400673 400675
ﬁ *‘ o\ 110 50 147 42 119 400677 400679
S R 110 75 182 60 135 400681 400683
l 160 110 332 119 190 400703 400705
4 250 200 429 150 307 - 417124
o1 315 250 513 149 382 = 417213

Infobox

*Rury ACO Pipe® w standardzie wyposazone sa w uszczelki EPDM. Dla rur / ksztattek z uszczelkami NBR lub VITON® konieczne jest odrebne okreslenie uszczelek.

Tabela z uszczelkami strona 168

C
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ACO Pipe

Redukcje
v Wymiary [mm] Numer kat. (w standardzie
z uszczelka EPDM) *
D1 D2 a b / gatunek stali
1.4404
Redukcja acentryczna
D1 40 50 85 5 417418
|
40 75 85 17 417419
E==
€ i 50 75 75 7 98892
e e 50 110 110 25 98978
B L
. 1 ! 75 110 110 15 98894
b ©
i 110 160 160 22 98896
‘ 200 250 180 15 417135
= 250 315 190 15 417218
Redukcja centryczna
40 50 - 417403
o1 40 75 85 - 417417
50 75 88 - 419826
- 50 110 113 - 417018
r 75 125 105 - 419828
= ; . 110 125 125 - 419780
| 125 160 160 - 419811
: 160 200 200 - 419441
= 200 250 180 - 417133
250 315 190 - 417217
Infobox
*Rury ACO Pipe® w standardzie wyposazone sg w uszczelki EPDM. Dla rur / ksztattek z uszczelkami NBR lub VITON® konieczne jest odrebne okreslenie uszczelek.
Tabela z uszczelkami strona 168

y£13% 4141
4 Wymiary Numer
D1 D2 a b kat.
[mm] [mm] [mm] [mm] 1.4404
Zatyczka
40 35 50 417405
50 58 45 - 98888
02 75 85 45 - 98889
[:—L' 110 120 45 - 98890
- | B 125 135 50 - 419782
160 170 50 - 98891
o1 200 210 50 - 98994
250 260 83 - 417131
315 325 73 - 417215
Zatyczka z obejma
B ‘ 40 417402
@5\ I 50 58 45 28.3 419138
Inm 75 85 45 29.4 419139
N j L 110 120 45 167 419140
D{ n re 160 170 50 214 419141
[ 250 260 83 302 417132
() 315 325 130 371 417216
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/:?;';:\ ACO Pipe

-

g Wymiary Numer kat.
(w standardzie z uszczelka EPDM) *
D a/ D2 b/l / gatunek stali
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Rewizja standardowa
75 139 90 98913 98963
110 183 117 98915 98965
=
125 210 135 419783 419785
%’* - 160 288 184 98917 98967
. 1'
& | 200 293 186 419676 419678
|
) 250 290 184 417127 417128
315 340 228 - 417214
Rewizja z zapora przeciw szczurom
i
= ‘ it —
- [
s, ‘
1 D2
- 110 250 864 419268 419270
|
i
i
o
Infobox
*Rury ACO Pipe® w standardzie wyposazone sa w uszczelki EPDM. Dla rur / ksztattek z uszczelkami NBR lub VITON® konieczne jest odrebne okreslenie uszczelek.
Tabela z uszczelkami strona 168

Blokada przed przedostawaniem sie zapachu

v Wymiary [mm] Numer kat.
(w standardzie z uszczelka
EPDM)* / gatunek stali
D a b 4
1.4301 1.4404
Syfon P
ol 50 68 187 149 98822 98872
‘ N EEEi 2.5
- ’ r’ ‘4 75 94 232 193 98824 98874
i !
: i o
L U TN 110 132 300 254 98826 98876
b 160 190 403 347 98828 98878
Infobox
*Rury ACO Pipe® w standardzie wyposazone sa w uszczelki EPDM. Dla rur / ksztattek z uszczelkami NBR lub VITON® konieczne jest odrebne okreslenie uszczelek.
Tabela z uszczelkami strona 168
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ACO Pipe L")
\E
Sl
Mufa standardowa
v Wymiary Numer kat.
(w standardzie z uszczelka
D & EPDM) * / gatunek stali
[mm] [mm] 1.4301 1.4404
Mufa standardowa
40 51 417392 417394
50 54 98920 98970
- ) 75 75 98922 98972
' 110 84 98924 98974
) s 125 140 419813 419815
|
— i | 160 110 98926 98976
ol \ 200 136 419431 419433
D
250 181 417158 417159
315 179 - 417225
Mufa naprawcza
v Wymiary Numer kat.
(w standardzie z uszczelka
D & EPDM) * / gatunek stali
[mm] [mm] 1.4301 1.4404
Mufa naprawcza
40 57 417388 417390
‘ 50 44 98830 98880
- ’:%i 75 46 98832 98882
it | 110 52 98834 98884
° ! 125 70 419772 419774
|
J ‘ 160 76 98836 98386
4 %} 200 100 419435 419437
250 182 417138 417139
315 179 2 417220
Kompensator
v Wymiary Numer kat.
(w standardzie z uszczelka
D a b EPDM)* / gatunek stali
[mm] [mm] [mm] 1.4301 1.4404
Kompensator
40 150 9 417382 417384
|
P9 ! 50 159 102 98664 98666
: I
. : 75 175 113 98668 98670
i : 110 200 121 98672 98674
j 125 250 165 419776 419778
} 160 292 170 98676 98678
: 250 400 190 - 417143
D
315 450 200 o 417221
182
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) ACO Pipe

s
\.EPD
Kolano dtugie
v Wymiary [mm] Numer kat.
(w standardzie z uszczelka
* 3
D a b c e f EPDM)* / gatunek stali
1.4301 1.4404
Kolano diugie
50 123 71 50 75 25 419146 419000
*' 75 146 87 50 88 32 419148 419002
87.5°,
° ‘ 110 175 103 250 103 39 419150 419004
[
i
i
I‘J 160 222 126 250 183 92 419152 419144

Trojnik dtugi

r Wymiary [mm] Numer kat.
(w standardzie z uszczelka
P A
D a b c EPDM)* / gatunek stali
1.4301 1.4404
Trojnik dtugi
40 115 55 105 417376 417380
12 7 117 14 4
9{ 50 8 5 988 9886
- ‘
' | 75 179 74 157 98816 98866
© |
|
‘{ 1 110 233 88 209 98818 98868
D
160 332 184 302 98820 98870
Infobox
*Rury ACO Pipe w standardzie wyposazone sa w uszczelki EPDM. Dla rur/ksztattek z uszczelkami NBR lub VITON® konieczne jest odrebne okreslenie uszczelek.
Tabela z uszczelkami strona 168

Nasada wentylacyjna

D Numer kat.
[mm] 1.4404
Nasada wentylacyjna
I —
I Juajng
T 110 98962
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ACO Pipe

Przytacza rurowe do faczenia z innymi systemami

v Wymiary Numer kat.
(w standardzie z uszczelka
D1 D2 a EPDM) * / gatunek stali
[mm] [mm] [mm] 1.4404
Ztaczka z gwintem wewnetrznym i kréécem
D2
| 40 Rp 1%4" 70 417337
I
i
{ 50 Rp 1%4" 72 98956
T ©
|
i 50 Rp 1%" 75 98957
|
i
D‘l 50 Rp 2" 80 98958
Ztaczka z gwintem zewnetrznym i kroccem
D2
| "
é ‘ 50 Rp 14 100 419330
é i
Z \
I
{ © 50 Rp 1%" 100 419331
i
— :
1 50 Rp 2" 100 419332
D1
40 R 1¥" 35 417336
50 R 1¥" 58 419333
50 R 192" 58 419335
50 R2" 58 419337
50 R 1¥" 58 419250
50 R 1" 58 419252
: 50 R2" 58 419254
D2
Infobox
*Rury ACO Pipe® w standardzie wyposazone sg w uszczelki EPDM. Dla rur / ksztattek z uszczelkami NBR lub VITON® konieczne jest odrebne okreslenie uszczelek.
Tabela z uszczelkami strona 168
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/:;:;:\ ACO Pipe

g T
(&)
v Wymiary Numer kat.
(w standardzie z uszczelka
D1 D2 a EPDM) * / gatunek stali
[mm] [mm] [mm] 1.4404
Ztaczka rozszerzajaca
D1
N 32 50 90 419373
N
\
© i
i
= i
} 40 50 90 419374
w

Przytacza rurowe z kotnierzem PN 16 DIN 2633

Wymiary Numer kat.
(w standardzie
D1 D2 D3 D4 023 a z uszczelka EPDM)*
D5 / gatunek stali
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.4404
Ztaczka z kielichem i kolnierzem
fl;l;k 40 | DN40 110 150 | 4x18 100 417420
3 40 DN 40 110 150 4x18 100 417421
; 50 DN 40 110 150 4x18 100 419256
D1;
\ . 50 DN 50 125 165 4x18 100 419258
D5, |
‘ [ ‘ 75 DN 65 145 185 4 %18 100 419260
- ! i % !
D‘z 110 DN 100 180 220 8x 18 100 419262
D3
01 200 | DN 200 | 295 340 12x 22 102 419514
Ztaczka z kielichem i kroccem
40 DN 40 100 130 4 x18 161 417430
- 40 | DN50 100 130 | 4x18 | 16l 417431
o 40 | DN40 110 150 | 4x18 165 417422
i \ i 40 DN 50 110 150 4x18 165 417423
] } A
D5 ‘ 50 DN 40 110 150 4x18 192 419264
} . 50 DN 50 125 165 4x18 192 419265
4 o- ‘
. : 75 DN 65 145 185 4 %18 245 419266
{ 110 DN 100 180 220 8x 18 259 419267
T
o1 160 DN 150 240 285 8 x 22 200 419540
200 DN 200 295 240 12 x 22 240 419541
Infobox
*Rury ACO Pipe® w standardzie wyposazone sa w uszczelki EPDM. Dla rur / ksztattek z uszczelkami NBR Iub VITON® konieczne jest odrebne okreslenie uszczelek.
Tabela z uszczelkami strona 168
n - liczba otworéw na $ruby w kotnierzu
Kotnierze PN 6 i PN 10 dostepne na zaméwienie.
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ACO Pipe

Przejscie rurowe do taczenia rur zeliwnych z ACO Pipe®

D | Numer kat.
[mm] [mm] 1.4404
tacznik kielich zeliwny z rurami ACO Pipe® "
e N,

|

- \ 75 121 98904
- [
i
i

| 110 137 98906
D

Uszczelka do tacznika: krociec zeliwny z kielichem ACO Pipe® ?
W kombinacji: Uszczelka adaptacyjna krociec zeliwny — kielich ACO Pipe

DN 70/75 . 400580
1—;’ DN 100/110 . 400581
DN 150,160 . 400582

Uszczelka do tacznika: kielich zeliwny z kr6écem ACO Pipe®

‘ DN 70,75 . 400586
ED DN 100/110 . 400587
‘ DN 150,160 . 400588

Infobox

1) Wraz z uszczelka adaptacyjna krociec zeliwny — ACO Pipe nalezy zakupi¢ ztaczke zeliwna ACO Pipe.
2) Dla 98904 lub 98906 nalezy doméwic zestaw uszczelek krociec zeliwny = kielich ACO Pipe i krdciec ACO pipe = kielich zeliwny

D Numer kat.
[mm] EPDM NBR VITON'
Uszczelka
40 417400 417401 -
50 98400 417037 98404
75 98401 417038 98405
’ 110 98402 417039 98406
ﬁ:_:_% —- - 125 419453 417041 419454
160 98403 417040 98407
200 98433 417042 98437
250 417146 417148 417147
315 417222 417223 -
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ACO Pipe

Obejma
D a Numer kat.
[mm] [mm] 1.4404
Obejma

40 36 417397
50 40 417025
75 40 417027
_ 110 43 417029
@ 125 45 417017
160 45 417031
200 45 419983
o  |— 250 45 417137
315 48 417219

Infobox

W przypadku uzycia obejmy na kielichu zwieksza sie cisnienie robocze do 2,0 barow (D = 50, 75 110 i 125 mm)

lub 1,0 bara (D = 160, 200, 250 i 315 mm).

Asortyment do docinania rur

D [mm] Uwagi Numer kat.
Zestawy do ciecia rur
[0 Zestaw elektryczny
50- 110 O Dostarczany w sztywnym tworzywowym 400745
pudle - walizce
O Zestaw manualny
50- 110 O Dostarczany w sztywnym tworzywowym 419363
pudle - walizce
Obcinak reczny
50-110 419364
O Z nozem nalezy réwniez zamoéwi¢ obejme
110- 160 400738
do trzymania rury (419857 /400742 /400743)
160 - 250 417228
Krazki tnace do obcinaka recznego
) m} Dg %estawow nr'4(‘)07.45 i 419363 419365
O Minimalne zamoéwienie 10 szt.
O Do obcinaka recznego
- nr 419364, 400738 i 417228 400578
O Minimalne zamoéwienie 10 szt.
125 419857
160 m] Uchwyt dg rur nalezy réwniez zamawiac 400742
z obcinakiem recznym
200 400743
187
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Pokrywy dostepowe

Wprowadzenie Podziat na typy o 190
Certyfikacja 191
Pokrywy Pokrywy ze stali Pokrywy dostepowe UNIFACE GS/SS 192
do wypetnienia nierdzewnej
i ocynkowanej
Pokrywy aluminiowe Pokrywy UNIFACE AL 193
Pokrywy UNIFACE SMART AL 194
Pokrywy UNIFACE VINYL AL 195
Pokrywy petne Pokrywy aluminiowe Pokrywy Solid AL 196
Pokrywy ze stali Pokrywy Solid GS/SS 197 '
nierdzewnej
i ocynkowanej
Pokrywy Pokrywy ze stali Pokrywy UNIFACE ASSIST GS/SS 198
do wypetnienia nierdzewnej #
z asystentem i ocynkowanej
z asystentem i
Pokrywy Pokrywy ze stali Pokrywy UNIFACE GS/FR 199
do wypetnienia nierdzewnej Pokrywy UNIFACE SS/FR 200
ognioodporne i ocynkowanej
y ognioodporne
Zalecenia dotyczace Pokrywy UNIFACE GS/SS/AL 201
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Pokrywy dostepowe

Pokrywy dostepowe ACO

Firma ACO ma wieloletnie do$wiadczenie w projektowaniu pokryw dostepowych. Wykorzystujemy nasza wiedze
techniczna, aby zapewni¢ naszym produktom maksymalng jako$¢, aczkolwiek kazda nowa koncepcja poddawana
jest testom i optymalizacji. Wtazy dostepowe ACO sa innowacyjne i wyprodukowane z wysokiej jakosci
materiatow. Nasz kompletny asortyment pokryw jest w petni certyfikowany zgodnie z normami europejskimi

i spetnia wszelkie wymogi dotyczace obcigzenia, bezpieczenstwa i dziatania.

Precyzyjna produkcja ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, jak rowniez stopow aluminiowych gwarantuje
wysoka hiezawodno$¢ i dtuga zywotno$¢ naszych produktow.

O Stal nierdzewna jest odpowiednia do uzycia w przemysle spozywczym: migsnym, napojow oraz chemicznym.

O Pokrywy wyprodukowane ze stali ocynkowanej sa typowe dla budynkéw mieszkalnych, jak réwniez dla
budynkoéw produkcyjnych i magazynowych.

O Katalog zamykaja aluminiowe pokrywy do wymagajacych zastosowan, np. w hotelach lub szpitalach.

Pokrywy dostepowe ACO mozna swobodnie instalowa¢ w dowolnych obszarach wewnetrznych lub zewnetrznych.
Instalacja tych pokryw, operowanie nimi oraz ich konserwacja i czyszczenie sg bardzo proste.

Szeroki zakres rodzajow pokryw wraz z dodatkowymi opcjami, produkcja na zamowienie oraz mozliwos¢
wypetnienia réznymi materiatami sprawiaja, ze pokrywy dostepowe ACO sa mato widoczne w nawierzchni
podtogi, a jednoczesnie w petni funkcjonalne i bezpieczne.

Rodzaje pokryw

ACO Pokrywa dostepowa ACO Pokrywa dostepowa ACO Pokrywa dostepowa
UNIFACE GS/SS/AL ASSIST GS/SS SOLID GS/SS/AL

ACO Pokrywa dostepowa ACO Pokrywa dostepowa ACO Pokrywa dostepowa
UNIFACE MULTI UNIFACE ASSIST GS/SS SOLID MULTI GS/SS/AL

ACO Pokrywa dostepowa ACO Pokrywa dostepowa SOLID Legenda do nazw:
UNIFACE MULTI GS/SS ASSIST GS/SS O UNIFACE - pokrywa
do wypetnienia

[0 ASSIST - pokrywa z asystentem
otwierania (teleskopowy system
otwierania)

O SOLID - pokrywa petna

O MULTI - pokrywa
wieloczesciowa (na zamdwienie)

O GS - stal ocynkowana

O SS - stal nierdzewna

O AL - stop aluminiowy

C
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Certyfikat

Pokrywa dostepowa ACO UNIFACE SMART AL

Lekka pokrywa z konstrukcyjnego materiatu kompozytowego (bez dodatkowego betonu)
Klasa obciazenia L15 z obszarem dla wypetnienia do 15 mm

Bardzo tatwe otwieranie i operowanie
Zerowe ryzyko - no$nos¢ pokrywy jest gwarantowana juz na etapie
produkcji

warstwa taczaca dowolna
(klej cementowy) powierzchnia

Pokrywa dostepowa ACO UNIFACE GS/SS

= Wypetniane pokrywy odpowiednie dla powierzchni

podtogowych o grubosci do 15 mm

m W celu osiagniecia deklarowanej no$nosci,
pokrywa musi by¢ wypetniona betonem
odpowiedniej jakosci

® Deklarowana no$nosc¢ przetestowana
i gwarantowana z obszarem na wypetnienie
do 15 mm

®m Proby typu i certyfikacja przeprowadzone zgodnie
z norma EN 1253-4 - Certyfikat produktu
nr 060-035234

dowolna powierzchnia

stalowe wzmocnienie (sie¢ - KARI)

betonowe wypetnienie

C

wbudowane wypetnienie
kompozytowe bez potrzeby
dodatkowych odlewéw betonowych

Cechy ogélnodostepnych na rynku
pokryw, na ktore nalezy zwroci¢ uwage:

® QObciazenie testowe deklarowane jedynie
dla pokryw w petni wypetnionych betonem

® Nie ma informacji, czy do badan pokrywa
byta wypetniana w sposob poprawny i czy
zadeklarowana wytrzymatos¢ jest
zagwarantowana

= Przykfad dla pokrywy z wypetnieniem
o swietle 600 x 600 mm, deklarowane
obciazenie probne 125 kN - jezeli warstwa
betonowa jest obnizona o okoto 15 mm,
faktyczne obciazenie testowe jest obnizone
jedynie do 75 kN!

—

betonowe
wypetnienie

stalowe wzmocnienie
(sie¢ — KARI)

Pokrywy dostepowe

Wszystkie nasze produkty sa
w petni certyfikowane

W udoskonalaniu pokryw dostepowych
naszym priorytetem jest bezpieczenstwo

i funkcjonalnosc.

W procesie rozwoju mozemy polegaé na wielu
wyliczeniach dotyczacych trwatosci, na testach
i na i na referencjach z ostatnich lat.

Naszym celem jest bycie w czotowce rozwoju
technologicznego i innowacji. Dziatamy rowniez
aktywnie w procesie wysytania uwag i zapytan
dotyczacych norm europejskich, ktore dotycza
pokryw dostepowych.

Pokrywy dostepowe ACO
poddawane sa probom typu
i sa certyfikowane zgodnie z
nastepujacymi normami

EN 1253-4

Whpusty dla budynkéw - pokrywy dostepowe
[ Pokrywy dostepowe ACO UNIFACE
Certyfikat produktu nr 060-035234.

EN 124

Pokrywy wpustow i studzienek dla obszaréow
drogowych i dla pieszych

[ Pokrywy dostepowe ACO SOLID
Certyfikat produktu numer:
204/5Ca/2011/060-035130.

Firma produkcyjna ACO wykorzystuje system
zarzadzania jakoscia certyfikowany zgodnie

z norma EN ISO 9001. Firma posiada certyfikat
juz od roku 1996.

Zarzadzanie produkcja zaktadu, kwalifikacje
pracownikéw oraz urzadzenia techniczne sa
certyfikowane zgodnie z norma EN 1090:
Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych
- Czesc¢ 1. Zasady oceny zgodnosci elementow
konstrukcyjnych.

Klienci moga polega¢ na najwazniejszych
parametrach pokryw dostepowych ACO:
[ Bezpieczenstwo

O Deklarowana nosnos¢

O Szczelnosé

O Dziatanie

Pokrywy dostepowe ACO
- innowacja, w ktora mozesz
wierzyc¢.




Pokrywy dostepowe
Pokrywy do wypetnienia

ACO Pokrywy dostepowe UNIFACE GS/SS
Informacje o produkcie

W Certyfikowany zgodnie z norma
EN 1253-4

W Nosnos$¢ testowana po zabetonowaniu
z pozostawionym obszarem 15 mm na
wypetnienie

m Srubowa blokada pokrywy w ramie

W Wysoka odpornos¢ na korozje

B Mate elementy narozne dzigki czemu

W Wtazy ze stali ocynkowanej wykonywane
sg z innowacyjnego materiatu Ultrasteel®
O Przy nizszej masie zostata zachowana

sztywnos¢ oraz pozostate wiasciwosci
produktu

W Wersja nierdzewna wykonywana jest
z walcowanych profili o grubosci 2 mm

W Jednostkowa wysokos¢ ramy 83 mm

pokrywa nie rzuca sie w oczy po instalacji W Pokrywy sa wyposazone w podwdjna

W Klucze serwisowe do fatwego otwierania

uszczelke, dzieki czemu osiagaja

i operowania doskonata wodoszczelnos¢ (woda
powierzchniowa) i nieprzepuszczalno$¢
zapachow
4 Rozmiar Wymiar Wysokosc Klasa Numer Numer
w Swietle zewnetrzny obciaze- kat. kat.
(A xB) (CxD) nia GS"V $82
[mm] [mm] [mm] 1.0037 1.4301
300 x 300 410 x 410 70 C 250 415858 415887
400 x 400 510 x 510 70 C 250 415859 415888
400 x 600 510x 710 70 C 250 415860 415889
70 M 125 415862 415891
500 x 500 610 x 610
UltraSTEEL® 110 C 250 415873 415902
70 M 125 415863 415892
600 x 600 710 x 710
4 110 C 250 415874 415903
55 AxB 55 70 M 125 415864 415893
Q 9 600 x 800 710 x 910
‘A A‘ 110 C 250 415875 415904
@ o] 70 M 125 415865 415894
600 x 1000 710 x 1110
e — 110 C 250 415876 415905
600 x 1200 710 x 1310 70 M 125 415866 415895
70 L15 415868 415897
7 700 x 700 810 x 810 110 M 125 415878 415907
140 C 250 415883 415912
@ o) 70 L15 415869 415898
@H @I 800 x 800 910 x 910 110 M 125 415879 415908
L J 140 C 250 415884 415913
° , ° 70 L15 415870 415899
800 x 1000 910 x 1110 110 M 125 415880 415909
140 C 250 415885 415914
o 70 L15 415871 415900
1000 x 1000 1110 x 1110 110 M 125 415881 415910
140 C 250 415886 415915
Infobox
1) GS - stal ocynkowana ogniowo (1.0037)
2) Stal nierdzewna barwiona SS (1.4301)
* Wiecej informaciji na temat UltraSTEEL® mozna znalez¢ na stronie www.hadleygroup.com..
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Pokrywy dostepowe
Pokrywy do wypetnienia

ACO Pokrywy dostepowe UNIFACE AL
Informacje o produkcie

W Certyfikowany zgodnie z normg EN
1253-4

B Nosnos$c¢ testowana po zabetonowaniu
z pozostawionym obszarem 15 mm na
wypetnienie oraz przy pokrywie w petni
wypetnionej betonem

B Wyprodukowano z aluminiowych,
taczonych mechanicznie profili (zadnych
spawdw)

m Srubowa blokada pokrywy w ramie

W Bardzo mate elementy narozne (30 x
30 mm)

W Klucze serwisowe do fatwego otwierania
i operowania

W Bardzo wysoka estetyka
B Wysoka odpornos¢ na korozje
W Dwie wysokosci budowlane pokrywy
0O 50 mm (przeznaczone do podtog
wykarczanych poprzez malowanie) —
klasa obcigzenia do L 15
0 72,5 mm - Klasa obciazenia do M 125
MW Uszczelka 2 + 1 - dla osiagniecia
doskonatej wodoszczelnosci (woda
powierzchniowa) i nieprzepuszczalnosci
zapachow + uszczelka chronigca przed
piaskiem i pytem

C

Rozmiar Wymiar  Wysokosc Klasa obciazenia Numer
w Swietle zewnetrzny kat.
(A x B) (Cx D) Miejsce do wypeinienia AL
[mm] [mm] [mm] Omm 15mm
Wysokos¢ ramy 50mm
200 x 200 300 x 300 46,5 L 15 K3 415140
300 x 300 400 x 400 46,5 L15 K3 415141
50‘ AxB ‘50 400 x 400 500 x 500 46,5 L15 K3 415142
- < 400 x 600 500 x 700 46,5 L15 K3 415145
500 x 500 600 x 600 46,5 L15 K3 415144
600 x 600 700 x 700 46,5 L15 K3 415146
600 x 800 700 x 900 46,5 L15 K3 415149
600 x 900 700 x 1000 46,5 L15 K3 415151
7 600 x 1000 700 x 1100 46,5 L15 K3 415153
600 x 1200 700 x 1300 46,5 L15 K3 415156
700 x 700 800 x 800 46,5 L15 K3 415148
1 800 x 800 900 x 900 46,5 L15 K3 415150
= . 800 x 1000 900 x 1100 46,5 L15 K3 415154
D 900 x 900 1000 x 1000 46,5 L15 K3 415152
1000 x 1000 1100 x 1100 46,5 L15 K3 415155
200 x 200 298 x 298 70 M 125 M 125 406881
300 x 300 398 x 398 70 M 125 100 kN 405340
400 x 400 498 x 498 70 M 125 100 kN 405341
400 x 600 498 x 698 70 M 125 100 kN 405344
e ——— | 500 x 500 598 x 598 70 M 125 50 kN 405343
H’_‘WWWWW‘ 600 x 600 698 x 698 70 M 125 50 kN 405345
‘H H H H H H H‘ 600 x 800 698 x 898 70 M 125 50 kN 405346
‘H H H H H H H‘ 600 x 900 698 x 998 70 M 125 50 kN 406626
0 600 x 1000 698 x 1098 70 M 125 50 kN 405826
‘H H H H H H H‘ 600 x 1200 698 x 1298 70 M 125 50 kN 414953
‘H H H H H H H‘ 700x 700 798x 798 70 100 kN L15 405347
800 x 800 898 x 898 70 100 kN L 15 405348
H‘Juuuu\—m 800 x 1000 898 x 1098 70 100 kN L15 405349
4'2 900 x 900 998 x 998 70 100 kN L15 406627
° 1000 x 1000 1098 x 1098 70 100 kN L 15 405350
193




Pokrywy dostepowe L%

Pokrywy do wypetnienia \'\_‘

ACO Pokrywy dostepowe UNIFACE SMART AL
Informacje o produkcie

W Certyfikowany zgodnie z norma W Wygodna obstuga jednoosobowa
EN 1253-4 W Bardzo wysoka estetyka
W LZejsza pokrywa z wypetnieniem W Obnizona masa pokrywy po wypetnieniu
z materiatu kompozytowego O W poroéwnaniu z pokrywa UNIFACE AL
zapewniajacego jego nosnosé bez 0 wysokosci 50 mm - 1/2 masy
wypetnienia betonowego O W porownaniu z pokrywa UNIFACE AL
B Obszarem do wypetnienia do 15 mm o wysokosci 72,5 mm - 2/3 masy
MW Klasa obcigzenia L 15 W Wysokosci budowlane pokrywy 50 mm
m Wyprodukowano z aluminiowych, (przeznaczone do podtdg wykanczanych
taczonych mechanicznie profili (zadnych poprzez malowanie)
spawow) B Uszczelka 2 + 1 - dla osiagniecia
m Srubowa blokada pokrywy w ramie doskonatej wodoszczelnosci (woda
W Wysoka odpornos¢ na korozje powierzchniowa) i nieprzepuszczalnosci
W Bardzo mate elementy narozne zapachow + uszczelka chroniaca przed
(30 x 30 mm) piaskiem i pytem
v Rozmiar Wymiar llos¢ miejsca Klasa Numer
w swietle zewnetrzny do wypelnienia obciazenia kat.
(AxB) (CxD)
[mm] [mm] [mm]
?i‘ 7 200 x 200 300 x 300 15 L15 415157
50‘ AXB ‘50
B 5|
300 x 300 400 x 400 15 L15 415158
400 x 400 500 x 500 15 L15 415159
500 x 500 600 x 600 15 L15 415160
K 2
600 x 600 700 x 700 15 L15 415161
D
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Pokrywy dostepowe
Pokrywy do wypetnienia

ACO Pokrywy dostepowe UNIFACE VINYL AL
Informacje o produkcie

| Certyfikowany zgodnie z norma
EN 1253-4

B Dla wyktadzin winylowych o grubosci
2-4 mm

M Bezpieczne wielopunktowe mocowanie
wyktadziny poprzez listwy nierdzewne,
przy uzyciu $rub

B Nosnos¢ testowana przy w petni
wypetnionej pokrywie betonem klasy
C 35/45

B Wyprodukowano z aluminiowych,
taczonych mechanicznie profili (zadnych
spawdw)

m Srubowa blokada pokrywy w ramie

W Bardzo mate elementy narozne
(30 x 30 mm)

MW Klucze serwisowe do tatwego otwierania
i operowania

W Bardzo wysoka estetyka

B Wysoka odpornos¢ na korozje

B Dwie wysokosci budowlane pokrywy
O 50 mm (odpowiednie dla farby

podtogowej) — klasa obcigzenia L 15

O 72,5 mm - klasa obcigzenia do M 125

MW 2 uszczelki — dla osiggniecia doskonatej
wodoszczelnosci (woda powierzchniowa)
i nieprzepuszczalnos$ci zapachéw

Rozmiar Wymiar  Wysokos¢ Klasa Waga Numer
w Swietle zewnetrzny obciazenia wypelnionej kat.
(A xB) (CxD) pokrywy
[mm] [mm] [mm] [kgl
Wysokos¢ ramy 50mm
500 x 500 667 x 667 46,5 L15 42 415805
600 x 600 767 x 767 46,5 L15 55 415807
: : tI 600 x 750 767 x 917 46,5 L15 70 415808
3,5 ‘ AxB ‘ 83,5
600 x 900 767 x 1067 46,5 L15 81 415810
| 750 x 750 917 x 917 46,5 L15 85 415809
° ° 900 x 900 1067 x 1067 46,5 L15 119 415811
I i Wysokosé ramy 72,5mm
A A 500 x 500 667 x 667 70 M 125 59 415813
I i 600 x 600 767 x 767 70 M 125 77 415815
i S = = = = = 1 600 x 750 767 x 917 70 M 125 96 415816
600 x 900 767 x 1067 70 M 125 112 415818
750 x 750 917 x 917 70 100 kN 117 415817
900 x 900 1067 x 1067 70 100 kN 164 415819
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Pokrywy dostepowe
Pokrywy petne

ACO Pokrywy dostepowe SOLID AL
Informacje o produkcie

| Certyfikowany zgodnie z normg EN 124
B Wyprodukowano ze stopu aluminium
O Rama faczona mechanicznymi
potaczeniami (zadnych spawow)
O Pokrywa wyprodukowana z utwardzanej
blachy ryflowanej
m Srubowa blokada pokrywy w ramie
B Wysoka odpornos¢ na korozje
W Klucze serwisowe do fatwego otwierania
i operowania
W Najlzejsza pokrywa - ok. 10 kg (obudowa
600 x 600 mm, klasa obciazenia A 15)

W Nosnos$¢ pokrywy do klasy obcigzenia
A 15 dla wszystkich rozmiaréw otworéw
az do 1000 x 1000 mm

B Pokrywy sa wyposazone w podwdjna
uszczelke, dzieki czemu osiagaja
doskonata wodoszczelnos¢ (woda
powierzchniowa) i nieprzepuszczalno$é
zapachow

W Mozliwos¢ produkceji innych rozmiaréw
na zamoéwienie

4 Rozmiar Wymiar Wysokosc Klasa Numer
w Swietle zewnetrzny ramy obciazenia kat.
(AxB) (CxD)
[mm] [mm] [mm]
200 x 200 278 x 278 37,5 A15 408981
300 x 300 378x 378 37,5 A5 408982
400 x 400 478 x 478 37,5 A 15 408983
400 x 600 478 x 678 37,5 A 15 408986
500 x 500 578 x 578 37,5 A 15 408985
600 x 600 678 x 678 37,5 A 15 408987
600 x 800 678 x 878 37,5 A 15 408989
600 x 1000 678 x 1078 37,5 A 15 408992
700 x 700 778 x778 37,5 A15 408988
800 x 800 878 x 878 37,5 A15 408990
800 x 1000 878 x 1078 37,5 A15 408993
900 x 900 978 x 978 37,5 A15 408991
1000 x 1000 1078 x 1078 37,5 A 15 408994
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Pokrywy dostepowe
Pokrywy petne

ACO Pokrywy dostepowe SOLID GS/SS
Informacje o produkcie

W Nos$nos¢ pokrywy do klasy obcigzenia
B 125 dla wszystkich rozmiarow otworéw
az do 1000 x 1000 mm

B Pokrywy sa wyposazone w podwojna
uszczelke, dzieki czemu osiagaja
doskonata wodoszczelnos¢ (woda
powierzchniowa) i nieprzepuszczalno$é
zapachow

W Mozliwo$¢ produkcji innych rozmiaréw

| Certyfikowany zgodnie z normg EN 124

B Wyprodukowano ze stali cynkowanej
ogniowo lub stali nierdzewnej

m Srubowa blokada pokrywy w ramie

W Wysoka odpornosé na korozje

W Klucze serwisowe do fatwego otwierania
i operowania

m Srednia masa pokrywy - ok. 35 kg
(obudowa 600 x 600 mm, klasa

obcigzenia B 125)

na zamoéwienie

Rozmiar Wymiar Wysokosc Klasa Numer Numer
w Swietle zewnetrzny ramy obciazenia kat. kat.
(A x B) (CxD) GS" $$82
[mm] [mm] [mm] 1.0037 1.4301
300 x 300 396 x 396 59,5 A15 403868 403860
400 x 600 496 x 696 59,5 A15 403871 403863
o [ [ e & 500 x 500 596 x 596 59,5 A15 403870 403862
48 AxB 48
- ﬂ 600 x 600 696 x 696 59,5 A15 403912 403909
N OO OO TTTTN 600 x 800 696 x 896 59,5 A15 403873 403865
N A A LN AN NN
BANNNNNNNNNNNNNA
ECRNNNNNNNSNANSININISY— 600 x 1000 696 x 1096 59,5 A15 403874 403866
RNNNYOYNNRNNNN RN NN NN
U A A A A A AR AN
NNNNYYININNINNNNNNY
Q’\’\’\’Q’\’\’\d\’\’§ﬂ\ﬂ\d\”\ﬂw 800 x 800 896 x 896 59,5 A15 403913 403910
A A A A A A AR NN
NNNNYININNNNNNNNY
o NN NN NN NN
T A A A RN 800 x 1000 896 x 1096 59,5 A15 403875 403867
RNNNYTRN NN NN NNNN NN
A A AN A AR NN
NN NN RN NNNRNNNNNN
NSNS SN NN SN NSNS 1000 x 1000 1096 x 1096 59,5 A15 403914 403911
RAANOINRNRNNNNNNNNY
VA A AN AR NN
(c:\”\’\’\’\’\’\’\’\’§’\d\d\ﬂ\l\ﬂ —
RANNNNNNNNNNNNN NN
N AN 300 x 300 396 x 396 59,5 B 125 403898 403887
u 5 u 400 x 600 496 x 696 59,5 B 125 403901 403890
500 x 500 596 x 596 59,5 B 125 403900 403889
600 x 600 696 x 696 59,5 B 125 403902 403891
Wy 600 x 800 696 x 896 59,5 B 125 403904 403893
(o))
— 2
600 x 1000 696 x 1096 59,5 B 125 403906 403895
48
800 x 800 896 x 896 59,5 B 125 403905 403894
800 x 1000 896 x 1096 59,5 B 125 403907 403896
1000 x 1000 1096 x 1096 59,5 B 125 403908 403897
Infobox
1) GS - stal ocynkowana ogniowo (1.0037)
2) Stal nierdzewna barwiona SS (1.4301)
Pokrywy dostepowe moga by¢ rowniez dostarczane w wersji ASSIST, tj. z asystentem otwierania.
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Pokrywy dostepowe
Pokrywy do wypetnienia z asystentem
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ACO Pokrywy dostepowe UNIFACE ASSIST GS/SS
Informacje o produkcie

W Certyfikowany zgodnie z norma
EN 1253-4

W Nosnos$¢ testowana po zabetonowaniu
Z pozostawionym obszarem 15 mm
na wypetnienie

B Wyprodukowano ze stali cynkowanej
ogniowo lub stali nierdzewnej

m Srubowa blokada pokrywy w ramie

W Wysoka odpornos¢ na korozje

W Mate elementy narozne

W tatwa obstuga przez jedna osobe dzieki
teleskopowemu systemowi otwierania
(z powodow bezpieczenstwa montuje sie
je dopiero po instalacji pokrywy)

W Jednostkowa wysokos¢ ramy 89 mm

W Pokrywy sa wyposazone w uszczelke,
dzieki czemu osiagaja doskonata
wodoszczelnos¢ (woda powierzchniowa)
i nieprzepuszczalno$é zapachow

W Mozliwos¢ produkceji innych rozmiaréw
na zamowienie

4 Rozmiar Wymiar  Wysokos¢ Klasa Numer Numer
w Swietle zewnetrzny ohciazenia kat. kat.
(AxB) (CxD) GS" $82
[mm] [mm] [mm] 1.0037 1.4301
) — 400 x 400 575 x 542 70 C 250 406537 406529
- o >
70 M 125 406538 406530
7 AxB 7 500 x 500 675 x 642
H H 110 C 250 406542 406534
= \% 600 x 600 775 x 742 70 M 125 406539 406531
(com— ==
600 x 800 775 x 942 70 M 125 408713 408712
800 x 800 975 x 942 70 L15 406540 406532
[ Co— =
J 800 x 1000 975 x 1142 70 L15 414951 414950
L 1000 x 1000 1175 x 1142 70 L 15 406541 406533
Infobox
1) GS - stal ocynkowana ogniowo (1.0037)
2) Stal nierdzewna barwiona SS (1.4301)
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Pokrywy dostepowe
Pokrywy do wypetnienia ognioodporne

ACO Pokrywy dostepowe UNIFACE GS/FR
Informacje o produkcie

Ognioodporne pokrywy dostepowe ACO
Uniface FR zostaty zaprojektowane z mysla
0 zapewnieniu fatwego i bezpiecznego
dostepu do nizej potozonych przestrzeni

w budynku. W przypadku wystapienia
ognia zamkniecie pokrywy ogranicza
rozprzestrzenianie sie ptomienia do wyzej
potozonych stref drastycznie zwiekszajac
poziom bezpieczenstwa osob w jego poblizu.
tatwa obstuga przez jedng osobe dzieki
teleskopowemu systemowi otwierania

Odpornosé pokrywy zostata w wyniku

badan zaklasyfikowana jako E1120.

W Klasa odpornosci zostata zbadana
w laboratorium instytutu PAVUS a.s.

M (AO 216), zgodnie z normg EN 1634-1 +
Al, EN 1363-1, CSN 73 0810

W Deklaracja klasy odpornosci ogniowej
potwierdzona raportem z badania nr
PKO-21-076 ,Fire classification approval
of fire resistance”

W Wykorzystano materiaty zaroodporne oraz
substancje peczniejace

B Wodo- oraz gazoodpornosc¢: nie badano

4 Rozmiar Wymiar Wys. Wys. Prze- Klasa Waga Numer
w swietle zewn. ramy strzei obciaz. kat.
(A xB) (CxD) do GS"
wypet.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgl 1.0037
AA(1:4,5) 300 x 300 410 x 410 82,5 70 15 N 250 10,9 447879
NI P —
B
H H 400 x 400 510 x 510 82,5 70 15 N 250 14,9 447880
= -
—t . o —
T & — 400 x 600 510 x 710 82,5 70 15 N 250 19,3 447881
450 x 450 560 x 560 82,5 70 15 M 125 17,4 447882
i (=]
o o
e -
H H 500 x 500 610 x 610 82,5 70 15 M 125 19,6 447883
600 x 600 710x 710 82,5 70 15 M 125 25,2 447884
450 x 450 560 x 560 82,5 110 15 N 250 17,6 447893
500 x 500 610 x 610 82,5 110 15 N 250 19,8 447894
600 x 600 710x 710 82,5 110 15 N 250 25,4 447895
Infobox
1) GS - stal ocynkowana ogniowo (1.0037)
2) Stal nierdzewna barwiona SS (1.4301)
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Pokrywy dostepowe L)
Pokrywy do wypetnienia ognioodporne \

ACO Pokrywy dostepowe UNIFACE SS/FR

4 Rozmiar Wymiar  Wys. Wys. Prze- Klasa Waga Numer
w swietle zewn. ramy strzein obciaz. kat.
(AxB) (CxD) do $s2
wypet.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgl 1.0037

300%x300 | 410x410 82,5 70 15 N 22558N 10,9 447908

s m' V_ A'M:d'” ,/fl B 400x400 | 510x510 82,5 70 15 N 22;_’8” 14,9 447909
L ) N )l | 400x600 | 510x710 825 70 15 N 22558N 193 | 447910

H H 450 x 450 | 560 x 560 82,5 70 15 M 1122;’ Mo 4 447911

—d| ° o 1= 500x500 | 610x610 82,5 70 15 M 1122§M 19,6 447912

o

600x600 | 710x710 82,5 70 15 M 11555'\/' 25,2 447913

) 600 x 800 710 x910 82,5 70 15 M 11225'\" 33,2 447914
—| . ° . | = | s00x1000  710x1110 82,5 70 15 M 112255 M 397 447915
= -« 635x635 | 745x 745 82,5 70 15 L15L15 | 29,2 447917

H H 700x700 | 810x810 82,5 70 15 L15L15 | 336 447918

i ) ) 800x800 | 910x910 82,5 70 15 L15L15 | 41,3 447919
— 800x1000 | 910x1110 | 825 70 15 L15L15 49,4 447920

1000x 1000 = 1110x 1110 = 82,5 70 15 L15 59,1 447921

450 x 450 | 560 x 560 82,5 110 15 N 250 17,6 447922

500x500 = 610x610 82,5 110 15 N 250 198 447923

600x600 | 710x710 82,5 110 15 N 250 25,4 447924

600 x 800 710 x910 82,5 110 15 N 250 339 447925

I 600x1000 | 710x1110 82,5 110 15 N 250 40,9 447926

635x635 | 745x 745 82,5 110 15 M 125 293 447927

700x700 | 810x810 82,5 110 15 M 125 341 447928

800x800 | 910x910 82,5 110 15 M 125 42 447929

800x1000 | 910x1110 | 825 110 15 M 125 472 447930

1000x1000 | 1110x1110 | 825 110 15 M 125 60,1 447931

635%635 | 745x 745 82,5 140 15 N 250 303 447932

700x700 | 810x810 82,5 140 15 N 250 351 447933

800x800 | 910x910 82,5 140 15 N 250 43 447934

800x1000 | 910x1110 | 825 140 15 N 250 433 447935

1000x 1000 = 1110x 1110 =~ 82,5 140 15 N 250 61,1 447936

Infobox

1) GS - stal ocynkowana ogniowo (1.0037)
2) Stal nierdzewna barwiona SS (1.4301)
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L) Pokrywy dostepowe
\EPD Zalecenia dotyczace instalacji

Zalecenia dotyczace instalowania pokryw dostepowych

ACO Pokrywy dostepowe UNIFACE GS/SS/AL

e i it 7 R
7"\5ﬂ
7 7 L1

|
=

\

ACO Pokrywy dostepowe SOLID GS/SS/AL

Uwaga:
Szczegotowy podrecznik instalacji znajduje sie przy kazdej zakupionej pokrywie dostepowe;j.
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Separatory tluszczu i skrobi

Wprowadzenie Zasada i funkcja

Separatory tluszczu Podstawowe informacje 205
i skrobi do zabudowy
ot ALl Separatory tluszczu z tworzywa Lipumax P 207
Lipumax P - nadstawki 210 .
Separatory tluszczu betonowe Lipumax C-FST 212
Separatory skrobi z tworzywa Fapumax P 214
_f; Fapumax P - nadstawki 216
I Akcesoria 218
Separatory Podstawowe informacje 222
wolnostojace
Separatory z tworzywa
= owalne LipuSmart 224
LipuJet - R 230
LipuJet - P - SD 240
= okragte LipuJet-P -0 242
LipuJet-P-R 246 g

Separatory ze stali nierdzewnej:

= owalne LipuJet-S-0 248
= okragte LipuJet-S-R 250
Separatory do pracy ciagtej Lipator-S-RM 252
ze stali nierdzewnej Lipator-S-RA 253
Akcesoria 254

Separatory podzlewowe Grease Capture 260




Separatory ttuszczu

Wprowadzenie

Fa

Separatory ttuszczu petnig wazna role w ochronie miejskiej sieci kanalizacyjnej, dlatego ich
konstrukcja i dziatanie musza by¢ zgodne z odpowiednimi regulacjami.

ACO oferuje separatory ttuszczu przeznaczone do zabudowy w gruncie oraz urzadzenia
wolnostojace. Oprocz tej zasadniczej roznicy znaczenie ma rowniez komfort przy oprdznianiu

i czyszczeniu, a takze zakres zastosowania separatora ttuszczu. Dlatego tez asortyment obejmuje
separatory ttuszczu do uzycia stacjonarnego lub mobilnego, a takze systemy do czesciowego
oprozniania zawartosci separatorow ttuszczu. Separatory ttuszczu do catkowitego opréznienia sa
dostepne tacznie w czterech stopniach zaawansowania, od podstawowej wersji, az po zupetnie
automatyczna wersje z pompa wspomagajaca usuwanie odpaddw.

Separatory ttuszczu do czesciowego oprozniania zawartosci mogg by¢ sterowane manualnie
(Lipator-S-RM) lub moga by¢ w petni automatycznie pracujacymi systemami (Lipator-S-RA).
Wyzej wymienione separatory ttuszczu sg zaawansowanymi systemami przeznaczonymi

do instalacji jako wolnostojace, dlatego majag zawory, ktére obstugiwane sa manualnie lub
automatycznie i elektrycznie. Poprzez kolanka szklanych rur i przezroczyste weze mozna $ledzic¢
odptyw ttuszczu / oleju i zanieczyszczen do zbiornikéw. Wariant, ktéry jest dla uzytkownika
najbardziej komfortowy, obejmuje program sterowania z automatyczna aktywacja wszystkich
urzadzen i osprzetéw separatora.

ACO oferuje rowniez systemy kompaktowe, przeznaczone do usuwania zanieczyszczen w miejscu
ich powstawania. W przypadku lokalizacji oddalonych od separatora centralnego (np. bardzo
wysokie kondygnacje) ttuszcz nalezy odseparowac jak najwczesniej, aby chroni¢ rurociagi
kanalizacyjne. W tym przypadku mozliwe jest zastosowanie ACO Grease Capture.

Zasady i funkcje

Separator tuszczu pracuje wykorzystujac grawitacje (roznice gestosci). Oznacza to, ze ciezsze
sktadniki scieku (szlam, zanieczyszczenia w formie statej) opadaja, a Izejsze elementy jak
ttuszcze organiczne i oleje wedruja do gory. Stezata warstwa ttuszczu w separatorze moze zostac¢
rozdrobniona poprzez uzycie dyszy wysokocisnieniowej o cisnieniu do 175 bar, umieszczonej

w specjalnej rotacyjnej gtowicy czyszczacej. Homogenizowany ttuszcz zostaje w ten sposob
przygotowywany do tatwego odessania. Zaleznie od sytuacji na miejscu, zawarto$¢ separatora
moze zosta¢ odessana poprzez sztywno zainstalowana rure ssaca lub przy pomocy pompy
wyporowej zamontowanej bezposrednio na separatorze ttuszczu.

Zasada dziatania przy peinym
opréznianiu zawartosci w wersji
wolnostojacej

W przypadku separatorow ttuszczu
przeznaczonych do petnego oprdzniania
zawartosci, osady i ttuszcze sa gromadzone
w zbiorniku separatora umieszczonego

w budynku i sg utylizowane przez
wyspecjalizowana firme w okreslonych
odstepach czasowych lub wedtug potrzeby.

Zasada dziatania przy peinym
opréznianiu zawartosci

do zabudowy w gruncie

W przypadku separatorow ttuszczu
przeznaczonych do petnego odsysania
zawartosci do zabudowania w gruncie,
osady i ttuszcze sa gromadzone

w zbiorniku separatora i sa utylizowane
przez wyspecjalizowana firme w okreslonych
odstepach czasowych lub wedtug potrzeby.

Ten typ separatora jest mniej wymagajacy przykrego zapachu i przy uzyciu rury odsysajacej
jezeli chodzi o przestrzeh na zewnatrz umieszczonej w gruncie dla wersji w wykonaniu
i moze by¢ oprozniany przy minimalizacji z tworzywa.
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Separatory tluszczu do petnego oprézniania

Separatory ttuszczu
Wprowadzenie

Separator ttuszczu pracuje wykorzystujac
prawa fizyki (grawitacja). Woda
podczyszczona odpadowa z separatora
oddawana jest do kanalizacji przez armature
odptywowa.

Osadnik i caty separator musza by¢
kompletnie opréznione i wyczyszczone
przynajmniej raz na miesiac, zgodnie
znorma PN - EN 1825. Oprdznienie
separatora i osadnika musi by¢ wykonane
przez wyspecjalizowana firme w zalecanej
czestotliwosci. Nastepnie separator musi
zostaé napetniony woda (na przyktad woda
pitna lub opadowa) zgodnie z lokalnymi
rozporzadzeniami. Waznym jest, aby
archiwizowac¢ faktury i rachunki za
oprdznianie separatora!

Wersja separatora tluszczu do petnego oprdozniania wedlug sposobu instalacji

Separatory tluszczu wolnostojace

L ——, —

I'| -~| " )
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|‘. \\ K \

= Strukturalna stabilno$¢ zbiornika testowana na ponad 25 lat
= Minimalizacja kosztéw oprézniania i konserwacji dzieki

ekonomicznym rozstawom wielko$ci znamionowych
(np. NS 3, NS 8,5)

= katwa przebudowa z wersji podstawowej separatora
az do bardziej zaawansowanego modelu poprzez dodanie
komponentéw poprawiajacych komfort uzytkownika przy

konserwacji
= Zmienno$¢ ksztattéw i materiatow

C

Separatory tluszczu zabudowane w gruncie

Strukturalna stabilnos¢ zbiornika testowana na 50 lat uzytkowania
Brak koniecznosci wykonywania ptyty redukujacej naprezenia

na budowie (produkt przygotowany do natychmiastowej instalacji)
Dostepne dla klasy obcigzenia A 15, B 125 lub D 400 zgodnie
znormg PN - EN 124

Dla klasy obciazenia D 400 bez koniecznos$ci zabetonowania
zbiornika, nawet przy wysokim poziomie wdd gruntowych



Separatory ttuszczu
Separatory do zabudowy w gruncie

Separatory tluszczu ACO do zabudowy w gruncie

Wszystkie separatory ttuszczu ACO spetniaja norme PN - EN 1825.
Zgodnie z wymaganiami tej normy, w oczyszczonym $cieku na
wylocie z urzadzenia maksymalne stezenie zanieczyszczen nie moze
przekracza¢ 25 mg/l. Kazdy typ i wielko$¢ znamionowa separatora
oferowanego przez firme ACO na rynku jest produkowany i testowany

zgodnie z wyzej wspomniana norma przez uznany miedzynarodowo ‘ y '
instytut LGA Wirzburg. Odpowiednie dziatanie separatora i jego -"‘"mi
niezawodnos$¢ zapewnia jego projekt spetniajgcy wymogi wyzej
wspomnianej obowiazujacej normy.

System zbiornikow odlewanych obrotowo

Ochroiha‘p-rzed sita wjporu

Gwarancja strukturalnej stabilnosci Ochrona przed wysokim poziomem wéd

zbiornika przez 50 lat gruntowych / sita wyporu zbiornika

= System zbiornikow zostat poddany = Zbiorniki sg przeznaczone do zabudowania
certyfikowanym obliczeniom statycznym w gruncie z wystepowaniem wéd gruntowych

= Stabilnos¢ zbiornika jest zagwarantowana az do powierzchni (dla obciazenia D 400) lub
przez okres 50 lat do poziomu 0,5 m pod powierzchnia terenu

(dla obciazenia A 15 lub B 125)
= Bez potrzeby organizowania zabudowy
chronigcej przed sita wyporu na budowie

Dostepne dla klasy obciazenia A, B lub D

= Klasa obciazenia A: powierzchnie do
chodzenia - podwdrza, otwarte przestrzenie

= Klasa obcigzenia B: mozliwo$¢ przejezdzania
samochodami osobowymi — drogi dojazdowe

= Klasa obciazenia D: mozliwos¢ przejezdzania
samochodami dostawczymi - stacje
benzynowe, centra logistyczne

Ll &5 2.

B 125 D 400
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Separatory ttuszczu
Separatory do zabudowy w gruncie

Wersje separatorow tluszczu serii ACO Lipumax P

NISKI komfort
eksploatacji

SREDNI komfort
eksploatacj

PREMIUM komfort
eksploatacji

PREMIUM+ komf
eksploatacji

C

Lipumax P-B

opréznianie i czyszczenie poprzez otwarty wiaz

W zwiazku z faktem, ze opréznianie musi zosta¢ przeprowadzone poprzez
otwarty wiaz, instalacje tych separatoréw ttuszczu zaleca sie tam, gdzie
ewentualne wystepowanie przykrych zapachdw przy czyszczeniu nie
bedzie stanowi¢ obciazenia dla okolicy.

Po oproznieniu i czyszczeniu separator powinien zosta¢ napetniony czysta
woda.

Lipumax P-D

oproznianie poprzez bezposrednie odsysanie,
czyszczenie przy otwartym wilazie

Separatory ttuszczu z bezposrednim odsysaniem sa idealnym
rozwigzaniem do instalacji w obszarach, w ktorych oproznianie

z otwartym wtazem nie jest mozliwe, na przyktad w obszarach ruchu
pieszego lub w obszarach gastronomicznych znajdujagcych sie na
zewnatrz.

Po oproznieniu i czyszczeniu separator powinien zosta¢ napetniony czysta
woda.

Lipumax P-DM

oproznianie poprzez bezposrednie odsysanie,
czyszczenie przy uzyciu zintegrowanego urzadzenia
ciSnieniowego (sterowanie manualne)

Do oprozniania separatora wykorzystuje sie bezposrednie odsysanie
poprzez rure z szybkoztaczka, ktéra moze by¢ wyprowadzona

np. na $ciane. Czyszczenie odbywa poprzez uruchomienie myjki
wysokocisnieniowej zainstalowanej wewnatrz urzadzenia. Sterowanie
procesem odbywa sie w sposéb manualny. Po czyszczeniu urzadzenie
napetniamy czysta woda. Eksploatacja odbywa sie bez emisji
nieprzyjemnych zapachow

Lipumax P-DA

oproznianie poprzez bezposrednie odsysanie,
czyszczenie przy uzyciu zintegrowanego urzadzenia
ciSnieniowego (sterowanie automatyczne)

Do oprozniania separatora wykorzystuje sie bezposrednie odsysanie
poprzez rure z szybkoztaczka ktdra moze by¢ wyprowadzona np.

na $ciane. Czyszczenie odbywa poprzez uruchomienie myjki
wysokocisnieniowej zainstalowanej wewnatrz urzadzenia. Sterowanie
procesem odbywa sie w sposob automatyczny. Po czyszczeniu urzadzenie
napetniamy czysta woda. Eksploatacja odbywa sie bez emisji
nieprzyjemnych zapachow



Separatory ttuszczu

Separatory do zabudowy w gruncie \:f
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Informacje o produkcie

W W petni zgodny z EN 1825
W Wykonany z tworzywa sztucznego -
polietylenu
W Do zabudowy gruncie
W Zintegrowany osadnik
W Wielko$¢ nominalna: NS 2 - 10
W Cztery stopnie rozbudowy:
O B (stopien 0): Podstawowa konstrukcja
O D (stopien 1): z rura do bezposrednie-
g0 odsysania zawartosci
0 DM (stopien 2): z rura do bezposred-
niego odsysania zawartosci, jednostka
napetniajaca i wewnetrzna
czyszczenie — obstuga manualna
[0 DA (stopien 3): z rurg do bezposred-
niego odsysania zawartosci, jednostka
napetniajaca i wewnetrzna
czyszczenie — obstuga automatyczna

2 _ e

Wymiary i objetosci

Zalety produktu ACO

W Gwarantuje stabilno$¢ strukturalna
zbiornika przez ponad 50 lat

M Zbiornik wykonany jest metoda odlewania
obrotowego

W Konstrukcja samono$na bez potrzeby
betonowania

W Nie ma koniecznosci stosowania
dodatkowej ochrony przed wyptywaniem
w miejscu instalacji do klasy D400

M tatwa obstuga

M Niska waga

S
! T
\ |
3] e — N
Q y ~
( w @ @ D@ o
Doptyw DN
x
[a2]
I
T
do odsysania
DN65
Lipumax-P-D
Objetosci Wymiary
Przeplyw Pojemnoscé
nominalny Pojemnos¢ magazy- Pojemnosc D H H1 H2 H32
osadnika nowania catkowita
thuszczu
NS ]| [ [ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
’ 245 270 720 110 1377 1015 945 1147
460V 270 930 110 1594 1235 1165 1364
1 460 270 930 110 1594 1235 1165 1364
980" 270 1465 110 2129 1745 1675 1899
55 570 230 1465 160 2129 1745 1675 1899
' 1065Y 230 1960 160 2611 2226 2156 2381
7 730 285 1675 160 2346 1960 1890 2116
8,5 860 360 1900 160 2558 2172 2102 2328
10 1010 415 2170 160 2828 2443 2373 2598
Infobox
1) Podwojna objetos¢ osadnika przeznaczona jest dla obiektow typu: ubojnie itp.
2) Dotyczy D, DM i DA
! C
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‘@:«:;:\ Separatory ttuszczu
\Ef‘B) Separatory do zabudowy w gruncie
. Srednice
Schemat wyposazenia Opis n:r;‘:ra};‘:y osal:;)rll -ika prz.qucze- Waga r::a"t“?)"
niowe
NS mn DN [kg]
Stopien rozbudowy O - Lipumax - P
) 245 100 63 3202.80.00
460 100 79 3202.80.10
-»> 460 100 79 3204.80.00
> 0 Model podstawowy N 980 100 89 | 3204.80.10
0 Z koncowka do podtaczenia 570 150 93 3205.80.00
urzadzenia do poboru 55
probek 1065 150 108 3205.80.10
7 730 150 108 3207.80.00
8,5 860 150 115 3208.80.00
10 1010 150 125 3210.80.00
Stopien rozbudowy 1 - Lipumax - P - D
245 100 66 3202.81.00
O Model podstawowy 2 460 100 81 3202.81.10
» -> O Z koncowka do podtaczenia 4 460 100 8l 3204.81.00
urzadzenia do poboru 980 100 92 3204.81.10
prébek 570 150 95 3205.81.00
O Z kro¢cem do > 1065 150 11 3205.81.10
bezposredniego 7 730 150 111 3207.81.00
oprozniania 8,5 860 150 118 | 3208.81.00
10 1010 150 128 3210.81.00
Stopien rozbudowy 2 - Lipumax - P - DM
245 100 119 3202.82.00
O Model z elementami 2
. 460 100 134 3202.82.10
automatyki
O Z koncowka do podtaczenia 4 460 100 134 3204.82.00
urzadzenia do poboru 980 100 145 3204.82.10
probek 55 570 150 148 3205.82.00
O Z kro¢cem do ' 1065 150 164 3205.82.10
bezposredniego 7 730 150 164 3207.82.00
oprozniania 8,5 860 150 171 | 3208.82.00
O Dodatkowo czyszczenie
wewnetrzne pod wysokim
cisnieniem i napetnianie — 10 1010 150 181 3210.82.00
sterowane manualnie
Stopien rozbudowy 3 - Lipumax - P - DA
245 100 123 3202.83.00
O Automatyczne wykonywanie 2
460 100 138 3202.83.10
programu kontrolowanego
oprozniania i czyszczenia 4 460 100 138 3204.83.00
O Z koncowka do podtaczenia 980 100 149 3204.83.10
urzadzenia do poboru - 570 150 152 3205.83.00
probek ' 1065 150 167 3205.83.10
O Z kréécem do 7 730 150 168 3207.83.00
bezposredniego 8,5 860 150 175  3208.83.00
oprdzniania
O Czyszczenie wewnetrzne
pod wysokim cisnienierm 10 1010 150 185 = 3210.83.00
i napetnianie - sterowane
automatycznie
D ax-P-DM ora D ax-P-DA aga dokupienia Infobox

dodatkowego weza taczacego prze e elne z gto 3 Nadstawki z wtazami w okres$lonych klasach obciazenia do wyboru na
nastepnej stronie.

C



Separatory ttuszczu
Separatory do zabudowy w gruncie

Nadstawki dla Lipumax P

W Nadstawka z polietylenu
W Razem z wtazem BeGu
M Rozmiar otworu
O Srednica: 600 mm
W Wtaz w wersji nieprzepuszczajacej zapachow

W Klasa obcigzenia zgodna z EN 124 &
0O A15 A -
O B125 Z
0 D400 =
Opis Numer

kat

Klasa obciazenia A15

m Whaz i rama z betonu, nieprzepuszczajacy zapachow
m Otwor & 600 mm

0 ® Rura nastawna z polietylenu

W Trzy dtugosci dla réznej gtebokosci zabudowania

® Masa:

[0 Waga samego wiazu: 145 kg

= a—=> O Wersja krotka: 96 kg

0 Wersja srednia: 104 kg

O Wersja dtuga: 115 kg

Wersja nadstawki:

S Bez nadstawki (tylko wtaz) 3300.14.00
Krotka| 3300.34.11
Srednia | 3300.34.12
Diuga | 3300.34.13

Wysokosci instalacyjne (T)

Wersja NS 2 NS 4 NS 5,5 NS 7 NS 8,5 NS 10
nadstawki ST 245 ST 460 ST 460 ST 980 ST 570 ST 1065 ST 730 ST 860 ST 1010
Bez [mm] 420 420 420 420 445 445 445 445 445

Krotka [mm] 850 - 960 850 - 960 850 - 960 870 -980 870-980 870-980 870 - 980 870 - 980 870-980

Srednia [nm] | 850-1410 = 850- 1410 850 - 1410 870-1430 | 870-1430 870-1370 870 - 1430 870 - 1430 870 - 1150

Dtuga [mm] 850-1980 | 840-1760 | 840-1760 870-1850 | 870-1850 870 - 1370 870 - 1640 870 - 1430* 870 - 1150*

Klasa obciazenia: B 125

m Wtaz i rama BeGU, nieprzepuszczajacy zapachow
m Otwor & 600 mm
M Rura nastawna z polietylenu
W Trzy dtugosci dla réznej gtebokosci zabudowania
B Masa:
0 Waga samego wiazu: 282 kg
— (e O Wersja krotka: 74 kg
0 Wersja srednia: 82 kg
O Wersja dtuga: 93 kg

Wersja nadstawki:

Bez nadstawki (tylko wtaz) | 3300.15.00
- Krotka 3300.35.11
. Srednia | 3300.35.12

Diuga | 3300.35.13

Wysokosci instalacyjne (T)

Wersja NS 2 NS 4 NS 5,5 NS 7 NS 8,5 NS 10
nadstawki ST 245 ST 460 ST 460 ST 980 ST 570 ST 1065 ST 730 ST 860 ST 1010
Bez [mm] 585 585 585 585 610 610 610 610 610

Krotka [mm] 900-1010 | 900-1010 | 900 -1010 920-1040 | 920-1040 920 - 1040 920 - 1040 920 - 1040 920 - 1040

Srednia [mm] | 900-1460 = 900-1460 | 900-1460 | 920-1490 | 920-1490 920 - 1370 920 - 1490 920 - 1420 920 - 1150

Dtuga [mm] 900-1980 | 890-1760 | 890-1760 | 920-1850 | 920- 1850 920 - 1370* 920 - 1640 920 - 1420* 920 - 1150*

? C
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Opis Numer
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Klasa obciazenia: D 400

m Wtaz i rama BeGU, nieprzepuszczajacy zapachow
m Otwor & 600 mm
M Rura nastawna z polietylenu
B Dwie wersje zwienczenia:
m Bez betonowej ptyty odciazajacej (konieczne wykonac
w ramach budowy)
W Wiacznie z prefabrykowana betonowa ptyta odcigzajaca
& 1500 mm x 200 mm
'ﬂ:_ B Masa:
O Bez betonowej ptyty odcigzajace;j:
O Wersja krotka: 85 kg
O Wersja $rednia: 93 kg
— (—D O Wersja dtuga: 105 kg
0 Razem z betonowg ptyta odcigzajaca: 826 kg
O Wersja krotka: 846 kg
O Wersja $rednia: 854 kg
O Wersja dtuga: 866 kg
E— Wersja nadstawki:
L Bez betonowej plyty odciazajacej:
Krotka | 3300.37.08
Srednia 3300.37.09
Dtuga | 3300.37.10

Razem z betonowa ptyta odciazajaca:
Krotka | 3300.36.08

Srednia | 3300.36.09
Diuga | 3300.36.10

Wysokosci instalacyjne (T)

Wersja NS 2 NS 4 NS 5,5 NS 7 NS 8,5 NS 10
nadstawki ST 245 ST 460 ST 460 ST 980 ST 570 ST 1065 ST 730 ST 860 ST 1010
Krotka [mm] 890-1010 & 890-1010 | 890-1010 | 920-1040 | 920-1040 920 - 1040 920 - 1040 920 - 1040 920 - 1040
Srednia [mm] | 890-1460 890-1460 | 890-1460 & 920-1490 | 920-1490 920-1370 920- 1490 920 - 1420 920- 1150
Dtuga [mm] 890-1980 | 890-1760 & 890-1760 &= 920-1850 | 920-1850 | 920-1370* | 920-1640 | 920-1420* 920 - 1150*

Infobox

* Takie same wysokosci instalacyjne mozna osiagnac réwniez przy sredniej wersji nadstawki

10
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Separatory ttuszczu

Separatory do zabudowy w gruncie

Lipumax C-FST

Informacje o produkcie

m Urzadzenie do zabudowy w gruncie Zalety produktu ACO

W Z osadnikiem

W Korzystna cena zakupu i eksploatacji

B Montowane na sieci kanalizacyjnej

B Przeznaczone do usuwania ze sciekéw
technologicznych olejéw i ttuszczow
organicznych pochodzenia roslinnego

i zwierzecego
W Deklaracja na zgodnos$¢ z norma
EN-PN 1825

M Prosty montaz i minimalna powierzchnia
zabudowy zewnetrznej

B Monolityczny i szczelny zbiornik zelbetowy

M Mozliwo$é nadstawiania pierscieniami
zelbetowymi do projektowanego
zagtebienia rury wlotowej

B Wtaz & 625 (BEGU /zeliwo) klasy D 400

-0,07 40,00

Tmin
"
p
o
o
\%\;&/
S
<
S
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Hw

-0,07

Hz

WERSJA STANDARD (S)

WERSJA DO NADBUDOWY (S)
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Separatory do zabudowy w gruncie
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NG [ [m?] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
1/100 130 0,2 standard 100 1240 1150 1475 860 615 5550 625 2120 1490 | 726.102AS
1-2/200 | 330 0,2 standard 100 1240 1470 1795 1120 675 5640 625 2420 1790 | 726.114AS
2/400 420 0,2 standard 100 1240 1750 | 2075 1365 710 5700 625 2710 | 2080 | 726.126AS
4/400 400 0,196 standard 150 1240 1750 | 2075 1340 735 5750 625 2710 | 2080 | 726.138AS
4/800 910 0,30 standard 150 1500 1885 2180 1510 670 5870 625 3850 = 3040 | 726.148AS
4/800 910 0,30 do nadbudowy| 150 1500 1885 | 2365 1515 960 5870 625 4060 = 3040 | 726.148AN
7/700 750 0,28 standard 150 1500 1885 2180 1510 670 5845 625 3850 | 3040 | 726.160AS
7/700 750 0,28 do nadbudowy| 150 1500 1885 2350 1510 840 5835 625 4060 = 3040 | 726.160AN
7/1400 | 1800 0,57 standard 150 2440 1780 2125 1360 765 5975 625 8585 | 5640 | 726.174AS
7/1400 | 1800 0,57 do nadbudowy| 150 2440 1780 2315 1360 955 5975 625 8740 5640 | 726.174AN
10/1000 | 1330 0,57 standard 150 2440 1780 2125 1360 765 5945 625 8585 | 5640 | 726.186AS
10/1000 | 1330 0,57 do nadbudowy| 150 2440 1780 | 2320 1360 960 5950 625 8740 5640 | 726.186AN
10/2000 | 2070 0,57 standard 150 2440 2175 | 2520 1570 950 5975 625 9315 | 6370 | 726.198AS
10/2000 | 2070 0,57 do nadbudowy| 150 2440 2175 | 2690 1570 1120 5975 625 9470 | 6370 | 726.198AN
15/1500 | 1690 1,14 standard 200 2440 2175 | 2520 1455 1065 5975 625 9315 | 6370 | 726.210AS
15/1500 | 1690 1,14 do nadbudowy| 200 2440 2175 2715 1455 1260 | 5975 625 9470 | 6370 | 726.210AN
15/3000 | 3670 1,14 standard 200 2440 | 2600 | 2945 | 2250 695 5975 625 10095 | 7150 | 726.222AS
15/3000 | 3670 1,14 do nadbudowy| 200 2440 | 2600 3140 | 2250 890 5975 625 10250 | 7150 | 726.222AN
20/2000 | 3750 1,14 standard 200 2440 2310 | 2655 1825 830 5990 625 9565 | 6620 | 726.234AS
20/2000 | 3750 1,14 do nadbudowy| 200 2440 2310 2815 1825 1000 | 5990 625 9720 = 6620 | 726.234AN
25/2500 | 2500 1,02 standard 250 2440 2175 | 2520 1690 830 5880 625 9315 | 6370 = 726.246AS
25/2500 | 2500 1,02 do nadbudowy| 250 2440 2175 2700 1690 1010 5880 625 9470 | 6370 | 726.246AN

KBD/02/25
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Separatory ttuszczu
Separatory do zabudowy w gruncie

Nadstawki
Umozliwiaja regulacje gtebokosci posadowienia separatora w gruncie oraz odpowiednie dopasowanie
wysokosci wazu do poziomu terenu (pas zieleni, jezdnia, chodnik itp).

Typ zesvzendgl::;:a w::\le:t;ntll'czana Wysokos¢ ka:‘at::)ner
gowy
mm mm mm
625/40 870 625 40 PUN60/40
625x60 870 625 60 PUN60/60
625x80 870 625 80 PUN60/80 .
625x100 870 625 100 PUNG60/100 B
625x150 870 625 150 PUN60/150 .
625x250 870 625 250 PUN60/250 '
625x300 870 625 300 PUN60/300
TYP A 1240x400 1240 1000 400 PSN10/400
TYP A 1240x500 1240 1000 500 PSN10/500
TYP A 1240750 1240 1000 750 PSN10/750
TYP A 1240x1000 1240 1000 1000 PSN10/1000
TYP B 1240x250 1240 1000 250 PBN10/250
TYP B 1240x500 1240 1000 500 PBN10/500
TYP B 1240x750 1240 1000 750 PBN10/750
TYP B 1240x1000 1240 1000 1000 PKONN10/1000
1740x500 1740 1540 500 PYN15/500
1740x1000 1740 1540 1000 PYN15/1000
1740x1500 1740 1540 1500 PYN15/1500
2440x500 2440 2240 500 PYN22/500
2440x750 2440 2240 750 PYN22/750
2440x1500 2440 2240 1500 PYN22/1500
2800x1000 2800 2500 1000 PSN28/1000
2800x1500 2800 2500 1500 PSN28/1500

Wyposazenie dodatkowe do separatorow zelbetowych

Opis

Urzadzenia alarmowe

Kazdy separator moze by¢ wyposazony w urzadzenia alarmowe wskazujace ilo$ci zmagazynowanego
oleju, osadu oraz zator ponizej separatora. Urzadzenia posiadaja styki bezpotencjatowe, alarmy
dzwiekowo akustyczne, oraz mozliwo$¢ komunikacji SMS. Specyfikacja techniczna urzadzenia
alarmowego jest kazdorazowo do uzgodnienia

z Centrum Projektowo Technicznym ACO.
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Separatory skrobi
Separatory do zabudowy w gruncie

Informacje o produkcie P-B Zalety produktu ACO

W Separator skrobi do montazu w gruncie

m Wykonany z PEHD

B Jednokomorowy, z mozliwoscia
bezposredniego poboru probek

W Wiaz fi600 zgodny z EN 124

H Nie wymagana wentylacja

W Wtaz z blokada, szczelny na odory

W 1" zraszacz do stracania skrobi i piany

B Mozliwosé poboru prébki bezposrednio z
kolektora odptywowego

B Mozliwos¢ zabudowy w klasie D400 bez
dodatkowych zabiegéw odciazajacych

W Niskie koszty zabudowy - separator,
osadnik, studzienka poboru w jednym
zbiorniku

B Urzadzenie jest lekkie - zabudowa bez
ciezkiego dzwigu

W Przeciwstawia sie wyporowi az do 1m
zanurzenia w wodzie gruntowej

B Obty ksztatt jest optymalny pod wzgledem
utrzymania czystosci

Informacje o produkcie P-DA
B Separator skrobi do montazu w gruncie
W Krociec do oprdzniania z nasada Storz-B
21/2"
W Automatyczne czyszczenie wnetrza
urzadzenia:
O Gtowica myjaca 360
O Wysokoci$nieniowa pompa myjaca do
montazu w miejscu podtaczenia wody
zimnej
O Cisnienie mycia 175 bar przy przepty-
wie 131/min
O Zdalnie sterowana pompa oprézniajgca
do montazu poza zbiornikiem
O Zraszacz do zbijania skrobi i piany

Wersje separatorow skrobi serii ACO Fapumax P

NISKI komfort
eksploatacji

Fapumax P-B

opréznianie przez pokrywe

pompa zraszajaca zapobiegajaca pienieniu
Oprdznianie separatora odbywa sie za posrednictwem otwartej pokrywy,
Pompa zraszajaca powstrzymuje powstawanie piany. Istnieje mozliwos¢
sprzezenia pompy zraszajacej z na przyktad obieraczka, tak aby
samoistnie jednoczesnie rozpoczynaty prace. Zraszanie odbywa sie woda
podczyszczong - nie ma koniecznosci doprowadzania wody czystej!

Lipumax P-DA

odsysanie bezposrednie

pompa zraszajaca zapobiegajaca pienieniu
automatyczne mycie woda pod wysokim ciSnieniem
Oprdznianie separatora odbywa sie za posrednictwem dedykowanego

kré¢ca z nasada Storz. Po opréznieniu mozna uruchomié¢ cykl czyszczenia
i ponownie odciagna¢ poptuczyny. Mycie odbywa sie woda czysta pod
bardzo wysokim cisnieniem.

Pompa zraszajaca powstrzymuje powstawanie piany. Istnieje mozliwos¢
sprzezenia pompy zraszajacej z na przyktad obieraczka, tak aby
samoistnie jednoczesnie rozpoczynaty prace. Zraszanie odbywa sie woda

podczyszczona - nie ma koniecznosci doprowadzania wody czystej
bezposrednio do urzadzenia.
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Separatory skrobi
Separatory do zabudowy w gruncie

Wymiary i objetosci

é;;v‘p},;,;__

{ EPD
il

(=]
o)

jumy
Bt
T
do odsysania
DN65
Lipumax-P-D
Wymiar
Przepltyw A " J :
nominalny Pojemnosc D H H1 H2 H32
catkowita
NS [n [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 720 110 1377 1015 945 1147
2 1465 160 2129 1745 1675 1899
3 2170 160 2828 2443 2373 2598
Infobox
2) Dotyczy D, DM i DA
Przeplyw Pojemnosc : ié Masa netto
nominalny DN wlot/wylot magazynowania ':‘;l*i':‘:i‘:s; Nr katalogowy
skrobi
NS D n m [mm]
Fapumax P-B
NS 1 DN 100 360 720 125 3301.80.00
NS 2 DN 150 732 1456 155 3302.80.00
NS 3 DN 150 1085 2170 187 3303.80.00
Fapumax P-DA
NS 1 DN 100 360 720 65 3301.83.00
NS 2 DN 150 732 1465 95 3302.83.00
NS 3 DN 150 1085 2170 127 3303.83.00
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Separatory skrobi
Separatory do zabudowy w gruncie

Nadstawki dla Fapumax P-B oraz P-DA

Nazwa Klasa Opis Numer
obciazenia kat.
ACO Wiaz zeliwny A1 A5 W NS 13425 mm 3300.14.00

B NS 2-NS 3: 450 mm

m NS 1: 720 - 1985 mm

ACO Nadstawka z wtazem
Al5 B NS 2: 785 - 1855 mm 3300.14.02

A15 wysoka
m NS 3:785- 1155 mm
. m NS 1: 600 mm
ACO Wiaz zeliwny B125 B125 .15.
B NS 2 - NS 3:625 mm 3300.15.00
ACO Nadstawka z wlazem m NS 1: 935 - 1215 mm
érednia B125 B125 3300.15.01

B NS 2 - NS 3: 960 - 1240 mm

m NS 1: 885 - 1985 mm
B125 m NS 2: 960 - 1855 mm 3300.15.02
m NS 3:960 - 1155 mm

ACO Nadstawka z wlazem
wysoka B125

oo g



Separatory skrobi

Separatory do zabudowy w gruncie

Nazwa Klasa Opis Numer
obciazenia kat.
ACO Nadstawk ; m NS 1: 885 - 1985 mm
adstawka z wiazem L
dhuga D400 Nadstawka z ptyta odcigzajaca 3300.16.00
2 phyta odciazajaca DA0O m NS 2: 960 - 1855 mm
m NS 3:960 - 1155 mm
ACO Nadstawk ; m NS 1: 885 - 1985 mm
adstawka z wiazem D400 ® NS 2: 960 - 1855 mm 3300.17.00
dtuga D400
m NS 3:960 - 1155 mm

17
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{18 %0 Separatory tluszczu
\EE'B) Separatory do zabudowy w gruncie

Akcesoria dla Lipumax P

KBD/02/25

C

Nazwa Odpowiednie Opis Numer
dla kat.
m Do potaczenia pompy wysokoci$nieniowej
i wysokocisnieniowej gtowicy czyszczacej
= Separatory m Elementem zestawu separatora jest waz
Q Waz ttuszczu ci$nieniowy o dtugosci 2,7 m
= : cisnieniowy O Lipumax P-DM Dtugosé przewodu: 10m | 0150.33.62
O Lipumax P-DA
Dtugos¢ przewodu: 20m | 0150.33.63
Diugos¢ przewodu: 30m | 0150.33.64
m Do elektronicznego mierzenia warstwy
ttuszczu
m Odpowiednie dla ttuszczow ptynnych lub
tezejacych
m Urzadzenia pomiarowe z kablem
Skrzynka przytaczeniowym, dtugos$é: 3m
pniolna B Dwa styki beznapieciowe do alarmowania
Urzgdzenie = Separatory o petnym stanie (80%) i ostrzegania
mierzace s o0 zblizajacym sie petnym stanie (50%)
warstwe i 2 ® Z wizualnym wskaznikiem poziomu ptynow
U \ocowanic tuszczu B Z ogrzewana sonda dla zwiekszenia
Lanca 2 czuikam bezpieczenstwa eksploatacji
W Zasilanie: 230VAC/5 VA
m Maksymalny pobdr mocy ok. 12 W
Dtugos¢ kabla: 10m | 3300.11.70
Dtugo$¢ kabla: 20m | 3300.11.71
Diugos¢ kabla: 30m | 3300.11.72
m Niezalezne urzadzenie elektryczne
| Separatory B Informacja optyczna i akustyczna
Urzadzenie ttuszczu m 1 wyjscie alarmowe 12 V
sygnalizacyjne z jednostka m Z anteng GSM (kabel 2,5 m)
razem sterujaca ® Informacja SMS na telefon komérkowy 0150.80.14
z modutem | m Urzadzenie m Slot na standardowa karte SIM
GSM mierzace W Klasa ochrony: IP54 (ze ztaczem antenowym
warstwe ttuszczu 1P44)
m Napiecie robocze: 230V /AC 50/60Hz
® Do montazu w szafce przytaczeniowej
¢ 130 x 60 na powierzchni zewnetrznej
l'h.c“%“__ m Separatory W Bez przytaczonego kabla dla dtugosci
g i o 9 ttuszczu przewodu:
‘\.( ol Zdalne Lipumax P-DA O do 50 m 7 x 1,0 mm? 0150.59.89
o el sterowanie
| *= O Standardowy 050-200 m: 7 x 1,5 mm?
~> oo element oferty m Typ kabla: JYTY
\V - m Klasa ochrony IP 54
m Masa: 1 kg
m Separatory
Mankiet thuszczu m Do uszczelnienia ztacza wentylacyjnego
uszczelniajacy Lipumax P na separatorze oraz na rurze wentylacyjnej 0150.34.32
DN 100 O Standardowy | ® Materiat: NBR
element oferty
18




Separatory ttuszczu
Separatory do zabudowy w gruncie

Nazwa Odpowiednie Opis Numer
dla kat.
B Z Polietylenu
m Razem z wtazem BeGu
0 Srednica wewnetrzna: 450 mm
O Klasa obciazenia B 125 lub D 400
= (przy wykonaniu ptyty redukujacej
:§ B Separatory naprezenia na budowie)
2 Studzienka do ttuszczu 0 Nieprzepuszczajacy zapachéw
3 poboru prébek Lipumax P = Masa: 128 kg 3300.13.10
5] 450 DN 100 ’
ONS2-4 m Zintegrowany spadek
[0 Réznica wysokosci wlot/wylot: 153 mm
OH =258 mm
m Gtebokosé wlotu T
0 440 - 1120 mm dla B 125
0 540 - 1420 mm dla B 400
B Z Polietylenu
B Razem z wtazem BeGu
O Srednica wewnetrzna: 450 mm
O Klasa obciazenia B 125 lub D 400
= (przy wykonaniu ptyty redukujacej
% m Separatory naprezenia na budowie)
3 Studzienka do tuszczu O Nieprzepuszczajacy zapachow
E poboru probek Lipumax P = Masa: 128 kg 3300.13.20
5] 450 DN 150 '
ONS5,5-10 B Zintegrowany spadek
0 Réznica wysokosci wlot/wylot: 159 mm
2 1280300 | A OH =239 mm
8 m Glebokosé wiotu T
0 440 - 1120 mm dla B 125
0 540 - 1420 mm dla B 400
m Z Polietylenu
21300 B Razem z wtazem BeGu
ggz: . 0 Srednica wewnetrzna: 450 mm
2 O Klasa obcigzenia D 400
= i . m Separatory O Nieprzepuszczajacy zapachow
% 7: & SileHaLE ttuszczu [0 Razem z betonowa ptyta odciazajaca
8, g D poboru prébek Lipumax P = Masa: 545 kg 3300.13.15
g8 450 DN 100 :
o = ONS2-4 B Zintegrowany spadek
A i 0 Réznica wysokosci wlot/wylot: 153 mm
8 2501309 ° O H = 258 mm
§ m Gtebokos¢ wlotu T
0 540 - 1420 mm
| Z Polietylenu
® Razem z wtazem BeGu
O Srednica wewnetrzna: 450 mm
- O Klasa obciazenia D 400
E m Separatory O Nieprzepuszczajacy zapachdw
% Studzienké do tuszczu O Razem z betonowa ptyta odcigzajaca
Z poboru prébek Lipumax P = Masa: 546 kg 3300.13.25
3 450 DN 150
8 ONS5,5-10 m Zintegrowany spadek
= @%‘1 O Roznica wysokosci wlot/wylot: 159 mm
& OH=239 mm
m Gtebokos¢ wlotu T
0 540 - 1420 mm
2490 m Z Polietylenu
18/5000 ‘ 43 ‘ B Razem z klamra zapinajaca z uszczelka
Bma™ Nadstawka ) B Regulacja wysokosci
gfc'issfgxy o3 | Pprzedtuzajaca = Studmenka’l do 0 100 - 650 mm (w odstepach co 45 mm) 3300.13.00
ki 450 poboru prébek ® Maksymalnie dwie nadstawki na jedna
8/5000 @450 il StUdZienke
uszczelka ® Masa: 8,8 kg
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L) Separatory tluszczu
\EPD Separatory do zabudowy w gruncie
Nazwa Odpowiednie Opis Numer
dla kat.
| Z Polietylenu
e m Razem z rurg wylotowa DN 65
3  Separator ® Razem z wtazem BeGu
= 2 t’ruZZczu y O Srednica wewnetrzna: 450 mm
i oKl iazenia B 125 lub D 400
i Stud2|erl1ka do O Lipumax P-D asa obmazer?la ub ) 40( 3300.30.00
8 - odsysania 450 . (przy wykonaniu ptyty redukujacej
Polaczenie = O Lipumax P-DM T .
DN 65 T ) naprezenia na budowie)
© O Lipumax P-DA ) . N
o> H W Z oznakowaniem , Separator Discharge
= o (odsysanie separatora)
m Masa: 120 kg
M Z Polietylenu
oees m Razem z rura wylotowa DN 65
. | Separatory B Razem z wtazem BeGu
Studmenkq ttuszczu O Srednica wewnetrzna: 450 mm
do odsysania ) .
8 Jawartodci O Lipumax P-D O Klasa obciazenia D 400 3300.30.01
) [t 450 O Lipumax P-DM | m Razem z betonowa ptyta odciazajaca:
§ O Lipumax P-DA | m Z oznakowaniem ,Separator Discharge”
= (odsysanie separatora)
m Masa: 560 kg
@490 | Z polietylenu
2434 o
18/5000 ‘ ‘ m Razem z klamra zapinajaca z uszczelka
freedhu; Nadstawka B Regulacja wysokosci
N, adstaw m Studzienka do
Z;iﬁzﬁfw”y o przedtuzajaca odsvsania 0 100 - 650 mm (w odstepach co 45 mm) 3301.31.00
~ 450 y ® Maksymalnie dwie nadstawki na jedna
p—— studzienke
8/5000 @450
uszczelka m Masa: 11 kg
. W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
S) ® Do instalacji na $cianie
E | Separatory B Zamykana
Skrzynka ttuszczu m Do przytaczenia rury wylotowej i zdalnego
przytacze- , 7601.80.20
! @ @ e m Separatory sterowania
) ] ! lekkich cieczy B Rozmiar (szer. x wys. x gt.):
[ s\ 500x500x160 mm
m Masa: 15 kg
- 2 = Skrzynka m Ze stalli nierdzewnej, materiat 1.4301
/ Rama ) W Rozmiar (szer. x wys. x gt.):
\ przytaczeniowa 7601.80.21
podtynkowa 565x565x15mm
0505 0 7601.80.20
® Masa: 1,3 kg
0565
W Z Zeliwa
2250 LW m Do instalacji w chodniku
mg Wiaz m Ztacze . m Do zakrycia rury wylotowej 5354.00.00
3 odsysajace m Blokada
L e | ® Klasa obciazenia A15 zgodna z EN 124
® Masa: 10 kg
m Do poboru probek bezposrednio z separatora
N | Separatory ttuszczu
Pompa tluszczu | Skiada sie z:
do pobierania [ Lipumax P O Pompa odbiorcza ze ztaczka ssaca 8800.00.10
probek O Lipumax 0 Waz taczacy ze ztaczka ssaca i osprzetem
C-FST przytaczeniowym
0 Dtugos¢ weza: 3 m
b
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Separatory tluszczu .;';3'5‘;*%;;

Separatory wolnostojace \

I

Zalety Polietylenu

= Dluga zywotnosé
Jedna z zalet tego materiatu jest bardzo wysoka
odpornos¢ na korozje.

= Recykling
Polietylen jest przyjazny dla $rodowiska naturalnego
i podlega recyklingowi

= Konserwacja/czyszczenie
Dzigki gtadkiej powierzchni mozliwe jest tatwe
czyszczenie.

= Transport
Niska masa urzadzenia utatwia transport po placu
budowy i montaz.

Zalety stali nierdzewnej:

= Ochrona przeciwpozarowa
Materiat ten jest niepalny, przez co nie powoduje
ryzyka powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

« Stabilnosé
W poréwnaniu z tworzywem stal nierdzewna
cechuje sie wysoka odpornoscia mechaniczna,
przez co ryzyko uszkodzenia jest mniejsze.

« Higiena
0d dziesiatkow lat stal nierdzewna jest stosowana
z sukcesem w wielu miejscach, zwtaszcza takich,
w ktorych wymogi zwiagzane z higieng sg wieksze
(na przyktad w szpitalach).

=« Odpornosé termiczna
Stal nierdzewna ma bardzo dobra stabilno$¢
termiczna. Wody odpadowe o temperaturze
przekraczajacej 60°C nie stanowia zadnego ryzyka
dla tego materiatu.

——

Wersja owalna Wersja okragta
Rozmiary owalnych zbiornikéw Separatory ttuszczu w obu dostepnych wersjach
plastikowych i nierdzewnych materiatowych w wersji okragtej mozna roztozy¢
separatorow zostaty zoptymalizowane na pojedyncze cze$ci. Umozliwia to tatwa manipulacje
ze zwrdéceniem uwagi na ograniczenie i przenoszenie wewnatrz budynku.
przestrzeni potrzebnej do operowania Liczba czesci (segmentow):
urzadzeniem na budowie. Dzieki temu NS 2 - 4: dwa segmenty, & 1000 mm
mozliwe jest przeniesienie separatora NS 7 - 10: trzy segmenty, & 1500 mm
przez waskie schody i drzwi. NS 15 - 20: trzy segmenty, & 1750 mm
NS 1 - 4: maksymalna szeroko$¢

800 mm
NS 5.5 - 10: maks. szerokos$¢

1050 mm

C
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

ACO Lipujet-P-SB
Informacje o produkcie

B Separator tluszczu dzielony na czesci Zalety produktu ACO

| Wolnostojacy

W Separator ttuszczu LipuJet-P-SB wykonany
z tworzywa PE-HD, przeznaczony jest do
montazu wolnostojacego w budynkach,
w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed mrozem.

B Segmentowa budowa urzadzenia
utatwiajaca transport wewnatrz budynku.

W Separator wyposazony w przytacze do
bezposredniego oprozniania.

W Separatory ttuszczu linii LipuJet-P-SB
moga by¢ dodatkowo wyposazone
w urzadzenie napetniajace.

M Segmentowa budowa

M Niekorodujace tworzywo PE-HD

| Niewielki ciezar

W Aprobata techniczna Instytutu Ochrony
Srodowiska AT/2005-08-0222

. 2 _ e

Rozmiary i objetosci

%/ /:// % :// 2/2;4//
S
's]
E
szczelna pokrywa
wiot
DN 10071—5 wylot
— DN 100
= 7
4 |5 | —
s
3 ]
- C_ D) ¢
a b
L1
L2
8
~
NG Pojemnosc separatora Wymiary Ciezar Numer
Osad Tiuszcz Razem L1 L2 a b Pusty | Wypeiniony kat.
L] (U] L [mm] | [mm] [mm] | [mm] [kgl [kal
2 210 80 480 1200 1350 480 670 75 555 3802.00.00
4 420 161 800 2000 2160 850 1140 115 995 3804.00.00
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

R

N
N

Informacje o produkcie

W Automatycznie sterowany, bezodorowy
cykl czyszczenia oraz oprdzniania
separatora za pomoca pompy
wysokocisnieniowej, gtowicy czyszczacej,
oraz pompy wspomagajacej oprdznianie
poprzez przewod bezposrednio potaczony
Z wozem asenizacyjnym

W Przytaczenie krocca przewodu
oprdzniajacego za posrednictwem nasady
strazackiej STORZ 75B

W Uktad napetniajacy po czyszczeniu
sterowany elektrozaworem

M Interfejs Bluetooth (aplikacja ACO
Multicontrol i0S /Android)

W Sekcja pompowa wyposazona W pompe z
wirnikiem vortex o wysokos$ci podnoszenia
ponad 6m stupa wody

Zalety produktu ACO

W Separator samodzielnie zapewniajacy podnoszenie zgromadzonych zanieczyszczen, jak
rowniez wody oczyszczonej na wymagana rzedna geometryczna instalacji

M Zintegrowane zabezpieczenie przed cofka

W Poza wyjatkowymi przypadkami pompownia oraz separator moga korzysta¢ ze wspélnego
przewodu wentylacyjnego

M Niewielkie wymiary gotowego urzadzenia, modut pompy odprowadzajacej wode
oczyszczona moze byé montowany w trzech kierunkach

W Innowacyjny system sterowania, podatny na integracje z systemami budynkowymi

M 4 w 1 - separator, pompownia, studzienka poboru probek, zabezpieczenie przed cofaniem
wody

W Jako opcja mozliwa komunikacja po protokole ModBUS

M Stabilnos$¢ strukturalna zbiornika przebadana i potwierdzona zgodnie z DIN 19901

Informacje produktowe

LOGO®

®® 0O LLOOE
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

Informacje produktowe

Wyposazenie LipuSmart-P-stopief rozbudowy
-OB -OD -OA -OAP
(1) = krociec przytaczeniowy przewodu doptywowego ® ® [ [
(2) = krociec przytaczeniowy przewodu odpowietrzajacego (opcja) [} ° ® ®
(3) = otwor /otwory rewizyjne [} [} ) ®
(4) = przytacze do oprézniania DN 65 z zaslepka - [} [} °
(5) = skrzynka pneumatyki , separator ttuszczu“ z czujnikiem cisnienia i mini sprezarka i i ° °
do napowietrzania
(6) = gtowica czyszczaca HP (wysokocisnieniowa) - - ° )
(7) = wziernik z wycieraczka @) O ° [}
(8) = mufa przytaczeniowa do wody pitnej - - ° )
(9) = jednostka napetniajaca z zaworem kulowym do pracy w trybie recznym o o - -
(10) = jednostka napetniajaca z zaworem elektromagnetycznym do pracy w trybie i i ° °
automatycznym
(11) = skrzynka pneumatyki ,przepompownia“ z czujnikiem ci$nienia i mini sprezarka ° . . °
do napowietrzania

(12) = otwor rewizyjny [} ° ® ®
(13) = zintegrowany pobor probek (zlokalizowany wewnatrz) ° ° ® )
(14) = specjalny element mocujacy ° ° ° °
(15) = pompy ° ° ° °
(16) = podwojne urzadzenie zapobiegajace przeptywowi zwrotnemu ° ° ® ®
(17) = zasuwa odcinajaca @) @) @) @)
(18) = zabezpieczenie przed sitami wyporu (przepompownia) ® ® [ [
(19) = rura kotnierzowa z tacznikiem [} [} ® ®
(20) = przepompownia [} [} ® ®
(21) = rurka spietrzajaca przepompowni (zlokalizowana wewnatrz) [} [} [} °
(22) = zabezpieczenie przed sitami wyporu (separator ttuszczu/ przepompownia) ® [} ° °
(23) = separator ttuszczu ° ° ® ®
(24) = mufa przytaczeniowa do preta grzejnego (opcja) ® [ [ )
(25) = rurka spietrzajaca separatora ttuszczu (zlokalizowana wewnatrz) - - [ )
(26) = system sterowania przepompowni ° ® - -
(27) = zabezpieczenie przed sitami wyporu (separator ttuszczu) ° ° ) [ ]
(28) = system sterowania catym urzadzeniem - - [ ] [ ]
(29) = zawor zasuwowy odcinajacy - - O )
(30) = pompa HP (wysokocisnieniowa) do czyszczenia wnetrza - - [} ®
(31) = pompa oprozniajaca - - O ®
(32) = obstuga zdalna (brak przedstawienia graficznego) - - (0] (e]
@ posiada O opcja - brak
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

. 2 e

Rozmiary i objetosci

7
7%
o
3 Pokrywa rewizyjna Korpus gtowicy czyszczacej Automatyczne urzadzenie napetniajace
£ R —
Wentylacja DN100 E Waiernik
z wycieraczkg
\ L
- Nl Gniazdo
[a] t .
&’ preta grzejnego
2
Panel sterowania
Pompa
wysokiego cisnienia ™
i ]

I| Zasuwa nozowa | =
| ° o%ﬁ g —=

Pompa
osadu

L4 w wersji P-OA

Nasada kré¢ca oprézniajgcego Storz

N I
=
LipuSmart P-OB
Przeplyw Wymiary
T L1 L2 L3 H1 H2 H4 B1 D
NS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
NS 2 1100 800 1625 1055 753 1500 742 110
NS 3 1450 800 1975 1055 753 1500 742 110
NS 4 1760 800 2285 1055 753 1500 742 110
NS 5.5 1760 835 2287 1250 753 1700 960 160
NS 7 1960 835 2487 1250 753 1700 960 160
NS 8.5 2250 835 2777 1250 753 1700 960 160
NS 10 2450 835 2977 1250 753 1700 960 160
LipuSmart P-OD
Przeplyw Wymiary
ey L1 L2 L3 H1 H2 H4 B1 D
NS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
NS 2 1100 800 1625 1055 753 1500 742 110
NS 3 1450 800 1975 1055 753 1500 742 110
NS 4 1760 800 2285 1055 753 1500 742 110
NS 5.5 1760 835 2287 1250 753 1700 960 160
NS 7 1960 835 2487 1250 753 1700 960 160
NS 8.5 2250 835 2777 1250 753 1700 960 160
NS 10 2450 835 2977 1250 753 1700 960 160
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

LipuSmart P-OA Prawy lewy

Przeplyw Wymiary
nominalny |, L2 L3 Ls H1 H2 H3 H4 B1 B3 D

NS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
NS2 1100 800 1625 300 1055 753 1680 1500 742 880 110
NS3 1450 800 1975 300 1055 753 1680 1500 742 880 110
NS4 1760 800 2285 300 1055 753 1680 1500 742 880 110

NS5,5 1760 835 2287 300 1250 753 1880 1700 960 1130 160
NS7 1960 835 2487 300 1250 753 1880 1700 960 1130 160

NS8,5 2250 835 2777 300 1250 753 1880 1700 960 1130 160
NS10 2450 835 2977 300 1250 753 1880 1700 960 1130 160

LipuSmart P-OAP Prawy lewy

Przeplyw Wymiary
LTS g L2 L3 Ls H1 H2 H3 H4 B1 B3 D

NS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
NS2 1100 800 1625 680 1055 753 1680 1500 742 930 110
NS3 1450 800 1975 680 1055 753 1680 1500 742 930 110
NS4 1760 800 2285 680 1055 753 1680 1500 742 930 110

NS5,5 1760 835 2287 680 1250 753 1880 1700 960 1180 160
NS7 1960 835 2487 680 1250 753 1880 1700 960 1180 160

NS8,5 2250 835 2777 680 1250 753 1880 1700 960 1180 160
NS10 2450 835 2977 680 1250 753 1880 1700 960 1180 160

Stopnie rozbudowy

Stopien rozbudowy O - LipuSmart P - OB

[ Pompownia wody oczyszczonej
[ Ujecie do poboru probek

[0 Reczny zawdr wody wodociagowej (opcja)

Przeplyw | Wiot Pojemnosci Agregat pompowy Masa Nr art.
. Osadnik | Thuszcz Poj. Typ P2 Pojem. | Wys. Netto Brutto
catkowita retencyj- podno-
na szenia
i L] L] [kw] L] [m] | [kgl [kg]
NS 2 DN 100 210 100 440 Pompa 1,5kW 1.5 155 9 194 634 | 3552.36.00
NS 3 DN 100 300 150 630 Pompa 1,5kW 1.5 155 9 204 834 | 3553.36.00
NS 4 DN 100 400 200 830 Pompa 1,5kW 15 155 9 219 1049 | 3554.36.00
NS 5.5 DN 150 725 360 1430 Pompa 4,0kW 4 235 20 323 1753 | 3555.36.00
NS 7 DN 150 800 400 1600 Pompa 4,0kW 4 235 20 340 1940 | 3557.36.00
NS 8.5 DN 150 940 475 1900 Pompa 4,0kW 4 235 20 361 2261 | 3558.36.00
NS 10 DN 150 1000 520 2000 Pompa 4,0kW 4 235 20 373 2353 | 3560.36.00
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Separatory ttuszczow

Separatory wolnostojace

Stopien rozbudowy 1 - LipuSmart P-OD

O Pompownia wody oczyszczonej
O Ujecie do poboru probek

O Krdciec oprozniajacy z nasada Storz

O Reczny zawor wody wodociagowej (opcja)

Przeptyw = Wiot Pojemnosci Agregat pompowy Masa Nr art.
ol Osadnik | Thuszcz Poj. Typ P2 Pojem. | Wys. Netto Brutto
catkowita retencyj- podno-
na szenia
L] L] [ [kw] ] [m] | [kgl @ [kg]
NS 2 DN 100 210 100 440 Pompa 1,5kW 15 155 9 199 639 3552.66.00
NS 3 DN 100 300 150 630 Pompa 1,5kW 15 155 9 209 839 3553.66.00
NS 4 DN 100 400 200 830 Pompa 1,5kW 15 155 9 224 1054 | 3554.66.00
NS 5.5 DN 150 725 360 1430 Pompa 4,0kW 4 235 20 328 1758 | 3555.66.00
NS 7 DN 150 800 400 1600 Pompa 4,0kW 4 235 20 346 1946 | 3557.66.00
NS 8.5 DN 150 940 475 1900 Pompa 4,0kW 4 235 20 367 2267 | 3558.66.00
NS 10 DN 150 1000 520 2000 Pompa 4,0kW 4 235 20 379 2379 | 3560.66.00
Stopien rozbudowy 3 - LipuSmart P-OA
O Pompownia wody oczyszczonej
O Ujecie do poboru probek
O Kréciec oprozniajacy z nasada Storz
O Automatyczne urzadzenie napetniajace
O Wysokoci$nieniowa gtowica czyszczaca
[0 Pompa wysokiego cis$nienia
O Czujnik poziomu cieczy
O Rozdzielnia sterujaca
O Pilot (opcja)
Przeplyw | Wiot Pojemnosci Agregat pompowy Masa Nr art.
EominE Osadnik | Tluszcz Poj. Typ P2 Pojem. | Wys. Netto Brutto
catkowita retencyj- podno-
na szenia
[ [ [n [kw] [ [m] | [kgl  [kg]
Wersja lewa
NS 2 DN 100 210 100 440 Pompa 1,5kW 15 155 9 199 639 3552.76.32
NS 3 DN 100 300 150 630 Pompa 1,5kW 15 155 9 209 839 3553.76.32
NS 4 DN 100 400 200 830 Pompa 1,5kW 15 155 9 224 1054 | 3554.76.32
NS 5.5 DN 150 725 360 1430 Pompa 4,0kW 4 235 20 328 1758 | 3555.76.32
NS 7 DN 150 800 400 1600 Pompa 4,0kW 4 235 20 346 1946 | 3557.76.32
NS 8.5 DN 150 940 475 1900 Pompa 4,0kW 4 235 20 367 2267 | 3558.76.32
NS 10 DN 150 1000 520 2000 Pompa 4,0kW 4 235 20 379 2379 | 3560.76.32
Wersja prawa
NS 2 DN 100 210 100 440 Pompa 1,5kW 15 155 9 229 669 3552.76.42
NS 3 DN 100 300 150 630 Pompa 1,5kW 15 155 9 244 874 3553.76.42
NS 4 DN 100 400 200 830 Pompa 1,5kW 15 155 9 259 1089 | 3554.76.42
NS 5.5 DN 150 725 360 1430 Pompa 4,0kW 4 235 20 363 1793 | 3555.76.42
NS 7 DN 150 800 400 1600 Pompa 4,0kW 4 235 20 379 1979 | 3557.76.42
NS 8.5 DN 150 940 475 1900 Pompa 4,0kW 4 235 20 400 2300 | 3558.76.42
NS 10 DN 150 1000 520 2000 Pompa 4,0kW 4 235 20 412 2412 | 3560.76.42
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) Separatory tluszczow

{ 2B
\EPD } Separatory wolnostojace
O Pompownia wody oczyszczonej
O Ujecie do poboru probek
O Krdciec oprozniajacy z nasada Storz
O Automatyczne urzadzenie napetniajace
0 Wysokocisnieniowa gtowica czyszczaca
O Pompa wysokiego ci$nienia
O Czujnik poziomu cieczy
O Rozdzielnia sterujaca
O Pompa do osadu
O Pilot (opcja)
Przeptyw = Wiot Pojemnosci Agregat pompowy Masa Nr art.
R Osadnik | Thuszcz Poj. Typ P2 Pojem. | Wys. Netto Brutto
catkowita retencyj- podno-
na szenia
[ L] [ [kw] L} [m] | [kgl [kg]
Wersja lewa
NS 2 DN 100 210 100 440 Pompa 1,5kW 15 155 9 306 746 3552.86.32
NS 3 DN 100 300 150 630 Pompa 1,5kW 15 155 9 318 948 3553.86.32
NS 4 DN 100 400 200 830 Pompa 1,5kW 15 155 9 334 1164 | 3554.86.32
NS 5.5 DN 150 725 360 1430 Pompa 4,0kW 4 235 9-11 439 1869 | 3555.86.32
NS 7 DN 150 800 400 1600 Pompa 4,0kW 4 235 9-11 458 2058 | 3557.86.32
NS 8.5 DN 150 940 475 1900 Pompa 4,0kW 4 235 9-11 478 2378 | 3558.86.32
NS 10 DN 150 1000 520 2000 Pompa 4,0kW 4 235 9-11 490 2490 | 3560.86.32
Wersja prawa
NS 2 DN 100 210 100 440 Pompa 1,5kW 1.5 155 9 306 746 3552.86.42
NS 3 DN 100 300 150 630 Pompa 1,5kW 1.5 155 9 318 948 3553.86.42
NS 4 DN 100 400 200 830 Pompa 1,5kW 1.5 155 9 334 1164 = 3554.86.42
NS 5.5 DN 150 725 360 1430 Pompa 4,0kW 4 235 9-11 439 1869 | 3555.86.42
NS 7 DN 150 800 400 1600 Pompa 4,0kW 4 235 9-11 458 2058 | 3557.86.42
NS 8.5 DN 150 940 475 1900 Pompa 4,0kW 4 235 9-11 478 2378 | 3558.86.42
NS 10 DN 150 1000 520 2000 Pompa 4,0kW 4 235 9-11 490 2490 | 3560.86.42
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Informacje o produkcie

Lipu)et-P-RP

W W petni odpowiada normie EN 1825
W Z polietylenu
B Do instalacji w budynkach,
w pomieszczeniach chronionych przed
mrozem
W Ze zintegrowanym osadnikiem
W Wielkos¢ nominalna: NS 5,5 - 22,5 1/s
B Okragty ksztatt
M Trzy stopnie wyposazenia
[ Stopien 1: Z odsysaniem poprzez rure
z szybkoztaczka
O Stopien 2: Z odsysaniem poprzez rure
z szybkoztaczka, ze zintegrowana myjka
wewnetrzng. Sterowanie manualne
[ Stopien 3: jak stopien 2, ale sterowanie
automatyczne. W opcji pompa
wspomagajaca oproznianie

Zalety produktu ACO

W Separator dzielony — utatwia wniesienie do nawet najtrudniej dostepnych miejsc montazu

M Masa elementow doskonale sprzyja prowadzeniu prac montazowych bez mozliwosci
wykorzystania sprzetu transportowego. . Poszczegdlne segmenty sa ze soba potaczone
w sposob zapewniajacy absolutna szczelnosc.

W Niewielkie wymiary zmontowanego urzadzenia

M Mozliwe podtaczenie doptywu $ciekdw pod katem dzieki ruchomemu kolanku wlotowemu

M Stabilno$¢ strukturalna zbiornika przebadana i potwierdzona zgodnie z DIN 199011

.t
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

Poz. Potaczenie Wymiar Zastosowanie

1 Kraciec (otwarty) Sr. zewn. 150/200 mm Podtaczenie lokalnego przewodu doptywowego

2 Krociec (zamknigty) Sr. zewn. 110mm Podtaczenie lokalnego przewodu wentylacyjnego z lewej strony
3 Krociec (zamkniety) Sr. zewn. 150/200 mm Podfaczenie lokalnego przewodu doptywowego z lewej strony
4 Krociec (zamknigty) Sr. zewn. 150/200 mm Podtaczenie lokalnego przewodu doptywowego z prawej strony
5 Mufa - Uchwyt wysokocisnieniowej gtowicy natryskowej z lewej strony
6 Kréciec (otwarty) Sr. zewn. 150/200 mm Przewdd zasilajacy wentylacji

7 Mufa - Uchwyt jednostki napetniajacej z lewej strony

8 Mufa - Uchwyt wysokocisnieniowej gtowicy natryskowej z prawej strony
9 Kréciec (zamkniety) Sr. zewn. 110mm Podtaczenie lokalnego przewodu wentylacyjnego z prawej strony
10 Mufa - Uchwyt jednostki napetniajacej z prawej strony

11 Mufa - Uchwyt wysokocisnieniowej gtowicy natryskowej z prawej strony (opcja)
12 Otwor - Uchwyt wziernika z prawej strony

13 Kréciec (otwarty) Sr. zewn. 150/200 mm Podtaczenie lokalnego przewodu odptywowego

14 Mufa (zakryta) - Uchwyt wysokoci$nieniowej gtowicy natryskowej z lewej strony (opcja)
15 Otwor (zakryty) - Uchwyt wziernika z lewej strony

16 Otwor (zakryty) - Uchwyt rurki spietrzajacej z lewej strony

17 Mufa - Uchwyt preta grzejnego

18 Mufa - Uchwyt preta grzejnego

19 Otwor (zakryty) - Uchwyt rurki spietrzajacej z prawej strony
20 Mufa - Uchwyt preta grzejnego

21 Mufa - Uchwyt preta grzejnego
22 Mufa (zamknieta) Rp1*“ Odptyw gruntowy
23 Otwor - Uchwyt odsysania lub odsysanie z pompa oprozniajaca

C
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Lipu)et-P-RB Basic

2 e

Rozmiary i objetosci

Hinweis: Die Anzahl der Segmente ist der Tabelle zu entnehmen
§ Befiilleinheit mit Kugel und Druckminderventil
- filling unit with ball and pressure-reducing valve
= Beltiftung DN100
€ ventiztion DN100
Zulauf
inlet Ablauf|
DN...* o t c[))l;\:let
_ ‘ . _Schaug_la‘sglass ﬂ;j <| HH” -
ala (@
Q \(I %/ aco
[ & | 0
«© A I 1. I
< O O rmimmeite. 6 ()
E l | %
N
=] (
D1
L1
= =
|
[0 Model podstawowy
. i Nominalna Pojemnosc separatora Masa
Wielkosc _ . o q Numer
. srednica Osadnik Thuszcz Catkowita Netto Brutto
nominalna rzytaczy kat.
S [ [ [ [kg] [kg]
NS 5.5 DN 150 555 290 1475 190 1665 3505.50.00
NS 7 DN 150 730 290 1790 220 2015 3507.50.00
NS 8.5 DN 150 855 405 2110 230 2345 3508.50.00
NS 10 DN 150 970 405 2430 260 2690 3510.50.00
NS 15 DN 200 1550 600 3130 320 3450 3515.50.00
NS 20 DN 200 2020 800 4070 345 4415 3520.50.00
NS 22.5 DN 200 2550 1000 5000 395 5395 3525.50.00
Wymiary
Wle.lkosc L1 L2 H1 H2 H3 H5 D D1 Elementy Numer
nominalna sktadowe kat.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt]
NS 5,5 1790 65 1060 990 1500 1650 160 1620 3 3505.50.00
NS 7 1790 65 1240 1170 1685 1830 160 1620 4 3507.50.00
NS 8,5 1790 65 1420 1350 1865 2010 160 1620 4 3508.50.00
NS 10 1790 65 1600 1530 2045 2190 160 1620 5 3510.50.00
NS 15 2500 65 1535 1465 1990 2150 200 1890 4 3515.50.00
NS 20 2500 65 1925 1855 2380 2540 200 1890 4 3520.50.00
NS 22,5 2500 65 2305 2235 2760 2910 200 1890 5 3525.50.00
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Separatory wolnostojace

Lipujet-P-RD s1

2 _e

Rozmiary i objetosci

R2 1/2", DIN14308

min. 500

disposal connection

Hinweis: Die Anzahl der Segmente ist der Tabelle zu entnehmen

Entsorgungsanschluss

filling unit with ball and pressure-reducing valve

Beltftung DN100

ventilation DN100
]

T Zulauf

&

inlet
DN

it mit Kugel und D

Schauglas

N inspection glass m

Ablauf
outlet

§| HH‘EN...

™ ) | ©
I eizstabanschlussmuffe I
% E @ :ealir:gt:od cohr‘mecho:sleeve @
N
[ | T
it 0)
| RN
= (
[L3 D1
= RS
- -
1 |F illi's
J ! N L
1 i il Il _
felle
GI‘\
O Podstawowy stopien rozbudowy zawiera rure do
bezposredniego oprozniania
O Bez wziernika i urzadzenia do napetniania
(do opcjonalnego zamowienia)
Wielkosé N Pojemnosc separatora Numer
. srednica Osadnik Thuszcz Catkowita Netto Brutto
nominalna rzytacz kat.
praylaczy [ [ L)} [kg] [kg]
NS 5.5 DN150 555 290 1475 190 1665 3505.51.00
NS7 DN150 730 290 1790 220 2015 3507.51.00
NS 8.5 DN150 855 405 2110 230 2345 3508.51.00
NS10 DN150 970 405 2430 260 2690 3510.51.00
NS15 DN200 1550 600 3130 330 3460 3515.51.00
NS 20 DN200 2020 800 4070 350 4420 3520.51.00
NS 22.5 DN200 2550 1000 5000 400 5400 3525.51.00
Wymiary
Wielkose L1 L2 13 H1 H2 H3 H4 H5 D oy | ey DUy
nominalna sktadowe kat.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] [szt]
NS 5,5 1790 65 1060 990 1500 1570 1650 160 1620 3 3505.51.00
NS 7 1790 65 1240 1170 1685 1750 1830 160 1620 4 3507.51.00
NS 8,5 1790 65 1420 1350 1865 1930 2010 160 1620 4 3508.51.00
NS 10 1790 65 1600 1530 2045 2110 2190 160 1620 5 3510.51.00
NS 15 2500 65 210 1535 1465 1990 1870 2150 200 1890 4 3515.51.00
NS 20 2500 65 210 1925 1855 2380 2260 2540 200 1890 4 3520.51.00
NS 22,5 2500 65 210 2305 2235 2760 2640 2910 200 1890 5 3525.51.00
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Lipu)et-P-RM s2

2 e

Rozmiary i objetosci

Hinweis: Die Anzahl der Segmente ist der Tabelle zu entnehmen
O/ énts;/rgung/sanschluss :‘IZEI I;;Jl:essure clea‘r;i;:gu Irll?aad
8 disposal connection Befiilleinheit mit Kugel und Druckminderventil
c R21/2", DIN14308 filling unit with ball and pressure-reducing valve
= / Beliiftung DN100 i _
DN100 il
Zulauf Ablauf
inlet outlet
DN.?
[ 0
2 -— A Heizstabanschlussmuffe T
T § I @ ©/ heating rod connection sleeve ~
‘ I
g
|
Es
[L3 D1
4 1-
I
O Z kro¢ccem do bezposredniego oprézniania
O Z czyszczeniem pod wysokim cisnieniem (obstuga
manualna)
O Zawiera wizjer i urzadzenie do napetniania
z recznym zaworem kulowym
Wielkosé Nf)min?lna . Pojemnosc separatora . Masa Numer
o srednica Osadnik Thuszcz Catkowita Netto Brutto
nominalna rzytaczy kat.
> [ [ [ [kg] [kg]
Zabudowa prawa
NS 5.5 DN150 555 290 1475 190 1665 3505.52.10
NS 7 DN150 730 290 1790 220 2015 3507.52.10
NS 8.5 DN150 855 405 2110 230 2345 3508.52.10
NS10 DN150 970 405 2430 260 2690 3510.52.10
NS15 DN200 1550 600 3130 330 3460 3515.52.10
NS 20 DN200 2020 800 4070 350 4420 3520.52.10
NS 22.5 DN200 2550 1000 5000 400 5400 3525.52.10
Zabudowa lewa
NS 5.5 DN150 555 290 1475 190 1665 3505.52.00
NS 7 DN150 730 290 1790 220 2015 3507.52.00
NS 8.5 DN150 855 405 2110 230 2345 3508.52.00
NS10 DN150 970 405 2430 260 2690 3510.52.00
NS15 DN200 1550 600 3130 330 3460 3515.52.00
NS 20 DN200 2020 800 4070 350 4420 3520.52.00
NS 22.5 DN200 2550 1000 5000 400 5400 3525.52.00
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£ Separatory ttuszczow
\Ef‘B) Separatory wolnostojace
Wymiary
n‘:)v:i'::f:a L1 12 13 L6 HI H2 H3 H4 H5 D DI fl';:;i"":’e’ N:a"t'f"
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]| [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt]
Zabudowa prawa
NS 5,5 1790 | 65 360 | 1060 | 990 | 1500 = 1570 | 1650 = 160 | 1620 3 3505.52.10
NS 7 1790 | 65 360 | 1240 1170 1685 | 1750 | 1830 = 160 | 1620 3 3507.52.10
NS 8,5 1790 | 65 360 | 1420 1350 = 1865 | 1930 | 2010 = 160 | 1620 4 3508.52.10
NS 10 1790 | 65 360 | 1600 1530 = 2045 | 2110 | 2190 = 160 | 1620 5 3510.52.10
NS 15 2500 | 65 210 360 | 1535 | 1465 1990 & 1870 | 2150 = 200 | 1890 4 3515.52.10
NS 20 2500 | 65 210 360 | 1925 | 1855 2380 | 2260 | 2540 = 200 | 1890 4 3520.52.10
NS 22,5 2500 | 65 210 360 | 2305 2235 2760 | 2640 | 2910 = 200 | 1890 5 3525.52.10
Zabudowa lewa
NS 5,5 1790 | 65 360 | 1060 990 | 1500 | 1570 | 1650 = 160 | 1620 3 3505.52.00
NS 7 1790 | 65 360 | 1240 1170 1685 | 1750 | 1830 @ 160 | 1620 4 3507.52.00
NS 8,5 1790 | 65 360 | 1420 1350 = 1865 | 1930 | 2010 = 160 | 1620 4 3508.52.00
NS 10 1790 | 65 360 | 1600 1530 = 2045 | 2110 | 2190 = 160 | 1620 5 3510.52.00
NS 15 2500 | 65 210 360 | 1535 @ 1465 1990 | 1870 | 2150 = 200 | 1890 4 3515.52.00
NS 20 2500 | 65 210 360 | 1925 @ 1855 2380 | 2260 | 2540 @ 200 | 1890 4 3520.52.00
NS 22,5 2500 | 65 210 360 | 2305 2235 2760 | 2640 | 2910 = 200 | 1890 5 3525.52.00
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Separatory wolnostojace \ EPD;

Lipujet-P-RA s3

2 _e

Rozmiary i objetosci

Hinweis: Die Anzahl der Segmente ist der Tabelle zu entnehmen
s AN Hochdruckinnenreinigung
ol Entsorgungsanschluss high pressure cleaning head
5 & s o e e
S Beliiftung DN100 e -
Tzuaur ¢ Ablauf
inlet
DN..» Schauas oDLll\‘II.(?.t
- nspection glass’ hd i
: 2
joe] 2 eizst anschlussmutie
T 5:" — @ @/ Eealin‘gbrod ct:‘r:nectiorf\'sleeve
T ‘ o
o 0
] [
Ea
L3 D1
L1
s
|
i O
H
O Z kroccem do bezposredniego oprozniania
O z okienkiem rewizyjnym (wizjerem)
O Obstuga automatyczna: S
) o Le
O Z czyszczeniem pod wysokim ci$nieniem
[ Urzadzenie do napetniania z elektro- N/ N
magnetycznym zaworem kulowym
9
Wielkose N e Pojemnosc separatora Masa Numer
o srednica Osadnik Thuszcz Catkowita Netto Brutto
nominalna rzviacz kat.
el [ [ [ [kg] [kg]
Zabudowa prawa
NS 5.5 DN150 555 290 1475 190 1665 3505.53.00
NS7 DN150 730 290 1790 220 2015 3507.53.00
NS 8.5 DN150 855 405 2110 230 2345 3508.53.00
NS10 DN150 970 405 2430 260 2690 3510.53.00
NS15 DN200 1550 600 3130 330 3460 3515.53.00
NS 20 DN200 2020 800 4070 350 4420 3520.53.00
NS 22.5 DN200 2550 1000 5000 400 5400 3525.53.00
Zabudowa lewa
NS 5.5 DN150 555 290 1475 190 1665 3505.53.10
NS7 DN150 730 290 1790 220 2015 3507.53.10
NS 8.5 DN150 855 405 2110 230 2345 3508.53.10
NS10 DN150 970 405 2430 260 2690 3510.53.10
NS15 DN200 1550 600 3130 330 3460 3515.53.10
NS 20 DN200 2020 800 4070 350 4420 3520.53.10
NS 22.5 DN200 2550 1000 5000 400 5400 3525.53.10
35
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R

£ Separatory ttuszczow
\Ef‘B) Separatory wolnostojace
Wymiary
n‘g:i'::f:a 11 12 13 L5 L6 HI H2 H3 H4 H5 D DI :I';:;Z"‘AZ N:a“:.e"
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt]
Zabudowa prawa

NS 5,5 1790 65 160 360 1060 | 990 1500 | 1570 | 1650 160 1620 3 3505.53.00

NS 7 1790 65 160 360 1240 | 1170 | 1685 | 1750 | 1830 160 1620 4 3507.53.00

NS 8,5 1790 65 160 360 1420 | 1350 | 1865 | 1930 | 2010 160 1620 4 3508.53.00

NS 10 1790 65 160 360 1600 | 1530 | 2045 | 2110 & 2190 160 1620 5 3510.53.00

NS 15 2500 65 210 160 360 1535 | 1465 | 1990 | 1870 | 2150 200 1890 4 3515.53.00

NS 20 2500 65 210 160 360 1925 | 1855 | 2380 | 2260 & 2540 | 200 1890 4 3520.53.00

NS 22,5 2500 65 210 160 360 | 2305 | 2235 | 2760 | 2640 | 2910 200 1890 5 3525.53.00

Zabudowa lewa

NS 5,5 1790 65 160 360 1060 = 990 1500 | 1570 | 1650 160 1620 3 3505.53.10

NS 7 1790 65 160 360 1240 | 1170 | 1685 | 1750 | 1830 160 1620 4 3507.53.10

NS 8,5 1790 65 160 360 1420 | 1350 | 1865 | 1930 160 1620 4 3508.53.10

NS 10 1790 65 160 360 1600 | 1530 & 2045 | 2110 | 2190 160 1620 5 3510.53.10

NS 15 2500 65 210 160 360 1535 = 1465 | 1990 | 1870 | 2150 | 200 1890 4 3515.53.10

NS 20 2500 65 210 160 360 1925 | 1855 | 2380 | 2260 & 2540 | 200 1890 4 3520.53.10

NS 22,5 2500 65 210 160 360 | 2305 | 2235 | 2760 | 2640 | 2910 | 200 1890 5 3525.53.10
36
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Separatory tluszczéow (5,
Separatory wolnostojace

[/,‘f‘.'

Lipu)et-P-RAP s3p

2 _e

Rozmiary i objetosci

Hinweis: Die Anzahl der Segmente ist der Tabelle zu entnehmen
Hochdruckinnenreinigung
° Entsorgungsanschluss high pressure cleaning head
2 disposal connection Befiilleinheit mit Kugel und Druckminderventil
< | R21/2", DIN14308 filling unit with ball and pressure-reducing valve
IS Beluftung DN100 _
ventilation DN100
Ablauf
et DN ’”H 6 ot
- i Schauglas DN...
it ==\ inspection glass e
aco
z Heizstabanschl ff =
2 lelzstabanschlussmuiie 2
§ @ @/ heating rod connection sleeve
T Absper ‘ ¢
stop valve
0 0)
Entsorgungspumpe [ N
disposal pumpe
= ‘ B
4 |13 D1
L1
CH
H
O Z kréccem do bezposredniego oprozniania 7:;?“:::50:5;";%6“
O Z okienkiem rewizyjnym (wizjerem)
O Obstuga automatyczna:
[ Z czyszczeniem pod wysokim cisnieniem
O Urzadzenie do napetniania z elektro-
magnetycznym zaworem kulowym
[ Z dodatkowa pompa wspomagajaca oproznianie
Wielkosé Nominain Pojemnosc separatora ‘ Masa Numer
A Srednica Osadnik Thuszcz Catkowita Netto Brutto
nominalna rzylaczy kat.
- [ [ [ [kg] [kg]
Zabudowa prawa
NS 5,5 DN 150 555 290 1475 190 1665 3505.54.00
NS 7 DN 150 730 290 1790 220 2015 3507.54.00
NS 8,5 DN 150 855 405 2110 230 2345 3508.54.00
NS 10 DN 150 970 405 2430 260 2690 3510.54.00
NS 15 DN 200 1550 600 3130 330 3460 3515.54.00
NS 20 DN 200 2020 800 4070 350 4420 3520.54.00
NS 22,5 DN 200 2550 1000 5000 400 5400 3525.54.00
Zabudowa lewa
NS 5,5 DN 150 555 290 1475 190 1665 3505.54.10
NS 7 DN 150 730 290 1790 220 2015 3507.54.10
NS 8,5 DN 150 855 405 2110 230 2345 3508.54.10
NS 10 DN 150 970 405 2430 260 2690 3510.54.10
NS 15 DN 200 1550 600 3130 330 3460 3515.54.10
NS 20 DN 200 2020 800 4070 350 4420 3520.54.10
NS 22,5 DN 200 2550 1000 5000 400 5400 3525.54.10
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/'T‘;\‘ Separatory tluszczow
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(&
\“\"?F’D,-'j Separatory wolnostojace
Wymiary
Wielkos¢ '\, |15 |13 14 15 L6 HI H2 H3 H4 H5 DD D1 FElementy Numer
nominalna sktadowe kat.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt]
Zabudowa prawa
NS 5,5 1790 65 210 590 160 360 | 1060 | 990 | 1500 | 1570 | 1650 160 1620 3 3505.54.00
NS 7 1790 65 210 590 160 360 1240 | 1170 | 1685 | 1750 | 1830 160 1620 4 3507.54.00
NS 8,5 1790 65 210 590 160 360 | 1420 | 1350 | 1865 | 1930 & 2010 160 1620 4 3508.54.00
NS 10 1790 65 210 590 160 360 | 1600 | 1530 | 2045 | 2110 | 2190 160 1620 5 3510.54.00
NS 15 2500 65 210 590 160 360 | 1535 | 1465 | 1990 | 1870 | 2150 = 200 | 1890 4 3515.54.00
NS 20 2500 65 210 590 160 360 | 1925 | 1855 | 2380 | 2260 | 2540 = 200 | 1890 4 3520.54.00
NS 22,5 2500 65 210 590 160 360 | 2305 | 2235 | 2760 | 2640 @ 2910 @ 200 | 1890 5 3525.54.00
Zabudowa lewa
NS 5,5 1790 65 210 590 160 360 | 1060 | 990 | 1500 | 1570 | 1650 160 1620 3 3505.54.10
NS 7 1790 65 210 590 160 360 | 1240 | 1170 | 1685 | 1750 @ 1830 160 1620 4 3507.54.10
NS 8,5 1790 65 210 590 160 360 | 1420 | 1350 | 1865 | 1930 @ 2010 160 1620 4 3508.54.10
NS 10 1790 65 210 590 160 360 | 1600 | 1530 | 2045 | 2110 2190 160 1620 5 3510.54.10
NS 15 2500 65 210 590 160 360 | 1535 | 1465 | 1990 | 1870 2150 | 200 & 1890 4 3515.54.10
NS 20 2500 65 210 590 160 360 | 1925 @ 1855 | 2380 2260 @ 2540 | 200 | 1890 4 3520.54.10
NS 22,5 2500 65 210 590 160 360 | 2305 | 2235 | 2760 | 2640 2910 | 200 & 1890 5 3525.54.10
46 I
44 ISO 2548/C —
42 \
40
38 \
36
34
32
30
28
% 2 x AS0840
o4 n= 2900 1/min
H=5-45m
H 22
[m] 20 1 x AS0840
18 n=2900 1/min
=2_9
16 H=2-22m
14 —
12 \\
10 V30 PUR — —
8 n= 2855 1/min I~ ~—
6 H=2-15m I
4 ™
N —~
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]ls]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
‘ é é é 1‘2 1‘5 1‘8 2‘1 2‘4 2‘7 3‘0 3‘3 3‘6 3‘9 4‘2 4‘5 4‘8 51 5‘4 5‘7 éO 63 6‘6 [m3/h]
Q—»
Q [l/s]
H-= 4m 6m 8m 10m [ 15m 20m 25m | 30m 35m 40m
2 X B 18,6 17,7 16,8 14,0 10,5 7.3 4,8 2,9 1,3
AS0840 (18.6) | (17.7) 16.8 (14.0) | (10.5) | (7.3) (4.8) (2.9) (1.3)
1x 17,6 15,6 13,4 10,8 4,9 1,3 _ _ _ _
AS0840 (17.6) | (15.6) | (13.4) | (10.8) (4.9) (1.3)
V30 125 | 110 | 93 76 | 03 B B B B B
PUR (12.5) | (11.0) | (9.3) (7.6) (0.3
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

ACO Lipujet-P-SD
Informacje o produkcie

B Separator tluszczu dzielony na czesci. Zalety produktu ACO

| Wolnostojacy

W Separator ttuszczu LipuJet-P-SD wykonany
z tworzywa PE-HD, przeznaczony jest do
montazu wolnostojacego w budynkach,
w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed mrozem.

B Segmentowa budowa urzadzenia
utatwiajaca transport wewnatrz budynku.

M Separator wyposazony w przytacze do
bezposredniego oprozniania.

W Separatory ttuszczu linii LipuJet-P-SD
moga by¢ dodatkowo wyposazone
w urzadzenie napetniajace.

M Segmentowa budowa

M Niekorodujace tworzywo PE-HD

W Niewielki ciezar

B Szczelne oproéznianie urzadzenia

W Aprobata techniczna Instytutu Ochrony
Srodowiska AT/2005-08-0222

° 2 e

Rozmiary i objetosci

%/://2/2/://'2/;_4//
o .
I przytacze sanitarne
= szybkoztgczka Storz-B R 2, DIN 14308, DN 50
£
szczelna pokrywa
wiot
DN 10071_5 wylot
—_— DN 100
o
g | s | < D
- 0
8 a3
N C_ D) ¥
a b
L1
g
NG Pojemnosc separatora Wymiary Ciezar Numer
Osad Tluszcz  Razem L1 L2 a b Pusty Wypelniony kat.
[ [ [ [mm] | [mm] [mm] | [mm] [kal [kgl
210 80 480 1200 1350 480 670 75 555 3802.50.00
420 161 800 2000 2160 850 1140 115 995 3804.50.00

. Ao
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Separatory ttuszczu
Separatory wolnostojace

Lipujet-P-OD/-S-OD

SREDNI komfort '_ s Oproéznianie urzadzenia poprzez bezposrednie odsysanie
eksploatacji il = poprzez dodana w standardzie rure z szybkoztaczka

z czyszczeniem przez otwarty wiaz.

Do oprozniania separatora wykorzystuje sie bezposrednie odsysanie

poprzez rure z szybkoztaczka, ktéra moze by¢ wyprowadzona

np. na $ciane, aczkolwiek czyszczenie odbywa sie po otwarciu wtazéw

w urzadzeniu z wykorzystaniem zewnetrznego urzadzenia myjacego (poza

zakresem ACO). Po czyszczeniu urzadzenie napetniamy czysta woda.

Eksploatacja odbywa sie z ograniczona emisja nieprzyjemnych zapachow.

PREMIUM komfort i 13 Lipujet-P-OM/-5-OM

eksploatacji L Oproéznianie urzadzenia poprzez bezposrednie odsysanie
" ' poprzez dodana w standardzie rure z szybkoztaczka
z czyszczeniem wewnetrznym bez otwierania urzadzenia.
Sterowanie manualne.
Do oprézniania separatora wykorzystuje sie bezposrednie odsysanie
poprzez rure z szybkoztaczka, ktéra moze by¢ wyprowadzona
np. na $ciane. Czyszczenie odbywa sie poprzez uruchomienie myjki
wysokocisnieniowej zainstalowanej wewnatrz urzadzenia. Sterowanie
procesem odbywa sie w sposob manualny. Po czyszczeniu urzadzenie
napetniamy czysta woda. Eksploatacja odbywa sie bez emisji
nieprzyjemnych zapachow.

LipuJet-P-OA/-S-OA
Oproéznianie urzadzenia poprzez bezposrednie odsysanie

PREMIUM+ komfort
eksploatacji

poprzez dodana w standardzie rure z szybkoztaczka

z czyszczeniem wewnetrznym bez otwierania urzadzenia.
Sterowanie automatyczne.

Do oprézniania separatora wykorzystuje sie bezposrednie odsysanie
poprzez rure z szybkoztaczka, ktéra moze by¢ wyprowadzona

np. na $ciane. Czyszczenie odbywa sie poprzez uruchomienie myjki
wysokocisnieniowej zainstalowanej wewnatrz urzadzenia. Sterowanie
procesem odbywa sie w sposob automatyczny. Po czyszczeniu urzadzenie
napetniamy czysta woda. Eksploatacja odbywa sie bez emisji
nieprzyjemnych zapachow.

Lipu)et-P-OAP/-S-OAP

Oproznianie urzadzenia poprzez bezposrednie odsysanie poprzez dodana
w standardzie rure z szybkoztaczka z czyszczeniem wewnetrznym bez
otwierania urzadzenia. Sterowanie manualne.

Urzadzenie dodatkowo zawiera pompe wspomagajaca
oproznianie.

40
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

Seria ACO Lipu)et-P-0
Informacje o produkcie

W W petni odpowiada normie EN 1825
W Z polietylenu
MW Do instalacji w budynkach,
w pomieszczeniach chronionych przed
mrozem
W Ze zintegrowanym osadnikiem
W Wielkos¢ nominalna: NS 1 - 10
W Trzy stopnie wyposazenia
[ Stopien 1: Z odsysaniem poprzez rure
z szybkoztaczka
[0 Stopien 2: Z odsysaniem poprzez rure
z szybkoztaczka, ze zintegrowana myjka
wewnetrzng. Sterowanie manualne
[ Stopien 3: jak stopien 2, ale sterowanie
automatyczne
O Stopien 3: w opcji z pompa
wspomagajaca oproznianie

Rozmiary i objetosci

Zalety produktu ACO

W Gwarancja strukturalnej stabilnosci
zbiornika na ponad 25 lat

M Dla stopnia 2 i 3 konieczne podtaczenie
tylko zimnej wody

M Zbiornik wyprodukowany w procesie
odlewania obrotowego

B Minimalne koszty wywozu zawartosci
i czyszczenia separatora dzieki stopniom
wielkosci (NS 3, NS 5,5, NS 8,5)

W tatwe operowanie urzadzeniem

M Niska masa

W Wysokoci$nieniowa obrotowa gtowica
czyszczaca az do 175 bar (jedynie
w stopniu wyposazenia 2 i 3), ktéra myje
kazdy wewnetrzny element urzadzenia
(np. wiazy od srodka)

%/ //// 0 //,/;/4/ Jednostka napetniajaca
Otwér z okragtym zaworem _ -
s rewizyiny Praylaczka cisnieniowa i zaworem nadmiarowym (opcjonalnie)
Wentylacia 2 z szybkoztaczka typ B, e
DN 100 € R21/2, DIN 143088 Rystfnek: .
— Stopien wyposazenia: 1, NS 4
:\/vzllerp ik strona sterowania po prawej,
(opcjonalnie):‘ wyposazenie przy stronie sterowania po
lewej (wizjer, jednostka napetniajaca...)
- Odplyw Odbicie lustrzane wedtug osi centralnej
*4 DN ..
I g _ * nie stanowi w standardzie elementu
oferty dla stopnia wyposazenia 1
; (dla 2 i 3 jest elementem wyposazenia)
© ** nie stanowi w standardzie
T elementu oferty
P
Przytgczenie
preta
grzewczego
(opcjonalnie)**
I L1 1
L2
-
‘:l t: @ o ‘:l t:' a 3
S —— Q
A N
Przeplyw Objetosci Wymiary
L Pojem. Pojem. Pojem.
osadnika magaz. catkowita, D L1 L2 H1 H2 H3 H4 HS B1 B2
thuszczu
NS (1 (1 (1 [mm]| [mm] | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
106 100 320 110 1100 1300 830 760 1480 1300 1350 700 770
2 210 100 440 110 1100 1300 1055 985 1680 1500 1550 700 770
3 300 150 630 110 1450 1650 1055 985 1680 1500 1550 700 770
4 400 200 830 110 1760 | 2000 1055 985 1680 1500 1550 700 770
55 725 360 1430 160 1760 | 2000 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020
7 800 400 1600 160 1960 | 2200 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020
8,5 940 475 1900 160 2250 | 2485 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020
10 1000 520 2000 160 2450 | 2690 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020
41
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) Separatory tluszczow

A k|
[ Ay
\“EF"?,-'j Separatory wolnostojace
Przeplyw Srednice Waga Numery kat.
Schemat wyposazenia Opis nominal. przylacze- A
niowe Pusty Pelny Strona obstugi
NS DN [kg] [kg] Prawa Lewa
Stopien rozbudowy 1 - Lipujet-P-OD
1 100 68 388 3551.64.00
O Podstawowy stopien 2 100 75 515 3552.64.00
i | T T rozbudowy zawiera rure do 3 100 85 715 3553.64.00
+.:i ] e bezpos_redr?legy oprozniania 1 100 100 930 3554.64.00
O Bez wziernika i urzadzenia
= o 5,5 150 175 1605 3555.64.00
do napetniania
) 7 150 193 1793 3557.64.00
(do opcjonalnego
Zamowienia) 8,5 150 214 2114 3558.64.00
10 150 226 2226 3560.64.00
Stopien rozbudowy 2 - Lipujet-P-OM
1 100 95 415 3571.74.41 3571.74.31
bz kroc'cem (.10 o 2 100 100 540 3572.74.41 3572.74.31
_ T _ bezposredniego oprézniania
~=UF —— |0z czyszcreniem pod 3 100 120 750  3573.74.41  3573.74.31
*E” ' I |:+ wysokim cignieniem 4 100 135 965 | 3574.74.41 | 3574.74.31
: | (obstuga manualna) 5,5 150 206 1636 3575.74.41  3575.74.31
01 Zawiera wizjer i urzadzenie 7 150 223 1823 | 3577.74.41  3577.74.31
d tniani
0 napeiniania z recznym 8,5 150 243 | 2146 = 3578.74.41 3578.74.31
zaworem kulowym
10 150 255 2255 3580.74.41 3580.74.31
Stopien rozbudowy 3 - Lipujet-P-OA
O 7 kroécem do 1 100 100 420 | 3551.74.42 3551.74.32
bezposredniego oprozniania 2 100 105 545 | 3552.74.42 | 3552.74.32
) [0 z okienkiem rewizyjnym
I (| T (wizjerem) 3 100 120 750 | 3553.74.42  3553.74.32
--::i ¢ |loe D Obstuga automatyczna: 4 100 135 95 | 3554.74.42 3554.74.32
O Z czyszczeniem pod
- | wysokim ciénieniem 55 150 210 1640 3555.74.42 3555.74.32
O Urzadzenie do 7 150 226 1826 | 3557.74.42 | 3557.74.32
napetniania z elektro-
magnetycznym zaworem 8,5 150 247 2147 | 3558.74.42 @ 3558.74.32
kulowym 10 150 259 2259 | 3560.74.42 | 3560.74.32
Stopien rozbudowy 3 - Lipujet-P-OAP
O Z kréccem do 1 100 177 497 3551.84.42 3551.84.32
bezposredniego oprézniania
O Z okienkiem rewizyjnym 2 100 182 622 3552.84.42 3552.84.32
(wizjerem)
O Obstuga automatyczna: 3 100 194 824  3553.84.42 3553.84.32

O Z czyszczeniem pod

L ) L S 4 100 210 1040 3554.84.42  3554.84.32
T—Ei? I Iz"' wysokim cisnieniem

0 Urzadzenie do 5,5 150 286 1716  3555.84.42 3555.84.32
napetniania z elektro-

=t
4 magnetycznym zaworem 7 150 305 1905 3557.84.42 3557.84.32
kulowym
O Z dodatkowa pompa 8,5 150 325 2225 3558.84.42 3558.84.32
wspomagajaca
oproznianie 10 150 337 2337 3560.84.42 3560.84.32
42
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

Seria ACO Lipujet-P-OD

Przeplyw Nazwa Wyposazenie Waga Numer
nominalny katalogowy
NS [kal
1 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD bez wyposazenia 63,472 3551.64.00
1 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko prawy 62,472 3551.64.40
1 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko lewy 63,472 3551.64.30
1 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD urz. napetniajace 63,472 3551.64.50
1 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace prawy 75,472 3551.64.41
1 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace lewy 75,472 3551.64.31
2 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD bez wyposazenia 71,472 3552.64.00
2 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko prawy 68,472 3552.64.40
2 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko lewy 75,472 3552.64.30
2 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace lewy 76,472 3552.64.31
2 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace prawy 78,472 3552.64.41
3 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD bez wyposazenia 84,472 3553.64.00
3 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko prawy 84,472 3553.64.40
3 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko lewy 82,972 3553.64.30
3 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace prawy 91,472 3553.64.41
3 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace lewy 88,472 3553.64.31
4 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD bez wyposazenia 101,472 3554.64.00
4 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko prawy 101,472 3554.64.40
4 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko lewy 103,472 3554.64.30
4 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace prawy 107,472 3554.64.41
4 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace lewy 102,472 3554.64.31
55 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD bez wyposazenia 151,472 3555.64.00
55 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko prawy 159,472 3555.64.40
5,5 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko lewy 152,472 3555.64.30
55 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace prawy 159,472 3555.64.41
5,5 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace lewy 159,972 3555.64.31
7 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD bez wyposazenia 167,472 3557.64.00
7 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko prawy 169,472 3557.64.40
7 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko lewy 167,472 3557.64.30
7 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace prawy 176,472 3557.64.41
7 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace lewy 177,472 3557.64.31
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Separatory ttuszczow

g oy
i %PD.-‘S Separatory wolnostojace
s
Przeptyw Nazwa Wyposazenie Waga Numer
nominalny katalogowy
NS [kal
8 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD bez wyposazenia 192,472 3558.64.00
8 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko prawy 218,472 3558.64.40
8 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko lewy 218,472 3558.64.30
8 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD urz. napetniajace 222,472 3558.64.50
8 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace prawy 195,472 3558.64.41
8 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace lewy 203,472 3558.64.31
10 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD bez wyposazenia 201,472 3560.64.00
10 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko prawy 208,472 3560.64.40
10 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko lewy 230,472 3560.64.30
10 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD urz. napetniajace 230,472 3560.64.50
10 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace prawy 211,572 3560.64.41
10 Polietylenowy separator ttuszczu wolnostojacy LipuJet-P-OD okienko + urz. napetniajace lewy 204,472 3560.64.31

C
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

R

N
N

Seria ACO Lipujet-P-R
Informacje o produkcie

W W petni odpowiada normie EN 1825
W Z polietylenu
MW Do instalacji w budynkach, w pomieszcze-
niach chronionych przed mrozem
W Ze zintegrowanym osadnikiem
B Wielkos¢ nominalna: NS 2 - 20
M Trzy stopnie wyposazenia
O Stopien 1: Z odsysaniem poprzez rure
z szybkoztaczka
[ Stopien 2: Z odsysaniem poprzez rure
z szybkoztaczka, ze zintegrowana myjka
wewnetrzna. Sterowanie manualne
O Stopien 3: jak stopien 2, ale sterowanie
automatyczne
[ Stopien 2 i 3 w opcji z pompa
wspomagajaca oproznianie

. 2 e

Rozmiary i objetosci

Zalety produktu ACO

M Przyjazne rozwigzanie pod wzgledem
transportu dzieki mozliwosci roztozenia
na czesci

M Dla stopnia 2 i 3 konieczne podtaczenie
tylko zimnej wody

W tatwe operowanie urzadzeniem

M Niska masa

B Wysokoci$nieniowa obrotowa gtowica
czyszczaca az do 175 bar (jedynie
w stopniu wyposazenia 2 i 3), ktéra myje
kazdy wewnetrzny element urzadzenia
(np. wiazy od srodka)

Przylaczka cisnieniowa z szybkoztgczka typ B, R 2 1/2, DIN 14308

1) Wysokos$¢ segmentu.
2) Liczba segmentow.

Jednostka napetniajgca z okragtym zaworem
§ Otwér i zaworem nadmiarowym (opcjonalnie)*
E rewizyjny Wentylacja By | Rysunek:
DN 100 Stopien wyposa_ienia: 1, NS 7 o
N —— B = sronstovan b sz
DN... A Odplyw przytaczka cisnieniowa...)
—» L:H» Zv\iler_mk DN... Odbicie lustrzane wedtug osi centralnej
S y_clerac_zk? N
g gy mmene s e et i
- © elementem wyposazenia)
T —| Przytgczenie preta grzewczego il = **nie stanowi w standardzie elementu oferty
T (opcjonalnie)** ; T
N
2D1 L3
Przeplyw Objetosci Wymiary
XIS Pojem. | Pojem. Pojem.
NY  osadnika magaz. catkowita D L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 H5 D1 ZV/n?
thuszczu
NS [ [ [ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 290 120 680 110 1255 60 170 975 905 1320 | 1370 | 1520 | 1150 795/2
500 160 890 110 1255 60 170 1240 | 1170 = 1580 | 1630 | 1780 | 1150 820/2
7 830 400 2120 160 1820 60 170 1430 | 1330 @ 1880 | 1930 | 2080 | 1660 785/3
10 1150 400 2450 160 1820 60 170 1600 | 1500 | 2050 | 2100 | 2250 | 1660 785/3
15 1950 800 3610 200 2130 60 170 1765 | 1665 | 2200 = 2250 | 2400 & 1920 880/3
20 2440 800 4070 200 2130 60 170 1955 | 1855 | 2400 | 2450 | 2600 | 1920 880/3
Infobox
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g T
\Ef‘B) Separatory wolnostojace
. Srednice Waga Numery kat.
Schemat wyposazenia Opis n:z:llin)al przyta- Najciezszy .
* czeniowe Peiny element Strona obstugi
NS DN [kg] [kgl Prawa Lewa
Stopien rozbudowy 1 - Lipujet-P-RD
o 2 100 803 48 3502.62.30
_ O Podstawowy stopien
oA MR, | OZDudowy zawiera rure do 4 100 1029 55 3504.62.30
1 bezposredniego oprdzniania
" " | O Bez wziernika i wypetniacza ; 150 2130 12 3507.62.30
N jednostki (do opcjonalnego e
! zamowienia
) 10 150 2771 116 3510.62.30
Stopien rozbudowy 2 - Lipujet-P-RM
01 Z krdceem do bezposrednie- 2 100 836 a8 3502.73.41 3502.73.31
8 g0 oprozniania
»3T TR, | ° 2 cyszezeniem pod 4 100 1062 55 3504.73.41 3504.73.31
wysokim cisnieniem (obstu-
9 3 |
& manua.n.a) . . 7 150 2464 112 3507.73.41 3507.73.31
[0 Zawiera wizjer i urzadzenie
do napetniania z recznym
P eczny 10 150 2805 116 3510.73.41 | 3510.73.31
zaworem kulowym
Stopien rozbudowy 3 -Lipujet-P-RA
O Z kré¢cem do bezposrednie-
g0 oprozniania 2 100 845 48 3502.73.42 3502.73.32
8 O Z okienkiem rewizyjnym
s T, | (Wizerem) 4 100 1071 55 3504.73.42 3504.73.32
L? I" 0 Obstuga automatyczna:
: P O Z czyszczeniem pod
wysokim ciénieniem 7 150 2473 112 3507.73.42  3507.73.32
O Urzadzenie do napetnia-
nia z elektro-magnetycz- 10 150 2814 116 3510.73.42 3510.73.32
nym zaworem kulowym
Stopien rozbudowy 3 - Lipujet-P-RAP
O Z kréécem do bezposrednie-
P 2 100 874 48 3502.73.82 | 3502.73.72
g0 oprozniania
O Z okienkiem rewizyjnym
(wizjerem)
: = ‘g - | O Obstuga automatyczna: 4 100 1100 55 3504.73.82 | 3504.73.72
>l I»_-., O z czyszczeniem pod
: | wysokim ci$nieniem
[0 urzadzenie do napetnia-
SR : nia z elektro-magnetycz- 7 150 2502 112 3507.73.82  3507.73.72
nym zaworem kulowym
O z dodatkowa pompa
Wspomagajaca oproz- 10 150 2843 116 3510.73.82 3510.73.72
nianie
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

Seria ACO Lipu)et-S-0O
Informacje o produkcie

W W petni odpowiada normie EN 1825
W Ze stali nierdzewnej (1.4571)
MW Do instalacji w budynkach, w pomieszcze-
niach chronionych przed mrozem
W Ze zintegrowanym osadnikiem
B Wielkos¢ nominalna: NS 1 - 10
M Trzy stopnie wyposazenia
O Stopien 1: Z odsysaniem poprzez rure
z szybkoztaczka
[ Stopien 2: Z odsysaniem poprzez rure
z szybkoztaczka, ze zintegrowana myj-
ka wewnetrzna. Sterowanie manualne
O Stopien 3: jak stopien 2, ale sterowa-
nie automatyczne
[0 Stopien 2 i 3 w opcji z pompa wspoma-
gajaca oproznianie

Zalety produktu ACO

M Dla stopnia 2 i 3 konieczne podtaczenie
tylko zimnej wody

B Minimalne koszty wywozu zawartosci
i czyszczenia separatora dzieki stopniom
wielkosci (NS 3, NS 5,5, NS 8,5)

M tatwe operowanie urzadzeniem

M Niska masa

B Wysokoci$nieniowa obrotowa gtowica
czyszczaca az do 175 bar (jedynie w
stopniu wyposazenia 2 i 3), ktora myje
kazdy wewnetrzny element urzadzenia
(np. wiazy od srodka)

Rozmiary i objetosci

%/ 7 & 7 7 & 4/4/ iet;jknrzzt';?nnzaa‘ﬁr::?fiaworem nadmiarowym (opcjonalnie)*
. Przytaczka cisnieniowa
3 z szybkoztaczka B R 2 1/2, DIN 14308 I Rysunek:
E Stopien wyposazenia: 1, NS 4
Wentylacja strona sterowania po prawej, wyposazenie
Otwsr rewizyjny DN100 przy'strol?ie .svte.rom_lania p)o lewej (wizjer,
rzytgczka cisnieniowa...,
Doplyw ‘ i: o -l ’_L\ %ﬁ; r gdgizie lustrzane wedtug osi centralnej
DN... 1 Odplyw *ni nowi w standardzi men
,L DI[ DN... dlz ss‘t:p(;ia wysptzs:iae:iaef(lglaz :% ;);:ly
— Wziernik z —» B elementem wyposazenia)
a wycieraczkg o
S (opcjonalnie)* T ** nie stanowi w standardzie elementu oferty
« — —
I el
- ytaczenie preta *
T ar )
(opcjonalnie)** ;
]
L L
L3 L1
L2
@) 5 o
iy
Przepltyw Objetosci Wymiary
LS Poiem Pojem. Pojem.
jem. magazyn. catkowi- D L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 HS B1 B2
osadnika
thuszczu ta
NS [ (U] (1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 100 100 320 110 905 1100 115 830 760 1200 | 1380 | 1550 635 760
2 200 100 440 110 905 1100 115 1055 985 1320 | 1500 | 1700 635 760
3 300 150 630 110 1255 | 1450 115 1055 985 1320 | 1500 | 1700 635 760
4 400 200 830 110 1605 | 1800 115 1055 985 1320 | 1500 | 1700 635 760
55 550 360 1430 160 1655 | 1920 115 1255 | 1185 1570 | 1750 = 1950 885 1010
7 700 400 1600 160 1855 | 2120 115 1255 | 1185 1570 | 1750 | 1950 885 1010
8,5 850 475 1900 160 2155 | 2420 115 1255 | 1185 1570 | 1750 | 1950 885 1010
10 1000 520 2000 160 2345 | 2610 115 1255 | 1185 1570 | 1750 | 1950 885 1010
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

schemat . Prz?plyw Srednice Waga Numery kat.
A Opis nominalny przylacze- .
wyposazenia niowe Pelny Strona obstugi
NS DN [kg] Prawa Lewa
Stopien rozbudowy 1 - Lipu)et-S-OD
1 100 455 7551.64.00
m Podstawowy stopien rozbudowy 2 100 580 7552.64.00
e zawiera rure do bezposredniego 3 100 790 7553.64.00
”;- oprézniania 4 100 1010 7554.64.00
m Bez wziernika i wypetniacza 55 150 1675 7555.64.00
jednostki (do opcjonalnego 7 150 1860 7557.64.00
- zamowienia) 85 150 2200 7558.64.00
10 150 2320 7560.64.00
Stopien rozbudowy 2 - Lipujet-S-OM
1 100 485 7571.74.41 7571.74.31
W Z kroccem do bezpo$redniego 2 100 610 7572.74.41 | 7572.74.31
oprozniania _ 3 100 820 | 7573.74.41 7573.74.31
¥ Z czyszezeniem pod wysokim 4 100 1040 = 7574.74.41 = 7574.74.31
ci$nieniem (obstuga manualna)
. - ) 55 150 1710 7575.74.41 7575.74.31
W Zawiera wizjer i urzadzenie
do napetniania z recznym 7 150 1890 7577.74.41 7577.74.31
zaworem kulowym 8,5 150 2230 | 7578.74.41 | 7578.74.31
10 150 2350 7580.74.41 7580.74.31
Stopien rozbudowy 3 - Lipujet-S-OA
B Z kré¢écem do bezposredniego 1 100 485 7571.74.42 7571.74.32
oprozniania 2 100 610 7572.74.42 7572.74.32
¥ z okienkiem rewizyjnym 3 100 825 | 7573.74.42  7573.74.32
(wizjerem)
m Obstuga automatyczna: 4 100 1045 = 7574.74.42  7574.74.32
O Z czyszczeniem pod wysokim 5,5 150 1715 7575.74.42 | 7575.74.32
cisnieniem
) L 7 150 1895 7577.74.42 7577.74.32
O Urzadzenie do napetniania
z elektro-magnetycznym 8,5 150 2235 7578.74.42  7578.74.32
zaworem Kulowym 10 150 2350 | 7580.74.42 @ 7580.74.32
Stopien rozbudowy 3 - Lipujet-S-OAP
® 7 kroccem do bezposredniego 1 100 535 7571.84.42 | 7571.84.32
opro.zma_nla o 2 100 660 7572.84.42 7572.84.32
W Z okienkiem rewizyjnym
) (wizjerem) 3 100 870 7573.84.42 7573.84.32
m Obstuga automatyczna:
0 Z czyszczeniem pod wysokim 4 100 1090 7574.84.42 7574.84.32
cisnieniem 5,5 150 1765  7575.84.42 @ 7575.84.32
= O Urzadzenie do napetniania
z elektro-magnetycznym 7 150 1915 7577.84.42 7577.84.32
zaworem kulowym
8,5 150 2285 7578.84.42 7578.84.32
O Z dodatkowa pompa
wspomagajaca oproznianie 10 150 2400 | 7580.84.42 | 7580.84.32
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Separatory ttuszczow

Separatory wolnostojace

Seria ACO Lipu)et-S-R

Informacje o produkcie

W W petni odpowiada normie EN 1825
W Ze stali nierdzewnej (1.4571)

Zalety produktu ACO

M Przyjazne rozwigzanie pod wzgledem

MW Do instalacji w budynkach, w pomieszcze-

niach chronionych przed mrozem
W Ze zintegrowanym osadnikiem
B Wielkos¢ nominalna: NS 2 - 20
M Trzy stopnie wyposazenia
O Stopien 1: Z odsysaniem poprzez
z szybkoztaczka
[ Stopien 2: Z odsysaniem poprzez
z szybkoztaczka, ze zintegrowana

transportu dzieki mozliwosci roztozenia
na czesci

M Dla stopnia 2 i 3 konieczne podtaczenie
tylko zimnej wody

M tatwe operowanie urzadzeniem

M Niska masa

B Wysokoci$nieniowa obrotowa gtowica

rure

: rurt
) e czyszczaca az do 175 bar (jedynie
myj- . B . .
> w stopniu wyposazenia 2 i 3), ktéra myje -
ka wewnetrzna. Sterowanie manualne . ) :
L o kazdy wewnetrzny element urzadzenia
O Stopien 3: jak stopien 2, ale sterowa- ,

nie automatyczne

(np. wiazy od srodka)

[0 Stopien 2 i 3 w opcji z pompa wspoma-

gajaca oproznianie

Rozmiary i objetosci

Przytaczka cisnieniowa
z szybkoztaczka B R 2 1/2, DIN 14308
L Jednostka napetniajaca
z okraglym zaworem i zaworem nadmiarowym (opcjonalnie)*
§ Otwor ay | Rysunek:
£ reW|zany Wen!ylacja Stopien wyposazenia: 1, NS 4
5 strona sterowania po prawej, wyposazenie
Doplyw przy stronie sterowania po lewej (wizjer,
DN ... przytgczka cisnieniowa...)
-5 Qid Odbicie lustrzane wedtug osi centralnej
D‘ @ *nie stanowi w standardzie elementu oferty
IS (opcjonalnie)* dla stopnia wyposazenia 1 (dla 2 i 3 jest
d s o elementem wyposazenia)
m _—o T
I Przytaczenie preta < ** nie stanowi w standardzie elementu oferty
I grzewczego (opcjonalnie)** N I
7 T
} N
\
2D1 ‘L 3|
L1
Przeptyw Objetosci Wymiary
nominal Pojem Pojemn. Pojemn
ny JeM- | magaz. Jemn-  p 11 L2 13 H1 H2 H3 H4 H5 D1 ZV/n?
osadnika catkowita
thuszczu
NS [ (1 [ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]| [mm]
2 210 120 715 110 1180 120 150 975 905 | 1200 | 1400 | 1520 | 1000 | 785/2
420 165 915 110 1180 120 150 1240 | 1170 | 1450 | 1650 | 1770 | 1000 | 785/2
7 705 400 1950 160 1800 120 150 1430 | 1330 | 1780 | 1930 | 2100 | 1500 | 790/3
10 1000 400 2250 160 1800 120 150 1600 | 1500 | 1950 | 2100 | 2270 | 1500 | 790/3
15 1630 800 3350 210 | 2050 120 150 1755 | 1685 | 2120 | 2250 | 2440 | 1750 | 820/3
20 2110 800 3820 210 | 2050 | 120 150 | 1935 | 1885 | 2320 | 2450 | 2640 | 1750 & 820/3
Infobox
1) Wysoko$¢ segmentu.
2) Liczba segmentow.
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Separatory ttuszczow
Separatory wolnostojace

o $redni Waga Numery kat.
Schemat q rzepy I recnice Naj-
wyposazenia Opis nominal- przyfa- e A
ypP ny czeniowe Pelny cieiszy Strona obstugi
element
NS DN [kg] [kg] Prawa Lewa
Stopien rozbudowy 1 - Lipujet-S-RD
[} Podstawowy stopieﬁ 2 100 886 88 7502.62.00
rozbudowy zawiera 4 100 1101 88 7504.62.00
rure do bezposredniego 7 150 2290 128 7507.62.00
oprdzniania
L . 10 150 2598 128 7510.62.00
W Bez wziernika i wypetniacza
jednostki (do Opcjonamego 15 200 3842 196 7515.62.00
zamowienia) 20 200 4330 196 7520.62.00
Stopien rozbudowy 2 - Lipujet-S-RM
W Z kro¢cem do 2 100 918 88 7502.73.41  7502.73.31
bezposredniego
o 4 100 1133 88 7504.73.41 | 7504.73.31
oprozniania
W 7 czyszczeniem pod 7 150 2319 128 7507.73.41 7507.73.31
wysokim ci$nieniem
(obstuga manualna) 10 150 2629 128 7510.73.41 | 7510.73.31
W Zawiera wizjer | urzadzenie 15 200 3873 196 7515.73.41 7515.73.31
do napetniania z recznym
zaworem kulowym 20 200 4361 196 7520.73.41 | 7520.73.31
Stopien rozbudowy 3 -Lipujet-S-RA
iy 2 100 921 88 7502.73.42 7502.73.32
W Z kroccem do
bezposredniego
e 4 100 1136 88 7504.73.42 7504.73.32
oprozniania
W Z okienkiem rewizyjnym
. 7 150 2322 128 7507.73.42 | 7507.73.32
(wizjerem)
m Obstuga automatyczna:
) 10 150 2632 128 7510.73.42 | 7510.73.32
O Z czyszczeniem pod
wysokim cisnieniem
. 15 200 3876 196 7515.73.42 | 7515.73.32
O Urzadzenie do
napetniania z elektro-
magnetycznym zaworem 20 200 4364 196  7520.73.42  7520.73.32
kulowym
Stopien rozbudowy 3 - Lipujet-S-RAP
B Z kroccem do 2 100 950 88 7502.73.62 | 7502.73.52
bezposredniego
oprozniania 4 100 1164 88 7504.73.62 7504.73.52
W Z okienkiem rewizyjnym
(wizjerem)
7 150 2351 128 7507.73.62 7507.73.52
m Obstuga automatyczna:
O Z czyszczeniem pod
wysokim ciénieniem 10 150 2661 128 7510.73.62 7510.73.52
O Urzadzenie do
napetniania z elektro- 15 200 3908 196 7515.73.62 | 7515.73.52
magnetycznym zaworem
kulowym
0 Z dodatkowa pompa 20 200 4396 196 7520.73.62 7520.73.52
wspomagajaca
oproznianie
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Separatory ttuszczu
Separatory do pracy ciagtej ze stali nierdzewnej

Lipator-S-RM

Informacje o produkcie

B Wolnostojacy separator ttuszczu Zalety produktu
o parametrach zgodnych z PN-EN B Kompaktowe konstrukcja dostosowana
1825 do instalacji w pomieszczeniach do instalacji w trudno dostepnych
nieprzemarzajacych pomieszczeniach
B Wykonany ze stali szlachetnej w gatunku W tatwa obstuga
AISI 316 M Intuicyjne i czytelne komunikaty
| Wiot i wylot dostosowywany w skrzynce kontrolnej
do standardowych tworzywowych rur W Oproznianie separatora do beczek
kanalizacyjnych pozwala na odciaganie tylko
B Z zaworami kulowymi DN 50 zgromadzonych zanieczyszczen
na odptywach do zebranego ttuszczu praktycznie bez wody.
i osadow

M Z grzatka do utrzymywania ptynnej
zawartosci oraz z zegarem
MW Elektryczne przytacze 230V, 50/60 Hz

Rozmiary i objetosci

LIPATOR-S-RM

Wiot/ q ] Numer Numer
Przepltyw wylot Wymiary Najwiekszy Kat. Kat.
element 3 .
urzadzenia urzadzenia
oD L B C oD H H1 H2 D xH z BEZ
[mm] [mm] [mm] [ [mm] [mm] [mm] [mm] @PxHImmM] oo giem mieszadia
2 110 1170 970 115 640 1700 1300 1230 & 750 x 880 7672.40.50 @ 7672.40.10
4 110 1240 1300 45 980 1850 1400 1330 980 x 450 7674.40.50 7674.40.10
10 160 1710 1670 45 1500 2200 1800 1730 & 1500 x 650 7680.40.50 7680.40.10
20 200 1950 1880 45 1750 2320 1900 1830 & 1750 x 780 7690.45.50 = 7690.40.10
25 200 1950 1880 45 1750 2420 2000 1930 & 1750 x 780 7695.40.50 7695.40.10
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Separatory ttuszczu
Separatory do pracy ciagtej ze stali nierdzewnej

Lipator-S-RA

Informacje o produkcie

W Wolnostojacy separator ttuszczu o M Z urzadzeniem mieszajacym i skrobakiem
parametrach zgodnych z PN-EN 1825 wewnatrz urzadzenia
do instalacji w pomieszczeniach W Elektryczne przytacze 230V, 50/60 Hz

nieprzemarzajacych
W Wykonany ze stali szlachetnej w gatunku Zalety produktu

AlSI 316 B Kompaktowe konstrukcja dostosowana
m Wiot i wylot dostosowywany do do instalacji w trudno dostgpnych
standardowych tworzywowych rur pomieszczeniach
kanalizacyjnych B tatwa zautomatyzowana obstuga
B Z elektromagnetycznymi zaworami | Intuicyjne i czytelne komunikaty
regulowanymi automatycznie zgodnie z w skrzynce kontrolnej
zadanym czasem W Oproznianie separatora do beczek
W 7 2 beczkami po 60! dla gromadzenia pozwala na odciaganie tylko
ttuszczu i osadow zgromadzonych zanieczyszczen
W 7 grzatka do utrzymywania ptynnej praktycznie bez wody. 3

zawartosci oraz z zegarem

Rozmiary i objetosci

LIPATOR-S-RA

DN 100 DN 100
(0D =110 mm) (0D =110 mm)

o~
ju =)
3
3400
Przeplyw WIT: Wymiary Najwigkszy
WYLO element Numer
L B C oD H H1 H2 kat.
[mm] [mm] [mm] [°1 [mm] [mm] [mm] [mm] ©DxH][mm]
2 110 1170 970 115 640 1700 1300 1230 @ 750 x 880 7672.70.10
4 110 1240 1300 45 980 1850 1400 1330 @ 980 x 450 7674.70.10
10 160 1710 1670 45 1500 2200 1800 1730 @ 1500 x 650 7680.70.10
20 200 1950 1880 45 1750 2320 1900 1830 @ 1750 x 780 7690.70.10
25 200 1950 1880 45 1750 2420 2000 1930 @ 1750 x 780 7695.70.10
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Separatory ttuszczu (e
Separatory wolnostojace - akcesoria \EPD
Akcesoria dla wersji wolnostojacej
4 Nazwa Odpowiedni Opis Numer
dla kat.
Akcesoria dla wolnostojacych separatorow tluszczu z tworzywa
m Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 100 za separato-
li. 2455 rem wolnostojgcym
i m Separator :
Zbiornik Lipuet-P-0/R = = odptyw poziomy
do poboru probek ONS 1.4 m Monolityczny zbiornik razem z: 3300.09.11
DN 100 O kroécem na doptywie i tuleja na odptywie
O wtazem nieprzepuszczajacym zapachéw
DN 450
m Masa: 7 kg
m Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 150 za
Ii. @455 separatorem ttuszczu
| Separator )
Zbiornik tuszezu O odptyw poziomy
do poboru probek ) = Monolityczny zbiornik razem z: 3300.09.21
DN 150 LipuJet-P-O/-R L o ) )
ONS 5.5 - 10 O kro¢cem na doptywie i tuleja na odptywie
' [0 wtazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
m Masa: 7 kg
m Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 200 za
li. @ 455 separatorem ttuszczu
e W Separator )
Zbiornik tuszezu O odptyw poziomy
8 do poboru probek ) m Monolityczny zbiornik razem z: 3300.09.31
DN 200 LipuJet-P-O/-R » o ) .
O NS 15 - 20 O kro¢cem na doptywie i tuleja na odptywie
[0 wiazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
® Masa: 7 kg
m Z polietylenu
li. @455 m Do instalacji na rurze DN 100 za
T separatorem wolnostojacym
q Zbiornik Huszczu O odptyw pionowy
°l do poboru prébek LipuJet—P-0,/R m Monolityczny zbiornik razem z: 3300.10.11
3 = DN 100 DpNS o O kroécem na doptywie i tuleja na odptywie
o a3 | [ wiazem nieprzepuszczajacym zapachow
555 DN 450
B Masa: 7 kg
m Z polietylenu
i @ 455 m Do instalacji na rurze DN 150 za
separatorem ttuszczu
B Separator )
o Zbiornik tuszezu O odptyw pionowy
© © do poboru probek LipuJet-P-0,/R B Monolityczny zbiornik razem z: 3300.10.21
° DN 150 e O kréécem na doptywie i tuleja na odptywie
LT ONS5,5-10 ) Py ) a pw,
o [ O wiazem nieprzepuszczajacym zapachow
= DN 450
H Masa: 7 kg
m Z polietylenu
i @455 m Do instalacji na rurze DN 200 za
separatorem ttuszczu
m Separator )
o Zbiornik tuszezu O odptyw pionowy
“lg do poboru probek ) m Monolityczny zbiornik razem z: 3300.10.31
N ‘ DN 200 LIPSO O kroccem na doptywie i tuleja na odptywie
| O NS 15- 20 ) ) .
s 03N [0 wtazem nieprzepuszczajacym zapachéw
- = DN 450
m Masa: 7 kg
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Separatory ttuszczu

C

\Ef‘B) Separatory wolnostojace - akcesoria
4 Nazwa Odpowiedni Opis Numer
dla kat.
| Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 100 przed
separatorem ttuszczu
Przyrzad ® Separator [ | Mon(?lityczny zbiornik 'ra%em z .
wylapujacy state tuszezu O kroécem na doptywie i tuleja na odptywie
zanieczyszcze.nia Lipulet_P-0/R O koszem ze stali nierdzewnej, materiat 3667.00.04
na doplywie 1.4571 do wytapywania statych
DN 100 ONS1-4 ) .
zanieczyszczen
O wazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
B Masa: 14 kg
m Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 150 przed
separatorem ttuszczu
li. @ 455 Sy = Separator [ | Monc?lityczny zbiornik -ra%em z .
wylapujacy state Huszezu O kré¢cem na doptywie i tuleja na odptywie
zanieczyszcze.nia LipuJet—P-0,/R O koszem ze stali nierdzewnej, materiat 3667.00.05
na doptywie 1.4571 do wytapywania statych
DN 150 ONS5,5-10 . .
zanieczyszczen
[ wtazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
m Masa: 14 kg
m Z polietylenu
m Do instalacji na rurze DN 200 przed
separatorem ttuszczu
li. @ 455 Przyrzad ® Separator | l\/lonc?lftyczny zbiornik _ra;em z .
wytapujacy state tuszezu O kro¢cem na doptywie i tuleja na odptywie
zanieczyszcze_nia LipuJet—P-0/R O koszem ze stali nierdzewnej, materiat 3667.00.06
na doptywie 1.4571 do wytapywania statych
DN 200 O NS 15-20 ) .
zanieczyszczen
O wtazem nieprzepuszczajacym zapachéw
DN 450
m Masa: 14 kg
m Urzadzenie m ZPCV
o pompujace m Obustronny krociec, srednica 110 mm
ZasuwSNociggajaca W Separatory z uszczelka obustronna 0175.13.84
i ttuszczu M taczne rozmiary: 176 x 330 mm (L x H)
é[g z polietylenu m Masa: 2,75 kg
m Urzadzenie m ZPCV
e Zasuwa odcinajaca pompujace m Obustronny kréciec, srednica 160 mm
LS_rﬂ. - DN 150 | Separatory z uszczelka obustronna 0175.13.85
ﬁgﬁ ) ‘ ‘ o ttuszczu B taczne rozmiary: 226 x 510 mm (L x H)
§§7 J H: | g& z polietylenu H Masa: 6,5 kg
- m |
m Urzadzenie
pompujace m ZPCV
o O Muli-Star m Obustronny krociec, srednica 200 mm
ZaS“VE)aN"gg'ga‘m DDP 1/2 7 uszezelka obustronna 0170.20.83
m Separatory B taczne rozmiary: 264 x 637 mm (L x H)
ttuszczu z B Masa: 8,4 kg
polietylenu
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Separatory ttuszczu £
Separatory wolnostojace - akcesoria \EPD
4 Nazwa Odpowiedni Opis Numer
dla kat.
W Separator B Rozmiar nominalny: DN 200
Wziernik ttuszczu B Z wycieraczka 0169.02.64
LipuJet-P-O/-R ' m Masa: 5 kg
= Swobodny odptyw zgodnie z DIN 1988
;J:EW 8 ® Separator czesc 4 i » o
u 3 Jednqs’Fka tuszezu m Do przytaczenia do zrédta wody pitnej 3300.11.22
(| napetniajaca Lipulet_P-0/R m Z zaworem kulowym R % “
| B Z zaworem nadci$nieniowym
m Masa: 3,5 kg
Akcesoria dla wolnostojacych separatorow ttuszczu ze stali nierdzewnej
m Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
m Do instalacji na rurze DN 100 za
£3323 o m Separator separatorem ttuszczu
e 5 | do poztl))tI)?LrJn:)krébek tuszezu 0 Odpiyw poziomy 7300.09.10
& ! DN 100 LipuJet-S-0/-R | m Monolityczny zbiornik
480 ! ONS1-4 O z tacznikiem CE i szybkoztagczka
m Podtaczenie zgodnie z DIN EN 877
m Masa: 13 kg
B Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
323 m Do instalacji na rurze DN 150 za
o W Separator separatorem ttuszczu
e o | do pozt?(l)(:tznpl)krébek tuszczu 0 Odptyw poziomy 7300.09.20
© T f+ DN 150 LipuJet-S-O/-R | m Monolityczny zbiornik
[ 50 | ONS5,5-10 O z tacznikiem CE i szybkoztaczka
m Podtaczenie zgodnie z DIN EN 877
m Masa: 14 kg
m Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
0525 m Do instalacji na rurze DN 200 za
o W Separator separatorem ttuszczu
g 5 do pozt:)t;(:LrJn[I)krébek tuszezu 0 Odptyw poziomy 7300.09.30
© El j DN 200 LipuJet-S-0/-R | m Monolityczny zbiornik
50 ONS 15-20 O z tacznikiem CE i szybkoztaczka
B Podfaczenie zgodnie z DIN EN 877
m Masa: 15 kg
m Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
o503 m Do instalacji na rurze DN 100 za
] o m Separator separatorem ttuszczu
B ) do pozt?:r);n:)krébek tuszczu &1 Pionowy odpiyw 7300.10.20
- DN 100 LipuJet-S-0/-R | m Monolityczny zbiornik
3 %J ONS1-4 O z tacznikiem CE i szybkoztaczka
W Podtagczenie zgodnie z DIN EN 877
m Masa: 13 kg
m Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
@323 m Do instalacji na rurze DN 150 za
ral o W Separator separatorem ttuszczu
N 5\\ do pozk:)(;?lzngl)krébek Huszezu L Pty B 7300.15.20
0 DN 150 LipuJet-S-O/-R | m Monolityczny zbiornik
o a0 | ONS5,5-10 O z tacznikiem CE i szybkoztaczka
405 m Podfaczenie zgodnie z DIN EN 877
® Masa: 14 kg
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\Ef‘B) Separatory wolnostojace - akcesoria
4 Nazwa Odpowiedni Opis Numer
dla kat.
B Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
2323 m Do instalacji na rurze DN 200 za
L | Separator separatorem ttuszczu
3 Zbiornik' ttuszczu O Pionowy odptyw
S do poboru probek . . T 7300.16.20
= DN 200 LipuJet-S-0/-R | m Monolityczny zbiornik
ST 320 ONS 15-20 O z tacznikiem CE i szybkoztaczka
T s m Podtaczenie zgodnie z DIN EN 877
m Masa: 15 kg
m Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
m Do instalacji na rurze DN 100 przed
separatorem ttuszczu
J{Przyrzadt { m Separator m Monolityczny zbiornik razem z:
wylapujacy state ttuszczu [ Koszem ze stali nierdzewnej, materiat
B | Zanieczyszczenia LipuJet-S-0/-R 1.4571 do wytapywania sta’:ych 7300.09.70
11 na doplywie
! DN 100 ONS1-4 zanieczyszczen
0 Wtazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
m Masa: 15 kg
M Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
m Do instalacji na rurze DN 150 przed
separatorem ttuszczu
fPrZ_yrZadt i = tsiz:zazltjor m Monolityczny zbiornik razem z:
wyfapujacy state . ) )
za):liepczl;zyczenia Lipuet-SO/R = TO:;;T;: ;tjl' nierdzewne], material 5304 09.80
na doplywie ONS 5.5- 10 A y épywama statych
DN 150 zanieczyszczen
O Wtazem nieprzepuszczajgcym zapachow
DN 450
m Masa: 16 kg
W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4571
m Do instalacji na rurze DN 200 przed
separatorem ttuszczu
fP’Z‘WZth ’r m Separator m Monolityczny zbiornik razem z:
wyrapujacy state ttuszczu m Koszem ze stali nierdzewnej, materiat
A | AR s e | Al e oy sta’:;/ch 7300.09:90
] na doplywie ) )
f DN 200 ONS 15-20 zanieczyszczen
O Wtazem nieprzepuszczajacym zapachow
DN 450
B Masa: 17 kg
IR ‘
%l Zasuwa odcinajaca ™ Separator W Z zeliwa
= posredniczaca thuszczu LipuJet | ® Dla doptywu lub odptywu
m Tylko w kombinacji z elementami kotnierza
= Dla rozmiarow rur:
- 01 DN 100 7602.00.12
DN 150 7604.00.12
0 DN 200 7610.00.12
m Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
= Dla doptywu lub odptywu
W Zasuwa L .
o m Tylko w kombinacji z zasuwami
odcinajaca o . . ) )
Credt taczaca posredniczaca odcma]acym{ (.posre.dn|czacym|)
Kofnierza 0 7602.00.12 sl 2 szt. lczeysu kotnierza na 1 szt. zasuwy
m Dla rozmiaréw rur:
E ;2%’.’88.'1122 71 DN 100 7602.00.13
1 DN 150 7604.00.13
1 DN 200 7610.00.13
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Separatory wolnostojace - akcesoria

4 Nazwa Odpowiedni Opis Numer
dla kat.
4 m Separator B Rozmiar nominalny: DN 200
. Wziernik ttuszczu B Z wycieraczka 7602.00.26
X " LipuJet-S-0/-R | m Masa: 5 kg
m Swobodny odptyw zgodnie z DIN 1988
[ :-‘-? czest 4
S il © B Separator ) . I
o kU g Jednostka HuszezL m Do przyfaczenia do zrodta wody pitnej 7602.00.25
| ° napefniajaca _ m Z zaworem kulowym R % * A
LipuJet-S-O/-R o
| W Z zaworem nadci$nieniowym
H Masa: 2,3 kg
Akcesoria dla wolnostojacych separatorow ttuszczu
m Separatory
tuszczu m Do montazu w skrzyni przytaczeniowej
130 x 60 O LipuJet-P na powierzchni zewnetrznej
| ey X
b OA/OAP/RA/ | m Bez przytaczonego kabla dla dtugosci
e 9 q RAP rzewodu:
~& Zdalne . P 2
(s olg ) O LipuJet-S Odo50m7x 1,0 mm 0150.59.89
i ellte) sterowanie
LS - OA/OAP/RA/ 050-200 m: 7 x 1,5 mm?
“\T/ g RAP ® Typ kabla: JYTY
- O LipuMax-P-DA | m Klasa ochrony IP 54
O LipuSmart-P-  m Masa: 1 kg
0A/OAP
m Do montazu w skrzyni przytaczeniowej
na powierzchni zewnetrznej
S m Separatory W Bez przytaczonego kabla dla dtugosci
|-:_‘j“‘"¥-."-a .
| 2dal thuszczu przewodu:
. .E ane. LipuJet-P-OAP O do 50 m: 8 x 1,0 mm? 0150.37.58
i sterowanie
L ‘*‘ O NS 15- NS 050 - 200 m: 8 x 1,5 mm?
—
““*T/ 60 m Typ kabla: JYTY
m Klasa ochrony IP 54
m Masa: 2 kg
m Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
\ED m Do instalacji na powierzchni zewnetrznej
np. $ciana
W Separatory Ui Seferic
o Sk tuszezu B Zamykana
rzyn .a m Do przytaczenia rury wylotowej i zdalnego 7601.80.20
Y @ @ przytaczeniowa | m Separatory )
[ J L sterowania
) ‘ g lekkich cieczy M Rozmiar (szer. x wys. x gt.):
500x500x160 mm
B Masa: 15 kg
- 2 = Skrzynka m Ze stalli nierdzewnej, materiat 1.4301
/ Rama ) B Rozmiar (szer. x wys. x gt.):
przytaczeniowa 7601.80.21
podtynkowa 565x565x15 mm
0505 0 7601.80.20
m Masa: 1,3 kg
0565
'a - B
3 m Do uptynnienia warstwy ttuszczu
D [(R11/2 Pret grzewczy m Separatory m Wiacznie zle sterowaniem 7300.01.00
2 thuszczu m Podtaczenie elektryczne
% 0400 V/50 Hz/16 A/6,0 kW
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Separatory ttuszczu
Separatory wolnostojace - akcesoria

C

Nazwa Odpowiedni Opis Numer
dla kat.
m Do elektronicznego mierzenia warstwy
ttuszczu
m Odpowiednie dla tluszczow ptynnych lub
tezejacych
m Urzadzenia pomiarowe z kablem
przytaczeniowym, dtugosé: 3 m
Verschraubung Urzadzenie ® Separator m Dwa styki beznapieciowe do alarmowania
M mierzace warstwe P y y ) pie o ) 3300.11.50
ttuszczu ttuszczu 0 petnym stanie (80%) i ostrzegania
0 zblizajacym sie petnym stanie (50%)
M tab
mit beheizten m Z wizualnym wskaznikiem poziomu ptynow
Fieldroden B 7 ogrzewang sonda dla zwiekszenia
bezpieczenstwa eksploatacji
W Zasilanie: 230VAC/5 VA
m Maksymalny pobor mocy ok. 12 W
m Urzadzenie niezalezne elektryczne
m Separatory ) )
m Informacja optyczna i akustyczna
ttuszczu .
_ 2 iednostk m 1 wyjscie alarmowe 12 V
Urzalszenl.e st]eru‘ . “ ® Z anteng GSM (kabel 2,5 m)
S i 61' m Informacja SMS na telefon komdrkowy 0150.80.14
razem z m Urzadzenie
modutem GSM - m Slot na standardowa karte SIM
m Klasa ochrony: IP54 (ze ztaczem antenowym
warstwe
ttuszczu IP44)
m Napiecie robocze: 230 V/AC 50/60 Hz
Osprzet dla mobilnych separatorow ttuszczu
70 ‘
W Separatory
th
T e L
asuwg,;’ 5°(')"a'a°a o Uradvonic = DN 50 0175.18.33
P A ) m 7 uszczelka zgodna z DIN 19538
g g pompujace
= Muli-Mini
L e |
m Mobilne
Wozek z kdtkami separatory B Z czterema kotkami transportowymi 0153.20.81
ttuszczu
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Separatory ttuszczu
Separator podzlewowy

Separatory tfuszczu ACO podzlewowe

Kuchnie przemystowe w sposéb niezamierzony odprowadzaja odpadki zywnosci do kanalizacji

w trakcie korzystania ze zlewu, mycia naczyn lub wyposazenia. Jednym z kluczowych odpadow sa
oleje i ttuszcze, stosowane lub wytwarzane w trakcie gotowania, ktore czesto ulegaja zestaleniu
w instalacjach sanitarnych powodujac ich zatykanie.

W przypadku utraty droznosci kanalizacji badz instalacji budynkowych $cieki nie moga by¢
odprowadzane z kuchni, co powoduje przykre zapachy i zalewanie pomieszczen. Odpowiednio
dobrane separatory usuwaja ttuszcze i oleje ze $ciekdw, zapewniajac swobodny przeptyw

w kanalizacji.

Z perspektywy uzytkownika lokalu istotne jest tez narazenie na kontrole prowadzone z ramienia
wtasciciela badz operatora sieci kanalizacyjnej, ktory moze oczekiwa¢ zachowania uzgodnionych
uprzednio parametréw $cieku, a w razie ich przekroczenia prébowaé obciazy¢ uzytkownika
kosztami usuwania usterek sieci.

Funkcjonalnosc¢

Niezrownana efektywno$¢ usuwania ttuszczu i oleju dzieki unikalnej separacji dwukomorowej
i szczelinie koalescencyjnej

System dwukomorowy
Najwieksza aktywna strefa separacji
thuszczu wsrdd urzadzen do usuwania
ttuszczu podobnej wielkosci.
Opatentowany system

Szczelina koalescencyjna
Specjalna konstrukcja, ktora powoduje
faczenie sie mniejszych kropel w wigksze
agregaty.

Znaczaco zwieksza sprawnos$¢ separacji

Typowe zastosowania

Instalacje w kuchniach przemystowych z regularnym odprowadzaniem
wiekszych ilosci $ciekow

W Restauracje

W Hotele

W Zaktady miesne
M| Fast Food
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Separatory ttuszczu
Separator podzlewowy

Podtaczane do jednego lub wiecej urzadzen kuchennych

Piec konwekcyjno-parowy Zmywarka Zlew

Q'I'D SEEREL

L PR ) (M q
HBE = o
o)  — B

Konserwacja i montaz

Montaz

B Ruchomy wlot i wylot

W Urzadzenia zajmuje niewiele miejsca

W Bezposrednio u zrédta zanieczyszczen

W Brak koniecznosci wykonywania prac budowlanych

Konserwacja

W tatwa i skuteczna konserwacja - tylko 5 minut dziennie

W Brak ruchomych czesci wewnatrz - nic nie moze sie zablokowac ani
zatkac

W Specjalna konstrukcja i powtoka preta grzewczego

B Wyjatkowy wewnetrzny ksztatt urzadzenia
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Separatory ttuszczu

Separator podzlewowy

ACO Grease Capture

Informacje o produkcie

B Kompaktowy

W Wysoka sprawnos$¢ separacji

W Wygodne dla uzytkownika oproznianie

samodzielne

W Brak odoréw
M tatwa obstuga

Zalety produktu ACO

M Automatycznie usuwa ttuszcze i oleje ze
Sciekow

W Wysokie komfort konserwacji

M Urzadzenie niewielkich rozmiaréw, miesci
sie pod zlewem kuchennym

B Montowany bezposrednio u zrdédta
zanieczyszczen

W Chroni instalacje sanitarng w budynku

© ©’ Minj
c&5 o przestrzen
92 g o) dla instalacji
2325
J
4 (oemr] Pojemnik
|- I:D na ttuszcz
_ - miejsce
® il na obstuge
techniczna
w
T .
\ C
Wymiary
A B C D E F - Wylot | G - Wiot H DN Wylot DN Wylot
Model
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
AGC 50 618 357 400 422 130 209 303 176 50 50
AGC 100 820 357 430 452 110 209 303 263 50 50
AGC 150 1100 370 440 462 110 226 317 263 50 75
AGC 220 1450 370 460 482 110 229 317 263 50 75
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Separatory ttuszczu
Separator podzlewowy

Model Waga Materiat Wymiary Wydajnos¢ Wydajnos¢ Napiecie / Zasila- Zasila-
[kg] transpor- | nominalna filtra czaste- czestotli- nie dla nie dla
towe [1/s] czek statych wos¢ 230V/60Hz 120V/60Hz
(dt. x szer. x [
wys)
[em]
AGC 50 25 66 x 46 x 39 0.5 4.8 600 W, 2.6 A 600 W, 5A
Stal nierd.
AGC 100 31 al nierdzewna | 86 x 49 x 39 1 5.2 230V /50Hz 600 W, 2.6 A 600 W, 5A
304 (1.4301),
AGC 150 39 grubosc 2 mm | 114x50x 41 15 8.3 (120V/60H2) | 1000w, 4.3A | 1000 W, 8.3 A
AGC 220 47 149 x 52 x 41 2.2 8.8 1000 W, 43A | 1000W,8.3A
Dobor rozmiaru
AGC 50 AGC 100 AGC 150 AGC 200
1 zlew | [ |
1 zlew + piec konwekcyjno-parowy + zmywarka u u
2 zlewy + piec konwekcyjno-parowy + zmywarka u ] u
3 zlewy + piec konwekcyjno-parowy + zmywarka u u
4 zlewy + piec konwekcyjno-parowy + zmywarka u
ACO Grease Capture
R Masa Numer
NS Nazwa Opis [kg] Kat.
50 ACO Grease Capture 050, 0,5 CEE 7/7 potaczenie kielichowe 25 418502.05.23.C0
100 ACO Grease Capture 100, 1,0 CEE 7/7 potaczenie kielichowe 31 418502.10.23.C0
150 ACO Grease Capture 150, 1,5 CEE 7/7 potaczenie kielichowe 40 418502.15.23.C0
220 ACO Grease Capture 220, 2,2 CEE 7/7 potaczenie kielichowe 48 418502.22.23.C0
Akcesoria
Rysunek Produkt Numer
kat.
Uchwyt ptukaczki 418028

oo
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Ochrona przed przeplywem zwrotnym

Wstep

Whpusty piwniczne

Zawory zwrotne

Automatyczne zawory
zwrotne

Do wody szarej
(bez zawartosci fekaliow)

Do wody szarej
(bez zawartosci fekaliow)

Do wody czarnej
(zawierajacej fekalia)

Instalacja i dobor
Korzysci i mozliwosci przytaczenia

Whpusty piwniczne Junior z zamknieciem zwrotnym
Akcesoria

Klapy zwrotne serii Triplex
Akcesoria

Automatyczne klapy zwrotne serii Quatrix-K
Akcesoria
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Ochrona przed przeptywem zwrotnym

i/

Zatrzymanie zamiast odpompowywania

Jezeli pralki, toalety lub prysznice umieszczone sa w piwnicy lub suterenie pod poziomem przeptywu zwrotnego
(pod poziomem ulicy), a ich wody odpadowe odptywaja przez naturalny spadek do kanalizacji miejskiej,

moze dojs¢ do zalania.

Przy przeciazeniu kanalizacji miejskiej bez ochrony przed przeptywem zwrotnym, mieszanka wody deszczowej,
wody $ciekowej z domow i przemystowych odpadoéw cofa sie do budynku i zalewa przylegte pomieszczenia.
Poza szkodami materialnymi, np. szkodami spowodowanymi na urzadzeniach przez wode oraz poza

uszkodzeniami budynku spowodowanymi przemoczeniem murdw, powstaja rowniez znaczace koszty sprzatania.

Co roku dochodzi w ten sposob do powstawania szkod liczonych w milionach, ktérych nie pokryje ani gmina,

ani wiekszo$¢ ubezpieczalni.

Zasady bezpiecznej instalacji dla odpowiedniego dziatania ochrony przed

przeptywem zwrotnym.

Niépopraﬁmie

Elementy wyposazenia, ktore znajduja sie nad
poziomem przeptywu zwrotnego (obrazek po lewej)
nie moga by¢ przytaczone do domowej kanalizacji
przed zaworem zwrotnym. Chodzi o to, aby unikna¢
zalania pomieszczen znajdujacych sie pod poziomem
przeptywu zwrotnego przez elementy wyposazenia

w sytuacjach, kiedy poprzez zawor zwrotny zostanie
zamkniety pod wptywem przeptywu zwrotnego wody
z kanalizacji miejskiej.

Poprawnie

Wszystkie elementy wyposazenia, ktore znajduja sie
nad poziomem przeptywu zwrotnego musza by¢ podta-
czone za zaworem zwrotnym (obrazek po prawej).

W trakcie przeptywu zwrotnego wody z kanalizacji
$ciekowej, rura sciekowa prowadzaca nad poziom
przeptywu zwrotnego nie napetni sie wigcej, niz do
poziomu ulicy, a zawdr zwrotny ochroni pomieszczenia
pod poziomem przeptywu zwrotnego. Spietrzona woda
jest wtedy w sposob naturalny zmuszona do wycieku
przez wtaz kanalizacyjny na ulicy.

Klasyfikacja typow klap zwrotnych zgodnie z norma EN 13564-1

Typ Instalacja Zamkniecie Zamkniecie Rodzaj sciekow Produkt ACO
automatyczne | bezpieczenstwa
0 Poziomo 1 0 Woda deszczowa Triplex Typ O
na rure
1 Poziomo 1 1 Woda deszczowa Triplex Typ 1
na rure
Poziomo Woda $ciekowa .
2 na rure 2 L bez fekaliow / z fekaliami Triplex Typ 2
Poziomo 1 (pneumatyczne Woda Sciekowa
3 P v 1 bez fekaliow / z fekaliami | Quatrik-K-3F
na rure lub elektroniczne) ) ,,
(oznaczenie ,F")
Osadzo'nelz Woda sciekowa
4 | we wpuscie 1 1 ) -
bez fekaliow
podtogowym
Osadzo'nelz Woda sciekowa .
5 we wpuscie 2 1 ) Junior
bez fekaliow
podtogowym

C
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Ochrona przed przeptywem zwrotnym

Zawory zwrotne ACO — idealne do remontowanych i nowych budynkow

Mozliwa instalacja bez ciagu
wyréwnujacego

Klapa zwrotna Quatrix-K rozpozna przeptyw
zwrotny dzieki pneumatycznemu systemowi
mierzacemu, dzieki czemu nie dochodzi

do kontaktu czujnika ci$nieniowego z woda
Sciekowa. Ciag wyrdwnawczy nie jest
konieczny.

Przewdd czujnika - bez potrzeby spadku
Dzigki kontroli przeptywu zwrotnego przez

czujnik elektroniczny nie jest konieczne
prowadzenie przewodu ze statym spadkiem —
czujnika cisnieniowego. W przypadku
przeptywu klapa zamyka sie do 20 sekund.
Standardowa dtugos¢ kabla wynosi 5 m,

ale mozna go przedtuzy¢ az do 30 m

(przy pomocy zestawu przedtuzajacego).

Produkowany seryjnie panel sterowania
Panel sterowania jest juz na poziomie produkcji
przygotowany do przytaczenia z uzyciem ztaczy
(wtyczki, kabla silnika i czujnika), bez
koniecznosci wykonywania prac przez
wykwalifikowanego elektryka. Stan systemu
jest wskazywany przy pomocy kontrolek LED.
Co cztery tygodnie przeprowadzana jest
automatyczna kontrola dziatania.

Przeglad mozliwosci podtaczenia zaworéow zwrotnych ACO do rur sciekowych

Rura doptywowa

Przytaczenie do ...

Zawoér zwrotny ACO

Przytaczenie do ...

Rura odptywowa

Rura KG

Rura KG z ostrym
zakonczeniem
(ztacze rurowe)

Ztacze KG / przesuwna obejma

<

Rura KG ze ztaczem

Ztacze KG / przesuwna obejma rurowym

Zawor zwrotny ACO

Rura KG z kré¢cem

Rura kamionkowa

Rura kamionkowa

ze ztaczem rurowym i ztacze KG

Przejsciéwka KG z kamionki

Ztacze KG i przejscidwka KG

@

Rura kamionkowa

z kamionki ze ztgczem rurowym
Rura kamionkowa
Zawor zwrotny ACO Przejscidwka KG na kamionke z kré¢cem

C



Wpusty piwniczne
Dla szarej wody (bez zawartosci fekaliow)

Wpusty piwniczne Junior z zaworem zwrotnym
Informacje o produkcie

| Typ 5 wedtug normy DIN EN 13564 Zalety produktu ACO
W Z tworzywa
M Dla Sciekow szarych (bez zawartosci
fekaliow)
B Z wyjmowanym koszem osadczym
i blokada zapachu (syfonem)
O Wysokos¢ stupa wody w syfonie:

M |dealny do remontéw dzieki kompaktowym
rozmiarom produktu

W Obrotowa cze$¢ gorna z rusztem
dla optymalnego ustawienia w stosunku
do kompozycji posadzki

M Opcjonalnie z regulowana przedtuzka

60 mm ) il
. ) ) dla gtebszej zabudowy L
W Zawor zwrotny z dwiema klapami )
Swrotnymi B Wyciagalny syfon z koszem osadczym
) v i zaworem zwrotnym, wyjecie nie wymaga
M Z jedna sterowanga klapa dla recznego . )
o uzycia narzedzi
zamkniecia

W Obrotowa czes¢ gorna z rusztem
O Z tworzywa
O Rozmiar ramy: 197 x 197 mm
O Klasa obciazenia K 3

B Odptyw
O DN 100
O Nachylenie odptywu 1,5°

B Przeptyw: 1,4 1/s

Dane techniczne

_ [E ‘
- “ \’ S
I 9 | I ) S :} g 1
i
0197 0197
(@ B\
—— Aco
° 00o0a0D I
> (D] . 00000DO
( D ( ) i ooooogooo
e ) e ) of 000000000
C D C D Oooooooooog
C D C D 000o0opoopoo
—>o —>o coooooooo
O0oooooo
> (@D 0oooo —
>
. ACOJ
L | L
Art.-Nr. 2130.00.77 Art.-Nr. 2130.00.87
Ruszt Rozmiary Numer
L H1 H2 Xat:
[mm] [mm] [mm]
Ruszt szczelinowy z ABS 255 168 - 177 152 - 161 2130.00.77
Ruszt Quadrato z polerowane] 255 168 - 177 152 - 161 2130.00.87
stali nierdzewnej
268 C
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Akcesoria dla wpustu Junior

Wpusty piwniczne
Dla szarej wody (bez zawartosci fekaliow)

Nazwa Odpowiednie dla Opis Numer
kat.
g% W Z tworzywa
| | )
== Nasada dopywowa | ® Wpust piwniczny Junior | 0 Podiaczenia bocznego
‘ asada dopywow doptywu 2410.00.04
g DN 50 Z zaworem zwrotnym . -
m Do dodatkowej instalacji
o265 | ® Masa: 0,1 kg
W Z tworzywa
f‘? ) ! = Woust piwniczny Junior m Do gtebszego zabudowania
[ Nk Nadstawka pustp ’  Wysokos¢ budowlana: 2040.00.06
z zaworem zwrotnym
130 mm
B Masa: 0,2 kg
) - . ) - . )
Element funkcyjny zaworu Wpust piwniczny Junior Czes¢ zamienna 2120.00.00
zwrotnego z zaworem zwrotnym = DN 100
W Z tworzywa
m Wpust piwniczny Junior W Z pierscieniem
Z zaworem zwrotnym uszczelniajacym
Lejek ‘ s 6010.00.15
m Automatyczne klapy m Do kontroli szczelnosci
J zwrotne Quatrix-K typ 3F zaworu po przeprowadzeniu
konserwacii
269
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Zawory zwrotne
Woda szara

Klapy zwrotne serii Triplex

Informacje o produkcie

| Z tworzywa Zalety produktu ACO

| Typy 0/1/2 testowane zgodnie

z norma EN 13564
M Dla rur o srednicach: DN 50 - DN 150
W Samoczynnal(e) klapa(y) zamykajaca(e)
W Z otworem rewizyjnym oraz lejkiem

do przeprowadzania testéw (dla Typu 2)
B Do instalacji do niezabudowanych

rurociagéw, ew. zamocowanej studzienki
| Testowano do:

B Kompaktowy rozmiar

W Konserwacja bez uzycia narzedzi

W Zamki szybkozamykajace na gornej
pokrywie

M Spadek od 6 mm

W tatwe czyszczenie i konserwacja

M Odpowiednie dla kamer przejezdnych

| Dla Triplex DN 50/DN 70:
O Mozliwos$¢ przeprowadzenia testu

O 75°C
005 Bar szczelnos$ci na miejscu, zgodnie
' z norma EN 13564
Wymiary
Typ O Typ 1 Typ 2

Pokrywa

Pokrywa

Srednica Wymiary Otwoér
Znamionowa D L H1 H2 budowlany

DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
50 80 201 101 6 180 x 410
70 108 256 132 6 210 x 475
100 157 337 189 8 260 x 580
125 214 403 241 10 320 x 665
150 214 457 241 10 320 x 760

270
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Zawory zwrotne
Woda szara

Opis Rozmiar Numer
znamionowy kat.
Dla niezabudowanych rurociagow
DN 100 2110.00.00

Zawor z pojedyncza klapa zwrotna
® Typ O wedtug EN 13564

m Odpowiednie dla wody czystej i deszczowej DN 125 2125.00.00
m Jedna samoczynna klapa zamykajaca, bez mozliwosci manualnego
zamkniecia
DN 150 2150.00.00
DN 100 2110.10.00

Zawor z pojedyncza klapa zwrotna
® Typ 1 wedtug EN 13564

m Odpowiednie dla wody czystej i deszczowej DN 125 2125.10.00
m Jedna samoczynna klapa zamykajaca, z mozliwo$cig manualnego
zamkniecia
DN 150 2150.10.00
DN 50 2105.20.00
DN 70 2107.20.00

Zawor z podwojna klapa zwrotna
m Typ 2 wedtug EN 13564

LRCARRERRARE

m Odpowiednie dla szarej wody (woda technologiczna bez zawartosci fekaliow) DN 100 2110.20.00
m Dwie samoczynne klapy zamykajace, jedna z mozliwoscig manualnego
zamknigcia
DN 125 2125.20.00
DN 150 2150.20.00
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Zawory zwrotne
Woda szara

Akcesoria dla TRIPLEX

DN 125/DN 150

Nazwa Pasuje do: Opis Numer
kat.
‘,—23.6—.
m Klapy zwrotne ACO
TRIPLEX W Bez zamkniecia awaryjnego
Pok 2110.00.11
~ orrywa OTyp O m Masa: 0,6 kg
O DN 100
m Klapy zwrotne ACO
. oo '
Pokrywa TRIPLEX Bez zamknigcia awaryjnego 2150.00.11
OTyp O m Masa: 1,1 kg
O DN 125/DN 150
m Klapy zwrotne ACO
Pokrywa TRIPLEX. B Z zamknieciem awaryjnym 2110.20.11
OTypli2 B Masa: 0,7 kg
O DN 100
m Klapy zwrotne ACO
TRIPLEX B Z zamknieciem awaryjnym
Pok 2150.20.11
Q SR OTypli?2 B Masa: 1,2 kg
0O DN 125/DN 150
m Mozliwos¢ doposazenia
do wyzszego typu
(np.z 1na?2)
W Jako czes¢ zamienna
7 Klapa m Masa: 0,2 kg
N Klapy zwrotne ACO TRIPLEX
DN 100 2110.20.12
Klapy zwrotne ACO TRIPLEX
DN 125/DN 150 2150.20.12
B Mozliwo$¢ doposazenia
do wyzszego typu
(np.z 1 na2)
m Jako cze$¢ zamienna
Czes$é wsuwana ® Masa: 0,2 kg
Klapy zwrotne ACO TRIPLEX
DN 100 2110.20.15
Klapy zwrotne ACO TRIPLEX 2150.20.15
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Zawory zwrotne
Woda szara

Nazwa Pasuje do: Opis Numer
kat.
\.{. 110mm
oy W Z tworzywa
oy W 7 pierscieniem
ey .
- Rurka kontrolna m Zawory zwrotne ACO uszczelnla!qcym - 2110.20.13
oy TRIPLEX m Do kontroli szczelnosci
oy klapek po przeprowadzeniu
= konserwacji
W Z tworzywa
m Zawor otne ACO M Z pierscieniem
Zatyczka érubowa wory Zwr plerscieni 2110.20.14
TRIPLEX uszczelniajacym
m Dla wszystkich wielkosci
273
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Automatyczne zawory zwrotne
Woda czarna

Automatyczne zawory zwrotne serii Quatrix-K (V 3.0)

Informacje o produkcie

® Typ 3F wedtug normy DIN EN 13564 Zalety produktu ACO
W Z tworzywa
W Z dwiema klapami zamykajacymi
O Jedna klapa sterowana automatycznie
O Jedna klapa z mozliwo$cia manualnego
zamkniecia
M Z bosym kro¢cem na doptywie /odptywie
do przytaczenia rury kielichowej
W Z otworem rewizyjnym
O Do instalacji do niezabudowanych
rurociggow
O Ze studzienka instalacyjna do instalacji
w ptycie podtogowej
W Jednostka sterujgca (obudowa IP 56)
z wtyczka i przewodem 220 V
W Sygnalizacja optyczna i akustyczna
o0 zamknieciu klapy i statusie operacyjnym
W Z zapasowa baterig o wysokiej pojemnosci
(w celu zabezpieczenia dziatania w trakcie
przerwy w dostawie elektrycznosci)

Rozmiary serii Quatrix-K

Dla niezabudowanych rurociagow Dla zabudowanych rurociagow

M Spadek jedynie 12 mm

W Otwor montazowy od 71 cm

W Optymalne do rekonstrukcji i remontow

B Odpowiednie dla kamer jezdzacych

M Pneumatyczny system pomiarowy
wspierajacy dziatanie

W Szybkie zamkniecie klapy przy przeptywie
zwrotnym

W Opcjonalnie z regulowanym pod
wzgledem wysokos$ci mankietem
uszczelniajacym do betonu
wodoszczelnego (tylko do wersji
ze studzienka montazowa)

H max.

H min.

250

2460

/i

| = /
360x300
Srednice Rozmiary Otwor budowlany
A D L H1 H2" | Hmin.” H max."” Dlaniezabudowanych | Dla zabudowanych
rurociagow rurociagow

DN [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

100 110 460 79 217 460 512 350 x 710 560 x 710

125 125 469 86 210 460 512 350 x 730 560 x 730

150 160 504 104 192 460 512 350 x 820 560 x 820
Infobox

1) Rozmiary podane w tabeli dotycza jedynie klap zwrotnych Quatrix-K ze studzienka instalacyjna.
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Automatyczne zawory zwrotne
Woda czarna

Opis Rozmiar Numer
zZnamionowy kat.
DN
Dla niezabudowanych rurociagow
100 620368
Automatyczny zawér zwrotny serii Quatrix-K (V 3.0)
m Typ 3F wg DIN EN 13564, odpowiednie dla czarnej wody (woda $ciekowa
z zawart’os:.ua fe'klallow) i dla szarej wody (woda technologiczna bez 125 620486
zawartosci fekaliow)
m Jedna sterowana automatycznie klapa zamykajaca, jedna klapa
z mozliwoscia manualnego zamkniecia
150 620369
Dla zabudowanych rurociagow
C € — Automatyczny zawor zwrotny serii Quatrix-K (V 3.0) 100 620370
: \; m Typ 3F wg DIN EN 13564, odpowiednie dla czarnej wody (woda $ciekowa
— 3 z zawartoscia fekaliow) i dla szarej wody (woda technologiczna
bez zawartosci fekaliow) . . . 125 620487
m Jedna sterowana automatycznie klapa zamykajaca, jedna klapa
z mozliwoscia manualnego zamkniecia
W Regulowana pod wzgledem wysokosci obrotowa nadstawka
W Ptyta ostonowa nieprzepuszczajaca wody powierzchniowej z mozliwoscia
opcjonalnego wypetnienia 150 620371
W Klasa obcigzenia: K 3
275
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System ochrony przed przeptywem zwrotnym

Akcesoria

Osprzet dla Quatrix-K

Nazwa

Odpowiednie dla

Opis

Numer
kat.

J Urzadzenie
|_75_| F sygnalizacyjne

m Automatyczna klapa
zwrotna Quatrix-K Typ 3F

| Ze ztaczem beznapieciowym

m Informacja optyczna
i akustyczna

H Bez stycznika

m Do instalacji poza
przestrzeniami zagrozonymi
wybuchem

B Rozmiary:
125 x 175 x 75 mm

m Klasa ochrony: IP 65

m Napiecie robocze:
230V/AC 50/60Hz

B Wtyczka z kablem 2 m

0150.26.73

125

l Urzadzenie sygnalizacyj-
ne razem z modutem
GSM

‘ 102,

m Automatyczna klapa
zwrotna Quatrix-K Typ 3F

® Niezalezne urzadzenie
elektryczne

m Informacja optyczna
i akustyczna

m 1 wyjscie alarmowe 12 V

m Z anteng GSM (kabel 2,5 m)

® Informacja SMS na telefon
komorkowy

B Slot na standardowa karte
SIM

m Klasa ochrony: IP 54 (ze
ztaczem antenowym IP 44)

m Napiecie robocze: 230 V/AC
50/60 Hz

0150.80.14

118

3 Ak ", ? [
i Zestaw przytaczeniowy
. i modut zanurzeniowy

74

m Automatyczna klapa
zwrotna Quatrix-K Typ 3F

m Do zgtaszania wycieku
cieczy spowodowanego np.
uszkodzong rura

m Dla cieczy
elektroprzewodzacych

| Ze ztaczem beznapieciowym

m Optyczna i akustyczna
sygnalizacja (ok. 80 dB)

B Rozmiary (szer. x wys. x gt.):
160 x 120 x 75 mm

m Klasa ochrony: IP 65

m Napiecie robocze:

230 V/AC 50/60 Hz

m Wtyczka z kablem: 1,4 m

m Czujnik zatopienia z 10 m
kablem

0150.34.75

Nadstawka studzienki

m Automatyczna klapa
zwrotna Quatrix-K Typ 3F
O Ze studzienka

instalacyjna

B Z uszczelka dwustronng

Uktadane na siebie

w odstepach co 116 mm

O Dla Quatrix-K mozna
uzy¢ maksymalnie jednej
nadstawki

620381
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System ochrony przed przeptywem zwrotnym

KBD/12/24

Akcesoria
Nazwa Odpowiednie dla Opis Numer
kat.
m Automatyczna klapa m Do instalacji w betonie
ix-K Typ 3F
Mankiet uszczelniajacy zwrotna Qu_atrlx yp wodoodpornym . 620510
O Ze studzienka O Maksymalny poziom wody
instalacyjna gruntowej: 2 m
m Automatyczna klapa
2 t trix-K Typ 3F
3 Nasada rusztowa zwrotna Qu.a rix- lyp 620383
O Ze studzienka
instalacyjna
m Automatyczna klapa m Do dowolnego wypetnienia
. zwrotna Quatrix-K Typ 3F lub jako plastikowa
Piyta zakrywajaca Q ) » ) P . ) 620384
O Ze studzienka pokrywa z powierzchnia
instalacyjna antyposlizgowa
m Dla ostony kablowej DN 70
B Katy i zagiecia < 45°
Kabel czujnika (10 m)
Kabel zasilajacy (5 m) 620515
—— .
] ® Automatyczna klapa Masa:.0lke
Zestaw przedtuzajacy zwrotna Quatrix-K Typ 3F Kabel czujnika (20 m)
(V3.0 Kabel zasilajacy (15 m) 620516
Masa: 2,0 kg
Kabel czujnika (30 m)
Kabel zasilajacy (25 m) 620517
Masa: 3,2 kg
| Z tworzywa
m Klapy zwrotne Triplex-K-2 : y )
| Z pierscieniem
m Automatyczne klapy uszezelniaiacym
Rurka kontrolna zwrotne Quatrix-K typ 3F !81 Y L 6010.00.15
o ; m Do kontroli szczelnosci
m Wpust piwniczny Junior )
klap po przeprowadzeniu
z zaworem zwrotnym B
konserwacji
277
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Pompy

Wstep

Pompy do wody
BEZ zawartosci fekaliow
(woda szara)

Pompy do wody
Z zawartoscia fekaliow
(woda czarna)

Instalacja
podposadzkowa

Pompownie
wolnostojace

Akcesoria

Pompownie
wolnostojace

Akcesoria

Sinkamat-Z
Sinkamat-K mono
Sinkamat-K duo

Sinkamat-K - mate pompownie kompaktowe
Muli-Mini mono
Muli-Mini duo

Muli-Star MDP1/MWP1
Muli-Star DDP 1/2
Muli Pro-PE K duo




Technika zastosowana w pompach

Co dobrze wiedziec o urzadzeniach transportujacych wody sciekowe?

Najwieksza mozliwa ochrone przed przeptywem zwrotnym mozna osiagna¢ dzieki urzadzeniu pompujacemu wode
$ciekowa, ktérego rura jest prowadzona nad poziomem przeptywu zwrotnego. (rys. ponizej)

Ochrona przed przeptywem zwrotnym przy spadku do Ochrona przed przeptywem zwrotnym, jezeli kanalizacja

kanalizacji przy uzyciu pompowni w domach mieszkalnych, znajduje sie wyzej niz odwadniane obiekty.
obiektach uzytku komercyjnego i w domach

wielorodzinnych.

1. Czy odwadniane obiekty znajduja sie pod poziomem przeptywu
zwrotnego?

Ochrona przez przeptywem zwrotnym

Tak Nie —» . .
nie jest konieczna!

2. Czy odprowadzanie wod sciekowych z tych odwadnianych
obiektow musi dziatac zawsze / nie moze by¢ przerwane?
(np. mieszkanie w suterenie, domy mieszkalne, firmy)

Tak | =

> Nie

B Wybdr podwojnego urzadzenia
pompujacego (z pompa

B Wybdr pojedynczego urzadzenia

T
1
1
I : )
I pompujacego (z jedna pompa)
1
1
I

rezerwowa)
3. Jaki charakter ma woda 3. Jaki charakter ma woda
sciekowa? sciekowa?

Wody sciekowe bez fekaliow, Wody sciekowe bez fekalidw,

np. z pralek, prysznicow, umywalek, np. z pralek, prysznicow, umywalek,
uj$¢ naczyn zbiorczych np.
ACO Muli-Mini duo,

ACO Sinkamat-K duo

uj$¢ naczyn zbiorczych np.
ACO Muli-Mini mono,
ACO Sinkamat-K mono

Wody sciekowe z fekaliami, np. wody Wody sciekowe z fekaliami, np. wody

$ciekowe z toalet, jak rowniez wody Sciekowe z toalet, jak rowniez wody
$ciekowe z prysznicow, umywalek, Sciekowe z prysznicow, umywalek,
uj$¢ naczyn zbiorczych
np. ACO Muli-Star DDP,

ACO Muli-Pro-PE

uj$¢ naczyn zbiorczych
np. ACO Muli-Star MDS,
ACO Muli-Star MWS

W wyborze odpowiedniego urzadzenia pompujacego pomoga Panstwu
nasze programy obliczeniowe:
www.aco.cz/206-aco-kalkulator.html

C
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KBD/12/24

Pompy do wody BEZ zawartosci fekaliow (woda szara)
Instalacja podposadzkowa

Informacje o produkcie

W Zakres zastosowania:

O Do instalacji pod podtoga, w obszarach
chronionych przed mrozem, pod
poziomem przeptywu zwrotnego, np.

w piwnicach, pralniach, warsztatach
przydomowych itd.

O Scieki domowe z prysznicow, pralek,
umywalek itd. (bez zawartosci fekaliow)

W Osadnik ze stali nierdzewnej, materiat

Zalety produktu ACO

M Pokrywa ze stali nierdzewnej, czesciowo
perforowana

M Z oddzielnym obszarem na wytapywanie
zanieczyszczen dla zwiekszenia
zywotnosci pompy

W Bez koniecznosci stosowania rury
wentylacyjnej

W 7 bezpiecznikiem ptywakowym

1.4301
 Wersia: M Ze zintegrowana klapa zwrotng R 11 /4“
00 Z kotnierzem do przytaczenia | W4 10-’metrowym kablem przytaczeniowym
il zakonczonym wtyczka
O Bez kotnierza do przytaczenia 22 el BSOS 7
. - / 100
hydroizolacji

B Ztaczka cisnieniowa: R 11 /4" lub DN 50

C

Wersja z / bez kotnierza
Wykres wydajnosci [m]
Wtyczka
230 V /50 Hz M 12 = - _
Kabel przytgczeniowy 10 m Z‘ ;\ n = 2900 Obr./min
1M {— Z Z,
Tl N i\ ;\
Wyjmowana blaszka Wyporno$¢ R 1 1/4 10 =~ \%1 !
prowadzaca doptywu a DN 50/ SML . ‘ﬁ.\L\ N Q}
Z kotnierzem 2 S
e e et 1 M -
g Tt |— 5| 0750846 s, 5| £
e 7 59 | | S
| \%e, I I %,
Doplyw ’ 6 5%, | \ T3
3 N \ 9.
Q z 5 N \ 5
— Wi 2 [
g 4 1 I
— Wyk: g I |
Przestrzen yg[ S -§ 3 f
namut — o+ a | |
3 2 f f
2 | |
387 x 296 ‘ s ‘ ‘
13 } f
Ztaczka DN 50 = 0 1 1
do osfony kabla o | 05 = 10 15 2,0 2,5 3,0 [Is]
180 136 / wentylacji , , , , ; ; ; ; ; ; ;
‘ 0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [meh]
Dopty‘ le Przeptyw Q —=—
L
g ¥ ° g
g 2|3 i
2 N 2 H Nadstawka doptywowa
N & é{ ze stali nierdzewnej dla SML
8 3| |8 Zbiornik
X 2 a bez kotnierza DN50 DN70 DN 100
© =] do hydroizolacji
Doptyw prawy
Zbiornik
432 z kotnierzem
do hydroizolacji
ca.587
Opis Moc silnika Prad Napiecie Obroty | Srednicawolne- Objetosé Masa Numer
P1 P2 go przelotu uzytkowa kat.
[kw] [kw] [A] vl [Obr./min] [mm] n kgl
Typ: 50/1-Z
W Bez kotnierza 0,3 0,13 1,8 230 2800 10 8 21 0175.07.97
W Z kotnierzem 0,3 0,13 1,8 230 2800 10 8 26 0175.07.98
Typ: 50/2-Z
W Bez kotnierza 0,85 0,43 3,7 230 2800 10 8 21 0175.08.45
W Z kotnierzem 0,85 0,43 3,7 230 2800 10 8 26 0175.08.46
4
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Pompy do wody BEZ zawartosci fekaliow (woda szara) s

P ia
i

Instalacja podposadzkowa \ EPL ]

ACO Sinkamat-K mono

Informacje o produkcie

W Zakres zastosowania:

O Do instalacji pod podtoga, w obszarach
chronionych przed mrozem, pod
poziomem przeptywu zwrotnego,
np. w piwnicach, pralniach,
warsztatach przydomowych itd.

O Scieki domowe z prysznicow, pralek,
umywalek itd. (bez zawartosci fekaliow)

W W petni odpowiada normie EN 12050-2
W Osadnik z polietylenu

M Ztaczka cisnieniowa: PVC-U DN 50

W Objetos¢ uzyteczna: 15 |

Zalety produktu ACO

W Szybkoztaczka do montazu/demontazu
pompy bez narzedzi
W Opcjonalnie z mankietem uszczelniajacym
do betonu wodoodpornego
M Az 3 doptywy DN100
W Kilka typow nadstawek
0 198 x 198 mm (ruszt wpustowy)
0 360 x 300 mm (teleskopowo
regulowana ptyta zakrywajaca)
0 360 x 300 mm (teleskopowo
regulowana ptyta zakrywajaca
do dowolnego wypetnienia
w kombinacji z rusztem wpustowym
150x150 mm z syfonem)

Sinkamat-K (Numer do zaméwienia 620441, 620491)

Przytaczka ci$nieniowa
@430

Sinkamat-K (Numer do zaméwienia 620387, 620490)

Przytaczka cignieniowa
PVC-U z zintegrowang

klapg zwrotng 2430
Mankiet F—
uszczelniajgcy
(opcjonalnie) N Doptyw DN 50
N . &
g B E7 |9
Q =g S b
a| IR |
7’? ~
a';l §
Pompa 3520 ‘
Zzanurzeniowa 670

z 10 m kablem

Przejsciowka kablowa ——

0
@
®

Sinkamat-K (Numer do zaméwienia 620442, 620492)

Przytaczka ci$nieniowa

PVC-U z zintegrowang L @430 o
klapg zwrotng ‘ ‘f" 81
Mankiet —
uszczelniajacy | i ¢ ‘Wentylacja -
(opcjonalnie) AN EN 50 g
< ) )
e g8
£ 3 N ol £
g0 IR
5 N
8"
Pompa ‘ @520
zanurzeniowa 670

z 10 m kablem

Q75

Przejsciéwka kablowa

Yol
™)
™
Doptyw
DN 100 NS=—"7"
360

PVC-U z zintegrowang gl Wykres wydajnosci
klapg zwrotng |1 [ml12 ; ; - :
Mankiet ! " o! ol n = 2900 Obr./min
uszczelniajacy ] L: W Wentylacja e =) Z|
(opcjonalnie) DN 50 © 1 SN 9,
S 5 © 0 =N 2
P 8 . [t) é 9 o -
c @ <<
g = | -8 & Bl )
e s 8 8 =g
o5 g £l
-~ | £ 0//}46
Pompa 3520 | * } = } g
zanurzeniowa 670 | | ‘»1—‘5\
z 10 m kablem T T T %
° | A
=
Przelotka kablowa ors ﬁ 4 f f
Doplyw €, ! !
P DN 100 g | |
0|
& _— 32 —
= = 2 ! !
[ —_— = S E‘ 1 i i
— — ™ ;
=" — 0 L Il
— - 0 0,5 1,0 1,5 2,0 25 3,0 [is]
Doptyw
DN 100 Plyta zakrywajaca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ml
360 Przeplyw Q—=—

C
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KBD/12/24

Pompy do wody BEZ zawartosci fekaliow (woda szara)
Instalacja podposadzkowa

Opis Moc silnika Prad Napiecie Obroty | Srednica Masa Numer
P1 P2 wolnego kat.
przelotu
[kw] | [kw] [A] vl [Obr./ [mm] [kg]
min]

Typ: 50/1-K mono

m Nadstawka
O Rozmiar ramy: 360 x 300 mm
O Piyta do dowolnego wypetnienia lub

) ) 0,3 0,13 1,8 230 2800 10 14 620441
jako plastikowa pokrywa
z powierzchnig antyposlizgowa
O Klasa obciagzenia: K3
m Nadstawka
0 Rozmiar ramy: 198 x 198 mm 0,3 0,13 18 230 2800 10 14 620387

O Wpustowy ruszt szczelinowy
O Klasa obciazenia: K3

m Nadstawka
O Rozmiar ramy: 360 x 300 mm
O Do dowolnego wypetnienia 0,3 0,13 1,8 230 2800 10 15 620442
O Ruszt wpustowy 150x150mm
O Z blokada zapachu (syfonem)

Typ: 50/2-K mono
m Nadstawka

O Rozmiar ramy: 360 x 300 mm
[ Ptyta do dowolnego wypetnienia lub

) ) ) ) 0,85 0,43 3,7 230 2800 10 16 620491
jako plastikowa pokrywa z powierzchnig
antyposlizgowa
O Klasa obciazenia: K3
m Nadstawka
0 Rozmiar ramy: 198 x 198 mm 085 043 37 230 2800 10 16 620490

O Wpust z rusztem szczelinowym
O Klasa obciagzenia: K3

m Nadstawka
O Rozmiar ramy: 360 x 300 mm
O Do dowolnego wypetnienia 0,85 0,43 3,7 230 2800 10 17 620492
O Ruszt wpustowy 150x150mm
O Z blokada zapachu (syfonem)

C
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Pompy do wody BEZ zawartosci fekaliow (woda szara)

Instalacja podposadzkowa

(s

P ia
i

\ EPD;

Sinkamat-K duo

Informacje o produkcie

W Zakres zastosowania:

O Do instalacji pod podtoga, w obszarach
chronionych przed mrozem, pod
poziomem przeptywu zwrotnego,
np. w piwnicach, pralniach,
warsztatach przydomowych itd.

O Scieki domowe z prysznicow, pralek,
umywalek itd. (bez zawartosci fekaliow)

W W petni odpowiada normie EN 12050-2
W Osadnik z polietylenu

M Ztaczka cisnieniowa: PVC-U DN 50

W Objetos¢ uzyteczna: 15 |

Zalety produktu ACO

W Szybkoztaczka do montazu/demontazu
pompy bez narzedzi

W Opcjonalnie z mankietem uszczelniajacym
do betonu wodoodpornego

M Az 3 doptywy DN100

W Kilka typow nadstawek

0 360 x 300 mm (teleskopowo
regulowana ptyta zakrywajaca)

0 360 x 300 mm (teleskopowo regulo-
wana ptyta zakrywajaca do dowolnego
wypetnienia w kombinacji z rusztem
wpustowym 150x150 mm z syfonem)

Sinkamat-K duo 1205.00.00, 1205.00.01

Nadstawka 360 x 360 mm,
z pokrywa do dowolnego
wypetnienia

lub jako petna pokrywa,

klasa obcigzenia K3 @430

Sinkamat-K duo 205.00.02, 1205.00.03

Nadstawka 360 x 360 mm,
z pokrywg do dowolnego
wypetnienia, ruszt wpustowy
150 x 150 mm z syfonem,

Ztgczka cisnieniowa
PVC-U z zintegrowang
klapg zwrotng

3 klasa obcigzenia: K3 @430
L Zigczka cisnieniowa

PVC-U z zintegrowang

klapg zwrotng

H min. 604
@50

Mankiet
uszczelniajgcy

(opcjonalnie) _/

@50 _,

H max. 675

<
(=1
©
c
£
T

Mankiet
uszczelniajgcy

(opcjonalnie) _/

Pompa

zanurzeniowa / f—

H max. 675

Pompa
Zzanurzeniowa

z 10 m kablem

z 10 m kablem 670

=573 {%
- Q"

Doptyw DN 100

Przejéciéwka kablowa Przejsciéwka kablowa a75
| |
—i— Doptyw DN 100 —i—
@ ™)
=y
— °
(=]

o ﬂﬂﬂg.f

|
=
%
Doptyw DN 100 \“/

300

Doptyw DN 100 \y

Ptyta zakrywajgca
360 360
Wykres wydajnosci
[m]12 o =
<1 0| n = 2900 Obr./min
M= Zt Z 1
3 N
10 g 2
] 7
Q" (o)
9 Nl NI
s s
2| >
8 1
7 9, £l .
%, | = ,
6 eyl’ } 0"9/
T N Xs
g 5 T 0@
5 ) 4
@ 4 i
g |
I ‘
9 | |
‘8 2 T T
S \ \
21 | !
= \ \
0 1 1
0 05 1,0 1,5 2,0 25 3,0 [i5s]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m3/hl
Przeplyw Q—=
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Pompy do wody BEZ zawartosci fekaliow (woda szara)
Instalacja podposadzkowa

Opis

Moc silnika

P1

[kw]

P2

[kw]

Prad

[A]

Napiecie

vl

Obroty

[Obr./
min]

Srednica
wolnego
przelotu

[mm]

Masa

[kgl

Numer
kat.

Typ: 50/1-K duo

m Nadstawka
O Rozmiar ramy: 360 x 300 mm
O Piyta do dowolnego wypetnienia lub
jako plastikowa pokrywa
z powierzchnig antyposlizgowa
O Klasa obciagzenia: K3

0,3

0,13

18

230

2800

10

18

1205.00.00

m Nadstawka
O Rozmiar ramy: 360 x 300 mm
O Do dowolnego wypetnienia
O Ruszt wpustowy 150x150mm
O Z blokada zapachu (syfonem)

0,3

0,13

18

230

2800

10

18

1205.00.02

Typ: 50/2-K duo

m Nadstawka
O Rozmiar ramy: 360 x 300 mm
O Ptyta do dowolnego wypetnienia lub
jako plastikowa pokrywa
z powierzchnig antyposlizgowa
O Klasa obciazenia: K3

0,85

0,43

3,7

230

2800

10

22

1205.00.01

m Nadstawka
O Rozmiar ramy: 360 x 300 mm
O Do dowolnego wypetnienia
O Ruszt wpustowy 150x150mm
O Z blokada zapachu (syfonem)
O Klasa obcigzenia: K3

0,85

0,43

3,7

230

2800

10

22

1205.00.03

oo

10
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Pompy do wody BEZ zawartosci fekaliow (woda szara)

Pompownie wolnostojace

R

N
N

Informacje o produkcie

W Zakres zastosowania:
O Pralnie
[0 Zespoty prysznicow
O Sutereny
W Osadnik zbiorczy z polietylenu
M Pompa zanurzeniowa
O Obudowa IP 68
W Jednostka sterujaca
O Obudowa IP 54
W W petni odpowiada normie EN 12050-2
m Srednica wolnego przelotu 38 mm

Dane techniczne

Zalety produktu ACO

B Wygodne przytaczenie na roznych
wysokosciach

W Optymalny dostep do pompy

W Wysoka odpornos¢ chemiczna wszystkich
komponentéw

B Demontaz pompy bez uzycia narzedzi

B Kompaktowe rozmiary — mozna przenie$¢
przez drzwi o minimalnej szerokos$ci
700 mm

W Niska masa

Wykres wydajnosci

Doptyw 4x doptyw Rop 2" Zigczka [m] 16
DN 100 DN 100 LTF cisnieniowa M = 2900 obr/min
(@110) (2110) ) 1 1 !
Pt G 1
K T~
10118
8| 8
= 8 2H 2]
© [a)
5 \ gﬁx % 2
o) Z, %,
Q N 6 é\ —E‘ % %
8 ¥ 2|8 g STEN%G | %
s N £ N b 7, %,
| o o 4 Q_‘,, sl -q}
3] o 2z 7 7
N | \J S S5 7 &
8IN g 2 ETE
NS 3 £l £
g 2, 5|5,
=8 1 4 5 10 [Us]
1 ! E I | | | | | | | | | | | | [mh]
T T T T T T T T T T T T 1
280 260 Odplyw R 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Hak do Przeplyw Q ——
przymocowania
zbiornika Rozgateznik
Wentylacja DN 70 i
i D 0 w0 om
- - ey
Ztgczka @ 50 or rev'wz_yjny
dla recznej pompy (rozmiar syvlatla @350),
membranowej | pokrywa nie
N przepuszczajgca
) © zapach6éw
8]: N Przylacze pneumatycznej
N - — o kontroli stanu poziomu
3 Osadnik zbiorczy (dtugosc¢ kabla 10 m,
opcjonalnie
A z napowietrzaczem
o D) babelkowym)
®
= m 1x pompa zanurzeniowa
o7 TOT 1 wewnatrz osadnika
315 200 205 \ Tuleja z nakretkg o) (kabel przytaczeniowy
795 do uszczelnienia 10m)
815 przejsciowki kablowej ¥ ¥ 2x Uchwyty na rece

Moc silnika Prad  Napiecie Obroty Srednica Catkowita Objetos¢ uzyteczna Masa Numer
P1 P2 wolnego = objetosc Wys. Wys. | Doplyw kat.
przelotu doptywu | doplywu zgory
[Obr./ Z Z2
[kw]l [kw]  [A] vl min] [mm] [ [ [ [n [kgl

Typ: Muli-Mini MDP 1.1

07 05 13 | 400 | 2900 = 38 190 | 60 | 108 140 | 50 | 1206.00.05
Typ: Muli-Mini MDP 1.2

15 11 | 26 400 2900 38 190 60 | 108 | 140 | 54 | 1206.00.06
Typ: Muli-Mini MWP 1.1

08 05 | 36 | 230 2900 38 190 | 60 | 108 | 140 | 50  1206.00.07
Typ: Muli-Mini MWP 1.2

18 11 | 82 | 230 290 38 190 | 60 | 108 | 140 | 54  1206.00.08

C
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KBD/12/24

Informacje o produkcie

W Zakres zastosowania:

[ Za separatorami ttuszczu do NS 4 (przy
uzyciu napowietrzacza babelkowego)

O Pralnie

O Zespoty prysznicow

O Sutereny
W Osadnik zbiorczy z polietylenu
B Dwie pompy zanurzeniowe

O Obudowa IP 68
W Jednostka sterujaca

O Obudowa IP 54

B W petni odpowiada normie EN 12050-2

m Srednica wolnego przelotu 38 mm

Dane techniczne

Pompy do wody BEZ zawartosci fekaliow (woda szara)
Pompownie wolnostojace

Zalety produktu ACO

W Wygodne przytaczenie na réznych

wysokosciach

B Optymalny dostep do pompy
B Wysoka odpornos¢ chemiczna wszystkich

komponentdw

B Demontaz pompy bez uzycia narzedzi
B Kompaktowe rozmiary — mozna przenie$é
przez drzwi o minimalnej szerokosci

700 mm
M Niska masa

Wykres wydajnosci

C

Doptyw 4x doptyw Rp 2" Z.Of-gclzkal m] 16
o) o) e clonieniowa y 1 1 = 2900 obr min
P s I
[T~
— ? 10 S~ i v\i
ol ZHEl
= 15Nz [\%)
g SDAMIEE TN
g | (7 PRI 10T S
g4 S g £ 3 Y
88 g 2 HIE]
== £ 4 10 s]
f ' i S S e o e e N LA
280 260 Odplyw R 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Hak Przeplyw Q —-—
do przymocowania
zbiornika § Rozgateznik
Ztaczka DN 50 380 210 Wentylacja DN 70 ze zintegrowang
(opcjonalnie) 125 (@75) podwojng klapg zwrotng
Ztgczka @ 50 o FL / Otwor rewizyjny
dla recznej pompy (rozmiar $wiatta @350),
membranowej pokrywa nie
przepuszczajgca zapachow
07 g Przytacze pneumatycznej
",_’[ kontroli ;tanu poziomu
7% Osadnik zbiorczy g:;gﬁ;iﬁ;}:ila 10m,
napowietrzaczem
° babelkowym)
o 2x pompa zanurzeniowa
wewnatrz osadnika
o7 T iaz kabel tgczenis
315 200 | 205 \ Juiela 2 nalretia o ¢ ool preyiczeniony
795 przejsciowki kablowej
815 {f ﬂ 2x Uchwyty na rece
Mocsilnika = Prad Napiecie Obroty Srednica Catkowita Objetosc uzyteczna Masa Numer
P1 P2 wolnlego objetosc Wys. Wys. Dopt kat.
przefotu doplywu doplywu zgéry
Zz1 z2
[Obr./
[kw] | [kw] [A] vl min] [mm] L L] L L] [kgl
Typ: Muli-Mini DDP 1.1
07 | 05 | 13 | 400 2900 = 38 | 190 60 | 108 | 140 | 66 | 1206.00.01
Typ: Muli-Mini DDP 1.2
15 L1 | 26 400 | 2900 | 38 | 190 60 108 | 140 74  1206.00.02
Typ: Muli-Mini DWP 1.1
08 | 055 | 36 | 230 2900 38 | 190 60 | 108 | 140 66 | 1206.00.03
Typ: Muli-Mini DWP 1.2
18 L1 | 82 230 | 2900 | 38 | 190 60 | 108 | 140 | 74  1206.00.04
10

10



10

Pompy do wody BEZ zawartosci fekaliow (woda szara)

Akcesoria

Akcesoria (pompy do szarej wody)

4 Nazwa Odpowiednie dla Opis Numer
kat.
B— | Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
o u Bez kotni do hydroizolacji
Za Nadstawka  m Sinkamat-S/Z ez ko'nierza co hydroizolacyl 0159.03.42
Toorems || m Wysokosé: 200 mm
427§336 ‘ m Do gtebszej zabudowy
W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
e B Bez kotnierza do hydroizolacji
| B Wysokos¢: 200 mm
§I Nadstawka B Sinkamat-S/Z m Dla wersji szczelnej (wentylacja 0175.20.73
‘\ 387 %296 _| odbywa sie przez dodatkowy przewod
427 x 336
rurowy)
m Do gtebszej zabudowy
587 x 496
‘ | 432 x 341 e m Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
-+ ® Z kotni do hydroizolacji
,Tgl Nadstawka  m Sinkamat-S/Z otnlerzem clo hiycroizotacht 0159.03.43
N m Wysokosé: 200 mm
387 x 296 .
‘m“ m Do gtebszej zabudowy
W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
587 x 496 B Z koinierzem do hydroizolacji
‘ e = Wysokosé: 200 mm
—jél Nadstawka m Sinkamat-S/Z m Dla wersji szczelnej (wentylacja 0159.03.44
ez i odbywa sie przez dodatkowy przewod
LM‘ rurowy)
m Do gtebszej zabudowy
DN50
Czese . W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
- 159.03.37
doplywowa m Sinkamat-S/Z = DN 50 0159.03.3
;5_2,‘
DN70
Czesc . W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
[ | - 159.03.
e Sinkamat-S /Z = DN 70 0159.03.36
2]
g
T Czese ) W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
@ H]J dooona | ™ Sinkamat:S/Z - ou 100 0159.03.35
i
W Z uszczelka dwustronna
) m Uktadane na siebie w odstepach
m Sinkamat-K
Nadstawka ( Iod odtoge) co 116 mm 620381
S 8¢ O W pompie Sinkamat-K mozna uzy¢
maksymalnie dwie nadstawki
m Sinkamat-K
m Pokrywa do dowolnego wypetnienia
g zggjgi ;2;8332 W Z rusztem szczelinowym
P’rytg O Rozmiar ramy: 150 x 150 mm
zakrywajaca 0 1205.00.00 . 620385
kompletna 0 1205.00.01 O Klasa obciazenia: K 3
O 1205'00'02 m Z blokada zapachu (syfonem)
O 1205'00'03 0 Wysoko$¢ stupa wody: 50 mm
B Do instalacji w betonie
Mankiet m Sinkamat-K wodoszczelnym 620510
uszczelniajacy (pod podtoge) O Maksymalny poziom wody
gruntowej: 2 m

11
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Pompy do wody BEZ zawartosci fekaliow (woda szara)

C

Akcesoria
4 Nazwa Odpowiednie dla Opis Numer
kat.
0
| | m Z tworzywa
T [ 1 ) )
: [ ] - [ ]
i Nasada Smklam.alt K Do podchzemla'boczne%o doptywu 2410.00.04
g doptywowa DN 50 | m Muli-Mini m Do dodatkowej instalacji
® Masa: 0,1 kg
o5 |
m ZPCV
m Obustronny krociec, srednica 110 mm
Bl z uszczelka obustronng
odcinajaca DN | ® Muli-Mini . 0175.13.84
100 W taczne rozmiary:
_8 176 x 330 mm (L x H)
=8 m Masa: 2,75 kg
g -6 m Do dodatkowej instalacji
none: Nabowiet = Mini kompresor i materiat taczacy
Rackschiagventl apowlelrzacz ® Muli-Mini m Do zwiekszenia bezpieczenstwa 0154.81.27
Sentoueh 0613, babel kOWy .
uzycia pompy
7 o m Do wody zawierajacej tuszcze, itd.
L Simmgeos!
W Do ztaczki cisnieniowej
Zawor kulowy 2“ | ® Muli-Mini m Do zablokowania doptywu na czas 0159.31.79
trwania prac serwisowych
W Ze stali nierdzewnej, materiat 1.4301
Przejscie 2" x 2* | m Muli-Mini m Do przejscia z gwintu wewnetrznego 0155.00.44
Rp 2“ na zewnetrzny gwint Rp 2“
m Do podtaczenia rury wylotowej
ztaczem elastycznym
O Rura wylotowa DN 50 (zewnetrzna
Specjalna . ) 0175.32.32
: . S $rednica 48 - 52 mm)
mocujaca czes¢ | M Muli-Mini O Rura wylotowa DN 50 (zewnetrzna
rury wylotowej , ) U s 0175.16.84
Srednica 57 - 61 mm)
O Rura wylotowa DN 70 (zewnetrzna
0175.07.79
$rednica 73 - 76 mm)
m Sinkamat-S
m Sinkamat-Z W Ze ztaczem beznapieciowym
m Sinkamat-K (pod | Sygnat optyczny i akustyczny
podtoge) H Bez stycznika
. O Duo m Do instalacji poza przestrzeniami
Urzadzenie . .
sygnalizacyine 0O Mono (tylko zagrozonymi wybuchem 0150.26.73
w potaczeniu W Rozmiary: 125 x 175 x 75 mm
z czujnikiem m Klasa ochrony: IP65
poziomu cieczy m Napiecie robocze: 230V /AC 50/60Hz
nr 0159.12.46) W Wtyczka z kablem: 2 m
® Muli-Mini
m Sinkamat-K mono m Z 10 m kablem
ol e w potaczeniu m Dla samodzielnych urzadzen
zumclie[c)gjlomu z urzadzeniem sygnalizacyjnych /beznapieciowych 0159.12.46
sygnalizujacym sygnalizatorow wysokiego poziomu
0150.26.73 cieczy
12
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Pompy do wody BEZ zawartosci fekaliow (woda szara)

Akcesoria
4 Nazwa Odpowiednie dla Opis Numer
kat.
m Urzadzenie niezalezne elektryczne
| Sygnat optyczny i akustyczny
. m 1 wyjscie alarmowe 12 V
. L;;ijjzecn'ie ® Z antena GSM (kabel 2,5 m)
ygnalizacyj S )
razem [ | |V!U|I-|V|II’]I u Infor'maqa SMS na telefon 0150.80.14
2 modutem m Sinkamat-K duo komarkowy
GSM B Slot na standardowa karte SIM
m Klasa ochrony: IP54 (ze ztaczem
antenowym |P44)
m Napiecie robocze: 230V /AC 50/60Hz
m Do zgtaszania wycieku cieczy
spowodowanego np. uszkodzona rura
m Dla cieczy elektroprzewodzacych.
W Ze ztaczem beznapieciowym
ZestawI - Wszystki.e [ | E)it_y;énj B|)akustyczna sygnalizacja
przy’faczenlowy wolnost01.ace B Rozmiary (szer. x wys. x gt.): 0150.34.75
i modgf urzadzenia 160 x 120 x 75 mm
zanurzeniowy pompuijace

m Klasa ochrony: IP 65
m Napiecie robocze:
230 V/AC 50/60 Hz
W Wtyczka z kablem: 1,4 m
m Czujnik zatopienia z 10 m kablem

13
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Muli-Star MDP 1/MWP 1

Informacje o produkcie

W Zakres zastosowania:
O Domy jednorodzinne
O Mieszkania w suterenie
B Osadnik zbiorczy z polietylenu
W Jeden agregat pompujacy
O Klasa IP 68
M Jednostka sterujaca
O Obudowa IP 54
B Pneumatyczna kontrola pozioméw cieczy
(razem z kablem czujnika o dtugosci 5 m)
W W petni odpowiada normie EN 12050-1

Dane techniczne

Pompy do wody Z zawartoscia fekaliow (woda czarna)

Zalety produktu ACO

M Niska masa: 31 kg

W Niski poziom hatasu roboczego dzigki
niskoobrotowemu silnikowi

m Srednica wolnego przelotu pompy:
57 mm

W Szybki montaz

B Kompaktowe rozmiary — mozliwos¢
przeniesienia przez pokrywe z rozmiarem
otworu 600x600 mm

W Otwarty wirnik

Pompownie wolnostojace

@108 - 114,3 (opcjonalne @ 88-90), Wykres wydajnosci
T T
[ | m] 8 — | | n = 1400 obr./min
7 X ] ]
i ~ | |
Wentylacja DN 50 @50 T . o = |
F ! |
s I T N - N G
R = 5 = =z | z_| N
L §o4 ol | N6,
o ] £ 3 'bh,p\ NS
S 9 g S | e 7 1N,
o =) 5 3 @ ) fl, G5
S = —e 0 J| = iy Ny 8 NG
= é 2 = [ = [ ’//7/;‘_‘
Okragta klapa zwrotna 9 © ©—
ze zintegrowang =) ] é 1 E l E l
$rubg odpowietrzajacg E g 0 s i s i
500 l I
0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 [Us]
[m¥h]
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Przeptyw Q——
Ztaczka DN 50 dla
recznej pompy membranowej 520
gcznej pompy j 2110
135, 175 Specjalna czg¢$¢ mocujaca
250 z elastycznym przylgczem
Ostona pneumatycznego = Doplyw DN 50 rury wylotowej DN 100
miernika poziomow cieczy gt o (opcjonalnie przejsciowy
= & Doptyw DN 100 pierscien DN 80)
0
0 S Pompa
o| © = =
Przykrecana ostona o o &
rewizyjna DN 125 Q2
ik | .
g :I [ | Odptyw Rp 1
N —
T f of ¥
Moc silnika Prad Napiecie Obroty Srednica Catko- Objetosc uzyteczna Masa Numer
P1 P2 wolnlezo bv.w:a“ Wys. Wys. Doptyw kat.
przefotu = objetosc doptywu  doptywu | z gory
z1 z2
[Obr./
[kw]  [kwW] [A] vl min] [mm] Ll L] L] L} kgl
Typ: Muli-Star MDP 1
1 | 075 19 | 400 138 5 60 | 20 | 25 3 3 | 1200.50.00
Typ: Muli-Star MWP 1
11 075 | 505 230 | 140 | 5 | 6 | 20 | 25 30 | 31 | 1200.50.01
14
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Pompy do wody Z zawartoscia fekaliow (woda czarna) ._.;‘};4*":4,;._

Pompownie wolnostojace |

Muli-Star DDP 1/2

Informacje o produkcie

W Zakres zastosowania Zalety produktu ACO
[ Za separatorami ttuszczu do NS
15 (przy uzyciu napowietrzacza
babelkowego)
O Domy mieszkalne
O Budynki administracyjne, hotele
O Szpitale

B Niska masa

W Wygodne przytaczenie doptywu na
roznych wysokosciach

B CFD - zoptymalizowany otwarty wirnik

W Wysoka odpornos¢ chemiczna wszystkich

) ) . komponentow
W Osadnik zbiorczy z polietylenu o L
) W Odpowiednie do uzycia za separatorem
W Dwa agregaty pompujace
ttuszczu

O Klasa IP 68
M Jednostka sterujaca
O Obudowa IP 54
W W petni odpowiada normie EN 12050-1

W Szybki montaz
M Wysoka objeto$¢ uzyteczna - az do 185 |
B Wykonano pod rozmiar drzwi: 780 mm

Dane techniczne

Wykres wydajnosci

(m] 18 Tolerancja ISO 2548/C
Specjalna czes¢ mocujgca *ni1450 obr./m!n
z elastycznym przylaczem Przylacze pneumatycznej 16 n=2900 obr./min
rury cisnieniowej DN 100 kontroli stanu poziomu
(opcjonalnie DN 80) (dhugosc¢ kabla 10 m, 14

opcjonalnie napowietrzacze babelkowe)

108-114,3 Pompy Doplyw 12
(opcjonalne @88-90) z 3-faz. silnikiem DN 150
- (kabel przytaczeniowy 10 m) Doptyw 10
DN 100 ]
o 8 N
IRt T X

sé

%1100

x s T=
|5 Z 3 +o)
% 6 [ - |
{ 2 N N Opp |
\ <] S S X7

0 S 4 >

o S o £ £

© 2160 "TF—7F= ) © ©
Hak do S 2 Ell LE
przymocowania 3 é é
zbiomika T % g>‘ 0 } J

J 01 2 3 4567 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [V/s]
; t t t + + y + + + t + y J
¥ [} } 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 [mi/h]
Przepyw Q ————
Ztgczka D50
1320 (920 u DDP1) dla recznej pompy membranowej
o Doptyw lub wentylacja Wentylacja DN 70
= DN 100
. Doptyw
Rozgateznik 2160 Doplyw 3200 @160 DN 150
ze zintegrowana Przykrecany wiaz 2110 DN 200 2110 o75
podwdjna klapg rewizyjny @250 9 /
zwrotng (tylko przy DDP2) L
S ™=

;DEE#JL

Przykrecany wtaz @ ° ° o § §
rewizyjny @130 of ©
= 74 g
115 | 150 i
1200 (800 u DDP1) ﬁ !Odp}yw R1 ﬁ
1550 (1150 u DDP1) 740 Rysunek: DDP2
Moc silnika Prad Napiecie Obroty | Srednica Catkowita Objetosc uzyteczna Masa Numer
P1 P2 wolnego objetosc Wys. Wys. Doplyw kat.
przelotu doptywu | doplywu zgéry
[Obr./ z1 z2
[kw] | [kw] [A] vl min] [mm] [ L m [ [kg]
Typ: Muli-Star DDP 1.1
18 | 15 5 | 400 | 1400 65 | 150 | 65 | 110 | 10 | 75  1202.00.01
Typ: Muli-Star DDP 1.2
345 | 3 10 | 400 | 2800 = 65 | 150 | 65 | 10 110 | 102 | 1202.00.02
Typ: Muli-Star DDP 2.1
18 | 15 5 | 400 | 1400 65 | 300 95 | 18 185 85 |1202.00.04
Typ: Muli-Star DDP 2.2
345 3 | 10 | 40 | 2800 & 65 | 30 9 18 185 | 112  1202.00.05
15

C

KBD/12/24



Pompy do wody Z zawartoscia fekaliow (woda czarna)
Pompownie wolnostojace

Muli Pro-PE K duo

Informacje o produkcie

W Zakres zastosowania Zalety produktu ACO
O Domy mieszkalne
O Mniejsze obiekty komercyjne z duza
iloscig wod sciekowych
O Za separatorami ttuszczu do NS 20
O Przy dtugich przewodach cisnieniowych
z duzymi réznicami wysokosci
B Osadnik zbiorczy z polietylenu
W Dwa agregaty pompujace
O Klasa IP 68
O 3 fazy
0400V /16 Alub 32 A
W Jednostka sterujaca
O Obudowa IP 54

W Duza objetos$¢ zbiornika

W Rdzne wysokosci doptywow

B Wysoka niezawodnos$¢ w trakcie dziatania
dzieki kontroli poziomow cieczy przy
uzyciu rurki Pitota w pofaczeniu
Z napowietrzaniem

M Nadaje sie do uzycia w kanalizacji
ttuszczowej

B Mozliwos¢ powiekszenia objetosci
zbiornika dzieki réwnolegtemu
podtaczeniu

W Oszczedny kanatowy wirnik

B Wykonano pod rozmiar drzwi: 780 mm

Dane techniczne

Wypdr DN 100 Wykres wydajnosci .
$ Tolerancja ISO 2548/C
. 2108 do 114,3 [m] 20 | 1450 obr/mi
n= obr./min
— Specjalny element mocujacy DN 100 18 | |_ \
Rozgateznik DN 80/80/100 16 g
- (x DN 100/100/100) 1)
Zasuwa odcinajgca Doplyw 12 ] | SI A
DN 80 (x DN 100 DN 150 T KETIZ
~ (opcjonalnie) ﬁ £ /ﬁ 2 10k DTDI 4 ™
@ o % ™~ P 85 ™~
» 4 <
o8 g gl RS ™~
<0 T 69,8 /rg
T 2 z \
33 g o154 s
o0 o] E|E
ol S 2 Elﬁél
10 o S 2 ol =l 5
S| T
® 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132144 156 168 180 192 [m3/h]
¢ - - - + + + + + + [I/s]
| 1o 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
l"N) “"l a [=}
1—7 H Tﬂ gi Przeptyw Q ——

1300
Odptyw
ca. 1500
100 Pneumatyczna kontrola ~ Wentylacja Doplyw
pozmmow C|eczy DN100 | DN 150
e R N\
o 2= 3 I Klapa zwrotna DN 80 (x DN 100)
Q “ ’ o D z korkiem spustowym (opcjonalnie)
S b N
N
vl Al 3 Wirnik kanatowy
Q!‘ 0 Przepustowos¢ 70-90 mm
Hak &
do przymocowania
zbiornika Ztaczka 1 Y dla recznej Otwor rewizyjny
pompy membranowej @ 320 mm

Moc silnika Prad Obroty Srednica Catk. Objetosc uzyteczna dla wys. doptywu = Masa Numer

KBD/12/24

wolnego | objetosc . kat.
P1 P2 [Obr./ przelotu z1 z2 z3 z gory

[kw] [kW] | [A]  min] L] m L] m L i [kg]
Typ: Muli Pro-PE K-15 duo

200 | 15 | 36 145 | 70 | 520 | 240 305 | 330 330 | 275 | 0175.13.17
Typ: Muli Pro-PE K-22 duo

294 22 | B2 | 1450 | 70 | 520 | 240 305 | 330 330 | 285 | 0175.13.18
Typ: Muli Pro-PE K-30 duo

387 3 | 66 | 145 | 70 | 520 | 240 | 305 | 330 330 | 38 | 0175.13.19
Typ: Muli Pro-PE K-55 duo

670 | 55 116 145 | 70 520 | 240 | 305 330 | 330 425  0175.13.20
Typ: Muli Pro-PE K-75 duo

897 75 | 155 | 1450 100 | 520 240 | 305 | 330 | 330 470  0175.13.21

16

C



10

Pompownie wolnostojace

Akcesoria

Akcesoria (pompy do czarnej wody)

| 4

Nazwa Odpowiednie dla Opis Numer
kat.
m ZPCV
m Urzadzenie m Obustronny krociec, srednica
Zasuwa odcinajaca pompujace 110 mm z us.zczelka obustronna 0175.13.84
doptyw DN 100 W Separatory ttuszczu | ® kaczne rozmiary:
z polietylenu W 176 x 330 mm (L x H)
B Masa: 2,75 kg
m ZPCV
m Urzadzenie m Obustronny krociec, srednica 160
Zasuwa odcinajaca pompujace mm z uszcze.lka obustronna 0175.13.85
doptyw DN 150 M Separatory ttuszczu z  ® taczne rozmiary:
polietylenu W 226 x 510 mm (L x H)
® Masa: 6,5 kg
m Urzadzenie = ZPCV
a ) m Obustronny krociec, $rednica 200
Zasuwa odcinajaca pompujace mm z uszczelka obustronna
2 O Muli-Star DDP 1/2 , 0170.20.83
doptyw DN 200  Separatory thuszezu 2 W kaczne rozmiary:
Oﬁet lem’j W 264 x 637 mm (L x H)
poliety ® Masa: 8,4 kg
m Z zeliwa
[ |
Vi dcinaj = Mull-Star n goérr:lg Tvz:’:fv?e/ih
asuwa odcinajaca MDS 1/MWS 1 e 0154.51.93
wylot DN 80 = MuliStar DDP 1/2 m 1 uszczelka DN 80
m Dtugos¢ budowlana: 180 mm
m Masa: 21 kg
. W Z zeliwa
7 dcinaj = Urzadzenie ® Do rur wylotowych
asuwa odcinajaca )
om e 0159.09.89
wylot DN 80 P pu@c m Dtugos¢ budowlana: 180 mm
O Muli-Pro-PE
W Masa: 23 kg
. W Zasuwa odcinajaca W 8 srub i nakretek
0159.00.19
Zestaw montazowy 159 0989 m 1 uszczelka DN 80
. W 7 zeliwa
Zasuwa odcinajaca m Urzadzenie m Do rur wylotowych
i 0159.09.90
wylot DN 100 pompl{]qce m Dtugo$¢ budowlana: 190 mm
O Muli-Pro-PE K-75
® Masa: 32 kg
) W Zasuwa odcinajaca W 8 $rub i nakretek
0159.00.20
Zestaw montazowy 159 09.90 u 1 uszczelka DN 100

KBD/12/24
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Pompownie wolnostojace

Akcesoria

Nazwa

Odpowiednie dla

Opis

Numer
kat.

Maty kompresor
Waz @6xd,
diugosc 100 mm

Polaczenie
nakrgcane 4 - 6

Koficowka weza

Waz 0613,
diugost 3500 mm

Waz 0613,
diugost 4000 mm

Uszczelka,
grubose 4

| Rurka pitotowa 2603
dugosé 445 mm

Napowietrzacz
babelkowy

® Muli-Star DDP 1/2

® Do dodatkowej instalacji

m Mini kompresor i materiat tagczacy

m Do zwiekszenia bezpieczenstwa
uzycia pompy

m Do wody zawierajacej ttuszcze, itd.

0154.81.27

Pierscien
przejsciowka

W Wszystkie urzadzenia
pompujace

m Przejscie rury cisnieniowej z DN
100 na DN 80

0159.37.97

Urzadzenie
sygnalizacyjne

m Wszystkie urzadzenia
pompujace Muli

W Ze ztaczem beznapieciowym

m Informacja optyczna i akustyczna

m Bez stycznika

m Do instalacji poza przestrzeniami
zagrozonymi wybuchem

m Klasa ochrony: IP65

m Napiecie robocze: 230V/
AC 50/60Hz

m Wtyczka z kablem: 2 m

0150.26.73

Urzadzenie
sygnalizacyjne

razem z modutem

GSM

m Wszystkie urzadzenia
pompujace Muli

m Niezalezne urzadzenie elektryczne

m Optyczne i akustyczne

m 1 wyjscie alarmowe 12 V

m Z anteng GSM (kabel 2,5 m)

m Informacja SMS na telefon
komorkowy

H Slot na standardowa karte SIM

m Klasa ochrony: IP54 (ze ztaczem
antenowym |P44)

= Napiecie robocze: 230V/
AC 50/60Hz

0150.80.14

Zestaw
przytagczeniowy
i modut
zanurzeniowy

m Wszystkie urzadzenia
pompujace

m Do zgtaszania wycieku cieczy
spowodowanego np. uszkodzona
rurg

m Dla cieczy elektroprzewodzacych.

W Ze ztaczem beznapieciowym

m Optyczna i akustyczna
sygnalizacja (ok. 80 dB)

B Rozmiary (szer. x wys. x gt.):

160 x 120 x 75 mm

m Klasa ochrony: IP 65

m Napiecie robocze:

m 230 V/AC 50/60 Hz

m Wtyczka z kablem: 1,4 m

m Czujnik zatopienia z 10 m kablem

0150.34.75

C
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Pion Sprzedazy
| Centrum Obstugi Klienta

Realizacja zamoéwien | Przygotowywanie ofert i doradztwo techniczne

Kierownik Regionu 607 664 716 . .
1 U Region Sprzedazy
Obstuga zaméwien 221291596 Péinoc

Przygotowanie ofert 22129 1595

Olsztyn

......

KoSZALIN

Kierownik Regionu 601264172

2 Obstuga zaméwien 221291590
Gdanisk USUT
Przygotowanie ofert 22129 11 99

Kierownik Regionu 601335948
Obstuga zaméwien 221291592
Przygotowanie ofert 221291199
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.
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6 Zam0se
.

Kierownik Regionu 601 335941

Obstuga zaméwiert 221291590

Poznaih S atiia . .
osnan Przygotowanie ofert 22129 11 99 Region Sprzedazy

Potudnie
Kierownik Regionu 693 029 201
500 086 068
Obstuga zaméwiert 221291596
Przygotowanie ofert 22 129 1595
Kierownik Regionu 601 335944 Obstuga Hurtowni Budowlanych
Obstuga zaméwien 221291592 REGION 1 | tel. 501 492 392
Przygotowanie ofert 22129 1591 REGION 2 | Tel. 605 062 626
REGION 3 | Tel. 500 086 069
Kierownik Regionu 514913 696 REGION 4 | Tel. 452 099 744

Obstuga zaméwien 221291596
Przygotowanie ofert 22129 1595

Kierownik Regionu 609 511 290
Obstuga zaméwiert 221291592
Przygotowanie ofert 22 129 1591

Wroclaw

ACO Serwis | 501492392 | 513239008
Kierownik Regionu 601 335942
9 Obstuga zaméwien 221291592

Krakow
Przygotowanie ofert 221291591

ACO Sp. zo.0.
Kierownik Regionu 601 335940 ul. Fabryczna 5, tajski
1 0 Obstuga zaméwiei 221291592 95‘1 19 Legionowo
Katowice BT info@aco.pl

Przygotowanie ofert 221291591 www.aco.pl




ACO. we care for water

Inteligentne systemy odwodniert ACO w coraz wiekszym stopniu wykorzystuja technologie smart, aby zapewnic
odprowadzanie lub tymczasowe magazynowanie wody deszczowej i Sciekéw. Dzieki innowacyjnej technologii separacji
i filtrowania zapobiegamy zanieczyszczeniu wody. Podejmujemy wyzwanie ponownego wykorzystania wody, tworzac
w ten sposéb potencjat oszczednosci zasobdw.

ACO Sp. z 0.0.

ul. Fabryczna 5, tajski
05-119 Legionowo
Tel. 22 76 70 500
info@aco.pl
www.aco.pl
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