
Odwodnienia liniowe

232 Kolor produktów wynika z właściwości zastosowanych surowców. Więcej informacji o charakterystyce i kolorze polimerobetonu www.aco.pl/wlasciwosci-polimerbetonu
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Kanał z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, 

prosty

Skrzynka odpływowa z polimerbetonu, 

w kolorze naturalnym

System odwodnienia liniowego ACO Sport System 5000

do odwadniania bieżni lekkoatletycznych
System 5000 muldowy

Produkt

Szer. 
w świetle

Dług.  
bud.

szer. 
bud.

wys. 
bud. Masa Numer 

kat.
cm cm cm cm kg/szt.

Kanał
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, z kotwami stalowymi do zabetonowania

proste 18,5 100,0 25,0 7,0 30,0 15569

łukowe 36,6 m 18,5 100,0 25,0 7,0 30,0 15570     

Skrzynka odpływowa 
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, z rusztem ze stali ocynkowanej,  
z koszem osadczym ze stali ocynkowanej, z otworem z uszczelką do króćca [ 110,  
z przetłoczeniem do wybicia [ 110

Skrzynka odpływowa 18,5 60,0 25,0 33,5 30,0 00812




