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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty ze zwiększonym przepływem od 9,5 l/s do 20 l/s

ACO Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 315

Informacja o produkcie

	O Stal nierdzewna, materiał 1.4301  
(AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

	O W pełni zgodny z DIN EN 1253-1 
	O Odpływ DN 160
	O Konstrukcja jednoczęściowa - 
monolityczna 

	O Z koszem osadczym (opcjonalnie)
	O Rozmiar zwieńczenia 400x400
	O Konstrukcja „dry pit“ (bez pozostałości 
wody na dnie wpustu)

Zalety produktu

	O Higieniczna konstrukcja zgodna  
z EN 1672, EN ISO 14159 oraz 
wytycznym EHEDG strony 8, 13 oraz 44

	O Konstrukcja pasywowana zanurzeniowo
	O Po wyjęciu kosza i syfonu w korpusie 
wpustu nie ma żadnych elementów 
utrudniających czyszczenie

	O Zwiększony przepływ od 9,5 do 20l/s
	O Wypełnione krawędzie
	O Promienie gięć >3mm

Opis Zwieńczenie Materiał Numer kat.

[mm]

Wpusty jednoczęściowe
Odpływ: DN160

Ø160

Ø315

40
0

47
1±

2

(6
30

)

370

□ 400

	O Z syfonem

400x400

1.4301 446844

1.4404 446846

	O Bez syfonu

1.4301 446845

1.4404 446847
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty ze zwiększonym przepływem od 9,5 l/s do 20 l/s

Akcesoria do ACO Wpust higieniczny jednoczęściowy o dużym przepływie

Opis Materiał Numer kat.

Ø306

10
1,
5

Ø227,5

	O ACO Kosz osadczy
	� konstrukcja monolityczna

1.4301 447681

1.4404 447682

Ø160
Ø218

28
4,

5

32
4,
5

	O ACO Syfon - zamknięcie wodne 
	� konstrukcja monolityczna

1.4301 447673

1.4404 447674

Akcesoria do ACO Wpust higieniczny jednoczęściowy o dużym przepływie

Typ Klasa 
obciąż.

Powierzch-
nia

Stopień  
antypośli-

zgowości wg 
DIN 51130

Materiał Numer 
kat.

368

18
4

24

4
20 Higieniczny 

ruszt  
drabinkowy

R50 Antypoślizgowy R13

1.4301 447766

1.4404 447767

Ruszt 
kratowy

L15 Antypoślizgowy R13

1.4301 447825

1.4404 447822

 Higieniczny 
ruszt 

kratowy
L15 Antypoślizgowy R13

1.4301 447823

1.4404 447824

	O W przypadku rusztów dedykowanych dla wpustów o dużym przepływie z uwagi na optymalną obsługę wymiar rusztu wynosi 284x568.  
W standardowej konfiguracji należy położyć dwa ruszty na jednym wpuście.
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ACO Wpusty higieniczne o stałej wysokości
Wpusty z przepływem od 12 l/s do 32 l/s

ACO Higieniczne wpusty ze stali nierdzewnej 440

Informacja o produkcie

	O Stal nierdzewna, materiał 1.4301  
(AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316)

	O W pełni zgodny z DIN EN 1253-1 
	O Odpływ DN 200
	O Konstrukcja jednoczęściowa - 
monolityczna 

	O Z koszem osadczym (opcjonalnie)
	O Rozmiar zwieńczenia 600x600
	O Konstrukcja „dry pit“ (bez pozostałości 
wody na dnie wpustu)

Zalety produktu

	O Higieniczna konstrukcja zgodna  
z EN 1672, EN ISO 14159 oraz 
wytycznym EHEDG strony 8, 13 oraz 44

	O Konstrukcja pasywowana zanurzeniowo
	O Po wyjęciu kosza i syfonu w korpusie 
wpustu nie ma żadnych elementów 
utrudniających czyszczenie

	O Przepływ od 12,0/32l/s
	O Wypełnione krawędzie
	O Promienie gięć >3mm
	O Grubość stali min. 1,5mm

Opis Zwieńczenie Materiał Numer kat.

[mm]

Wpusty jednoczęściowe
Odpływ: DN 200

600

Ø200

Ø440

54
2

61
1

	O Bez syfonu

600x600

1.4301 446396

1.4404 446412

	O Z syfonem

1.4301 446397

1.4404 446413
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ACO Wpusty higieniczne o stałej wysokości
Wpusty z przepływem od 12 l/s do 32 l/s

Akcesoria do ACO Wpust higieniczny jednoczęściowy o dużym przepływie

Opis Materiał Numer kat.

Ø430

10
2

	O ACO Kosz osadczy
	� konstrukcja monolityczna

1.4301 446399

1.4404 446415

35
8

Ø330

	O ACO Syfon - zamknięcie wodne 
	� konstrukcja monolityczna

1.4301 446398

1.4404 446414

Akcesoria do ACO Wpust higieniczny jednoczęściowy o dużym przepływie

Typ Klasa 
obciąż.

Powierzch-
nia

Stopień  
antypośli-

zgowości wg 
DIN 51130

Materiał Numer 
kat.

28
4

568

28
4

568

Higieniczny 
ruszt  

drabinkowy
R50 Antypoślizgowy R13

1.4301 446400

1.4404 446416

	O W przypadku rusztów dedykowanych dla wpustów o dużym przepływie  
z uwagi na optymalną obsługę wymiar rusztu wynosi 284x568.  
W standardowej konfiguracji należy położyć dwa ruszty na jednym 
wpuście.
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przepływem od 4,5 l/s do 5 l/s

Badanie przepływu

Przykłady

W przypadku wpustów o wysokich wydajnościach firma ACO podaje dwa przepływy, przykładowo  
dla wpustu 218 o zwieńczeniu 300x300mm: 6,5l/s (1253-1) / 9,5l/s (bezpośrednio).

Podawanie dwóch wartości wynika z tego, iż norma PN-EN 1253-1 podaje 

wydajność wpustu jako napływ wody, przy którym nad zwieńczeniem 

stabilizuje się warstwa wody o grubości 20mm. Wielkość ta bardzo 

dobrze przedstawia charakterystykę wpustu, ponieważ uwzględnia 

wiele czynników jak na przykład wpływ krawędzi działającej jak przelew 

zatopiony bądź niezatopiony, zdolność wody do infiltracji kraty oraz inne 

czynniki mogące potencjalnie ograniczać zdolność wpustu do odbierania 

płynów z posadzki. Jednocześnie wartości osiągnięte w badaniu zgodnym 

z odgórnie narzuconą metodologią pomiaru są ze sobą zawsze doskonale 

porównywalne, niezależnie od miejsca i czasu wykonania próby.

Co jednak w przypadku, kiedy wpust nie jest przeznaczony do pracy 

jako odwodnienie punktowe, a jako odpływ wody zrzutowej ze stacji CIP, 

bądź dowolnego innego urządzenia technologicznego? Wartość ustalona 

na drodze badania zgodnie z normą 1253-1 okazuje się zupełnie nie 

oddawać całkowitej zdolności wpustu do przyjmowania wody. Dlatego 

właśnie firma ACO bada przepływy dwojako – zarówno pod kątem 

zdolności odbierania wody z posadzki, jak również na okoliczność, kiedy 

wpust przykładowo w połączeniu z lejem Tundish pełni funkcję zrzutu 

technologicznego różnych mediów. 

Metodologia oparta o napływ bezpośredni dużo bardziej odpowiada wa-

runkom praktycznym, natomiast metodologia oparta o normę EN 1253-1 

jest czysto teoretyczna. Maksymalne przepływy niezależnie od warunków 

są kluczową informacją dla odbiorcy końcowego, natomiast wartość 

normatywna wynika z przepisów prawa, oraz zapewnia możliwość odnie-

sienia się do wyników badań różnych produktów, dlatego też firma ACO 

zdecydowała się podawać obie te wielkości.
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ACO Wpusty higieniczne
Wpusty z przepływem od 4,5 l/s do 5 l/s

Liniowy kosz osadczy ACO

Informacja o produkcie

Kosz liniowy jest częścią nowej serii produktów ACO, mających za zadanie uczynić odwodnienie 

posadzki jeszcze bardziej dopasowanym do potrzeb użytkownika i uwarunkowań obiektu. Kosz 

liniowy pełni funkcję podobną do zbiorczego, z tą różnicą, że jest możliwy do zastosowania na już 

istniejących kanałach. Kosz mieści się pod rusztem, spoczywając w świetle kanału, a jego zada-

niem jest przechwytywanie zanieczyszczeń stałych jak np. tłuczka szklana. Jeżeli charakterystyka 

obiektu na to pozwala, możliwe jest wykorzystanie go jako łapacza zanieczyszczeń suchych na czas 

np. zamiatania posadzki w piekarni, a następnie łatwe wyjęcie ich i opróżnienie w miejscu do tego 

przeznaczonym.

Produkt jest zawsze wykonywany pod konkretne zamówienie klienta, z uwzględnieniem wymiarów 

przestrzeni, w której ma być umieszczony.

Kosz zbiorczy ACO

Informacja o produkcie

Idea dużych wpustów z koszami przeznaczonymi do celowej akumulacji dużej ilości zanieczyszczeń 

stałych funkcjonuje w ACO od 2017 roku. Początkowo jako kosz przeznaczony do gromadzenia 

tłuczki szklanej produkt wyewoluował do uniwersalnego rozwiązania pozwalającego przechwytywać 

również części stałe takie jak liście, odłamki kości, etykiety, czy fragmenty tkanki łącznej.

W niektórych instalacjach wyjściem może okazać się kontrolowane dopuszczenie tego typu odpad-

ków do kanału, a następnie przechwycenie go na końcowym etapie – za pomocą zbiorczego kosza 

osadczego.

Produkt jest wykonywany każdorazowo na indywidualne zamówienie klienta, wraz z możliwością wy-

boru perforacji kosza zbierającego. Niezależnie od pozostałych parametrów, wykonanie jest zawsze 

całkowicie zgodne ze wszystkimi wymogami higienicznymi tak starannie wpisanymi w podejście 

inżynierskie ACO




